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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 Creo 4.0 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 包 括 工程 图 的 
概念 及 发 展 ，Creo 工程 图 的 特点 ，Creo 4.0 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 ,工程 图 视图 的 创建 ， 
工程 图 中 的 二 维 草 绘 (Draft) ， 工 程 图 标注 ， 工 程 图 的 图 框 、 表 格 制作 、 零 件 族 表 与 孔 表 的 
制作 材料 报表 BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 ， 创 建 饭 金工 程 图 、 工 程 图 的 一 些 高 级 应 用 以 及 工 
程 图 用 户 定制 等 。 

本 书 在 内 容 安 排 上 ， 紧 密 结 合 大 量 范 例 对 Creo 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 ， 这 些 范 例 
都 是 实际 生产 一 线 设 计 中 共有 代表 性 的 例子 ， 这 样 安排 能 使 谈 者 较 快 地 进入 产品 工程 图 设计 
实战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 
按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 和 一， 制作 了 大 量 工程 图 设计 技巧 和 上 共有 针对 性 的 实例 
教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 。 另 外 ， 光 和 一 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 
习 素 材 文件 及 Creo 4.0 软件 的 配置 文件 。 

本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 Creo 工程 图 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 
学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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月 ] 万 
Creo 是 由 美国 PTC 公司 最 新 推出 的 一 套 博大 精深 的 机 械 三 维 CAD/CAM/CAE 参数 化 
软件 系统 ， 整合 了 PTC 公司 的 三 个 软件 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 的 直接 建 
模 技 术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 。 作 为 PTC 闪电 计划 中 的 一 员 ，Creo 具备 互 
操作 性 、 开 放 、 易 用 三 大 特点 。Creo 内 容 涵 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 
模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 
范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 以 及 电子 等 诸多 领域 。 本 书 人 全面、 系统 
地 介绍 了 Creo 4.0 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 其 特色 如 下 。 
e@ 内 容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 Creo 工程 图 设计 内 容 。 
e@ 拖 例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 徐 单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

e@ 讲解 详细 ， 条 理 清 晰 。 保 证 目 学 的 谈 者 能 独立 学 习 和 有 灵活 运用 书 中 介绍 的 Creo 
高 级 功能 。 

e@ ”写法 独特 。 采 用 Creo 4.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观、 准 硝 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 大 量 工程 图 设计 技巧 和 
具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 
地 学 习 。 

本 书 由 北京 焰 迪 科技 有 限 公 司 编 著 ， 参 加 编写 的 人 员 有 傣 友 刚 、 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 
保 珍 、 间 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 莫 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 有 段 进 敏 、 赵 栅 、 邵 为 
龙 、 伐 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 高 政 、 孙 渔 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 展 泉 、 李 行 、 詹 超 、 
尹 佩 文 、 赵 徊 、 王 晓 萍 、 陈 淑 草 、 周 攀 、 吴 伟 、 干 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光 
辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 人 詹 聪 、 平 迪 、 管 获 、 王 平 、 李 友 这 。 本 书 难免 存在 疏 漏 之 处 ， 忧 请 广 
大 TD 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com ”咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 

编 者 







































































读者 购书 回馈 活动 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 了 丁 锋 fengfener@qq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡人 参加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 在 线 课 程 网 址 见 
本 书 “ 随 书 光 盘 ” 中 的 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 。 














为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主 题 采 用 Windows 经 典 主 题 。 本 书 采 
用 的 写作 监 本 是 Creo 4.0。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 又 材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光盘 1 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文件 
复制 到 计算 机 硬 检 的 D 入 中 ， 在 D 向 上 creo4.7 目录 下 共有 3 个 子 目录 。 

(1) Creo 4.0_system_file 子 目录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 文件 ( 仿 语 首 讲解 )， 学 习 时 ， 直 接 双 击 
某 个 视频 文件 即 可 播放 。 

光盘 中 市 有 “okK” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 实例 。 

相 比 于 老 版 本 的 软件 ，Creo 4.0 在 功能 、 界 面 和 操作 上 变化 极 小 ， 经 过 人 简单 的 设置 后 ， 
几乎 与 老 版 本 完全 一 样 〈 书 中 已 介绍 设置 方法 )。 因 此 ， 对 于 软件 新 老 版 本 操作 完全 相同 的 
内 容 部 分 ， 光 盘 中 仍然 使 用 老 厂 本 的 视频 讲解 ， 对 于 绝 大 部 分 谈 者 而 言 ， 并 不 影 啊 软 件 的 学 
is 

本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 。 

加” 单 击 : 将 思 标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 堪 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 菏 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 顽 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 余 位 置 处 ， 然 后 控 一 下 也 标的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 控 中 键 。 


选择 (选取 ) 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 



























































SSERR 


加 ”移动 作对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 雹 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠 标的 堪 键 。 








@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 


回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
包含 〈1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 山 、 包 、 名 等 子 操作 ， 
中 村 博 作 下 可 能 包 人 3 06) 5) 等 于 操作 

回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 玩 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

贸 ” 对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 局 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 




















e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 检 的 D 盘 中 , 书 中 在 要 求 





设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 艾 以 “D: \” 开 始 。 


软件 设置 


设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 D:\creo2.7\Creo 4.0_system file\ 下 的 
config.pro 复制 至 Creo 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 4.0 的 安装 目录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 4.0， 则 应 将 上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\PTOQ\Creo 
4.0\Common Files\FOOONtext 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 局 动 Creo，config.pro 
文件 中 的 设置 将 生效 。 

设置 Creo 界面 配置 文件 creo_parametric_customization.ui: 选择 “文件 ”下 拉 沈 
单 中 人 什 | => 三 命令， 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ; 
在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 功 能 区 区 域 ， 单 击 . 三 八 _ 按钮， 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 。 选 中 D:\creo4.7\ Creo4.0_system file 人 文件 夹 中 的 
creo_parametric_customization.ui 文件 ， 单 击 We 1 qe 








技术 支持 
本 书 编号 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 





的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培 
训 及 技术 咨询 ， 恋 者 在 和 学习 本 书 的 过 程 中 如 末 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 




















本 书 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 已 经 上传 全 网 络 ， 如 果 您 的 随 书 光盘 丢失 或 损坏 ， 可 以 登 
于 网 站 http:/www.zalldy.com/page/book 下 载 。 


咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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章 Creo 4.0 工程 图 概述 





本 章 简要 地 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ， 还 介绍 了 Creo 4.0 工 
程 图 的 特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 。 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 





工程 图 是 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 消 晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 几何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 但 守 国 家 标准 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 
间 的 有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 某 种 意义 上 说 ， 工 
程 图 是 一 门 设计 者 与 制造 者 沟通 交 尝 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 看 极其 重要 的 位 置 。 

在 很 早 以 前 ， 类 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 整 已 经 出 现 ， 而 工程 图 的 快速 发 展 是 从 第 
一 次 工业 早 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设 计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 国家 一 样 把 设计 
内 容 画 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 要 又 
表达 清楚 ， 对 于 没有 坚实 绘画 功 压 的 机 械 工 程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 。 青 者 ， 用 六 
体 疼 形 表达 零件 的 结构 、 矿 十 及 加 工 误差 等 要 么 ， 费 时 且 不 合理 。 男 零件 多 的 目的 只 是 为 
了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 将 零件 加 工 制造 出 来 ， 而 不 是 为 了 妃 求 实体 关 观 ， 于 是 人 人们 
人 不断 地 寻求 更 好 的 雪 达 方式 。 随 看 数学 、 几 何 学 的 妥 展 ， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投影 来 表 
达 堆 件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 之 间 的 关系 ， 和 久而久之 ， 形 成 了 一 门 工 
程 图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 发 现 利 用 视 独 的 投影 关系 就 可 以 表达 出 任何 复杂 的 零件 ， 
也 束 是 将 ， 利 用 平面 图 样 可 以 表达 出 三 维 立 体 便 型 。 于 是 学 会 识 图 与 绘图 融 成 了 机 械 工 程 
师 与 制造 工 人 必 备 的 技能 。 

























































































1.2 工程 图 的 重要 性 


很 多 人 都 已 经 察觉 到 ， 如 今 伍 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世 界 里 早 就 出 现 了 3D 游戏 ， 动 
画 也 成 了 3D 动画 ， 就 连 电影 里 的 特技 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 件 行 列 里 更 是 
出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 Creo 4.0、CATIA、UG、SolidWorks、AutoCAD 以 
及 CAXA (国产 软件 ) 等 。 随 看 这 些 优 秀 软件 相继 进入 我 国 市 场 并 得 以 迅速 推广 ， 以 及 我 
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目 主 研发 成 功 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设计 ”概念 已 逐渐 深入 人 心 ， 并 成 为 一 种 潮流 。 许 
多 山 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设 计 的 读 程 ， 并 采用 了 相应 的 软件 来 辅助 教学 。 
由 于 使 用 这 举 软 件 设计 三 维 的 实体 零件 ， 复 杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事 
情 ， 甚 全 有 些 现 代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 很 多 人 开始 认 
为 2D 设计 与 2D 图 样 吏 要 成 为 历史 ,我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦人 的 绘图 方法 、 难 解 的 投影 
天 系 与 柯 燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 
不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 看 人 们 传统 的 机 械 设计 观念 ， 也 指导 我 们 去 退 
求 更 好 、 更 局 的 拉 术 。 但 是 ， 只 要 我 们 认 清 中 国 的 国情 ， 了 人 解 我 国 机 械 设 计 、 制 造 行业 的 
现状 ， 融 会 发 现 仍 有 大 量 的 工矿 使 用 独 2D 工程 图 ， 许 多 技术 人 员 可 以 轻易 地 读 情 工 程 图 ， 
却 不 能 从 3D 模型 里 面 读 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工艺 等 
做 了 详细 的 规定 ， 却 对 3D 图 样 未 制定 更 多 的 标准 。 可 以 看 出 ， 儿 乎 整个 机 械 设计 制造 业 
邦 在 加 循 看 国家 标准 , 者 在 使 用 2D 工程 赂 来 进行 交流 , 3D 泣 流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 
观念 。 虽 然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 该 情 ， 但 是 3D 
图 样 也 具有 本 身 的 不 足 而 无 法 替代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 。 
e@ 立体 模型 (3D 图 样 ) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参数 ， 如 尺寸 、 
公 兰 、 加 工 精度 、 基 准 、 表 和 面 粗糙 度 和 焊接 符号 等 。 

e@ 不 是 所 有 和 零件 部 需要 米 用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 , 而 只 需要 出 示 工 程 图 在 普 
通 机 床上 进行 传统 加 工 。 

@ 立体 模型 (3D 图 样 ) 仍然 存在 无 法 表达 清楚 的 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 冬 档 和 四 孔 
等 ， 这 些 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 其 局 部 细节 。 

e@ 通常 ， 在 把 零件 交 给 第 三 方 厂 家 加 工 生 产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

因此 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 工程 图 可 以 淘汰 2D 工程 图 的 错误 
观 后。 当然 我 们 也 不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 况 使 用 3D 软件 进行 机 械 设计 可 以 
大 大 所 融 工 作 的 效率 和 市 省 生产 成 本 。 要 成 为 一 个 优 夯 的 机 械 工程 师 或 机 械 设计 师 ， 不 仅 
要 具备 坚实 的 机 械 制 图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设 计 观 念 。 





































































































1.3 工程 图 的 制图 标准 


作为 指导 生产 的 技术 文件 ,工程 图 必须 具备 统一 的 标准 。 若 没有 统一 的 机 械 制图 标准 
则 整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 片 混乱 。 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 抽 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制图 国家 标准 ， 此 后 又 经 过 多 次 修改 。 改 革 开放 以 
来 ， 国 际 间 的 经 济 与 技术 交流 日 渐 增多 ， 新 的 国家 标准 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 果 ， 丰 
富 了 标准 的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 ， 
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读者 在 学 习 使 用 Creo 4.0 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 ， 但 是 在 日 后 的 工作 使 
用 中 ， 必 须 重 视 半 循 国家 制图 标准 ， 人 否则 将 会 过 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 从 制图 的 许多 方面 虱 做 出 了 相关 的 规定 。 上 其 体 规定 请 读者 参考 《机 械 制图 标 
准 》《 机 械 制图 手册 》 等 书籍 ， 在 此 仅 作 一 些 徊 要 的 介绍 


1. 图 纸 幅 面 尺寸 

















GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 
必要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ， 并 是 在 图 框 的 右 
下 和 角 绘 制 标题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 
和 不 留 装订 边 两 种 格式 。 














表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm) 


A0 IE x1189 
A1 一 x841 
A2 一 x594 


A3 一 光一 X420 


A4 0x297 | 


注 : a， C、 e 为 留 边 宽度 。 





表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 
幅面 代号 A4X5 
尺寸 BXxL 420 Xx 891 420 X1189 297 X630 297 X 841 297 XxX 1051 
2. 比例 








图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 常 工 程 图 中 最 好 采用 1:1 
的 比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 实 物 的 大 小 。 但 有 的 零件 很 细小 ， 有 的 叉 非 常 巨 大 ， 不 
宜 因 零件 大 小 而 采用 不 同 大 小 的 图 纸 , 而 要 根据 情况 选择 合适 的 绘图 比例 ,根据 GB/T 14690 
一 1993 的 规定 ， 绘 制 工程 图 时 一 般 优 先 选 择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 
也 允许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 
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表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1 :1 

放大 比例 2:1 5:1 10:1 2x10”:1 5X10” :1 1X10” :1 
缩小 比例 1:2 1:5 1:10 1:2X10” 1:5X10” 1:1x10" 


注 : nn 为 下 整数 。 


表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x10":1 2.5x10":1 
1:1.5 1 :2.5 1:3 1:4 1:6 
“全 
缩小 比例 1:1.5X10” 12.5x10” 1:3x10” 1:4x10” 1:6x10" 


注 : n 为 正 整数 。 
3. 字体 


在 完 





整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 斥 寸 标注 、 基 准 标 注 、 表 格 内 容 及 





其 他 文字 次 明 等 内 容 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GBAMT 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 汉子 、 了 字母、 数字 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 对 这 些 规 定 作 简要 的 


介绍 。 











字 高 (用 hh 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 为 1.8 mm、2.5 mm、3.5 mm、5 mm、7 mm、 
10 mm、14 mm、20mm。 了 胖 体 的 高 度 决 定 了 该 字体 的 号 数 。 如 字 忆 为 7mm 的 文 
TRTN TS 

字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 , 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 允许 采用 同一 种 学 母 及 数字 字 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (qd) 为 字 高 〈P) 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 
(d) 为 字 高 (1) 的 十 分 之 一 

字母 和 数字 可 写成 斜体 或 百 体 。 笠 体 字 头 应 同 右 倾 笠 ， 与 水 平 基准 线 成 753” 。 
工程 图 中 的 汉字 应 写成 长 念 宋体， 汉子 的 高 度 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 般 为 
1vV2 《〈 约 为 字 融 的 三 分 之 二 )。 

用 作 极 限 俩 和 震 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 亏 的 字体 。 






































如 果 用 户 和 希望 按 公 司 企 业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 ， 则 可 以 在 Creo 4.0 文本 库 中 选择 所 
十 的 字体 .但 是 Creo 4.0 文 本 库 中 所 包含 的 学 体 十 分 有 限 ,尤其 是 缺乏 中 文字 体 。 而 Windows 
字体 库 中 包含 了 大 量 的 字体 , 用 户 也 可 以 购买 字体 软件 或 从 网 上 下 载 丰 让 的 中 文字 体 交 型。 
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在 此 介绍 一 种 简便 的 方法 让 读者 可 以 在 Creo 4.0 工程 图 模块 中 使 用 在 Windows 中 使 用 
的 字体 。 

Step1. 打开 Windows 中 的 宇 体 库 文 件 严 ， 文 件 夹 路 径 为 C:\\WINDOWS\Fonts。 

Step2. 找到 图 1.3.1 所 示 的 仿宋 体 〈TrueType) 字体 ， 其 文件 名 为 “仿宋 _GB2312 常 
规 ”。 将 其 复制 到 Creo 4.0 的 系统 字体 目录 《假设 用 户 的 Creo 4.0 安装 在 C 盘 下 ， 则 日 加 
径 为 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\textfonts) 下， 如 图 1.3.2 所 示 。 

Step3. 重新 司 动 Creo 4.0。 

Step4. 使 用 用 户 加 载 的 字体 。 在 工程 图 环境 中 ， 选 中 注释 文本 或 其 他 文本 ， 然 后 在 

注释 功能 选项 卡 的 将 式 ”区域 中 单 击 “ 文 本 样式 ”按钮 锥 ,系统 弹出 图 1.3.3 所 示 的 “ 文 

本 样式 ”对 话 框 ,在 字符“ 区 域 中 取消 选中 一 革 中 复 选 框 , 然后 在 宝 舍 下 拉 列 表 中 选择 Step2 
中 加 载 的 了 ?none_532312 字体 (具体 如 何 修改 文本 样式 , 将 在 后 面 的 章节 中 进行 详细 的 介绍 )。 























= 上 lx| 


indows = Fonts ™ 








控制 面板 主 欠 预览 、 删 除 或 者 显示 和 隐藏 计算 机 上 安装 的 字体 
字体 设置 组 织 ~ 预览 ”用 除 隐藏 = 筑 
联机 获取 字体 详细 信息 
调整 ClearType 台 本 | 
查 措 室 符 方正 尝 世 二 体 常规 
更改 字体 支 小 ,| 方正 综 世 简体 常规 

,| 仿宋 常规 常规 

辆 仿 宁 5s82312 常规 常规 

，| 黑体 常规 常规 周 | 

,| 华文 彩云 常规 常规 = 
另 请 参阅 4 | 2 | 
立 本 服务 和 输入 语言 es 

uP231l2 

个 性 化 本 





图 1.3.1 Windows 字体 库 中 的 字体 








Fonts 加 [lB 
PF = FIC ~ Creos 4.0 = FOOD ~ Commom Files = text = fonts ~™ | 
组 织 ~ 懈 打 开 ~ 打印 ”新 建交 件 夹 a 
= 符 允 日 痊 弄 下 =| 
区 下载 国 国 =hannoeb. t+f 2016712f25 16:10 ACDSee TIF Image 52 二 
央 点 面 用 四 shannoo. ttt 201B/12/25 16:10 ACDhSee TTF Tmage 46 王 
总 节 近 访问 Hb 位 站 和 2002r1087 20:00 ACDSee TTF Image 
二 页 点 36D Driwe 
国 国 =part12. tt 2016712f25 16:10 ACDSee TTF Image 36 亚 | 
库 上 parti2b. ttt 201B/i2/25 16:10 ACDSee TTF Image 38 到 
腾 视频 spartond. tt 201B/12/25 1B:10 CDSee TTF Image 36 磺 区 
周 图 片 ED SL 
simfamnz_1.+tf 想必 日 期: 200271077 20:00 创建 日 期 : 201771711 11:44 


简体 和 罕 


ACDSee TTF Image 支 小 :3.81 MB 








图 1.3.2 Creo 4.0 中 的 字体 目录 
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最 制 自 
样式 害 称 Default 
现 有 区 本 | 选择 立 本 - - - 


了 下 [GTriumwirate 一 
Cs Triumwirate Bold 
Cs Triumwvirate Bold Italic 
Cs Triumseirate Italic 
ee 5 和 

模型 单位 型 Baramond Mntigua 
Garamond Halbfett 
口 下 草 蛙 Taramond Fursiw 
Garamond Fursiw Halbfett 


宽度 因子 加 计 口 字符 间距 处 理 Garth Graphie v 
注解 /尺寸 

水 平 默认 行 间距 

坚 直 顶部 中 镜像 

角度 | 0. 000000 [| 打 断 剖面 时 

颜色 国 边 距 |0. 150000 


应 用 (al) | | 重 置 (R) | | 确定 (0) | 取消 (0) 





图 1.3.3 “文本 样式 ”对 话 框 


4， 线 型 





工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 。GB/T 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 
种 基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 它 们 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 图 每 领域 。 在 
机 械 制 图 方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 见 表 1.3.5。 
制图 所 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4:2:1。 具 体 的 线条 宽 
度 (bp) 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 (公式 比 为 1: V2 ): 0.13mm、0.18mm、 
0.25mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm、1mm、1.4mm、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ， 不 推 
荐 使 用 过 细 的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm 的 线条 。 
绘制 图 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 。 
e@ ”两 条 平行 线 间 的 最 小 间 队 不 应 小 于 0.7mm。 
e@ 点 国 线 、 双 点 国 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 ， 应 交 于 画 有 线 处 ， 不 应 留 有 
空隙 。 
e 在 同一 处 绘制 图 线 有 重合 时 ， 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 其 中 一 种 ， 可 见 轮 亡 线 ， 
不 可 见 轮 万 线 ， 对 称 中心 线 ， 尺 寸 界 线 等 。 
e 在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 蔡 。 























第 了 | 章 Creo 4.0 工 程 图 概述 





表 1.3.5 常用 的 图 线 、 线 型 


尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 指 引 
线 、 杰 折线 、 剖 面 线 、 过 
渡 线 、 辅 助 线 等 


可 见 轮 廓 线 


基本 线 型 eg 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
的 变形 与 视图 的 分 界线 
全 


0 
轴线 、 对 称 中 心 线 、 孔 系 
04.1 细 点 画 线 分 布 中 心 线 、 训 切线 、 具 
===Wh 分 度 圆 等 
a CC ns 
相 邻 辅助 零件 的 轮廓 线 、 极 
05 细 双 点 画 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨 人 迹 线 假 
想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 


5. 尺寸 标注 


工程 独 视图 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 其 具体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 

论 工 程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反 映 实物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 

尺寸 来 标注 。 尺 寸 标 注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 ，GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标 
注 的 方法 。 























(1) 尺寸 标注 的 规则 


e 和夫 件 的 大 小 应 以 视 几 上 所 标注 的 太 十 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 
元 

e 视图 中 的 大 寸 默 认为 零件 加 工 完 成 之 后 的 尺寸 ， 如 来 不 是 ， 则 应 为 加 说 明 。 

@ 行 慰 注 的 矿 寸 以 坚 米 (mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 太 寸 计量 单位 的 名 称 与 符号 ; 寿 
采用 了 其 他 站 位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 不 寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标 注 在 最 能 反映 零 件 结 构 的 视图 上 。 
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(2) 尺寸 的 三 要 素 。 尺 寸 由 尺寸 数 池 、 太 寸 线 与 尺寸 界线 三 个 基本 要 素 组 成 。 为 外 ， 
在 许多 情况 下 ， 人 矿 寸 还 应 包括 箭头 。 

e@ 尺寸 数 子 : 矿 十 数字 一 般 用 3.5 与 斜 体 ， 也 允许 使 用 和 直 体 。 要 求 使 用 蜡 米 (mm) 
为 单位 ， 这 样 不 必 标 注 计量 单位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 尺寸 线 : 矿 二 线 用 以 放置 斥 十 数字。 规定 使 用 细 实 线 绘制 ， 通 利 与 图 形 中 标注 该 
矿 二 的 线段 平行 。 矿 才 线 的 两 凯 通 向 市 有 稍 头 ， 箭 头 的 尖端 指 到 太 寸 界线 上 。 关 
于 斥 寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 尺寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 巷 ; 不 能 与 其 他 网 线 重 合 ; 
不 能 男 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

e@ 故 寸 界线 : 扩 寸 界线 用 来 确定 矿 二 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 斥 寸 界 线 可 以 从 疼 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 尺寸 界线 。 为 外 ， 太 寸 界 线 的 末 剖 应 超出 尺寸 线 2mm 左右 。 

为 外 ， 关 于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制 图 标准 、 机 械 制图 手册 等 。 























1.4 ”Creo 4.0 工程 图 的 特点 


Creo 4.0 的 工程 图 模块 包含 基本 的 工程 图 模块 和 扩展 模块 Pro/DETAIL。 用 户 在 安装 
Creo 4.0 的 时 候 ,， 系统 会 日 动 安装 基本 的 工程 图 模块 , 建议 读者 安装 扩展 模块 Pro/DETAIL。 
Creo 4.0 是 一 个 参数 化 的 设计 系统 ,利用 Creo 4.0 制作 的 工程 图 与 其 零件 模型 具有 相关 
性 。 修 改 了 三 维 零 件 模 型 ， 则 工程 图 也 随 之 变化 。 同 样 ， 修 改 了 工程 图 中 视图 的 尺寸 ， 则 
再 生 后 零件 模型 的 大 小 也 会 作出 相应 的 变化 。 在 Creo 4.0 的 工程 图 中 ， 全 部 视图 都 是 相关 
的 ， 修 改 了 菏 个 视图 的 尺寸 ， 则 其 他 相应 视图 的 尺寸 也 会 跟随 看 变化 。 这 种 全 相关 的 、 参 
数 化 的 设计 方 泛 给 广大 设计 者 市 来 了 便利 。 
Creo 4.0 工程 图 共有 以 下 特点 。 
@ 可 以 方便 地 创建 Creo 4.0 零件 模型 的 工程 图 。 
@ ”可 以 创建 各 种 各 样 的 工程 图 视图 。 与 Creo 4.0 零件 模块 交互 使 用 ， 可 以 方便 地 创 
建 视图 方位 、 训 面 、 分 解 视 图 等 。 
@ 可 以 灵活 地 控制 视图 的 显示 模式 与 视图 中 各 边线 的 显示 模式 。 
@ 可 以 通过 重 绘 的 方式 添加 图 元 ， 以 填补 视图 表达 的 不 足 。 
@ 可 以 日 动 创建 尺寸 ， 也 可 以 手动 添加 尺寸 。 目 动 创建 的 尺寸 为 零件 模型 里 包含 的 
尺寸 ， 为 驱动 尺寸 。 修 改 驱 动 尺 寸 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 的 人 修改。 尺寸 的 编 
辑 与 整理 也 十 分 容易 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 


















































第 | 章 Creo 4.0 工 程 图 概述 











可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 目 定 义 。 

可 以 添加 基准 、 尺 寸 公差 及 几何 公差 ， 可 以 通过 符号 库 添加 符合 标准 与 要 求 的 表 
面 粗 糖度 符 写 与 焊 颖 和 从 写 。 

可 以 创建 普通 表格 、 零 件 族 表 、 了 和 孔 表 及 材料 清单 (BOM 表 )， 并 可 以 目 定义 工程 
图 的 格式 。 

可 以 利用 图 层 组 织 和 控制 工程 图 的 图 元 及 细节 ， 极 大 地 方便 用 户 对 图 元 的 选取 与 
操作 ， 提 高 工作 效率 。 

用 户 可 以 目 定 义 绘图 模板 ， 并 定制 文本 样式 、 线 型 样式 与 符号 。 利 用 模板 创建 工 
程 图 可 以 节省 大 量 的 重复 苑 动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 
的 兼容 。 

可 以 输出 打印 工程 图 ， 并 且 可 以 使 用 插件 Pro/BATCH 进行 批量 出 图 。 

用 户 可 以 目 定 义 Creo 4.0 的 配置 文件 ， 以 使 制图 符合 不 同 标准 的 要 求 。 















































Creo 4.0 如 此 直 晤 强大 的 功能 想必 已 经 深 深 吸 引 了 广大 的 用 户 。 读 者 学 好 了 Creo 4.0 
的 零件 设计 模块 之 后 何不 趁 热 打铁 ， 把 Creo 4.0 的 工程 图 模块 也 学 好 ， 使 自己 成 为 一 个 既 
能 设计 又 能 指导 生产 的 机 械 工 程 师 ! 


学 习 拓展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 产品 设计 的 背景 知识 ， 曲 面 的 基本 概念 ， 常 用 的 曲面 设 
的 方法 及 流程 等 。 
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2 章 Creo 4.0 工程 图 基本 设置 及 工作 
界面 








本 章 主要 介绍 Creo 4.0 软件 的 基本 设置 及 绘图 环境 的 设置 ， 掌 握 
这 些 基本 设置 的 方法 ， 对 日 后 的 工作 会 有 很 大 的 帮助 。 另 外 还 介绍 了 工程 图 模块 的 工作 界 
面 以 及 一 些 常用 的 工具 命令 ， 希 望 能 对 读者 熟练 操作 界面 有 一 定 的 帮助 ， 


2.1 Creo 4.0 工程 图 的 基本 设置 


在 使 用 本 书 学 习 Creo 4.0 工程 图 设计 前 ， 建 议 进 行 下 列 必 要 的 操作 和 人 设置， 这样 可 以 
你 证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 和 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 拥 高 学 习 效率 。 








2.1.1 创建 用 户 文 件 目录 


使 用 Creo 4.0 软件 ， 应 访 注 意 文 件 的 目录 管理 。 如 采 文 件 管理 混乱 ， 会 造成 系统 找 不 
到 正确 的 相关 文件 ， 从 而 严重 影响 Creo 4.0 的 全 相关 性 ;同时 也 会 使 文件 的 保存 、 删 除 等 
操作 产生 混乱 。 因 此 创建 工程 图 的 第 一 步 应 该 是 设置 好 工作 目录 ， 工 程 图 的 工作 目录 应 设 
置 在 工程 图 参考 模型 所 在 目录 ， 确 保 文件 间 的 关联 性 ;本 书 要 求 在 D 盘 上 创建 一 个 名 为 
creo-course 的 文件 目录 ， 该 目录 为 Creo 4.0 软件 的 局 动 目录 〔 即 默认 工作 目录 )， 其 体 创建 
方法 将 在 本 革 第 2.1.2 节 中 讲 到 。 下 面 介 绍 设 置 用 户 工 作 目 录 的 操作 步 又 。 

step1. 选择 下 拉 菜 单 国 B 到 时 一 > 训话 而 ep 分 ， 未 
统 弹 出 图 2.1.1 所 示 的 “选择 工作 目录 ”对 话 框 。 


选择 工作 目录 Xx 


夺 - Tk -03 向 CFEO—COUr Se 再 二 搜索 . . . 
2 
[ 回 ; 



































观 收 蕊 去 况 件 名 :， 信 可 日 期 :03-Jan-12 09:16:36 出 
女 件 加: . 闫 型 目录 下 


图 2.1.1 “选择 工作 目录 ”对 话 框 








Step2. 在 “选择 工作 目录 ”对 话 框 中 单 击 图 2.1.1 所 示 的 箭头 ， 然 后 选择 所 需 的 
目录 作为 工作 目录 。 

Step3. 设置 完成 后 ， 在 对 话 框 中 单 击 强 下 ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 所 指定 的 工 
作 目录 将 被 作为 打开 和 保存 文件 的 默认 目录 ; 另外 ， 在 下 次 启动 软件 时 ， 需 重新 指 
定 工作 目录 。 








2.1.2 设置 Creo 4.0 软件 的 启动 目录 





Creo 4.0 软件 正常 安装 完毕 后 ， 其 默认 的 启动 目录 为 C:\Documents and 
SettingsS\AdministratormMy Documents， 访 目录 也 是 Creo 4.0 默认 的 工作 目录 , 但 由 于 该 目录 
路 径 较 长 ， 不 利于 文件 的 管理 和 软件 的 设置 。 本 书 中 ， 将 把 Creo 4.0 软件 局 动 目录 设置 为 
Di:\creo-course， 其 操作 步骤 如 下 。 

Stepl. 右 击 困 面 上 的 “Creo Parametric 4.0 F000” 图 标 ， 在 系统 弹出 的 快捷 集 单 
中 选择 国 E 引 介 今 ，。 

Step2. 这 时 晶 面 上 弹出 图 2.1.2 所 示 的 “Creo Parametric 4.0 F000 属性 ”对 话 框 ， 单 
击 对 话 框 中 的 快 熏 节选 项 卡 ， 然 后 在 起 量 伺 直 芭 :文本 框 中 输入 Di:creo-course， 并 单 击 
| 短 定 ”| 坟 钮 。 

说 明 : 在 进行 尺 上 操作 后 ， 双 击 和 桌面 上 的 “Creo Parametric 4.0 F000” 图 标 进 入 Creo 
4.0 软件 系统 后 ， 其 工作 目录 便 自 动 地 设 为 D:\creo-course。 














园 Creo Parametric 4.0 F000 属性 x| 
常规 。 快捷 方式 | 兼容 性 | 宏 全 ”| 详细 信息 | 以 前 的 版 本 





目标 立 ): .DNFOOONPar ametric\bin\parametric. exe" 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 





起 始 售 置 只 1 [了 CR 该 目录 为 Creo 的 启动 目录 
wm 息 陈 国标 1].. . a Dy).. 
| 确定 | 了 Fa 


图 2.1.2 “Creo Parametric 4.0 F000 属性 ”对 话 框 


2.1.3 ”Creo 4.0 系统 配置 文件 


1. 设置 Creo 4.0 系统 配置 文件 


用 户 可 以 用 一 个 名 为 config.pro 的 系统 配置 文件 预 设 Creo 4.0 软 件 的 工作 环境 并 进行 全 
局 设置 , 例如 Creo 4.0 软件 的 界面 是 中 文 还 是 英文 或 者 中 瑞 文 双语 是 由 menu_translation 选 
项 来 控制 的 ， 这 个 选项 有 三 种 可 选 : yes、no 和 both， 它 们 分 别 可 以 使 软件 界面 为 中 文 、 
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文 和 中 英文 双语 。 

本 书 附 赠 光 熏 中 的 config.pro 文件 对 一 些 基 本 的 选项 进行 了 设置 ， 读 者 进行 如 下 操作 
后 ， 可 使 该 config.pro 文件 中 的 设置 有 效 。 

Step1. 复制 系统 文件 。 将 目录 Di:\creo4.7\Creo 4.0_system_file 中 的 config.pro 文件 复制 
至 Creo 4.0 安装 目录 的 text 目录 中 。 假设 Creo 4.0 安装 目录 为 C:\Program Files\ptc， 则 应 将 
上 述 文 件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\text 目录 中 。 

Step2. 如 采 Creo 4.0 局 动 目录 中 存在 config.pro 文件 ， 则 建议 将 其 删除 。 











2. Creo 4.0 系统 配置 文件 加 载 顺 序 


在 运用 Creo 4.0 软件 进行 产品 设计 时 ， 还 必须 了 解 系 统 配 置 文件 config 的 分 类 和 加 载 
顺序 。 


(1) 两 种 类 型 的 config 文件 。config 文件 包括 config.pro 和 config.sup 两 种 类 型 ， 其 中 
config.pro 是 一 般 类 型 的 配置 文件 ，config.sup 是 受 保护 的 系统 配置 文件 ， 即 强制 执行 的 配 
置 文件 ， 如 条 有 其 他 配置 文件 里 的 选项 设置 与 这 个 文件 里 的 选项 设置 相 赴 盾 ， 系 统 以 
config.sup 文件 里 的 设置 为 准 。 例 如 在 config.sup 中 将 选项 ang_units 的 值 设 为 ang_deg， 而 
在 其 他 的 config.pro 中 将 选项 ang_units 的 值 设 为 ang_sec， 系 统 启动 后 则 以 config.sup 中 的 
设置 为 准 ， 即 角度 的 单位 为 度 。 由 于 config.sup 文件 具有 这 种 强制 执行 的 特点 ， 所 以 一 般 
用 户 应 创建 config.sup 文件 ， 用 于 配置 一 些 企业 需要 强制 执行 的 标准 。 














(2) config 文件 加 载 顺 序 。 
首先 假设 : 

@ Creo 4.0 的 安装 目录 为 C:\Program Files\ptc 。 

@ ”Creo 4.0 的 启动 目录 为 D:\cero-course。 

其 次 假设 在 Creo 4.0 的 安 北 目录 和 局 动 目录 中 放置 了 不 同 的 config 文件 。 

















e@ 在 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\text 中 ， 放 置 了 一 个 
config.sup 文件 ， 在 该 config.sup 文件 中 可 以 配置 一 些 企 业 需 要 强制 执行 的 标准 。 
e@ 在 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\text 中 ， 还 放置 了 一 个 


config.pro 文件 ， 在 该 config.pro 文件 中 可 以 配置 一 些 项 目 组 级 要 求 的 标准 。 
@ 在 Creo 4.0 的 局 动 目 录 D:\cero-course 中 ， 放 置 了 一 个 config.pro 文件 ， 在 该 
config.pro 文件 中 可 以 配置 设计 师 目 己 喜欢 的 议 置 。 
司 动 Creo 4.0 软件 后 ,系统 会 依次 加 载 config.sup 文件 和 各 个 目录 中 的 config.pro 文件 。 
加 载 后 ， 对 于 config.sup 文件 ， 由 于 该 文件 是 受 保护 的 文件 ， 其 配置 不 会 个 履 六 ; 对 于 
config.pro 文件 中 的 设置 ， 后 加 载 的 config.pro 文件 会 宪 新 先 加 载 的 config.pro 文件 的 配置 。 
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对 于 所 有 config 中 都 没有 设置 的 config.pro 选项 ， 系 统 保 持 它 为 默认 值 。 具 体 来 说 ，config 
文件 的 加 载 顺序 如 下 。 

Q) 首先 加 载 Creo 4.0 安装 目录 text 〈 即 C:\Program Files\PTCO\Creo 4.0\F000\Common 
Files\text) 中 的 config.sup 文件 。 

@) 然后 加 载 Creo 4.0 安装 目录 text 〈 即 C:\Program Files\PTCO\Creo 4.0\F000\Common 
Filestext) 中 的 config.pro 文件 。 

(3) 最 后 加 载 Creo 4.0 局 动 目录 〈 即 D:\creoo-course) 中 的 config.pro 文件 。 


2.1.4 设置 Creo 4.0 软件 的 界面 配置 文件 





本 书 随 书 光 熏 中 的 creo_parametric_customization.ui 对 软件 界面 进行 一 定 设 置 ( 包 括 工 
具 栏 中 按钮 的 位 置 ), 建议 读者 进行 如 下 操作 , 使 软件 界面 与 本 书 相 同 , 从 而 提高 学 习 效 率 。 





统 弹 出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

Step2， 导 入 配置 文件 。 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 功能 区 区 域 ， 单 击 _ 写 八 _ 控 
钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step3. 选中 D:creo4. 和 Creo 4.0_Ssystem_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization。 
ui 文件 ， 单 击 且 打开 3 按钮 。 


























2.1.5 设置 Creo 4.0 工程 图 的 配置 文件 


在 Creo 4.0 工程 图 中 包括 两 种 工程 图 配置 文件 : drawing.dt 和 format.dtl 。 其 中 
drawing.dtl 是 工程 独 主 配置 文件 ， 该 配置 文件 在 工程 网 环境 中 主要 设置 尺寸 高 度 、 注 释文 
本 、 文 本 定 癌 、 几 何 公 差 标准 、 衬 型 属性 、 晶 绘 标准 、 箭 头 长 度 和 样 陈 等 工程 匈 必 性， 而 
format.dtl 属于 格式 配置 文件 ， 用 来 在 格式 环境 中 设置 工程 图 格式 文件 的 相关 属性 。 谈 者 
可 根据 需要 设置 多 个 工程 图 配置 文件 ， 并 将 其 保存 ， 在 今后 的 设计 过 程 中 ， 可 根据 需要 调 
用 这 些 保存 的 工程 图 配置 文件 。 

配置 文件 默认 的 扩展 名 为 .dl， 读 者 可 在 config.pro 文件 中 指定 工程 图 的 配置 文件 名 称 
和 路 人 径 ， 如 来 没有 指定 ， 系 统 束 会 使 用 默认 的 配置 文件 ， 其 中 主 配 置 文件 的 系统 献 认 配 置 
文件 为 cnc_cn.dt (中 国标 准 )。 假设 Creo 4.0 软件 安 猜 在 C 盘 中 , 则 该 文件 位 于 C:\Program 
Files\PTO\Creo 4.0\FO000\Common Files\text 目录 下 , 在 该 目录 下 还 包含 了 其 他 配置 文件 ， 如 
cns_tw.dtl (中 国 台 湾 地 区 的 标准 )、iso.dtl (国际 标准 )、jis.dtl (日 本 标准 ) 和 din.dtl (德国 
标准 ) 等 。 下 面 分 别 讲 解 目 定义 工程 匈 主 配置 文件 和 格 陈 配置 文件 的 操作 方法 。 
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1， 目 定义 工程 图 的 主 配置 文件 





读者 可 Be 目 定 义 符 合 目 己 或 企业 标准 的 工程 图 主 配 置 文件 ， on 
有 了 两 种 ， 过 软件 提供 的 “选项 ”对 话 框 修改 ， 二 是 直接 修改 配置 文件 中 的 文本 。 
bpp 例 来 讲解 这 两 种 方法 。 

方法 一 : 

Step1. 进入 Creo 4.0 软件 的 绘图 (工程 图 ) 环境 ， 上 同体 措 作 步 \ ET 3.3 市 中 讲 到 。 

Step2. 选择 下 拉 有 末 单 | 命令 ， 系 统 弹出 图 


2.1.3 所 示 的 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 2 单 选项 ， 系 统 
弹出 图 2.1.4 所 示 的 “选项 ”对 话 框 (一 )。 


























绘图 属性 =- 口 X 
/7 特征 和 几何 
从 差 IS0/DIN 中 等 更 改 
详细 信息 选项 
详细 信息 选项 更 改 





图 2.1.3 “绘图 属性 ”对 话 框 


查看 寞 管理 Creo Parametrie ] 先 I 向 。 
a 排序 
洁 动 所 图 中 了 | | | 按 类 别 


条 认 人 说 明 
活动 经 图 
可 以 下 寺 黄 控制 与 其 他 选项 无 天 的 女 本 
drawine text color letter color* letter color 控制 | 综 图 中 的 京 
text height 3. S500000 0. 156250 公主 新 创建 注 料 


tart 二 Ti mlrr 一 一 m_noonononn w nm_nonnon hi == 一 


选项 们 ): 值 0 : 
text_height 3. S00000 


总 查找 .… 





图 2.1.4 “选项 ”对 话 框 (一) 








Step3. 修改 选项 的 值 。 本 例 以 修改 选项 “text_height” 的 值 为 例 ， 谈 者 可 根据 需要 修改 
对 话 框 中 其 他 选项 的 值 ， 各 选项 的 说 明 请 参照 本 书 附录 :; 人 





text_heiahti 先 项 ， 然 后 在 得 加 :文本 框 中 输入 数值 S.0， 单 击 环 风 心 
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Step4. 保存 工程 图 配置 文件 。 在 对 话 框 中 单 击 | 图 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 


话 框 中 设置 文件 名 称 ， 并 将 其 保存 在 所 需 的 文件 中 。 





方法 二 : 
打开 文件 。 假设 Creo 软件 安 猴 在 C 盘 ， 打 开 〈 用 记事 本 打开 ) 系统 默认 的 工程 图 主 配 
置 文件 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\text \cns_cn.dtl， 直 接 在 该 文件 中 


输入 对 应 选项 的 值 ， 即 可 完成 更 改 。 
说 了 明 : cns_cn.dt 文件 中 各 选项 的 说 明 请 参照 本 书 的 附录 。 














2， 目 定义 工程 图 的 格式 配置 文件 





目 定 义 格式 配置 文件 的 方法 与 和 目 定 义 主 配 置 文件 的 方法 基本 相同 ， 其 操作 步骤 如 下 。 
Step1. 进入 Creo 软件 的 格式 环境 (在 “新 建 ” 对 话 框 中 选中 Es 站 式 单 选项 即 可 进 


入 格式 环境 )。 
绘图 车 性 C) ee 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 命令 ,在 系统 弹出 的 


“格式 属性 ”对 话 框 竺 儿 信息 迁 砚 右 侧 单 击 更 训 按钮， 系统 弹出 图 2.1.5 所 示 的 “选项 ” 
对 话 框 〈 二 )。 








妹 项 其 
可 看 并 管理 Crao Parametrie ] 千 I 向 。 
显示 : 排序 : 
活动 给 图 "| 访 | 的 | [ 找 娄 蝇 - 
值 竺 认 拱 况 岗 明 
活动 所 图 
页 以 下 选项 控制 与 其 他 选项 无 天 的 如 本 s 
drawine text color letter color* letter color 克 控制 | 给 图 中 的 京 
text heieht 3. D0000 0. 15B250 获 误 置 新 训 建 注 苦 
二 1 二 二 i _ AMAANN w Nmnnnn a 4 十 半 F 滞 h 导 丘 * 
选项 种) 值 0): 
text heieht 3. 00000 
马 查找 .. 


图 2.1.5 “选项 ”对 话 框 (二 ) 
Step3. 修改 选项 的 值 , 在“ 选项” 对话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 所 需 的 选项 , 然后 在 加 名 
文本 框 中 输入 相应 的 值 ， 依 次 单 击 和 | 应 用 按钮 ， 完 成 选项 值 的 修改 。 


Step4. 读者 可 根据 需要 在 对 话 框 中 单 击 | 部 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 
设置 文件 名 称 ， 并 将 其 保存 在 所 需 的 文件 中 ， 以 便 日 后 使 用 。 
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2.1.6 ”Creo 4.0 的 工程 图 (绘图 ) 环境 配置 





我 国 国家 标准 (GB) 对 工程 图 制定 了 许多 要 求 ， 例 如 : 尺寸 文本 的 方位 和 和 凶 蜗 、 尺 十 
箭头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 本 书 随 书 光 盘 中 的 Creo 4.0_system _file 文件 夹 中 提供 了 一 
些 Creo 软件 的 系统 文件 ， 对 这 些 系统 文件 的 正确 配置 ， 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 
国家 标准 。 下 面 将 介绍 这 些 文件 的 配置 方法 ， 其 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 将 随 书 光盘 中 的 Creo 4.0_system_file 文件 严复 制 到 C 盘 中 。 

Step2. 假设 Creo 4.0 软件 被 安 帮 在 C:\Program Files 目录 中 ， 将 随 书 光盘 Creo 
4.0_system_file 文件 夹 中 的 config.pro、drawing.dtl 和 format.dtl 这 三 个 文件 复制 到 Creo 4.0 
安装 目录 的 text 文件 夹 中 ， 妈 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\text 中 。 

Step3. 局 动 Creo 4.0。 如 末 在 进行 上 述 操作 前 , 已 经 局 动 了 Creo 4.0, 应 先 退 出 Creo 4.0， 
然后 再 次 启动 Creo 4.0。 

Stcp4. 选择 下 拉 菜 单 国 BE 一 > 三 命令， 系统 弹 出 图 2.1.6 所 示 的 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 妈 豆 编 暂 灵 选项 ， 即 可 进入 软件 环境 设置 界面 。 




















Creo Parametric 选项 . 
es 查看 并 管理 Creo Farametric 坊 I 册 。 
环境 | 
系统 处 观 选项 
模型 显示 排序 按 字 母 顺 序 显示 : C ‘Pr ver am Files“PFTC ‘Creo 44.0 \FOOO AE ommorn Fil 已 SA text™ | 本 
图 元 显示 
选择 
a 和 忆 状况 说 明 
spley point_taes i ILE TT PN FATITI TU 4 Er 
装 本 多 display_point_ tags 逢 星 - 显示 基准 点 标记 。 天 - 不 显示 基准 点 ] 
通知 中 心 drawine_setup_file Ci\creod.0_syste... 澳 为 Creo 会 话 设置 默认 的 绘图 设置 文件 选项 
nm: edge dlsplay quallty rv hl zh 安利 jj 干冰 枉 和 陷 藏 疆 移 除 的 这 异 示 后 峡 ， 
一 - 2 Pere the re ef_di m yes 移 把 委 ; 三 尺 ， 十 往 加 | 汗 亏 eo 三 全 全:; 三 可 
计 可 多 Penl_line welieht 六 孝 使用 更 电 绘 图 似 ， 用 笔 数 设 置 出 图 的 图 元 
配置 编辑 器 
添加 必 )..，|| 查找 多)..， | 是 除 种 ) 选 顶 : | 导入 /号 中 了 
导出 配置 0)... E 


图 2.1.6 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 


Step5. 设置 配置 文件 config.pro 中 相关 选项 的 值 。 
(1) drawing_setup_file 的 值 设 置 为 C:\Creo 4.0_system file\drawing.dtl。 
(2) format_setup_file 的 值 设 置 为 C:\Creo 4.0_system_file\format.dtl。 
(3) pro_format_dir 的 值 设 置 为 C:\Creo 4.0_system file\GB_format。 
(4) template_designasm 的 值 设 置 为 C:\Creo 4.0_system _file\template\asm_start.asm.。 
(5) template_drawing 的 值 设置 为 C:\Creo 4.0_system_file \template\draw.drw。 
(6) template_mfecast 的 值 设 置 为 C:\Creo 4.0_system_file\template\cast.mfg。 
(7) template_mfemold 的 值 设 置 为 C:\Creo 4.0_system_file\template\mold.mfeg。 
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有 
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(9) template_solidpart 的 值 设 置 为 C:\Creo 4.0_system _ file\template\start.prt。 
这 些 选 项 值 的 设置 基本 相同 ， 下 面 仅 以 drawing_setup_file 为 例 说 明 操 作 方 法 。 
Q) 在 “Creo Parametric 选项 ” 对 话 框 中 单 击 | 添加 名 .| 掖 钮 ， 系统 弹出 图 2.1.7 所 示 
的 “添加 选项 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 这 现 名 称 E: 文本 框 中 输入 drawing_setup_file。 
@ 单 击 以 激活 对 话 框 的 选项 直 驯 : 文本 框 ， 单 击 - 弄 芝 凶 -按钮 ， 如 图 2.1.7 所 示 。 





(8) template_sheetmetalpart 的 值 设置 为 C:\Creo 4.0_system_file\template\sheetstart.prt。 


浴 加 选项 


选项 加 称 证 } |drawing setup file 
选 英 值 (1) : 





图 2.1.7 “添加 选项 ”对 话 框 


(3) 在 图 2.1.8 所 示 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选取 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\ FOO0\ 
Common Files\text 目录 中 的 文件 drawing.dtl， 单 击 该 对 话 杠 中 的 | 打开 ”|v 按钮 。 








选择 文件 
直 ™ | FIC k Creod.0 kk FOND hk CommonFiles bh text h 


串 组 织 v 蕉 视图 v 站 工具 ~ 
党 用 文件 卖 元 etrdrl.sec A drilll hdr. sen drlprm. 由 
国 桌面 es ctrdr] hdr. sec 二 dill2. sec 3 dweform.t 
时 我 的 交 档 加 | din. dt pe drill2 hdr. sec | enelish 
加 05-03 wl drawine. dtl ol dill3. sec finish b: 
区 es drill. sec a 和 1113 hdr. sec 三 finish ft 
站 工作 目录 -i i . 下 

和 1]111. see mE: drill hdr. see “5 fl] _plehd 


和 | 收藏 来 


色 网 疗 妆 件 着 : 二 awinz. dtl 收 朴 日 期 : 27-Hos-11 01:40:1B FM 
误 件 名 : | drawing. dtl 类 型 | 所 有 文件 t) 
# 妆 件 支 树 “打开 取消 并 ) 





图 2.1.8 “选择 文件 ”对 话 框 


@ 单 击 “ 添 加 选项 ”对 话 框 中 的 ” 绚 下 ”按钮 。 

Step6. 导出 配置 文件 。 

(1) 单 击 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 的 生出 本 站 区) 按钮， 系统 弹出 “ 另 
存 为 ”对 话 框 。 

(2) 保存 的 文件 名 为 config.pro。 

(3) 单 击 两 次 三 请 下 按钮 。 

Step7. 退出 Creo 4.0， 再 次 局 动 Creo 4.0， 系 统 新 的 配置 即 可 生效 。 
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2.2 Creo 4.0 工程 图 的 工作 界面 


Creo 4.0 的 配置 文件 设置 完毕 后 ， 重 新 局 动 软件 便 可 以 得 到 用 户 定 制 的 工作 界面 。 现 
在 我 们 来 初次 进入 Creo 4.0 工程 图 环境 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 是 2 
作 目 录 设 置 至 Di\creo4.7\work\ch02。 

Step2. 选择 下 拉 末 早 < 命令 ， 打 开 bracket.drw 文件 。 

打开 bracket.drw 文件 后 ， 系 统 显 示 图 2.2.1 所 示 的 “Creo 4.0 工程 图 ”工作 界面 ， 下 面 
对 该 工作 界面 进行 徐 要 的 说 明 。 
快速 访问 工具 栏 区 功能 选项 卡 区 




























- 别 站 新 页 面 | 王 一 Ww 口 _ 报 影视 图 。 9s 

.| 加 页 面 设置 人 眼 he 59 局 部 放大 图 Qo 复制 并 对 齐 视图 [部 如 
a J 和 | 上 。 
模型 视图 |， 编辑” 时 示 v 格式 ”> 





| -文件 夫 测 上 器 | 冯 ] 收藏 天 | | 
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| 下 E 
: 了 模型 树 雪 " 和 人" 国 > 钢 
. EXO2_BRACFET. PRT 
| /RIGHT 
TOP | 
| 5 FRO : 
MX rar csrs nm | 
第 拉 伸 1 . 


| | 拉 蛋 | | 此 陡 12 人 
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导航 选项 卡 区 ”消息 区 页 面 操作 区 图 形 区 智能 选取 栏 
图 2.2.1 “Creo 4.0 工程 图 ”工作 界面 
“Creo 4.0 工程 网” 的 工作 界面 包括 快速 访问 工具 栏 区 、 功 能 选项 卡 区 、 寻 航 选 项 卡 
区 、 消 县 区 、 页 面 操作 区 、 图 形 区 和 智能 选取 栏 等 。 























1. 快速 访问 工具 栏 区 


快速 访问 的 命令 投 钮 为 快速 进入 命令 近 供 了 极 大 的 方便 。 这 些 工 具 栏 的 有 无 和 位 置 并 
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个 是 加 定 不 变 的 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 工具 栏 ， 上 基体 做 法 是 选择 下 拉 亲 单 
一 汪 二 命令 ， 然 后 选择 刁 本 可 工具 可 选项 ， 即 可 以 对 快速 访问 工具 栏 进行 


HA 人 >， 


定制 。 图 2.2.2 所 示 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 








中 加 7R 7 了 pn 六 | 二 
H 

















A B CD E F G I J 


图 2.2.2 “快速 访问 ”工具 栏 


A: 新 建 (创建 新 模型 )。 B: 打开 (打开 现 有 模型 ). 

C: 保存 (保存 打开 的 模型 )。 D: 撤销 。 

E: 重 做 。 F: 选择 方式 。 

G: 重新 生成 活动 模型 。 H: 窗口 。 

I: 关闭 (关闭 窗口 并 将 对 象 留 在 会 话 中 )。、J: 单 击 该 按钮 定制 快速 访问 工具 栏 。 
2. 功能 选项 卡 区 





在 创建 或 编辑 菜 个 工程 图 元 聚 时 ， 必 须 先进 入 相应 的 功能 选项 卡 。 例 如 ， 如 下 要 编辑 
工程 图 中 的 某 个 文字 注释 ， 必 须 先 进入 广大 选项 卡 ， 否 则 无 法 选中 注释 文字 。 


> “布局 ”选项 卡 : 
“布局 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 设置 绘图 模型 、 模 型 视图 的 放置 以 及 视图 的 线 型 











显示 等 ， 如 图 2.2.3 所 示 。 
布局 入 注释 草 给 继承 迁移 分 析 审阅 工具 








曲 | 站 新 页 面 中 轩 ] 导入 给 图 / 茹 据 。 /一 投影 视图 ”中 = 旋转 视图 
-- 卡 十 = 要 ， Cu dd | 
J 内面 及 站 辆 对象 网 5 局 部 放 太 图 马 5 夏 制 开 对 齐 视图 
澡 窗 训 En 下 贡 加 前 8 
| 动 | 吕 移动 或 县 制 内 面 fa 内 其 仙 经 图 县 制 。 模 到 视图 省 型 你 辅助 视图 。 同 给 图 视图 
立 档 邱 和 六 模型 视图 ™ 
霓 图 框架 ~^ 人 DO 
画 ， TT J* 二 ; | 十 1 A 
[上 有 元件 显示 图 由 拭 际 视图 A 和 A ZZ - 志 简 头 样式 
上册 边 显示 妃 | | 5 
do 箭头 如 显示 已 修改 的 边 和 和 
泼 辑 ” 显示 ™ 格 陈 = 


图 2.2.3 “布局 ”选项 区 域 


> “ 表 ” 选项 卡 : 
“ 表 ” 选 项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 在 工程 图 中 创建 、 编 辑 表格 等 ， 如 图 2.2.4 所 未 。 
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文件 "| | 布局 表 ， 注释 草 绘 《继承 迁移 ”分析 ”审阅 “工具 视图 
一 一 睹 表 来 自 文件 及 | 悍 存 表 ~ 席 添 加 下 泛 线 显示 EE 睛 更 新 表 
向 孔 表 [3] 移动 到 页 面 性 添加 行 合并 单元 格 之 用 除 内 容 
” 转 造 择 才 ~ 下 属 性 4 高 度 和 帘 度 有 条 取消 合并 单元 格 。 晤 是 ”天 切换 符号 
表 ~ 行 和 列 | 数据 
往昔 入 记忆 全 
E\， 马 = 清理 球 标 05 分 割 球 标 = 
-5) 清理 球 标 劳 割 球 标 MM . A a 
ee 辣 创建 条 者 球 标 也 分离 球 标 区 
| 有 号 型 
和 下 日 合并 球 标 ”6 重 新 分 布 元 里 着 a 招 树 接 
球 标 ™ 格式 
pp i 
2 [44 注释 ” 先 选项 卡 : 
“注释 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 添加 太 二 及 文本 注释 等 ， 如 图 2.2.5 所 不 。 
| 布局 国 和 继承 迁移 分 析 审阅 
站 5 | ¥， 上 一 | Bm 二 昌 执 坐标 尺寸 = [ 码 符 号 > 历 皖 制 基准 
你 | 全 ,| = 注解 ~ 里 基准 特征 符号 5 轴 对 称 暑 
x 名 | 是 上 本 :ay 表 机 租 寿 度 。 全 基准 目 村 
旺 除 ~ 组 注释 > 
视图 框架 入 D7 
kk 上 移动 至 | 
7 . 
us 移动 特 寿 -向 断 点 
序 姜 型 
也 ] 移动 到 页 面 。 及 寸 划 : 清理 尺寸 -| 
编辑 = 格式 ~ 
2.2.5 “注释 ”选项 区 域 
> “ 曾 纹 ”> 选项 卡 : 





“ 草 绘 "选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 在 工程 图 中 绘制 及 编辑 所 需要 的 视图 等 ,如 图 2.2.6 








所 示 。 
文件 "| | 布局 表 ”注释 草 给 ”继承 迁移 
RR | ”十 . 草 绘 器 首选 项 参考 “…、 攀 造 线 
© 痛 参 数 化 草 绘 。 |s, 绝对 出 标 “ 全 》 构造 加 
和 和 入 水 链 3 相对 坐标 兴 相交 对 
设置 控制 > 


2.2.0 





分 析 ”审阅 ”工具 视图 框架 


闪 线 “司机 圆 ~ 入 贺 角 ~ ;一 -边界 
加 圆 Mu 样 条 ~ 7 便 角 -i- 在 相交 外 分割 
o 和 对 了 六 点 眉 边 wm 拉 伸 

草 渗 修剪 ~ 





“ 草 给 ”选项 卡 
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> “继承 迁移 ”选项 卡 : 











“继承 迁移 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 癌 工 程 图 中 添加 模型 、 创 建 2D 视图 、 匹 配 
视图 、 定 癌 视 图 、 创 建行 号 等 ， 如 图 2.2.7 所 示 。 











[布局 表 注释 草 绘 纸 承 还 稳 ”分 析 ”市 闻 ”工具 
可 添加 模型 ] WY ODO ga = 旺 训 坐标 尺寸 > 名 符号 ~ 
J = 六 | 所 M 
悚 创建 模型 视图 旺 ) 匹配 视图 YS 上 ma A= 注 解 田 基准 特征 符号 
Wp 六 六 %g Rd J 。 , i 
过 复 制 主 释 上 定向 视图 视图 图 模型 爸 吕 此 基 ”3a/ 表面 粗糙 度 。 全 基准 目标 
图 ~ | 视图 。 ”模型 视图 ”| 注释 > 




































































藉 用 程序 几 g 直 | 注释 转换 恬 

















图 2.2.7 “继承 迁移 ”选项 区 域 
> “分 析 ” 选 项 卡 : 








“分 机” 选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 分 机、 测量 等 ， 如 和 图 
2.2.8 所 示 。 


文件 -| | 布局 表 | 注释 | 章 稚 | 难 承 二 称 | 分 析 | 审阅 工具 视图 框架 | 人 岂 包 7 各 
一 Erzeel 分 析 /和 因原 度 < 加 几何 报告 ”给 网 属 化 曲面 ”二 加 山 
党 基于 工具 名。 ost 嘻 截面 厚度 拓 民 季度。 玖 -机 有 oo | 

如 外 部 分 析 | 


目 定 兴 ™ 模型 报告 蚀 量 栓 音 几何 设计 研究 


图 2.2.8 “分 析 ” 选 项 卡 


质 里 属性 区 给 玉 时 





> “审阅 ”选项 卡 : 





“审阅 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 审阅 、 检 查 等 ， 如 图 
2.2.9 所 示 。 


布局 | 表 注释 | 章 给 | 继承 二 移 | 分 析 | 审阅 | 工具 ”视图 | 框 沫 SPDOO 
给 重新 生成 活动 模型 世 ) 更 新 给 图 视图 ”SE 比较 页 面 与 图 片 。 训 二 | 二 给 图 视图 








有 高 更 新 页 面 模板 错误 。 台 差异 报告 a a 8 给 制图 元 
让 扩 吕 名 更 新 给 抽 二 更 新 夫 [名 文件 历史 记录 天 所 有 者 
更 新 比 转 查 词 ” 


图 2.2.9 “审阅 ”选项 卡 
区 “工具 ” 选项 卡 : 








“工具 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 对 工程 图 进行 打印 及 对 工程 图 视图 格式 进行 转换 
等 操作 ， 如 图 2.2.10 所 示 。 
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文件 -| | 布局 表 ” 注 释 ”草签 ” 恋 承 迁移 ”分析 | 审阅 | 工具 | 视图 ”框架 DAO.O 


日 特征 信息 。 由 中 站 四 给 记 | 
ps EE 6 TGEs 组 本 2 J 


i 基于 次 要 | 天 和 ee 
于 特征 列表 “ 疙 闭 “站 咱 切 的 符 S。 师 畏 且 应 用 程序 | E 
调查 ~ 异型 塌 图 ~ ”实用 工具 应 用 程序 


图 2.2.10 “工具 ”选项 卡 














> “视图 ”选项 卡 : 








“视图 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 放大 和 缩小 ， 对 视图 
进行 查看， 还 可 以 进行 窗口 操作 ， 如 图 2.2.11 所 示 。 





1 ”文件 布局 表 注释 草 绘 继承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框架 个 人 ”GI 
-| mh 证 \ ’ 9 
pa ) | 习 平 移 HB] 4 | 
| 多 - 二 册 愉 缩小 全 L 国 ， 和 a yx 闪 如 
| -一 四 = Ts 给 由 do” > i 次 
区 ， 于 放大 下 平移 缩 僵 镍 蒜 显示 样 给 的 忆 | 激活 ”关闭 《窗口 
可 见 性 方 回 ~ 模型 显示 显示 窗口 





图 2.2.11 “视图 ”选项 区 域 
> “框架 ”选项 卡 : 


“ 框 染 ” 选 项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 辅助 创建 视图 、 尺 寸 和 表格 等 ， 如 图 2.2.12 所 示 。 





文件 -| | 布局 ” 表 ”注释 ” 草 绘 ” 奴 承 迁移 分析 审阅 工具 视图 框架 | “人 全 "人 @ 


3 所 EI 国 四 合唱 
站 和 
元 件 视图 给 图 工具 信息 = 
图 2.2.12 “框架 ”选项 卡 


3. 导 般 选项 卡 区 


导航 选项 卡 包括 三 个 选项 ， 桂 型 树 (或 层 树 )、 文 件 夹 浏 贤 各 和 收藏 来 。 

e@ Creo 4.0 工程 图 的 模型 树 分 为 绘图 树 和 模型 树 两 个 区 域 ， 其 中 绘图 树 中 列 出 了 妆 
前 图 纸 页 面 中 的 所 有 视图 ， 模型 树 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 以 
树 的 形式 显示 模型 结构 ， 根 对 象 “活动 零件 或 组 件 ) 显示 在 模型 树 的 顶部 ， 其 从 
属 对 象 〈 视 图 或 特征 ) 位 于 根 对 象 之 下 。 

e@ 屋 树 可 以 有 效 组 织 和 管理 模型 中 的 层 。 

e@ 文件 夹 浏览 器 类 似 于 Windows 的 资源 管理 器 ， 用 于 浏览 文件 。 

e@ ”收藏 夹 可 以 有 效 组 织 和 管理 个 人 资源 。 


4. 消息 电 区 


在 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 息 区 将 显示 相关 的 提示 信息 ， 用 户 可 按照 系统 的 捉 示 来 进行 
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各 种 操作 。 消 奶 区 有 一 个 可 见 的 边线 ， 将 其 与 图 形 区 分 开 ， 大 要 增加 或 减少 可 见 消 居 行 的 
数量 ， 可 将 鼠标 指针 秆 于 边线 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 同 时 将 鼠标 指针 移动 到 所 期 望 的 位 置 。 











5. 页 面 操 作 区 

页 面 操作 区 位 于 图 形 区 的 下 部 。 有 些 情况 为 详尽 地 表达 图 样 信 息 ， 一 张 工 程 图 要 由 多 
张 员 面 组 成 ， 每 个 页 面 可 相互 独立 地 表达 工程 图 中 的 部 分 内 容 。 在 该 区 域 中 ， 可 以 根据 目 
己 需要 ， 添 加 新 的 页 面 ， 还 可 以 目 由 地 切换 页 面 。 






































6. 图 形 区 





绘制 Creo 4.0 工程 图 的 区 域 为 图 形 区 ， 该 区域 为 平面 区 域 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 拉 伸 特征 、 旋 转 特 征 详解 。 
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工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 Creo 4.0 中 创建 一 张 
完整 的 工程 图 也 是 首先 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 。 主 要 
内 容 包 括 : 
@ 工程 图 视图 的 概述 与 预备 知识 。 

@ 工程 图 视图 的 创建 ( 包括 基本 视图 、 高 级 视图 与 装配 体 的 视图 )。 
@ 视图 的 显示 模式 与 属性 编辑 。 

@ 工程 图 视图 沁 例 . 


JE 
px 
分 


3.1 工程 图 视图 概述 








工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 束 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零件 的 形状 与 结构 ， 复 多 
零件 又 需要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 、 明 日 。 在 机 械 制 独 里 ， 视 图 被 细 分 
为 许多 种 类 ， 有 投影 视图 ( 主 、 左 、 右 、 人 入、 仰视 图 ) 和 轴 测 图 ， 有 剂 视 图 、 破 断 视图 和 
分 解 视 图 ; 有 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 辅助 视图 ; 有 旋转 视图 、 移 出 误 面 和 多 模型 视 
图 等 。 各 类 视图 的 组 合 义 可 以 得 到 许多 的 视图 类 型 。 显 然 Creo 4.0 的 工程 图 模块 不 会 为 了 
创建 各 种 视 岁 而 单独 提供 一 个 命令 工具 ， 因 为 这 样 显得 崇 琐 上 且 没 有 必要 。Creo 4.0 解决 创 
建 请 多 次 型 视图 的 办 法 便 是 提供 了 修改 视图 属性 的 功能 ， 利 用 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 用 户 
可 以 修改 视图 的 类 型 、 可 见 区 域 、 视 图 比例 、 谢 面 、 视 图 状态 、 视 图 显示 方式 以 及 视图 的 
对 章 方式 等 属性 。 这 样 一 来 用 户 只 需 插 入 普通 视 匈 ， 并 创建 其 投影 视图 、 详 细 《〈 局 部 ) 视 
图 及 辅助 视图 ， 然后 修改 相应 的 属性 选项 ， 便 可 获得 所 需 的 视图 类 型 了 。 一 个 “绘图 视图 ” 
对 话 框 几乎 包括 了 创建 工程 图 视图 的 所 有 内 容 , 使 得 创建 不 同 视图 的 步骤 与 方法 统一 起 来 ， 
只 要 读者 向 握 了 创建 一 两 种 视图 的 操作 方法 ， 举 一 反 三 ， 便 可 以 学 会 其 他 类 型 的 视图 的 创 
建 方法 。 因 此 我 们 有 必要 先 来 了 解 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 这 是 快速 学 会 利用 Creo 4.0 软件 
进行 绘制 工程 图 并 且 提 高 工作 效率 最 有 效 的 方法 之 一 。 

在 Creo 4.0 软件 系统 的 工程 图 环境 下 , 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 已 2 按 
钮 , 在 绘图 区 单 击 一 点 (或 在 绘图 区 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 ”至 电 视图 区 I 命 
令 )， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 下 面 将 对 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 各 项 功能 进行 详细 
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说 明 。 
3.1.1 视图 类 型 
在 Creo 4.0 软件 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 将 视图 类 型 分 为 六 种 ， 这 六 种 视图 是 生成 


其 他 类 型 视图 的 基础 ， 下 面 将 概括 介绍 这 六 种 视图 类 型 ， 具 体 的 操作 和 使 用 方法 将 在 后 面 
的 革 市 中 详细 介绍 。 








1. 一 般 视图 


在 工程 图 中 放 和 转 的 第 一 个 视图 称 为 一 般 视图 ， 如 图 3.1.1 所 示 。 一 般 视 网 利 农用 作 主 视 
图 ， 根 据 一 般 视 图 可 以 创建 辅助 视图 、 轴 测 视图 、 左 视图 和 伤 视图 等 视 岁 。 














图 3.1.1 一 般 视 图 
在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 上 按钮 , 系统 弹出 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 列表 区 域 中 选择 无 组 人 状态 选项 ， 单 击 | 驳 定 (名 按钮 ， 在 图 形 区 单 击 一 点 ， 系 
统 弹出 图 3.1.2 所 示 一 般 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 











视图 类 型 
视图 声称 | new_viaw_l 
2 党 规 
视图 方向 
选择 定向 方法 
回 查看 来 自 模型 的 名 称 
站 几何 备考 
口 角度 
模型 视图 名 
和 料 贡 测 
前 度 |0.00 
了 角度 | 0.0 


HZONTAL 





图 3.1.2 一 般 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
图 3.1.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”视图 首 柳 文本 框 : 输入 一 般 视图 的 名 称 。 
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@ 尖 型 下 拉 列 表 : 设置 视图 的 类 型 。 
@ 说 图 方向 区 域 : 用 于 定义 视图 的 方向 。 
回 ”局 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 : 视图 的 方向 由 模型 中 已 存在 的 视图 来 决定 。 
回回 几何 对 考 单 选项 : 视图 的 方向 由 几何 参照 来 决定 。 
回 “加 角 大 单 选项 : 视图 的 方向 由 旋转 角度 和 旋转 参照 来 决定 。 
2. 投影 视图 
在 工程 图 中 , 从 已 存在 视图 的 水 平 或 垂直 方向 投影 生成 的 视图 称 为 投影 视图 ,如 网 3.1.3 
所 示 。 投 影视 图 与 其 父 视图 的 比例 相同 且 保 持 对 齐 ， 其 父 视图 可 以 是 一 般 视 图 ， 也 可 以 是 
其 他 投影 视图 ; 投影 视图 不 能 被 用 作 轴 测 视 图 。 

















图 3.1.3 ”投影 视图 





在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 呈 ， 反 影视 由 加 按钮 ， 可 以 绘制 投影 视图 (给 
制 投影 视图 必须 具备 父 视图 )， 双 击 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 投影 视图 的 “绘图 视图 ”对 


Sa 


话 框 ， 如 图 3.1.4 所 示 。 


绘图 视图 x 
类 别 视图 类 型 
视图 类 型 ES 
禄 加 类 型 ”| 视图 名 称 [左边 
比 全 类 型 | 投影 : 


摊 影 视图 属性 
人 2 而 视图 | 视图 :me viem 1 
对 弃 [|] 添加 探 影 前 法 


确定 取消 
图 3.1.4 投影 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
图 3.1.4 所 示 投 影视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 。 


。 ” 守 图 和 种 文本 框 ， 输 入 投影 视图 的 名 称 ， 
e。 有 国庆 里 区 域 : 用 于 设置 选取 父 视图 的 属性 及 是 否 需要 添加 投影 箭头 。 
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3. 辅助 视图 

当 一 般 的 正 交 视图 难以 将 零件 表达 清楚 时 ， 就 需要 使 用 辅助 视图 。 辅 助 视图 是 沿 所 选 
视图 的 一 个 冬 面 或 基准 平面 的 法 线 方 巾 生成 的 视图 ， 如 图 3.1.5 所 示 。 辅 助 视图 与 其 父 视 图 
的 比例 相同 且 保 持 对 齐 。 




















图 3.1.5 ”辅助 视图 
在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 念 畏 和 图 按钮, 系统 打开 辅助 视图 环境 的 “给 
图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.6 所 示 ， 可 以 绘制 辅助 视图 。 


给 图 视图 Xx 
类 别 视图 类 型 
视图 类 型 1 |ew iewm 1 
可 见 区 域 | 仙人 和 [ne view 14 
比 剖 | 要 型 辅助 
截面 
视图 状态 辅助 视图 属性 
人 A 而 视图 改装 -iew Yiem 2 
对 齐 人 项 视图 上 的 投影 和 参 者 | 曲面 :F6! 拉 伸 _ 3 
欣 影 荫 头 
久 | 天 
单 前 法 
观 季 头 


确定 | | 取消 
图 3.1.6 ”辅助 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 

3.1.6 所 示 辅 助 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 。 

@ 视图 避 标 文本 框 : 输入 辅助 视图 的 名 称 。 

@ 入 多 局 图 昌 人 性 区域 : 用 于 设置 选取 父 视图 的 属性 及 是 否 需要 添加 投影 箭头 。 

4. 详细 视图 

选取 已 存在 视图 的 局 部 位 置 并 放大 生成 的 视图 称 为 详细 视图 ， 也 称 局 部 放大 视图 ， 如 
3.1.7 所 示 ; 通过 修改 父 视 图 可 改变 详细 视图 中 边 和 线 的 显示 特征 ， 详 细 视 图 可 独立 于 父 
人 钢 图 移动 。 
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详细 视 图 








在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 号 局 各 x 图 按钮， 系统 打开 详细 视图 环境 的 
“绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.8 所 示 ， 可 以 绘制 详细 视图 。 


类 别 视图 类 型 
类 型 ” 视图 名 称 |E 
类 型 详细 


局 部 基 大 图 属性 
兴 而 视图 上 的 葵 考 上 吕 | 边 : 构 截 面 :4 
兴 砚 视图 上 的 样 条 过 过 | 已 定 冯 样 条 
光 而 视图 上 的 边 宕 类 型 ”加 

[Yi 在 局 部 放大 图 上 显示 边界 





应 用 确定 | | 取消 
图 3.1.8 ”详细 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
3.1.8 所 示 的 详细 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”视图 名 入 文本 框 : 输入 详细 视图 的 名 称 。 
@ 局 部 天 六 图 属性 区 域 : 用 于 设置 父 视图 上 的 参照 点 、 样 条 边界 和 边界 类 型 ， 以 及 是 
否 显示 边界 的 属性 。 


A 


5. 旋转 视图 


旋转 视图 是 将 已 存在 视图 绕 切 制 平面 旋转 90”， 并 沿 切 制 平面 的 长 上 度 方向 偏 距 生成 的 
截面 视 狗 。 旋 转 视 网 上 只 显示 模型 的 被 切割 面 ， 如 网 3.1.9 所 示 。 











图 3.1.9 ”旋转 视图 








在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 下 总 视 宇 按钮 ， 系 统 打开 旋转 视图 的 “ 绘 区 
视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.10 所 示 ， 可 以 绘制 旋转 视图 。 
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大 图 视图 其 
其 别 视图 类 型 
视图 类 型 i |revolved 21 
可 见 区 域 i Ee 
比例 类 型 证 转 
视图 状态 旋转 视图 属性 
视图 显示 横 截面 [六 也 
对 齐 对 齐 估 者 | 法 疤 坑 

取消 


图 3.1.10 ”旋转 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
3.1.10 所 示 旋 转 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 议 图 名 术 文 本 框 : 输入 旋转 视图 的 名 称 。 
e@ 旋转 视图 尾 性 区 域 : 用 于 设置 旋转 视图 的 截面 和 对 齐 参照 属性 。 


6. 复制 并 对 齐 视图 





在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 '" 要 抽 并 对 齐 视 图 控 钮 ， 系 统 打开 复制 并 对 齐 视 
图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.11 所 示 ， 可 以 绘制 复制 视图 并 对 齐 视图 。 


些 图 视图 - 
2 视图 类 型 
rr 
可 出 区 域 0 | 视图 名 Tew wliew_ ll 
比 全 = 
南面 类 型 六 
讽 图 长 老 复制 并 对 齐 视图 尾 性 
视图 显示 > 
原点 认 视 图 | 视图 new view 1 


‖ 对齐 


应 用 确定 职 消 
图 3.1.11 复制 并 对 齐 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 


3.1.2 可 见 区 域 


在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 关中 区 域 中 选取 本 4 苦 且 选项 〈 图 3.1.12)， 可 以 设置 “可 见 区 
域 ” 的 属性 。 
图 3.1.12 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 加 六 医 辐 先 再 区 域 : 定义 视图 的 可 见 类 型 ， 它们 包括 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 破 
断 视图 。 
@ 三 攻 加 管 区 域 : 对 模型 进行 修剪 时 ， 使 用 与 屏幕 平行 的 参照 平面 ， 并 将 截面 图 形 
显示 出 来 。 
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Z 方向 修 鹿 
在 7 方向 上 收 吝 视图 
LE 





图 3.1.12 “可 见 区 域 ” 选 项 


3.1.3 比例 


在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 关外 区 域 中 选择 8 加 选项 〈 图 3.1.13)， 可 以 设置 “比例 ”的 
属性 。 


些 图 视图 
兴 列 ;比价 和 透视 图 尘 项 


页 面 的 默 训 比 例 (1 :2 
硬 | 自 定 对 比例 0. Son 


透视 图 
观察 距离 0.000 


视图 直径 | 0.000 


应 用 | | 确定 ”| 取消 


图 3.1.13 “比例 ”选项 
3.1.13 所 示 对 话 杠 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”名 页 面 的 默认 比例 (: 妇 单 选项 : 将 视图 的 比例 值 设 置 为 页 面 的 默认 比例 ， 默认 比例 为 
1 2 
量 自 定 愉 比例 单 选项 : 用 户 自 定义 比例 值 . 
@ ” 诅 计 图 单 选项 : 创建 透视 图 。 








3.1.4 截面 


在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 夫 列 区 域 中 选择 副 甸 选项 (图 3.1.14)， 通 过 设置 各 血迹 允 区. 域 





的 各 选项 ， 可 创建 全 剖 视 图 、 半 前 视图 、 局 部 剖 视 图 、 旋 转 剖 视图 和 阶梯 训 视 图 。 








荣 别 截面 选 珊 








视图 类 型 ”| 站 无 截面 
可 见 区 域 品 ) 20 模 截 面 
到 30 构 截面 






口 单个 要件 曲面 








全 " pa 模型 边 可 见 性 各 总 计 口 
名 称 谢 切 区 域 
w SECTIONL 完整 






应 用 
图 3.1.14 “截面 ”选项 
3.1.14 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ S20 权 莫 面 选项 : 对 2D 截面 进行 详细 的 设置 。 
@ 昌江 入 总 面 单 选项 : 对 3D 截面 进行 详细 的 设置 。 
@  。 国 单 个 零件 曲面 单 选项 : 对 单个 零件 曲面 进行 设置 。 





3.1.5 视图 状态 


在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 闪 列 区 域 中 选择 说 国共 意 选 项 (图 3.1.15)， 可 以 设置 “视图 状 
态 ” 的 属性 。 


钥 语 状 夸 
无 组 全 状态 
分 和 解 视图 


f 视图 中 的 分 解 元 人 忻 
装配 分解 妆 意 


简化 表示 
简化 表示 





图 3.1.15 “视图 状态 ”选项 
3.1.15 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 人 下。 
@ 五 解 记 图 区 域 : 在 定义 装配 视图 时 ， 所 使 用 的 分 解 状态 。 
回 [视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 ， 将 按照 池 名 号 解 长 态 下 拉 列 表 中 
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的 分 解 方式 进行 视图 的 显示 。 
回 “目下 之 芳 解 蕉 佑 按钮: 定义 装配 件 的 分 解 状态 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 
3.1.16 所 示 的 “修改 分 解 ” 菜 单 管理 器 和 图 3.1.17 所 示 的 “分 解 位 置 ”对 话 
框 。 
@ | 简 作 表示 区 域 : 定义 装配 件 所 使 用 的 简化 表示 类 型 。 
分 解 位 轩 
选 定 元 件 
LK 


运动 类 型 
号 ) 平移 
中 复制 位 置 
品 点 让 分 解 
门 重 置 


运动 参考 
视图 平面 区 






芋 单 管理 器 
和 MOD EXPLODE (修改 部 解 ) 
Fousition [位 置 ) 
Fosition ff 位置] 

Exzpld Status 【和 臣 毅 找 品 ) 


Done/: Return [完成 / 氨 回 } 
图 3.1.16 “修改 分 解 ” 且 单 管 理 器 图 3.1.17 “分 解 位置 ” 对 话 框 








3.1.6 ”视图 显示 


在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 这 烈 区 域 中 选择 茹 图 宇 示 选项 (图 3.1.18)， 可 以 设置 “视图 显 
示 ” 的 属性 。 

3.1.18 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 复 选 框 : 定义 是 否 使 用 父 视图 造型 。 
显示 样式 下 拉 列 表 : 定义 视图 显示 模式 。 
相 切 过 显示 样式 下 拉 列 表 : 定义 相 切 边 的 显示 模式 。 
面 组 隐 六 线 移 除 : 定义 是 否 移 除 面 组 隐藏 线 。 
训 双 来 目 : 定义 颜色 的 来 源 。 
骨架 模型 显示 ， 设置 骨架 模型 的 显示 状态 。 
悍 忻 机 截面 呈 示 . 设置 焊 件 剖面 的 显示 状态 。 
剖面 线 的 隐 菩 战 欧 除 : 定义 是 否 移 除 剖面 线 隐 藏 线 。 





类 列 视图 显示 选项 
= 四国 妥 央 框 


[可 隐藏 绪 


显示 样式 | | | 消 隐 问 测 


相 切 边 显示 样式 | 可 雇 


面 组 隐藏 续 移 际 颜色 来 自 
OO 是 加 经 图 
里 百 上 


骨架 模型 异 示 焊 件 模 截 面 显 示 
地 隐藏 
避 显示 
zedge_dimnedy 芝 色 ， 


剖面 线 的 隐藏 续 称 除 一 中心 战 


和 HLR 边 显示 质量 
2 三 跟随 环境 





图 3.1.18 “视图 显示 ”选项 
3.1.7 原点 


在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 列 区 域 中 选择 原点 选项 (图 3.1.19)， 可 以 设置 “原点 ”的 
属性 。 


冀 图 视图 x 


视图 原点 选项 


视图 原点 
一 视图 中 心 
在 项 上 


和 页面 中 的 视图 位 置 
X 274.850 197.681 | 


捞 点 一] 
应 用 | 确定 ”| 取消 


图 3.1.19 “原点 ”选项 
3.1.19 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”视图 原点 : 定义 视图 原点 有 两 种 方式 。 
加 多 饶 图 中 心 单 选项 : 使 用 模型 中 心 定义 原点 ， 此 选项 为 系统 默认 设置 。 
回 页 在 而 上 单 选项 : 用 户 自 定义 视图 原点 。 
@  ” 克 面 中 的 视图 位 置 : 测量 绘图 页 面 ， 定 义 视图 原点 。 





3.1.8 对 齐 


在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 壮 台 区 域 中 选择 强 * 选 项 〈 图 3.1.20)， 通 过 设置 名 图 秆 58 潜 贡 人 区 
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域 的 各 选项 ， 可 修改 视图 间 的 对 齐 关 系 。 


瞪 图 视图 x 
尖 别 视图 对 齐 选项 
视图 关 型 
可 见 区 域 wf 梅 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 | 视图 :new_wiew_1 
比 全 
截面 水 十 
视图 状 老 医 直 
ee 对 前 参考 
到 i 此 视图 上 的 点 

其 册 视 图 上 的 点 

应 用 | “确定 | 取消 


图 3.1.20 ” “对齐” 选项 

3.1.20 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ [Yi 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 复 选 框 : 定义 是 否 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 。 

@ ”此 视图 上 的 点 : 将 此 视图 上 的 参照 点 与 其 他 视图 的 参照 点 对 齐 。 

@ 天 他 说 图 上 的 点 : 将 其 他 视图 上 的 参照 点 与 此 视图 的 参照 点 对 齐 。 

在 开始 创建 视图 之 前 ， 读 者 一 般 都 需要 为 创建 合理 的 视图 提前 做 些 准 备 ， 这 将 在 本 章 
的 预备 知识 里 讲 到 。 创 建 基 本 视图 是 初学 者 最 关心 的 问题 ， 为 此 我 们 用 一 节 的 篇 幅 来 详细 
说 明基 本 视图 的 创建 过 程 ， 使 读者 对 其 有 全 面 的 认识 。 在 创建 了 视图 后 ， 读 者 马上 会 过 到 
移动 视图 、 删 除 视图 及 视图 显示 的 问题 ， 因 此 我 们 将 这 部 分 独立 于 编辑 视图 之 外 ， 提 前 进 
行 讲解 ， 这 符合 学 习 的 逻辑 顺序 ， 有 助 于 读者 的 学 习 。 

掌握 基本 视图 的 创建 后 ， 将 会 过 渡 到 高 级 工程 图 视图 的 创建 。 本 章 详 细 讲 解 了 十 几 个 
不 同类 型 高 级 视图 的 创建 ， 以 供 读 者 学 习 与 参考 。 男 外 还 专门 分 出 一 市 来 说 明 关 配 体 工程 
图 视图 的 创建 ， 这 是 因为 装配 体 本 喘 具 有 特殊 性 ， 如 零件 的 削 面 线 和 分 解 视 网 。 编 辑 与 修 
改 视 图 也 是 工程 网 视 网 中 重要 的 部 分 ， 用 户 可 以 编辑 视 几 的 属性 ， 给 视 几 添加 箭头 与 训 面 
等 。 视 图 的 编辑 和 修改 的 许多 工作 也 是 使 用 “绘图 视图 ”对 话 框 来 完成 的 。 

本 章 的 最 后 以 几 个 范例 详细 地 说 明了 创建 工程 图 视图 的 完整 过 程 。 对 于 学 习 工 程 应 用 
类 软件 来 说 ， 范 例 教学 是 个 不 错 的 方法 ， 读 者 可 以 跟着 范例 学 习 ， 以 收 到 事半功倍 的 效果 。 

































































3.2 工程 图 预备 知识 


3.2.1 视图 的 定向 











在 工程 图 中 , 党 第 需要 绘制 各 种 方位 的 视图 (如 主 视图 、 俯 视图、 侧 视图 及 轴 测 图 每 )， 
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而 在 模型 的 零件 或 装配 环境 中 ， 可 以 方便 地 保存 模型 的 方位 定 同 ， 然 后 将 保存 的 视图 定 问 
应 用 到 工程 网 中 。 下 面 介绍 在 模型 的 零件 或 逆 配 环境 中 给 零件 模型 定 回 的 两 种 方法 。 
先 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.02.01， 然 后 打开 文件 tool_disk.prt。 





方法 一 : 

Step1. 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 [十 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 3.2.1 所 示 的 “视图 管理 器 ” 
对 话 框 ， 在 定向 选项 卡 中 单 击 台 按钮 ， 并 命名 新 建 视图 为 V1， 按 Enter 键 确认 ， 然 后 选 
择 全 和 ”ep 竺 新 十 必 命 令 。 系 统 弹出 图 3.2.2 所 示 的 “视图 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 放置 参考 。 

(1) 定义 放置 参考 1。 单 击 “ 方 向 ”对 话 框 中 参考 1 下 面 的 箭头 局 ， 在 系统 弹出 的 方 
位 列表 中 选取 国 选 项 ， 然 后 选取 图 3.2.3a 所 示 的 面 1。 这 一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表 
面 放 置 在 前 面 ， 即 与 屏幕 平行 的 位 置 。 














视图 其 


视图 名 称 : 


视图 管理 器 其 


简化 表示 ， 横 茂 面 层 | 定向 | 全 部 ra 0) E 


: : 一 -于 | 
名称 悍 存 ... 类 型 : | 按 委 者 定 回 加 
默认 方向 Fa 重新 定 内 a - 
乏 降 





Back 重 俞 宅 长 曲面 :Fl2 导 必 3 3) 
Bott om 
Fr ont 若 考 二 : | 上 
说 明 
Left 请 | | 曲面 : 瑟 ( 拉 伸 _1) 
及 1 Et 
Top EE 
SSS 
关闭 重 前 名 取消 
图 3.2.1 “视图 管理 右 ” 对 话 框 图 3.2.2 “视图 ”对 话 框 





(2) 定义 放置 参考 2。 单 击 对 话 框 中 地 专 2 下 面 的 箭头 站， 在 系统 弹出 的 方位 列表 中 
选取 国王 选项 ， 然 后 选取 图 3.2.3a 中 的 面 2。 该 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 屏幕 
的 上 部 。 此 时 ， 定 癌 视 图 操作 和 完成， 结果 如 图 3.2.3b 所 示 。 

说 明 : 如 果 此 时 和 希望 返回 以 前 的 默认 状态 ， 请 单 击 对 话 框 中 的 鞭 夏 按钮 。 





方法 二 : 
方法 二 较为 简单 ， 建 议 读者 使 用 这 种 方法 。 有 具体 操作 步骤 :首先 按 住 中 键 转 动 模型 至 
所 需 方位 ， 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 了 下 的 小 本 9- 按钮 ， 在 图 3.2.4 所 示 的 “视图 ” 
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对 话 框 的 视图 名 称 :文本 框 中 输入 视图 名 称 view_1, 然后 单 击 回 按钮 , 单 击 四 已 保存 方向 标签 ， 
此 时 系统 将 当前 视图 的 方位 保存 为 view_1 视图 。 


视图 略称 : YIEW_1 


旧 已 保存 方 回 


BACK 
FOTTOM 
FRONT 
LEFT 
RIGHT 
TOF 
VIEW 1 


名 称 : 





a) 定 辣 前 b) 定 回 后 


说 明 : 使 用 方法 二 也 可 以 对 模型 进行 定位 。 


3.2.2 ”截面 准备 











在 工程 图 里 ， 经 党 使 用 训 视 图 来 表达 零件 的 截面 特征 。 放 视图 一 般 分 为 全 旗 视图 、 半 
剖 视 图 、 局 部 训 视 图 、 旋 转 庆 视 图 和 阶 标 训 视 图 等 ， 表 达 这 些 训 视图 需要 其 备 相 应 的 剖 截 
面 。 创 建 训 截面 一 般 用 两 种 方法 : 一 是 在 工程 图 环境 中 创建 误 视 图 的 同时 创建 剖 截 面 ， 二 
征 在 建 模 的 同时 预先 创建 好 剂 截 面 ， 以 备 绘制 工程 图 使 用 。 如 末 要 创建 图 3.2.5 所 示 的 全 齐 
视图 的 剂 截 面 ， 最 简单 的 方法 是 预先 在 模型 中 创建 图 3.2.6 所 示 的 剂 截 面 。 























图 3.2.5 全 剖 视 图 3.2.6 ”前 截面 
1. 横 截 面 概述 














横 截 面 也 称 剖 面 ， 它 的 主要 作用 是 查看 模型 剖 切 的 内 部 形状 和 结构 。 创 建 工程 图 前 ， 
在 零件 模块 或 装配 模块 中 创建 的 横 截 面 ， 可 用 于 在 工程 图 模块 中 生成 剖 视图 。 

在 Creo 4.0 中 ， 横 截面 分 两 种 类 型 。 

“平面 ” 横 和 截面: 用 平面 对 模型 进行 剖 切 ， 如 网 3.2.7 所 示 。 

“ 偶 移 ” 横 和 截面 : 用 草 绘 的 曲面 对 模型 进行 剖 切 ， 如 图 3.2.8 所 示 。 

在 Creo 4.0 零件 或 装配 模块 环境 中 ， 在 ,视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 .二 按钮， 在 系统 
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弹出 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 弗 血 选项 卡 ， 即 可 进入 横 截 面 操作 界面 ， 操 作 界 面 中 
各 命令 的 说 明 如 图 3.2.9 所 示 。 





3.2.7 “平面 ” 横 截 面 3.2.8 “ 仍 移 ” 横 截 面 


2. 创建 一 个 “平面 ” 横 币 面 

下 面 以 零件 模型 base_1.prt 为 例 ， 说 明 创建 图 3.2.7 所 示 的 “平面 ” 横 截 面 的 一 般 操 作 
J 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.02.02， 打 开 文 件 base_1.prt。 

Step2. 选择 视图 功能 选项 卡 模型 显示 区域 1 动 节点 下 的 大 视图 管理 器 命令 。 

Step3. 单 击 截面 选项 卡 ， 在 图 3.2.9 所 示 的 截面 操作 界面 中 单 击 台 按钮 ， 选 择 “ 平 
面 ” 选 项 站 血 ， 输 入 名 称 A， 并 按 Enter 键 。 











43 斌 X。 一 | 重 定义 选 定 的 前 面 

编辑 剖 徊 线 | 

删除 ] 删除 选 定 的 剖面 项 目 

重合 名 重音 名 所 选项 目 

复制 将 选 定 的 剖面 复制 到 新 的 剖面 
从 广 件 复制 | 


说 明 ls 启动 “说 明 ” 对 话 框 




















席 图 管理 羽 其 
层 分 解 定向 全 部 可 激活 将 所 选 的 横 截 面 设置 为 激活 状态 
简化 表示 样式 截面 哑 向 修 前 方向 - 显示 横 截 面相 反方 向 的 模型 
到 日 元 不 再 设置 所 选项 目的 可 见 性 
新 建 > 编辑 王选 项 * 显示 截面 
— 时 示 区 域 汶 四 显示 /隐藏 区 域 边 界 
名 称 | 3 
少 无 横 巷 面 品 垂直 不 显示 任何 区 域 选项 
生 剖面 线 加 亮 选 定 横 截 面 的 剖面 线 
品 区 域 参 考 加 亮 选 定 项 目的 所 有 参考 


〇 区 域 元 件 加 亮 区 域内 的 元 件 
PRE 仅 显 示 区 域内 的 对 象 


将 选 定 项 目的 列 添 加 到 模型 树 中 





枉 加 再 
四 物 除 : 将 选 定 项 目的 列 从 模型 树 中 去 除 
| 关 团 列表 列 出 所 有 的 横 截面 


图 3.2.9 ”设置 广 截 面 


Step4. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 ， 如 图 3.2.10 所 示 。 
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偏 移 “|~| I pd 


截面 众 考 
FRDNT :F3 [ 忒 准 平 面 ) 


司 | 也 手 由 下 


视图 “柔性 建 模 应 用 程序 “” 吉 历 “~ 人 岂 加 7 各 
二 | 疝 上 0 \ 
0 基准 














图 3.2.10 “截面 ”操控 板 


Step5. 选择 帘 面 参考 


(1) 单 击 “截面 ”操控 板 的 “参考 ”按钮 大考 | 


(2) 在 图 3.2.11 所 示 的 模型 中 选取 FRONT 基准 平面 为 帘 面 参考 。 





(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 中， 完成 操作 。 





(4) 此 时 系统 返回 到 图 3.2.9 所 示 的 截面 操作 界面 ， 右 击 横 截 面 名 称 趾 * ， 在 系统 弹 


出 的 图 3.2.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选中 加 生 不 幕 血 命令 ， 
模 稚 面 。 





中 没 活 
MY 显示 截面 


编辑 定义 
病 辑 剖面 线 
册 降 


_ -选取 此 基准 平面 





说 明 
通过 慌 霹 面 的 曲 戌 











图 3.2.12 


图 3.2.11 
Step6. 修改 横 规 面 的 训 面 线 。 


选取 剂 切 平面 








(1) 在 截面 操作 界面 中 ， 选 取 要 修改 的 齐 截 面 名 
称 重 一 +* ， 然 后 右 击 选 择 辕 斩 剖 血 和 命令 ， 系 统 弹 出 图 
3.2.14 上 所 未 的 “编辑 谢 面 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “编辑 痢 面 线 ” 对 话 框 中 选中 
男 使 用 委 件 的 剖面 线 单 选项 。 

(3) 单 击 “ 使 图 案 的 大 小 减 半 ” 按 钮 时 (或 “使 
图 案 的 大 小 增加 一 倍 ” 按钮 所 )， 来 调节 零件 模型 中 剖 
面 线 的 间距 ， 直 到 合适 ， 最 后 单 击 所 ”按钮 并 关闭 对 
话 框 。 

Step7. 此 时 系统 返回 到 图 3.2.9 所 示 的 截面 操作 界 





快捷 菜单 





3.2.14 


此 时 模型 上 即 显 示 图 3.2.13 所 示 的 新 建 





图 3.2.13 ”新 建 横 截面 


编辑 训 面 村 


误 面 丢 选 项 

局 二 经 制 削 面 蛙 

2 慷 用 实体 十 充 

井 | 司 用 零件 的 齐 面 续 
2 慷 用 库 的 齐 面 续 


训 面 线 图 案 


角度 :0 已 
比例 : | 
颜色 : 区 > 


“编辑 剖面 线 ” 对 话 框 
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3. 创建 一 个 “ 偶 移 ” 横 币 面 


下 和 而 以 零件 模型 base_2.prt 为 例 ， 说 明 创建 图 3.2.15 所 示 的 “ 偏 移 ” 横 规 面 的 一 般 操 
1 Ts 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.02.02， 打 开 文 件 base_2.prt。 

Step2. 选择 说 图 功能 选项 卡 入 型 显示 区 域 地 节点 下 的 加 视图 管理 器 命令 。 

Step3. 单 击 截面 选项 卡 ， 在 图 3.2.9 所 示 的 截面 操作 界面 中 单 击 台 按钮 ， 选 择 “ 俩 
移 ” 选 项 遍 敬 ， 输 入 名 称 B， 并 按 Enter 键 。 

Step4. 系统 弹出 “和 截面 ”操控 板 ， 如 网 3.2.16 所 示 。 


> 


图 3.2.15 “ 偏 移 ” 横 截 面 
模型 分 析 王后 了 | 视图 “柔性 建 模 应 用 程序 “” 霹 历 个 人 全 "他 


面 ， 单 击 [关闭 | 校 钮 ， 完 成 “平面 ” 横 截 面 的 创建 。 | 








A dE IiE | 加 | 坊 " 扫 | 全 [由 vx ‘I 
基准 
章 经 属性 = 
章 蚂 
上 晶 选择 1 个 项 焉 汶 ... 


图 3.2.16 “截面 ”操控 板 


Step5. 绘制 偏 移 横 截面 草图 。 
(1) 定义 草 绘 平面 。 在 图 3.2.16 所 示 的 “截面 ”操控 板 的 _ 二 等 界面 中 单 击 下 区 …- 
按钮 , 选取 图 3.2.17 所 示 的 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 再 选取 图 3.2.18 所 示 的 基准 平面 
DTMI 为 草 绘 参考 平面 ， 方 向 为 三 ， 单 击 草 答 所 
(2) 绘制 图 3.2.19 所 示 的 偏 移 模 稚 面 草图 。 

















Step6. 修改 模 截 面 的 剖面 线 间 距 。 





N 
~ 
章 绘 参考 平面 


LL 


图 3.2.17 选取 草 绘 平面 图 3.2.18 选取 草 绘 参 考 平 面 ”图 3.2.19 








绘制 俩 移 棋 稚 面 理 几 
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(1) 在 截面 操作 界面 中 ， 选 取 要 修改 的 训 截 面 名 称 囊 于 了 ， 然 后 右 击 选择 编辑 训 画 线 全 
令 ， 系 统 弹出 图 3.2.14 所 示 的 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “编辑 剖面 线 ”对 话 框 中 选中 入 使 用 地 伞 的 剖 画 线 单 选 项 。 

(3) 单 击 “ 使 图 案 的 大 小 减 半 ” 按 钮 时 (或 “使 图 案 的 大 小 增加 一 倍 ” 按 钮 是) 来 
调节 零件 模型 中 齐 面 线 的 间距 ， 直 到 合适 ， 最 后 单 击 9 按钮 。 

Step7. 在 截面 操作 界面 中 单 击 [关闭] 控 钮 ， 


4. 创建 装配 体 的 横 稚 面 











创建 装配 体 的 村 截面 与 创建 单个 零件 的 模 截 面 方法 类 似 。 下 面 以 图 3.2.20 为 例 ， 说 明 
创建 狂 配 体 模 礁 面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.02.02, 打开 装配 体 文 件 cover_asm.asm。 

Step2. 选择 误 图 功能 选项 卡 模型 显示 区 域 地 节点 下 的 加 视图 管 理 器 命令 。 

Step3. 输入 横 截 面 名 称 。 在 图 3.2.21 所 示 的 艺 面 选项 卡 中 单 击 如 按钮 , 选择 “平面 ” 
选项 补血 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 并 按 Enter 键 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.20 ”装配 体 的 横 截 面 图 3.2.21 “截面 ”选项 卡 


Step4. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 ， 如 网 3.2.22 所 未 。 


文件 + 者 型 ”分析 注释 这 染 人 性 模 型 工具 视图 应用 程序 亏 面 





zz 后 中 加 鱼 - 抽 抄 国 三 | 如 | ww xX 


大 著 | 稳 型 ”选项 | 尾 志 


截面 参考 
AL_TDOF:F2 [ 甘 淮 平面 ) 


图 3.2.22 “截面 ”操控 板 
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(1) 单 击 “ 截 面 ”操控 板 的 “参考 ”按钮 对 。 

(2) 在 图 3.2.23 所 示 的 模型 中 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 规 面 参考 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 半 ， 完 成 操作 。 

注意 : 在 选取 基准 平面 时 ， 必 须 选 取 顶 级 装配 模型 的 基准 平面 ;如果 选取 的 是 元 件 的 
基准 平面 ， 系 统 将 不 接受 此 选取 的 基准 平面 。 

Step6. 修改 放 面 线 。 

(1) 在 截面 操作 界面 中 , 选取 要 修改 的 剖 截 面 名 称 间 &sssonol ， 然 后 右 击 选择 编辑 剖面 线 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.2.24 所 示 的 “编辑 判 耐 线 ” 对 话 框 。 











Step5. 选取 装配 基准 平面 。 


中 不 经 制 淹 面 续 

2 使 用 实体 填充 

别 ) 司 用 零件 的 训 面 味 
2 使 用 库 的 训 面 号 
训 面 线 图 案 


角度 : 0 片 
比例 : | 
颜色 : 区 > 





图 3.2.23 ”选取 基准 平面 图 3.2.24 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 


(2) 在 模型 树 中 选取 零件 cover.prt， 此 时 该 零件 的 判 面 线 加 亮 显 示 。 

(3) 在 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 中 选中 鲁 代用 要 件 的 剖面 绑 单 选项 。 

(4) 单 击 “ 使 图 案 的 大 小 减 半 ” 按 钮 时 〈 或 “使 图 案 的 大 小 增加 一 倍 ” 按 钮 所 ) 调 
节 零 件 模型 中 剖面 线 的 间距 ， 直 到 合适 ， 最 后 单 击 人 按钮 。 

Step7. 定向 模型 方位 。 在 图 3.2.25 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 焉 肯 选项 卡 ， 
然后 右 市 本 3 加， 渤 中 中 油 洁 合 今 。 

Step8. 查看 横 截 面 。 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 攻 面 选项 卡 ， 右 击 Xec0001 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 区 宇 未 霹 血 命令， 此 时 绘图 区 中 显示 装配 体 的 横 截面 ， 如 图 3.2.26b 
所 示 。 

Step9. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 [ 基 现 ] 按 钮 。 
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池 称 
电 标准 方向 片 ) 
默认 方向 


Back 
Bottanm 1 
Front 

Left A 

Ri eht 四 

Top a 

a) 定向 前 b) 定向 后 
图 3.2.25 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.2.26 ”定向 模型 方位 





3.3 新建 工程 图 





有 了 前 面 的 预备 知识 ， 读 者 现在 可 以 开始 绘制 工程 图 了 。 首 先 新 建 一 个 工程 图 。 新 建 
工程 图 的 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 先 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.03， 然 后 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 口 |. 

Step2. 在 系统 弹出 的 图 3.3.1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 选中 类 型 区 域 中 的 昌 加] 笃 图 单 选项 。 

注意 : 在 这 里 不 要 将 “ 草 绘 ” 和 “绘图 ”两 个 概念 相 混 消 . “和 草 绘 ” 是 指 在 二 维 平面 里 
绘制 图 形 ; “绘图 ” 指 的 是 绘制 工程 图 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ， 例 如 tool_disk_drw。 

(3) 取消 选中 记 使 用 默认 椒 板 复 选 枉 ， 即 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 强直 按钮 , 系统 弹出 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 (一 )。 

3.3.2 所 示 的 “新 建 绘 图 ”对 话 框 (一 ) 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@  ” 扶 认 稳 型 区 域 : 在 该 区 域 中 选取 要 生成 工程 图 的 零件 或 装配 模型 ， 一般 系统 会 默 














认 选 取 当 前 活动 的 模型 ， 如 果 要 选取 其 他 模型 ， 请 单 击 | 浏览 .. | 忱 钮 。 
@ ”指定 模板 区 域 : 在 该 区 域 中 选取 工程 图 模板 。 
回忆 室 单 选项 : 在 图 3.3.2 所 示 的 沉 向 ;区 域 中 选取 图 纸 方向 ， 其 中 “可 变 ” 为 
自 定义 图 纸 幅面 尺寸 ， 在 让 小 "区域 中 定义 图 纸 的 幅面 尺寸 ; 使 用 此 单 选项 打 
开 的 绘图 文件 既 不 使 用 模板 ， 也 不 使 用 图 框 格式 。 
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加 加 格 式 为 宇 单 选 项 : 在 图 3.3.3 所 示 的 三 属 式 区 域 中 单 击 | 浏览 .，| 胶 钮 ， 然后 
选取 所 需 的 格式 文件 ， 并 将 其 打开 ; 其 中 ， 打 开 的 绘图 文件 只 使 用 其 图 框 格 
式 ， 不 使 用 模板 。 

加 ”局 使 用 模板 单 选项 : 在 图 3.3.4 所 示 禹 慷 “区域 的 文件 列表 中 选取 所 需 模 板 或 
单 击 | 浏览. ， 腕 钮 ， 然 后 选取 所 需 的 模板 文件 . 


料 
a 


布局 
草 经 
零件 
装配 

Las 
A 
格式 去 省 
记事 本 标准 去 小 | C 

区 十 

害 称 : | drw0001 晤 六 

任用 名 称 : 


0 
人 
OO 
OO 
过 
OO 
已 
二 


癌 ] 里 呈 区 轩 加 羡 


由 使 用 竺 俯 模板 





图 3.3.1 “新 建 ” 对 话 框 图 3.3.2 “新 建 绘 图 ”对 话 杠 (一) 


战 认 模型 
无 


指定 模板 
井 ) 使 用 模板 
站 格式 为 空 


产 5 Lr 
Wi 一 


模板 


gb_al. Frm 浏览 . . | draw 


a drawilig 
| al drawirg 
训 2 raritig 
间 3 全 rawril 宫 





确定 (0) 取消 (Cc) 





图 3.3.3 “新 建 绘图 ”对 话 框 (二 ) 图 3.3.4 “新 建 绘图 ”对 话 框 (三 ) 
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Step3. 定义 工程 图 模板 。 

(1) 在 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 | 说 览 .， | 胶 钮 ， 在 图 3.3.5 所 
示 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 模型 文件 tool_disk.prt， 单 击 [ 打开 "| 按钮 。 

(2 ) 在 靖宇 柳 钢 区 域 中 选中 各 空 单 选项 , 在 区 商 区 域 中 单 击 “ 横 向 ”按钮 , 然后 在 去 小 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 图 先 项. 

注意 : 在 本 书 中 ， 如 无 特别 说 明 ， 默 认 工 程 图 模板 为 空 模板 ， 方 向 为 “横向 ”， 幅 面 尺 
寸 为 A3。 

(3) 在 对 话 框 中 单 击 强直 按钮 ， 则 系统 将 会 自动 进入 工程 图 模式 〈 工 程 图 环境 )。 





打开 其 
相间 | = 人 ce25-03 book 向 :] ereod.T 上 work chn3.03 | 地 搜索 
并 组 织 v 注视 图 人 工具 ~ Re 
党 用 文件 去 [tool_disk. prt 
攻 | 在 会 车 中 
攻 桌面 
了 闫 | 我 的 文档 
本 09 训 件 各: tool_disk prt 修改 日 期 : 08-Hlay-14 10:09:54 区 预览 
# 训 件 各: | tool_disk prt 类 型 | 所 有 区 件 从 ) 
# 区 件 去 村 打开 取消 代 ) 


图 3.3.5 “打开 ”对 话 框 


3.4 创建 基本 工程 图 视图 





本 节 以 图 3.4.1 所 示 的 tool_disk.prt 零件 模型 为 例 ， 介 绍 创建 基本 工程 视图 即 主 视图 、 
投影 视图 、 轴 测 图 的 一 般 操 作 过 程 。 





图 3.4.1 ”tool_disk.prt 零件 工程 图 


说 明 : 为 方便 读者 学 习 ， 本 节 的 主 视图 、 投 影视 图 、 轴 测 图 为 连续 的 步骤 。 
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3.4.1 主 视 图 





下 面 以 图 3.4.2 所 示 的 tool_disk. prt 零件 的 主 视 几 为 例 ， 说 明 创建 主 视图 的 操作 方法 。 
step1. 设 轩 工作 目录 . 选择 东 —» ESE 上 可 下 二 命令 ， 
将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch03.04。 
Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按钮 [ 口 ， 新 建 一 个 名 为 tool_disk_drw 的 工程 图 。 选 取 
三 维 模型 tool_disk.prt (文件 路 径 为 Di\creo4.7\work\ch03.04\tool_disk.prt〉 为 绘图 模型 ， 选 
取 空 模板 ， 方 回 为 “ 横 加 ”幅面 大 小 为 A2， 进 入 工程 图 模块 。 
Step3. 在 绘图 区 中 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.4.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 该 快捷 菜单 中 选择 


加 者 台 和 图 加 合 今 。 




















且 表 来 自 文件 外) 
名 显示 模型 注释 
| 尺寸 

到 i 几何 公差 名) 





图 3.4.2 主 视图 图 3.4.3 ”快捷 菜单 
说 明 : 
@ 选择 命令 后 ， 系 统 弹 出 “选择 组 合 状 态 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 区 域 中 选择 
无 四 各 状 坟 选项 ， 单 击 | 确定 () 按钮 ， 即 可 进入 工程 图 环境 在 该 对 话 框 中 选中 


FE 


1 不 要 提示 组 全 状态 的 显示 复 选 框 ， 以 后 不 再 弹出 该 对 话 框 ， 3 
、 | 党 上 
e@ 还 有 一 种 进入 “常规 ” 命令 的 方法 ,在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 
按钮 。 


@ 如 果 在 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘 图 ”对 话 框 (一 ) 中 没有 默认 模型 ， 也 没有 选取 模 
型 ， 那 么 在 执行 二 首 通 视图 色 ) 命 令 后 ， 系 统 会 弹出 一 个 文件 “打开 ”对 话 框 ， 让 
用 户 选取 一 个 三 维 模型 来 创建 其 工程 图 
Step4. 在 系统 吕 选 职 舵 制 视图 的 申 必 点 a 内 提示 下 ， 在 屏 各 图 形 区 选取 一 点 。 此 时 绘图 区 会 出 
现 系 统 默认 的 零件 轴 测 图 ， 并 弹出 图 3.4.4 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 
Step5. 定 问 视图 。 视 图 的 定 同一 般 采 用 下 面 两 种 方法 。 














方法 一 : 采用 几何 参考 进行 定 问 。 


(1) 定义 放置 参考 1。 
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视图 类 型 
视图 声称 | new wiew 1 
类 型 常规 


视图 方向 
选择 定 同 方法 

[@) 查看 来 自 模型 的 名 称 

几何 芋 考 

【7 角度 

模型 视图 多 于 从 方 问 
和 料 轴 测 
标准 方向 0. O00 
点 让 方 同 
BACK 
BOTTOM 
FRONT 
HZONTAL 





图 3.4.4 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
Q 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 于 到 区 域 中 的 加 图 守 村 选 项 ， 在 对 话 框 的 祝 图 方向 区 域 
中 选中 .地 汉 单 选 项 ， 如 图 3.4.5 所 示 。 
@ 在 对 话 框 的 地 外 下 拉 列 表 中 选取 可 选项 ， 在 图 形 区 中 选择 图 3.4.6 所 示 的 面 1; 该 
步 操 作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 前 面 ， 即 与 屏幕 平行 的 位 置 。 

(2) 定义 放置 参照 2。 在 对 话 框 的 过 sz 下 拉 列 表 中 选取 上 选项 ， 在 图 形 区 中 选取 图 
3.4.6 所 示 的 面 2， 该 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 屏幕 的 上 部 ， 此 时 模型 视图 的 
方位 如 图 3.4.2 所 示 。 

说 明 : 如 果 此 时 希望 返回 以 前 的 默认 状态 ， 请 单 击 对 话 框 中 的 登 愉 万 癌 按钮 。 
经 图 视图 





























eal 视图 类 型 


视图 类 型 视图 名 各 | new_ riem 2 
可 见 区 二 一 一 
| 常规 


视图 方向 
迁 择 定 癌 号 法 
A 


nt 





图 3.4.5 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 
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方法 二 : 采用 已 保存 的 视图 方位 进行 定向 。 


在 图 3.4.7 所 示 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 (三) 的 视图 方向 区 域 中 选中 局 查看 来 自 模型 的 名 称 单 
选项 ,在 村 型 视图 名 的 列表 中 选取 已 保存 的 视图 国 弹 , 然后 单 击 列 定 按钮 , 系统 将 按 国 滞 
的 方位 定向 视图 。 








皖 图 视图 


视图 名 | new wiew_ 1 
甘 型 一 般 
视图 方向 
选择 定 疝 方法 号 ) 查看 来 自 模型 的 名 称 
几 向 等 考 
国 国 
模型 钢 图 各 默读 方向 
RIGHT 痢 轴 训 
BACE # 骨 度 0. 00 
BOTTOM 
角度 |0.00 





图 3.4.6 ”模型 的 定 问 图 3.4.7 “绘图 视图 ”对 话 框 (三 ) 
Step6. 定制 比例 。 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选择 类 别 区 域 中 的 此 六 选 项 ， 
选中 加 目下 比例 单 选项 ， 并 输入 比例 数值 1， 如 图 3.4.8 所 示 。 
Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 区 定 按钮， 关闭 对 话 框 ， 在 工具 栏 中 单 击 国 按 
钮 ， 将 视图 的 显示 状态 设置 为 “隐藏 线 "至 此 ， 完 成 了 主 视图 的 创建 。 
些 图 视图 


后 让 比 便 和 透视 图 选项 
二 页 面 的 默认 比例 (:2) 


全 | 自 定 多 比 例 1 
这 视图 


观察 距离 “0. 000 


视图 直径 0.000 


图 3.4.8 “绘图 视图 ”对 话 框 (四 ) 





3.4.2 投影 视图 


在 Creo 4.0 中 ， 可 以 创建 投影 视图 ， 投影 视图 包括 右 视 图 、 左 视图 、 信 视图 和 仰视 图 。 
下 面 以 创建 左 视图 为 例 ， 说 明 创建 投影 视图 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 单 击 在 上 一 市 中 创建 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹出 图 3.4.9 所 示 的 快捷 亲 单 ， 
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在 快捷 菜单 中 选择 Sc 投影 视图 外 命令。 
说 明 : 还 有 一 种 进入 “投影 视图 ”命令 的 方法 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 
单 击 Eo 投影 视图 按钮 。 利 用 这 种 方法 创建 投影 视图 ， 必 须 先 单 击 选中 其 父 视图 ， 
Step2. 在 系统 中选 雄 综 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 右 方 任意 位 置 单 击 ， 系 
统 自 动 创建 左 视图 ， 如 图 3.4.10 所 示 。 如 果 在 主 视图 的 下 方 (或 左 方 ) 任意 选取 一 点 ， 则 
会 生成 俯视 图 (或 右 视 图 )。 
拭 际 收 访 
上 显示 模 型 注释 
办 肝 阶 巴 ) Del 
| 投影 视图 是 ) 
om” 昔 换 视图 模型 
司 用 树 中 的 模型 
视 定 视图 移动 主 视图 一 
b3] 称 动 到 页 面世) Ve 
属性 @E) 
并 给 图 视图 冲 ) 


自 定 党 ns 门 
图 3.4.9 ”快捷 菜单 图 3.4.10 “投影 视图 


3.4.3” 轴 测 图 























在 工程 图 中 创建 图 3.4.11 所 示 的 轴 测 图 的 目的 主要 是 为 了 方便 读 图 (图 3.4.11 所 示 的 
轴 测 图 为 隐藏 线 的 显示 状态 )， 其 创建 方法 与 主 视图 基本 相同 ， 它 也 是 作为 “一 般 ” 视 图 来 
创建 的 。 通 常 轴 测 图 是 作为 最 后 一 个 视图 添加 到 图 纸 上 的 。 下 面 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 普 通 视图 加 命令 。 

Step2. 在 系统 中选 到 莹 国 视图 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 作为 轴 测 图 位 置 点 。 

Step3. 系统 弹出 图 3.4.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 查 看 方位 国 吏 (可 以 先 
取 蕉 3 洪 吾 ， 也 可 以 预先 在 3D 模型 中 保存 好 创建 的 合适 方位 ， 再 选取 所 保存 的 方位 )。 


























给 图 视图 x 
类 别 视图 类 型 

视图 类 型 | a riew 6 

可 见 区 域 | vie 

比 出 el 常规 

祝 呈 ,六 视图 方 回 

视图 显示 选择 定向 方法 

人 写 查看 来 自 模型 的 名 称 


几何 委 者 
‘i VIEW 1 


re ry Ep eh ee 
Phe IHH bi: 区 
rm A + 


图 3.4.11 轴 测 图 图 3.4.12 “绘图 视图 ”对 话 杠 
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Step4. 定制 比例 ,在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 闫 下 区 域 中 的 噶 列 选项 , 选中 目下 党 出 网 
单 选项 ， 并 输入 比例 数值 1。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 杜 焉 按钮， 关闭 对 话 框 。 

注意 : 要 使 轴 测 图 的 摆 放 方位 满足 表达 要 求 ， 可 先 在 零件 或 状 配 环境 中 ， 将 模型 在 空 
间 摆 放 到 合适 的 视角 方位 ， 然 后 将 这 个 方位 保存 成 一 个 视图 名 称 ( 如 VIEW_1 )。 然 后 在 工 
程 图 中 , 在 添加 轴 测 图 时 , 选取 已 保存 的 视图 方位 名 称 (如 VIEW_1), 即 可 进行 视图 定向 。 
这 种 方法 很 灵活 ， 能 使 创建 的 轴 测 图 摆 放 成 任意 方位 ， 以 适应 不 同 的 表达 要 求 。 有 具体 操作 
请 读者 回顾 预备 知识 里 的 相关 内 容 。 


3.5 ”移动 视图 与 锁定 视图 





基本 视图 创建 完毕 后 往往 还 需 对 其 进行 移动 和 锁定 操作 ， 将 视图 控 放 在 合适 的 位 鸭 ， 
使 整个 图 面 更 加 美观 明了 。 


3.5.1 移动 视图 





移动 视图 前 首先 选取 所 要 移动 的 视图 ， 并 且 人 查看 该 视图 是 否 补 锁定 。 一 上 般 在 第 一 次 移 
动 朋 ， 系 统 默 认 所 有 视图 都 是 被 锁定 的 ， 因 此 需要 解除 锁定 再 进行 移动 操作 。 下 面 说 明 移 
动 视图 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.05， 打 开 文 件 tool_disk_drw.drw。 

Step2. 在 图 形 区 中 右 击 左 视 图 ， 在 系统 弹出 的 图 3.5.1 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 

讽 定 视图 移动 命令 (将 该 命令 前 面 的 Ea 取消 选中 )。 
Step3. 选取 并 拖 动 左 视 图 ， 将 其 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 3.5.2b 所 示 。 








拭 除 修饰 
吉州 “显示 模型 注释 
冻 星际 呈 ) Del 
|_ 投影 视图 企 ) 
jw ， 蔡 换 视图 模型 
司 用 树 中 的 模型 
祝 定 视图 称 动 
"3| 移动 到 内 面 出 
属性 外 
呈 奖 图 视图 驯 ) 


自 定 灾 a 
a) 移动 前 
图 3.5.1 快捷 菜单 图 3.5.2 移动 视图 





b) 移动 后 
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@ 如 果 移 动 主 视图 ， 则 相应 的 子 视图 也 会 随 之 移动 ;如果 移动 投影 视图 则 只 能 上 下 
或 左右 移动 ， 以 保持 该 视图 与 主 视图 的 对 应 关系 不 变 。 一 旦 菜 个 视图 被 解除 锁定 
状态 ， 则 其 他 视图 也 同时 被 解除 锁定 ; 同样 ， 一 个 视图 被 锁定 后 其 他 视图 也 同时 
被 锁定 

@ 当 视 图 解除 锁定 时 , 单 击 视图 ， 视图 边界 线 顶 角 处 会 出 现 图 3.5.3 所 示 的 点 ， 且 光 
标 显示 为 四 向 前 头 形式 ; 当 锁 定 视图 时 ， 视 图 边界 线 会 变 成 图 3.5.4 所 示 的 形状 。 


3.5.2 ”锁定 视图 





在 视图 移动 调整 后 ， 为 了 避免 今后 因 误 操 作 使 视图 相对 位 置 有 生变 化 ， 这 时 需要 对 视图 
ee 0 I Ps 








拭 际 修饰 
志和 判 “ 显 示 模 型 注释 
冻 星际 巴 ; Del 
-投影 视图 站) 
jw ， 车 换 视 图 模型 
性 用 硅 中 的 模型 
祝 定 视图 称 动 
"| 移动 到 让 面 出 ) 
属性 东 ) 
本 葵 图 视图 名 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
图 3.5.4 ”锁定 视图 图 3.5.5 ”快捷 菜单 





3.6 ” 拭 除 、 恢 复 和 删除 视 谍 


0 是 零件 成 日 上 千 的 复杂 装配 图 ， 视 图 的 打开 、 再 生 与 重 
男 等 操作 往往 会 占用 系统 很 多 资源 。 因 此 除了 对 众多 视图 进行 移动 锁定 操作 外 ， 还 应 对 东 
Rt 
还 可 将 视图 恢复 显示 ， 而 对 于 个 尖 要 的 视图 则 可 以 将 其 删除 。 




















3.6.1 拭 除 视图 


拭 除 视图 束 是 将 视图 暂时 隐 忠 起 来 , 但 该 视图 还 存在 。 在 这 的 含义 和 在 Creo 4.0 
其 他 应 用 中 拭 除 的 含义 是 相同 的 。 当 需要 显示 已 拭 除 的 视图 时 还 可 通过 恢复 视图 操作 来 将 
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其 恢复 显示 ， 下 和 面 说 明 拭 除 视图 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.06.01， 打 开 tool]_ disk_drw.drw 工 
程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 “ 显 示 ” 区 域 中 单 击 忆 孝 $ 四 按钮 。 

Step3. 在 系统 避 二 过 宇和 庆 四 二 王 让 用。 的 提示 下 ， 选 取 图 3.6.1a 中 的 轴 测 图 ， 则 系统 会 用 
一 个 高 有 视图 名 的 矩形 框 来 临时 代 蕉 该 轴 测 图 ， 如 图 3.6.1b 所 示 。 














NEW_VIEW 4 














a) 拭 除 前 b) 拭 除 后 
图 3.6.1 拭 除 视图 


Step4. 单 击 中 键 ， 完 成 对 轴 测 图 的 托 除 操作 。 


3.6.2 ”恢复 视图 











如 果 想 恢复 已 经 拭 除 的 视图 ， 须 进行 恢复 视图 操作 。 恢 复 视 图 和 拭 除 视图 是 相 闻 的 过 
程 ， 恢 复 视图 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di\creo4.7\work\ch03.06.02， 打 开 tool_disk_drw_re.drw 工程 
图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 “显示 ”区 域 中 单 击 国人 四 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 图 3.6.2 所 示 的 下 说 图 名 称 菜单 。 


莱 单 官 理 袁 
视图 名 种 


new_wiew 4 
select 和 1 ( 汪 选 ) 

Unsel 人 入] [种 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选择 ) 
Buit Sel [退出 选 职 ) 


图 3.6.2 “ 视 网 名 称 ” 沫 上 











Step4. 在 系统 时 过 入 要 训 这 的 兰 加 全 四 ”的 提示 下 , 选取 图 3.6.3a 所 示 的 视图 NEW_VIEW 4 
(《 即 轴 测 图 )。 
Step5. 选择 Done sel (完成 选择 ) 命令 ， 完 成 视图 的 恢复 操作 。 视 图 恢复 后 如 图 3.6.3b 
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3.6.3 删除 视图 


对 于 不 需要 的 视图 可 以 进行 视图 的 删除 操作 ， 其 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.06.03， 打 开 tool_disk_drw_er.drw 工程 
图 文 1 

Step2. 选取 图 3.6.4a 所 示 的 轴 测 图 为 要 删除 的 视图 ， 在 该 视图 上 右 击 , 在 图 3.6.5 所 示 
的 快捷 菜单 中 选择 关 ” 遇 际 命令 ， 删 除 视 图 后 如 图 3.6.4b 所 示 。 











拭 除 公 肇 
Win 星 示 模型 注释 


闪 。 遇 际 由) Del 
投影 视图 站) 
jw ， 蔡 换 视图 模型 
使 用 树 中 的 模型 
锁定 视图 称 动 
“3| 移动 到 页 面包 ) 





属性 名 ) 
上 ” 痊 图 视图 的 ) 
a) 删除 前 b) 删除 后 自 定 > 
图 3.6.4 ”删除 视图 图 3.6.5 ”快捷 菜单 


注意 : 如 果 删 除 主 视图 则 子 视图 也 将 被 删除 ， 而 且 是 永久 性 的 删除 ， 如 果 是 误 操 作 可 
以 单 击 “ 撤 销 ” 按 钮 四 马上 将 视图 恢复 过 来 ， 但 存盘 后 无 法 再 恢复 被 删除 的 视图 


3.7 ”视图 的 显示 模式 


3.7.1 视图 显示 











为 了 符合 工程 图 的 要 求 ， 第 津 需 要 对 视图 的 显示 方式 进行 编辑 控制 。 由 于 在 创建 零件 
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模型 时 ， 模 型 显示 一 般 部 为 看 色 图 状态 ， 当 在 未 改变 视图 显示 模式 的 悄 况 下 创建 工程 图 视 
图 时 ， 系 统 将 上 默认 视图 显示 为 图 3.7.1a 所 示 的 看 色 状 态 。 这 种 看 色 状 态 不 容易 反映 视图 特 
征 ， 这 时 可 以 编辑 视图 为 消 隐 状 态 ， 使 视图 清晰 简洁 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


4 
‘wb 





a) 着 色 b) 消 隐 ) 线 杠 d) 隐藏 线 。) 带 边 着 色 
图 3.7.1 视图 的 显示 方式 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.07， 打 开 文 件 tool_disk_ drw_1.drw。 

Step2. 双击 要 更 改 显 示 方 式 的 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 兴 列 区 域 中 选取 名 图 旦 未 选项， 如 图 3.7.2 所 示 ， 在 宇 不 料 式 下 拉 列 表 中 选中 
男 大 于 先 项 , 单 击 更 室 按钮 , 完成 操作 后 该 视图 的 显示 如 图 3.7.1b 所 示 ; 如 果 选 取 柄 加 
选项 ， 则 该 视图 的 显示 如 图 3.7.1c 所 示 ; 如 果 选 取 项 , 则 该 视图 的 显示 如 图 3.7.1d 
所 示 。 























忠 随 环境 
其 弄 视图 显示 选项 
视图 类 型 


ml po 
遇 放 区 革 | 显示 样式 | 站 | 消 隐 


相 切 边 显示 样式 | 黑 认 
面 组 隐藏 续 移 除 颜色 来 目 
竹 | 旺 洱 ) EE 


国 百 


肯 以 模型 显示 


:edge_dimnmedy 芝 名 
一 中 心 厂 
3 于 跟随 环境 一 并 点 划 占 


削 面 续 的 隐藏 续 移 队 
已 十 





图 3.7.2 “绘图 视图 ”对 话 框 
注意 : 以 下 各 章节 创建 视图 时 ， 如 无 特别 说 明 ， 均 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 将 视图 显 
示 模 式 设置 为 “ 消 隐 ”， 且 在 操作 过 程 中 省 略 此 步骤 ， 请 读者 留意 。 
3.7.2 边 显示 、 相 切 边 显示 控制 


1. 边 显 示 








使 用 Creo 4.0 绘制 工程 图 ， 不 仅 可 以 设置 各 个 视图 的 显示 方式 ， 其 至 可 以 设置 各 个 视 
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中 每 根 线 条 的 显示 方式 ， 这 就 是 边 显示 。 边 显示 一 般 有 拭 除 直线 、 线 框 、 隐 藏 方式 、 隐 
藏 线 及 消 隐 五 种 方式 。 这 样 一 来 ， 可 以 通过 修改 边 的 显示 方式 使 视图 清晰 人 简洁， 而 且 容 易 
区 分 零 组 件 。 边 显示 在 疙 配 体 工程 图 中 尤为 重要 。 

在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 电 站 按钮 ， 打 开 图 3.7.3 所 示 的 


| mh ™ 











O 


二 EDGE DISF (过 显示 ) 


Erase Line [ 持 除 直 北 ) 
Wireframe 并 发 框 ) 
Hidden Style ( 隙 疗 方式 ) 
Hidden Line ( 隐 凑 暑 ) 
Ho Hidder，( 消 隐 ) 
Default (名 计 】 


Tan S01id [ 权 战 实 此 ) 


不 显示 所 选 的 直线 

所 选 线条 将 显示 在 线 框 中 

所 选 的 直线 将 以 隐藏 线 方式 显示 
所 选 的 隐藏 线 将 以 隐藏 线 方式 显示 
不 显示 所 选 的 隐藏 线 

所 选 直线 会 像 未 选中 一 样 显示 
所 选 的 切 边 显示 为 实 线 


Tan Ctrln 所 线 中 心 些 ) 
Tan Fhantom [ 基 贱 虚 并 ) 
Tan Dimmed 【{ 荐 贱 杰 色 ) 
Tan Default [切线 默认】 


所 选 的 切 边 将 显示 为 中 心 线 造型 

所 选 的 切 边 将 显示 为 虚线 造型 

所 选 的 切 边 将 用 灰色 显示 

所 选 的 切 边 的 显示 模式 由 环境 菜单 中 的 设置 来 控制 

在 任意 视图 中 选取 边 

选取 一 个 视图 ， 并 在 视图 中 修改 从 其 他 视图 中 所 选 的 边 


Mr View [性 意 视图 ) 
Fick View [ 选 出 视图 ) 


Done (完成 ) 
Bmit 1 出 ) 





图 3.7.3 “ 边 显示 ”菜单 





(1) 拭 除 直线 。 如 果 需 要 简化 视图 里 的 图 线 ， 可 以 根据 情况 选择 性 地 拭 除 一 些 直 线 ， 
这 样 使 视图 显得 清晰 明白 。 可 拭 除 的 直线 为 可 见 直 线 ， 对 于 不 可 见 的 直线 则 没有 拭 除 的 意 
义 。 下 面 以 图 3.7.4 所 示 拭 除 tool_disk 零件 主 视图 的 倒 角 边线 为 例 ， 说 明 拭 除 直 线 的 一 般 


操作 过 程 。 


| | b) 拭 除 后 
图 3.7.4” 拭 除 直线 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_2.drw 工程 图 
Is 














a) 拭 除 前 











Step3. 选择 ash 二 3 旨 合 令 ， 系 统 会 提示 选取 要 拭 除 的 直线 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 
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3.7.4a 所 示 的 四 条 边线 ， 选 择 E 本 IDGEDITIST LS 是 可 著 单 中 的 Done (成 ) 命令 ， 完 成 后 的 视图 
如 图 3.7.4b 所 示 。 








(2) 线 框 。 如 果 视 图 处 于 无 隐藏 线 显示 状态 ， 许 多 图 线 在 当前 视图 中 不 可 见 或 以 虚线 
显示 ， 这 时 如 果 有 必要 可 以 把 在 视图 中 不 可 见 的 边线 设置 为 可 见 形式 ， 此 时 需 选择 
ES 命令。 将 虚线 或 不 可 见 边线 设置 为 实 线形 式 显示 的 一 般 操作 过 程 如 下 。 











Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.07， 打 开 tool_disk_ drw_3.drw 工程 
又 们 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 包 站 未 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
WEDGE ITSF 这 显 示 1 菜 单 。 

Step3. 选择 LE 和 ii 全 今 ， 系 统 提示 选取 要 显示 的 边线 ， 选 取 图 3.7.5a 所 示 的 边 
线 《〈 该 边线 在 光标 划 过 时 以 淡 蓝 色 显 示 )， 选 择 攻 EDGEDTISNEDS ES 可 东单 中 的 Done GE 成 ) 命 
令 ， 完 成 后 的 视图 如 图 3.7.5b 所 示 。 


选取 此 边线 、、 











图 3.7.5 不 可 见 边 线 以 线 框 显示 


(3) 隐藏 方式 。 当 需要 指定 某 些 边线 (这 些 边 线 可 以 是 可 见 边 线 ， 也 可 以 是 不 可 见 边 
线 ) 为 虚线 时 ， 可 以 设置 其 为 “ 隐 苞 方 式 ” 显 示 。 其 一 般 操 作 过 程 如 下 。 





Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_4.drw 工程 
ls 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 上 与 半 3 未 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
本 EDGE DISP 党 显示 1 菜单 。 

Step3. 选择 EEESgE&25 天 WB 出， 未 统 提示 选取 要 显示 的 边线 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 
3.7.6a 所 示 的 两 条 边线 ， 选 择 国 e06901SH 昌 Ol 涤 单 中 的 none Gs 成) 命令， 完成 后 的 视图 


如 图 3.7.6b 所 示 。 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 3.7.6 ”边线 以 “隐藏 方式 ”显示 











选取 这 两 条 边线 < 








(4) 隐藏 线 。 前 面 提 到 以 由 形 式 显 示 边 线 可 以 将 不 可 见 边线 以 实 线形 式 
显示 ， 而 以 二 方式 显示 边线 时 则 是 将 不 可 见 边线 变换 成 虚线 。 
人 今 对 可 见 边 线 不 起 作用 。 将 不 可 见 边线 以 虚线 形式 显示 的 一 般 操作 过 
程 如 下 。 








Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_5.drw 工程 图 
Xs 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 世 这 条 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
WEDGE DISP 抽 显 示 ) 菜 单 。 

Step3. 选择 区， 系统 提示 选取 要 显示 的 边线 ,选取 图 3.7.7a 所 示 的 “不 
可 见 边 线 ”( 该 边线 和 前 面 提 到 的 一 样 ， 在 光标 划 过 时 以 淡 览 色 显 示 )， 选 择 
FDISNEOS EU 落 单 中 的 Done Gs 成) 命令， 完成 后 的 视图 如 图 3.7.7b 所 示 。 在 图 3.7.7b 
中 ， 读 者 可 以 对 照 以 巡 王 于 全 由 引 和 志方 式 和 以 由 Bu 时 aE 铺 广 式 显示 边线 的 不 同 效果 。 


”选取 此 边线 以 “隐藏 线 ” 显 未 不 可 见 这 线 。 以 “ 线 框 ”显示 不 可 见 边线 
4 一 一 一 一 一 一 




















a) 操作 前 b) 操作 后 
图 3.7.7 “不 可 见 边 线 以 “隐藏 线 ” 显 示 
(5) 消 隐 。 对 前 面 使 用 EEC 7 式 显示 的 不 可 见 边线 ， 如 
果 希 望 恢复 其 原来 的 不 可 见 状态 ， 可 以 通过 [ETTE 命 令 来 实现 。 读 者 可 以 自己 党 斌 
操作 一 下 。 











0 Hidden Line !( 隐 若 线 】 




















2. 相 切 边 显示 控制 














在 工程 峰 里， 对 于 茶 些 视图 ， 尤 其 是 对 于 轴 测 图 来 说 ， 许 多 情况 青 要 显示 或 者 不 显示 
零件 的 相 切 边 《〈 默 认 情 况 下 零件 的 倒 圆 角 也 具有 相 切 边 )，Creo 4.0 提供 了 对 零件 的 相 切 边 
显示 进行 控制 的 功能 ， 如 图 3.7.8 所 示 ， 对 于 该 轴 测 图 ， 可 以 进行 如 下 操作 使 其 不 显示 相 切 边 。 


A 


a) 相 切 边 显示 b) 相 切 边 不 显示 
图 3.7.8” 相 切 边 显示 控制 




















Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.07， 打 开 文 件 bracket_drw.drw。 
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Step2. 双击 图 形 区 中 的 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 视图 显示 选项 ， 在 | 相 切 过 显示 样式 中 选取 国 选 项， 加 图 3.7.9 所 示 ， 然 后 单 击 





三亚 按钮 ， 完 成 操作 后 该 视图 的 显示 如 图 3.7.8b 所 示 。 


皖 图 视图 


视图 显示 选项 
使 用 父 视 图 造型 


显示 样式 | 门 ] 消 隐 





edee_dimmed> 训 包 
一 中 心 夏 


应 用 | 确定 ”取消 下 点 夫 | 线 


图 3.7.9 “绘图 视图 ”对 话 框 


3.7.3 ”显示 模型 栅 格 








为 了 方便 、 合 理 定位 工程 图 视图 ， 有 时 各 要 在 单个 视图 或 者 整个 页 面 中 显示 模型 桶 格 ， 
其 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_6.drw 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 的 旦 玉 ” 下 拉 菜 单 中 选择 耕 罚 型 栅 阁 命令 ， 
系统 弹出 图 3.7.10 所 示 的 “模型 顶 格 ”对 话 框 。 

















Step3， 在 服 训 下 车 十 十 肥 域 中 选中 加 页 面 单 先 机 到 
项 ， 系 统 弹 出 图 3.7.11 所 示 的 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 棚 格 “设置 
按钮 | 是 外 |， 在 -间距 -区域 中 选中 辑 全 部 单 选项 ， 并 ee 
定义 间隔 大 小 为 20， 单 击 “ 模 型 栅 格 ”对 话 框 中 “ 碍 -二 
看 : "区域 的 民 按钮 预览 模型 棚 格 ; 单 击 确定 按钮 ， 显示 | | 所 


名 机 格 
由 位 /5 \o 
完成 后 的 页 面 如 图 3.7.12 所 示 Ff 栅 格 标 芝 


创建 其 他 形式 模型 栅 格 的 方法 与 之 相 类 似 ， 在 此 显示 / 拭 除 依据 : 
O 初 图 口 线 转 
不 再 葡 述 O 〇 





确认 
OO 所 有 相关 钢 图 将 会 捕捉 于 山 格 。 有 是 否 继 球 ? 





图 3.7.11 “确认 ”对 话 框 图 3.7.10 “模型 栅 格 ”对 话 框 
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图 3.7.12 添加 模型 栅 格 后 


3.8 ”创建 高 级 工程 图 视图 


3.8.1 破 断 视图 





在 机 械 制图 中 ， 经 第 过 到 一 些 细 长 形 的 和 零件， 大 要 反映 整个 零件 的 尺寸 形状 ， 需 用 大 
幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 市 省 图 纸 幅 面 ， 又 可 以 有 反映 零件 的 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 管 
采用 破 断 视图 。 破 断 视 图 指 的 是 从 零件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 
部 分 合并 成 一 个 市 破 断 线 的 视图 。 创 建 破 断 视图 之 再 ， 应 当 在 当前 视图 上 绘制 破 断 线 。 通 
总 有 两 种 方法 绘制 破 断 线 : 一 是 通过 创建 儿 个 断 点 ， 然 后 绘制 通过 这 些 断 点 的 直线 《垂直 
线 或 者 水 平 线 ) 作为 破 断 线 ， 二 是 通过 绘制 样 条 曲线 、 选 取 视 网 轮廓 为 $ 曲线 或 几何 上 的 
心电图 形 等 形状 来 作为 破 断 线 。 确 认 后 系统 将 删除 视图 中 两 破 断 线 间 的 视图 部 分 ， 合 并 你 
留 需 要 显示 的 部 分 ( 即 破 断 视图 )。 下 和 面 以 创建 图 3.8.1 所 示 长 轴 的 破 断 视图 为 例 说 明 创 建 
破 断 视图 的 一 般 操作 步 又 。 


EUL 了 


图 3.8.1 破 断 视图 




















Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.08.01， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 

说 明 : 在 创建 投影 视图 时 ， 如 果 视 图 显示 为 着 色 ， 而 不 是 线 框 模式 ， 请 读者 参照 3.7.1 
节 中 的 操作 步骤 ， 先 将 投影 视图 的 显示 模式 调整 为 “无 隐藏 线 ” 模 式 ， 再 进行 其 他 操作 。 
本 章 或 以 后 章节 中 出 现 此 情况 ， 将 不 在 操作 步骤 中 指出 。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 中 选取 半天 区 域 中 的 可 茎 驾 选项， 将 氏 国 可 哆 性 设置 为 吹 泣 王 ， 如 
3.8.2 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 添 加 断 点 ”按钮 | + |， 再 选取 图 3.8.3 所 示 的 点 注意， 点 在 图 元 上 ,不 
是 在 视图 轮 亡 线 上 )， 接 着 在 系统 肾 章 弘一 条 水 平 或 事 直 的 丰 断 线 。 的 提示 下 绘制 一 条 垂直 线 作为 
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第 一 破 断 线 (不 用 单 击 “ 草 绘 直线 ”按钮 和 |， 直接 以 刚才 选取 的 点 作为 起 点 绘制 垂直 线 )， 
此 时 视图 如 图 3.8.4 所 示 , 然后 选取 图 3.8.4 所 示 的 点 , 此 时 目 动 生成 第 二 破 断 线 , 如 图 3.8.5 
所 示 。 





经 图 视 疼 


类 别 可 见 区 域 选项 


视图 类 型 ”| 视图 可 见 性 ， 破 断 视 图 
可 见 区 域 


第 二 破 断 续 


zZ 方 回 伐 黄 
站 福 万 同上 修 毅 视图 
人 怪 瘟 一 者 


= = 


应 用 
图 3.8.2 “绘图 视图 ”对 话 框 





,视图 轮廓 线 





图 3.8.3 ”选取 点 





图 3.8.4 绘制 垂直 线 和 选取 点 


图 3.8.5 第 二 破 断 线 





径 图 视图 


其 别 可 见 区 域 选项 
视图 类 型 “| 视图 可 多 性 ， 破 断 视图 


中 一 


第 二 杖 上 断 些 = 
曲面 :F5( 旋 转 _1) : 






草滩 
讽 图 辊 碎 上 的 5 曲 厂 
几何 上 的 s 曲线 






应 用 确定 ”| 取消 


图 3.8.6 ”选择 破 断 线 样式 
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Step6. 绘制 图 3.8.7 所 示 的 样 条 曲线 〈 不 用 单 击 草 绘 样 条 曲线 按钮 公 ， 直 接 在 图 形 区 
绘制 样 条 曲线 )， 草 绘 完 成 后 单 击 中 键 ， 此 时 生成 草 绘 样式 的 破 断 线 ， 如 图 3.8.8 所 示 。 

















图 3.8.7 草 绘 样 条 曲线 


口 口 
| ] 
局 

口 口 


图 3.8.8 ”生成 “ 草 绘 ”样式 的 破 断 线 


注意 : 如 果 在 草 绘 样 条 曲线 时 ， 样 条 曲线 和 视图 的 相对 位 置 不 同 ， 则 视图 被 删除 的 部 
分 不 同 ， 如 图 3.8.9 所 示 。 





图 3.8.9 ” 样 条 曲线 相对 位 置 不 同时 的 破 断 视图 


Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 壮 下 按钮， 关闭 对 话 框 ， 此 时 生成 图 3.8.1 所 示 
的 破 断 视图 。 
说 明 : 
@ 选取 不 同 的 “ 破 断 线 线 体 ”将 会 得 到 不 同 的 破 断 线 效 果 ， 如 图 3.8.10 所 示 。 
@ 在 工程 图 配置 文件 中 , 可 以 用 broken view_offset 参数 来 设置 破 断 线 的 间距 ， 也 可 
在 图 形 区 先 解 除 视图 锁定 ,然后 拖 动 破 断 视图 中 的 一 个 视图 来 改变 破 断 线 的 间距 。 


a)“ 直 ”和 破 断 线 


ET Jo 


pb)“ 视 图 轮廓 上 的 S$ 曲线 ” 破 断 线 


EUL-- [I 


c)“ 视 图 轮廓 上 的 心电图 ” 破 断 线 
图 3.8.10” 几 种 破 断 线 效果 
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3.8.2 ”全 齐 视图 


所 示 ， 操 作 过 程 如 下 。 


ee— A 


主 视图 人 一 ZA 7 _ -全 齐 视 图 
A 


和 A 


全 剂 视 图 属于 2D 截面 视图 ， 在 创建 全 训 视 图 时 需要 用 到 截面 。 全 旗 视 图 如 图 3.8.11 | 


图 3.8.11 全 剖 视 图 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.08.02, 打开 tool_disk_drw.drw 工程 图 
文件 。 
Step2. 选取 图 3.8.11 所 示 的 主 视图 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 近 影 视图 中 ) 
Step3. 在 系统 只 选 雄 给 国 视 国 的 中 心 生 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 右 侧 单 击 放 置 视图 ， 并 
设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 
Step4. 双击 上 一 步 创 建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 图 3.8.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
Step5. 设置 训 视 网 选项 。 
(1) 在 图 3.8.12 所 示 的 对 话 框 中 选取 甘 唱 区域 中 的 项 面 选项。 
(2) 将 截面 造 项 设置 为 辑 2 模 项 面 ， 然 后 单 击 | 二 按钮 。 
(3) 将 神 型 这 可 见 性 设置 为 名 号 叶 。 
(4) 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剖 截 面 国 (A 剂 截面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 








人 人 
ji 




















剖 切 区 域 下 拉 列 表 中 选取 却 晤 选项 。 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 一 下 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step6. 添加 箭头 。 
(1) 选取 图 3.8.11 所 示 的 全 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 网 3.8.13 所 示 的 快捷 末 单 中 选择 





命令 。 


拭 除 修饰 

4 显示 模型 注释 

闪 有 星 除 血 ) Dal 

口 ”投影 视图 公 ) 

各 苦 换 视图 模型 
添加 箭头 

模型 边 可 见 性 图 总 计 中 区 域 使用 树 中 的 模型 

- [各 锁定 视图 移动 

这 E 一 区 二 喇 移动 到 页 面 岂 
属性 (8) 

并 ”给 图 视图 扩 


自 定 汉 
图 3.8.12 “绘图 视图 ”对 话 框 图 3.8.13 ”快捷 菜单 
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(2) 在 系统 压 引 证 天 这 四 二 个 项 面 在 其 标志 让 的 视图 中 键 肾 消 引 所 提 示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 
动 生成 箭头 。 

注意 : 本 章 在 选取 新 制 工程 图 模板 时 选用 了 “ 空 ”模板 ， 如 果 选 用 了 其 他 模板 所 得 到 
的 箭头 可 能 会 有 所 差别 。 


3.8.3 半 视 图 与 半 齐 视图 








半 视 图 常用 于 表达 具有 对 称 形状 的 零件 模型 ， 使 视图 简洁 明了 。 创 建 半 视图 时 需 选取 
一 个 基准 平面 来 作为 乡下 面 (此 平面 在 视 略 中 必须 季 丰 于 屏 划 ) 视图 中 只 显示 此 基准 平 
面 指定 一 侧 的 视图 ， 另 一 侧 不 显示 。 














LS 侧 以 普通 视图 显示 ， 所 
以 需要 创建 训 截 面 。 





半 视 图 和 半 剖 视图 分 别 如 图 3.8.14 和 图 3.8.15 所 示 ， 下 面 分 别 介绍 其 操作 步骤 。 





主 视图 、 —— / 半 视 图 主 
| 
| | 本 本 | 本国 
图 3.8.14 于 视图 图 3.8.1$” 半 剂 视图 


1. 创建 半 视 图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:creo4.7\workch03.08.03, 打开 tool_disk_drw_l.drw 工程 图 
文件 。 

Step2. 选取 图 3.8.14 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
| 投影 视图 和 命令。 

Step3. 在 系统 只 充 鞭 给 于 加 区 的 中 安吉 ,的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 单 击 放置 视图 ， 并 
设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 对 话 框 的 类 别 区 域 中 选取 可 见 区 域 选项 ， 将 视图 可 见 性 设置 为 国 咽 |. 

Step6. 在 系统 辐 藻 半 视 图 的 创建 选择 获 照 平面 内 提示 下 , 选取 图 3.8.16 所 示 的 TOP 基准 平面 。 
A ee 
部 分 ,箭头 指向 右 侧 表示 仅 显 示 右 侧 部 分 ); 单 击 “ 反 向 保留 侧 ” 按钮 和 8 向 右 侧 ; 
将 加 天 备 设 置 为 国 国 四， 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 | 以 钮 ， 系 统 生成 半 视图 ， 此 时 “绘图 视图 ” 
对 话 框 如 图 3.8.18 所 示 。 

Step7. 单 击 对 话 框 中 的 _ 取 消 _ 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


























0 











图 3.8.16 选取 参照 平面 图 3.8.17 选择 视图 的 创建 方向 








华图 视图 





NL 可 见 区 域 选 项 
可 出 区 域 一 视图 可 见 性 | 半 视图 “| 

半 视图 参考 平面 | TOP :Fz 绽 准 平面 ) 
读 国 共 态 。 保持 侧 





区 
视图 显示 pa 
点 


于 各 开标 从 且 生计 


7 方向 篇 利 
在 z 方向 上 修 葛 视图 
LE 





图 3.8.18 “绘图 视图 ”对 话 框 


2. 创建 半 齐 视图 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.08.03， 打 开 tool_disk_drw_2. drw 工程 
1 

Step2. 选取 图 3.8.15 所 示 的 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 采 蛙 中 选择 
DLL 投影 视图 上 命 今 。 

Step3. 在 系统 哺 迹 笃 生 到 襄 亚 的 二 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 任意 位 置 单 击 放置 
视图 ， 并 设置 视 匈 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 创 建 的 投影 视图 ， 系 统 强 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 训 视 网 选项 。 

(1) 在 图 3.8.19 所 示 的 对 话 框 中 选取 疾 别 区 域 中 的 项 血 选 项 。 








其 别 静 面 丢 殴 


视图 类 型 帆 无 截面 
可 见 区 域 轴 20 构 截 面 
30 横 戴 面 


单个 零件 曲面 


模型 过 可 见 性 司 总 计 


剖 切 区 域 验 考 
二 =| TOF:F2Z1 基 准 平 面 ) 





应 用 | | 确定 ”| 取消 





图 3.8.19 “绘图 视图 ”对 话 框 
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(2) 将 若 甸 选项 设置 为 回 2 模 蕉 面 ， 将 外 到 王 可 网 国 设 置 为 上 @ 总 计 ， 然 后 单 击 | + 按钮 。 

(3) 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剖 截 面 @ (A 齐 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 中 选取 半 伴 选项 。 

(4) 在 系统 旧 尖 半截 面 创建 选取 参照 平面 。 的 提示 下 ， 选 取 图 3.8.20 所 示 的 TOP 基准 平面 ， 
此 时 视图 如 图 3.8.21 所 示 ， 图 中 箭头 表明 半 剖 视图 的 创建 方向 ; 单 击 绘图 区 TOP 基准 平面 
右 侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 座 用 有 较 钮 ， 系 统 生成 半 章 视图 ， 此 时 “给 
图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.19 所 示 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 _ 取消 按钮 。 
































选择 此 TOP 基准 平面 此 箭头 表明 视图 创建 的 方向 
0 > og 在 此 处 单 击 
RIGHT RIGHT 
EE 一 一 , 
图 3.8.20 ”选取 参照 平面 图 3.8.21 ”选择 视图 的 创建 方 问 


Step6. 添加 箭头 。 

(1) 选取 图 3.8.15 所 示 的 半 剖 视图 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 菜单 中 选择 a 人 

(2) 在 系统 电 藻 箭头 选 出 一 个 截面 在 其 处 事 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 所 ] 提 示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 
动 生成 箭头 。 








3.8.4 局 部 视图 与 局 部 剂 视图 





局 部 视图 只 显示 视图 欲 表达 的 部 位 ， 且 将 视图 的 其 他 部 分 和 省略 或 断裂 ， 创 建 局 部 视图 
时 需 先 指定 一 个 参照 点 作为 中 心 点 并 在 视图 上 章 绘 一 条 样 条 曲线 以 选 定 一 定 的 区 域 ， 生 成 
的 局 部 视图 将 显示 以 此 样 条 曲线 为 边界 的 区 域 。 

局 部 误 视 图 以 训 视 的 形式 显示 所 选 定 区 域 的 视图 ， 可 以 用 于 茶 些 复杂 的 视图 中 ， 使 图 
样 何洁 ， 增 加 图 样 的 可 读 性 。 在 一 个 视图 中 还 可 以 做 多 个 局 部 截面 ， 这 些 截 面 可 以 不 在 一 
个 平面 上 ， 用 以 更 加 全 面 地 表达 零件 的 结构 。 





























1. 创建 局 部 视图 


创建 局 部 视图 如 图 3.8.22 所 示 ， 操 作 步 骤 如 下 。 


at | 局 部 视图 


图 3.8.22 ”局 部 视图 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch03.08.04， 打 开 tool_disk_drw_1. drw 工程 
图 文件 
Step2. 先 里 击 图 3.8.22 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 瑟 持 中 选择 
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”投影 视图 下 命 今 。 

Step3. 在 系统 只 这 其 苦于 祝 加 的 中 心志 ,的 提示 下， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 单 击 放 转投 影 图 ， 
并 设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ,选取 闫 下 区 域 中 的 可 4 全 受 选项 ， 
将 起 图 可 汪 性 设置 为 曲 送 到 吉 ， 如 图 3.8.23 所 示 。 














符 图 视图 - 
可 见 区 域 一 视图 可 见 性 | 硕大 于- 
比例 ne 
视图 估 帮 样 条 过 界 
视图 显示 半袖 图 上 旦 未 样 案 六 思 
原点 视图 上 显示 样 条 过 | 
对 这 
z 方向 收 章 
在 Z 方向 上 修剪 视图 
修 积 大考 
确定 ，| 取消 


图 3.8.23 “绘图 视图 ”对 话 框 

Step5. 绘制 部 分 视图 的 边界 线 。 

(1) 此 时 系统 提示 只 六 苦 新 的 参考 志 . 年 击 柳 定 充 启 -， 在 投影 视图 的 边线 上 选取 一 点 (如 果 
不 在 模型 的 边线 上 选取 点 ， 则 系统 不 认可 )， 这 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 学 线 ， 如 图 
3.8.24 所 示 。 

注意 : 在 视图 较 小 的 情况 下 ， 此 十 字 线 不 匈 看 见 ， 可 通过 放大 视图 区 来 观察; 移动 或 
缩放 视图 区 时 ， 十 字 线 可 能 会 消失 ， 但 不 妨碍 操作 的 进行 。 

(2) 在 系统 加 在 当前 视图 上 草 综 样 条 来 定 关 外 部 迪 界 。 的 提示 下 , 直接 绘制 图 3.8.25 所 示 的 样 条 
线 来 定义 外 部 边界 。 当 绘制 到 封 财 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 “在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选择 样 
条 线 的 绘制 命令 ， 可 直接 单 击 进行 绘制 )。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 杜 焉 按钮， 关闭 对 话 框 。 


o ”_.- 单 击 此 扩 0 pm D 
emis 


图 3.8.24 ”选取 边界 中 心 点 图 3.8.25 ”定义 外 部 边界 

















2. 创建 局 部 剂 视图 
创建 局 部 剖 视 图 如 图 3.8.26 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 
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主 视图 局 部 剖 视 图 


N 
一 N 


El 


太太 
图 3.8.26 局 部 剖 视 图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.08.04， 打 开 tool_disk_drw_2. drw 工程 
图 文件 。 

Step2. 创建 图 3.8.26 所 示 主 视图 的 左 视 图 (投影 视图 )。 

Step3. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 训 视 图 选项 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 关中 区 域 中 的 项 曙 选 项 。 

(2) 将 茂 面 上 硕 设置 为 回 2 本 世面 ， 将 柳 弄 尖 可 出国 设置 为 @ 总计 ， 然 后 单 击 | + 按钮。 

(3) 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 训 截 面 国 (A 剖 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 中 选取 国 吕 先 项 。 

Step5. 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 。 

(1) 此 时 系统 提示 争先 凑 莹 画 同 断 的 中 心志 < & ， 在 投影 视图 〈 图 3.8.27) 的 边线 上 选取 一 
点 《如 果 不 在 模型 边线 上 选取 点 ， 系 统 不 认可 )， 这 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 学 线 。 

(2) 在 系统 加 草 蚂 样 条 ， 沾 相 变 其 它 样 条 ， 来 定 必 一 款 廊 绕 。 季 ] 提 示 下 ， 直 接 绘 制图 3.8.28 所 示 的 
样 条 线 来 定义 局 部 剖 视 图 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结 束 绘制 。 


























图 3.8.27 截面 间断 的 中 心 点 图 3.8.28 ” 草 绘 轮 廊 线 


Step6. 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.29 所 示 ， 单 击 瘟 定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


拼图 说 图 站 
区 询 截面 选项 
视图 涂 型 : 
可 见 区 域 EE 
条 号 | 20 展 截 面 
埠 徊 .| 30 柳 截 面 显示 剖面 总 
视图 状 意 i 
视图 量 未 单个 零件 曲面 
原点 
对 齐 了 一 3 模型 进 可 见 性 便 总 计 ”区 域 
名 称 齐 切 区域 大 者 
本 天 ”| 局 部 r| 进 :Fld4r 合 角 1 
应 用 确定 | 取消 


图 3.8.29 “绘图 视图 ”对 话 框 
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3. 在 同一 个 视图 上 产生 多 个 局 部 齐 视 面 





同一 视图 上 显示 多 个 局 部 剖 视 面 的 效 末 如 图 3.8.30 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.08.04， 打 开 文 件 base_drw.drw。 
Step2. 双击 图 3.8.30a 所 示 的 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


,A-A 局 部 剖 视 

A-A 

B-B / B-B 局 部 剖 视 
/ 


俯视 图 、 © (@) 


} 
OO 


a) 显示 前 b) 显示 后 


图 3.8.30 ”同一 视图 上 显示 多 个 局 部 剖 视 面 

(1) 设置 剖 视图 选项 。 

QOD 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 美 别 区 域 中 的 截面 选项 。 

@ 将 霍 汗 项 设置 为 加 2 横 规 面 ， 将 入 型 通 可 出 条 设 置 为 外 总 计 ， 然 后 单 击 .+ 护 钮 。 

@ 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剖 截 面 国 加 CA 麟 截面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
刘 切 区 域 下 拉 列 表 中 选取 国事 选项 . 

(2) 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 。 

@ 此 时 系统 提示 中 这 举 芝 而 同 世 的 中 必 寺 < 4 >,， 在 图 3.8.31 所 示 的 投影 视图 中 边线 上 选取 


ryYo 























四 > 入 末了 汪 下 2 证 2 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 3.8.32 所 示 的 样 
条 线 来 定义 局 部 训 视 铭 的 边界 ， 当 绘制 到 封 财 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 


>、 
枚 
、\ 
由 心太 十 征伐 


| 
图 3.8.31 截面 间断 的 中 心 点 和 草 经 和 轮 廊 线 
(3) 单 击 “ 绘 图 视图 ” 对 话 框 中 的 荫 和 
Step3. 创建 B-B 局 部 齐 视图 。 

(1) 单 击 “ 添 加 截面 ”按钮 + |， 在 ”名称 下 拉 列 表 中 选取 剂 截 而 莉 观 图 (B 剂 截 而 

















显示 A-A 局 部 剖 视 图 。 
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在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 痢 W 区 域 下 拉 列 表 中 选取 国 叶 和 项 。 
(2) 首先 在 系统 多 这 等 入 页 司 世间 革 二 5 > 的 提示 下 ， 在 图 3.8.33 所 示 的 投影 视图 的 边线 
上 选取 一 点 ， 然 后 在 系统 办 草 蚂 样 条 ， 中 相克 其 它 样 条 ， 来 定妆 一 乾 亡 厂 s。 的 提示 下 ， 绘 制图 3.8.34 所 
示 的 样 条 线 来 定义 局 部 剖 视 图 的 边界 ， 妆 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 
(3) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 型 下 按钮 ， 此 时 主 视图 除了 显示 A-A 局 部 剖 视 
图 外 ， 还 显示 B-B 局 部 剖 视 网 。 
Step4. 添加 箭头 。 
(1) 添加 A-A 局 部 剖 视 在 俯视 图 上 的 第 头 。 
(QD) 选取 图 3.8.30b 所 示 的 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 出 iiis 
命令 ， 此 时 系统 弹出 图 3.8.35 所 示 的 菜单 管理 器 ， 并 显示 提示 中 小 床单 迁 摊 模 芍 画 . 。 
@ 在 菜单 管理 器 中 选取 截面 转 ， 再 选取 图 3.8.30b 所 示 的 俯视 图 ， 系 统 立即 在 俯视 图 
上 生成 A-A 局 部 剖 视 的 第 头 。 


























菜单 管理 器 
ww 懂 截 血 名 称 : 
A 太 -AA 加 称 
访 
EB 
图 3.8.33 ”截面 间断 的 中 心 点 图 3.8.34 章 绘 轮廓 线 图 3.8.3$ ”菜单 管理 器 


(2) 添加 B-B 局 部 剖 视 在 俯视 图 上 的 第 头 。 
(D 选取 图 3.8.30b 所 示 的 局 部 剖 视 图 , 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 i 全 邻 。 
@O) 单 击 图 3.8.30b 所 示 的 俯视 图 ， 系 统 立 即 在 俯视 图 上 生成 B-B 局 部 剖 视 的 箭头 。 


> 











3.8.5” 围 助 视图 














辅助 视图 叉 叫 同 视 图 ， 它 也 是 投影 生成 的 ， 它 和 一 般 投 影视 图 的 不 同 之 处 在 于 它 古 沿 
看 零件 上 荣 个 笠 面 投影 生成 的 ， 而 一 般 投 影视 图 是 正 投影 。 它 第 用 于 具有 和 斜面 的 零件 。 在 
工程 图 中 ， 当 正 投影 视图 表达 不 清楚 零件 的 结构 时 ， 可 以 采用 辅助 视图 。 

辅助 视图 如 图 3.8.36 所 示 ， 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.08.05, 打 开 bracket_drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 服输 Wi 图 按钮 。 

Step3. 在 系统 跨 在 主 视 国 上 渤 痉 认 计 前 制 昌 画 的 轴 或 作为 基准 册 画 的 前 制 划 画 的 基 洪 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 
3.8.37 所 示 的 边线 《在 图 3.8.37 所 示 的 视图 中 ， 所 选取 的 边线 其 实 为 一 个 面 ， 由 于 此 面 和 
钢 图 王 直 ， 其 投影 为 一 条 边线 ， 在 主 视 图 非 边 线 的 地 方 选取 ， 系 统 不 认可 )。 
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Step4. 在 系统 只 运 共 举国 容 攻 的 中 心志 .的 提示 下 , 在 主 视图 的 右上 方 选取 一 点 来 放置 辅助 视图 。 








辅助 视图 - 


主 视图 ,选取 此 边线 
/ 左 视 图 2 
é VA 
图 3.8.36 ”辅助 视图 图 3.8.37 ”选取 基准 平面 


3.8.6 ”放大 视图 


放大 视图 是 对 视图 的 局 部 进行 放大 显示 ， 所 以 又 被 称 为 “局 部 放大 视图 ”。 放 大 视图 以 
放大 的 形式 显示 所 选 定 区 域 ， 可 以 用 于 显示 视图 中 相对 尺寸 较 小 且 较 复杂 的 部 分 ， 增 加 图 
样 的 可 读 性 ;创建 局 部 放大 视图 时 需 先 在 视图 上 选取 一 点 作为 参照 中 心 点 并 草 绘 一 条 样 条 
曲线 以 选 定 放大 区 域 , 放大 视图 所 显示 的 大 小 和 图 纸 细 放 比例 有 关 。 例 如 ， 图 纸 比 例 为 1:2 
时 ， 则 放大 视图 所 显示 的 大 小 为 其 父 项 视图 的 两 倍 ， 并 可 以 根据 实际 需要 调整 比例 ， 这 在 
后 面 视图 的 编辑 与 修改 中 会 讲 到 。 

放大 视图 如 图 3.8.38 所 示 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


























A-A 


图 3.8.38 ”局 部 放大 视图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.08.06， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 

step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 号 局 站 zx 图 按钮 。 

Step3. 在 系统 多 六 现 襄 视 图 上 渤 竺 妥 查 看 殷 玉 的 起 吉 "的 提示 下 ， 在 图 样 的 边线 上 选取 一 点 (在 
视图 的 非 边 线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 邹 线 ， 如 图 
3.8.39 所 未。 

注意 : 在 视图 较 小 的 情况 下 ， 此 十 字 线 不 匈 看 见 ， 可 通过 放大 视图 区 来 观察 ; 移动 或 
缩放 视图 区 时 ， 十 字 线 可 能 会 消失 ， 但 不 妨碍 操作 的 进行 。 

Step4. 绘制 放大 视图 的 轮廓 线 。 在 系统 只 草 演 样 条 ， 不 相 变 其它 样 条 ， 来 定 兴 一 轮廓 线 。 的 提示 下 ， 
绘制 图 3.8.40 所 示 的 样 条 线 以 定义 放大 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封 财 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 

(在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选择 样 条 线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )。 
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“选取 此 点 
图 3.8.39 ”选择 放大 图 的 中 心 点 图 3.8.40 放大 图 的 轮廓 线 





Step5. 在 系统 中 入 鞭 尘 吕 训 台 的 中 心志 .的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 来 放置 放大 图 。 
Step6. 设置 轮廓 线 的 边界 类 型 。 
(1) 在 创建 的 局 部 放大 视图 上 双击 , 系统 弹出 图 3.8.41 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 
(2) 在 顾 画 可 文本 框 中 输入 放大 图 的 名 称 B， 在 民国 上 丽 汪 要 要 到 下 拉 列 表 中 选取 加 
选项 ， 然 后 单 击 | 庶 用 有 较 钮 ， 此 时 轮廓 线 变 成 一 个 双 点 画 线 的 圆 ， 如 图 3.8.42 所 示 。 
























讽 图 夫 型 
钢 图 名 |B 
类 型 ”| 详细 
局 部 放 夫 图 尾 性 


大 点 父 项 视图 上 的 参考 点 | 进 : 横 截面 尖 
妇 项 视图 上 的 样 条 过 界 已 定义 样 条 








i 在 局 部 放大 图 上 显示 过 界 


图 3.8.41 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 


Step7. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 这 天 区 域 中 的 出 列 选 项 ， 再 选中 加 目下 苦 出 出 单 选 
项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 2.000， 如 图 3.8.43 所 示 。 





冀 图 视图 


dl 比 全 和 透视 图 选项 
类 型 


页 面 的 默认 比例 二:1) 


1 .. P ; 量 | 自 定 他 比例 2.000 
A Nr 透视 图 









， 意 
Z > | 品 示 观察 距离 0 000 
DZ ， 二 视图 直径 0 D000 





图 3.8.42 ”注释 文本 的 放置 位 置 图 3.8.43 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 


Step8. 单 击 对 话 框 中 的 询 老 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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3.8.7 ”有 厦 转 视图 和 旋转 训 视 图 


旋转 视图 又 叫 旋转 截面 视 图 ， 因 为 在 创建 旋转 视图 时 第 用 到 天 截面 。 它 是 从 现 有 视图 
引出 的 ， 主 要 用 于 表达 齐 鹤 面 的 谢 面 形状 ， 因 此 利用 于 “工科 钢 ” 等 零件 。 此 训 鹤 面 必 须 
和 它 所 引出 的 那个 视图 相 垂 直 。 在 Creo 4.0 工程 图 环境 中 ， 旋 转 视 图 的 截面 类 型 均 为 区 域 
截面 ， 即 只 显示 和 被 谢 切 的 部 分 ， 因 此 在 创建 旋转 视 网 的 过 程 中 不 会 出 现 “ 鹤 面 闫 型” 沫 单 。 

旋转 训 视 网 是 完整 截面 视 狗 ， 但 它 的 截面 是 一 个 俩 距 截 面 〈 因 此 需 创 建 俩 距 剖 截 面 )。 
它 显示 统 攻 一 轴 的 展开 区 域 的 截面 视图 ， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 用 到 的 是 “全 部 对 章 ” 
选项 ， 且 需 选 取 东 个 轴 。 














1. 旋转 视图 


旋转 视图 如 图 3.8.44 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.8.44 ”旋转 视图 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.08.07， 打 开 文 件 cover_drw_1.drw。 





Step3. 在 系统 只 入 其 主 甘 妥 画 的 区 讼 加 .的 提示 下 ， 单 击 所 选取 图 形 区 中 的 俯视 图 。 

Step4， 在 只 六 其 举 于 办 图 的 中心 寺 .的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 俯视 图 的 右 侧 选取 一 点 ， 系 统 立即 
生成 旋转 视图 ， 并 弹出 图 3.8.45 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (系统 已 目 动 选取 截 面 A， 在 
此 例 中 只 有 礁 面 A 符合 创建 旋转 视图 的 条 件 ; 如 朱 有 多 个 截面 符合 条 件 , 需 读者 目 己 选取 )。 








给 图 视图 X 
类 别 视图 类 型 
视图 类 型 1 [revolved 23 
可 见 区 域 en 站 
比 简 类 型 证 
视图 本 术 旋转 视图 属性 
视图 显示 构 截 面 [vv 
原点 
对 弃 对 放 驳 考 | 选择 项 

应 用 | ”确定 | 取消 





图 3.8.45 ” “绘图 视图 ”对 话 框 
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Step5. 此 时 系统 显示 提示 鸣 这 尘 放 站 针 或 二 二 全 证 ， 一 般 不 需要 选取 对 称 轴 或 基准 ， 直 
接 单 击 中 键 或 在 对 话 框 中 单 击 列 下 按钮， 完成 旋转 视图 的 创建 〈 如 果 旋 转 视图 和 原 俯 视 
图 重合 在 一 起 ， 可 移动 旋转 视 网 到 合适 位 置 )。 








2. 旋转 训 视 图 


旋转 训 视 图 如 图 3.8.46 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 


,旋转 齐 视 图 


B-B 





CB 
图 3.8.46 ”旋转 训 视 网 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.08.07， 打 开 cover_drw_2.drw 文件 。 

Step2. 先 单 击 选 中 图 3.8.46 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 六 单 中 选择 
投影 视图 站) 命 今 。 

Step3. 在 系统 只 充 蔡 誉 加 识 国 的 守 必 吉 ,的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任意 位 置 单 击 放 
置 投 影 铭 ， 并 设置 视 网 显 示 样 式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 训 视 网 选项 。 

(1) 在 图 3.8.47 所 示 的 对 话 框 中 选取 闫 开 区域 中 的 项 血 选 项 。 

(2) 将 项 本 和 项 设置 为 回 2 机 大 面 ， 将 和 到 尖 可 册 国 设置 为 @ 剖 + ， 然 后 单 击 | + 按钮。 

(3) 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 训 截 面 国 (B 齐 鹤 面 是 偏 距 训 截面 ， 在 零件 模块 中 已 
提前 创建 )， 在 训 旬 区划 下 拉 列 表 中 选取 EE 市 先 项 。 

(4) 在 系统 晤 过 等 车 二 车 雪上 渤 生 的 提示 下 选取 图 3.8.48 所 示 的 轴线 (如果 在 视图 中 基准 
轴 没 有 显示 ， 需 单 击 疙 按钮 打开 基准 轴 的 显示 )。 


























要 图 视图 x 
寺 列 截面 选项 
视图 区 型 人 
可 见 区 域 于 
比例 站 2 模 截 面 
二 30 模 截 面 显示 剖面 贱 
视图 显 革 单个 零件 曲面 
原点 
对 齐 + = 模型 边 可 见 性 男 总 计 站 区 域 
和 名称 章 切 区 域 参考 





| 应 用 | | 确定 ”| 取消 


图 3.8.47 “绘图 视图 ”对 话 框 图 3.8.48 ”选取 基准 轴 
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Step6. 单 击 对 话 框 中 的 | 欧 定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step7. 添加 箭头 。 选 取 图 3.8.46 所 示 的 旋转 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 有 EDEE 命 令 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生成 箭头 。 








3.8.8 阶 椰 训 视图 


阶 标 训 视图 属于 2D 截面 视 网 ， 它 与 全 放 视 网 在 本 质 上 没有 区 别 ， 但 它 的 截面 是 俩 距 
帘 面 。 创 建 阶 棉衣 视图 的 关键 是 创建 好 侦 距 帘 面 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 创建 俩 距 鹤 面 来 实 
现 阶 乞 训 视 以 达到 充分 表达 视图 的 需要 。 阶 柳 训 视图 如 图 3.8.49 所 示 ， 创 建 操 作 步 又 如 下 。 








一 


阶梯 齐 视 疼 


Sl 
| | 
/ 


Ah A-A 
图 3.8.49” 阶 棉 训 视 岁 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.08.08， 打 开 connecting_shaft_drw.drw 
I 

Step2. 和 完 单 击 选中 图 3.8.49 所 示 的 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 玉里 中 选择 

|_ 投影 视图 全 ) 命令 。 

Step3. 在 系统 哺 迹 泽 估 到 认可 的 二 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任意 位 置 单 击 放 
并 投 影 图 ， 并 设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 剖 视 图 选项 ,在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 充 列 区 域 中 的 旨 甸 选项 ; 将 截面 选项 
设置 为 加 名 模 志 面 ， 然 后 单 击 二 按钮， 将 稳 到 本 可 风 国 设置 为 @ 总 + ， 在 名称 下拉 列表 中 
选取 剂 截面 国 I， 在 间 p 区 域 下 拉 列 表 中 选取 | 这 束 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [ 辜 定 按钮， 关闭 
对 话 框 。 

Step6. 添加 箭头 。 选 取 图 3.8.49 所 示 的 阶 标 误 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 这 
单 中 选择 时 令 ; 单 击 主 视 网， 系统 目 动 生 成 箭头 。 


| 
| 
! 
| 
' 
| 
LL 





























3.8.9 移出 剂 面 











移出 剖面 也 被 称 为 “断面 图 ” 常用 在 只 需 表 达 零 件 断 面 的 场合 下 ， 这 样 可 以 使 视图 简 
化 ， 又 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 懂 。 在 创建 移出 剖面 时 关键 是 要 将 “绘图 视图 ” 
对 话 框 中 的 覆 玛 机 可 吕 国 设置 为 名 区 域 选项 。 
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移出 剖面 如 图 3.8.50 所 示 ， 创 建 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.08.09， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 按钮。 

Step3. 在 系统 只 迁 共 举 轩 加 对 的 中 尼 旧 ,的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 此 时 绘 区 
区 出 现 系统 默认 的 零件 模型 的 轴 测 图 ， 如 图 3.8.51 所 示 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 














移出 剖面 


A-A 





图 3.8.50 ”移出 剖面 图 3.8.51 ” 轴 测 图 


Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 搜 图 方向 区 域 中 选中 选择 定向 方法 中 的 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
单 选项 ， 在 | 恒 型 视图 名 中 找到 视图 名 称 葬 强 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 如 图 3.8.52 所 
示 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 应用 | 按钮。 





绘图 视图 
视图 类 型 
视图 名 称 Ew Wi 过 
类 型 常规 
视图 方 回 
选择 定 回 方法 
号 ) 查看 来 自 模 型 的 名 称 
中 几何 芋 考 
口 角度 


模型 视图 名 
LEFT 





图 3.8.52 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 


Step5. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 "对话 框 中 选取 糯 别 区 域 中 的 芝 面 选项; 将 截面 先 顶 
设置 为 画 2 覃 蕉 面 ， 然 后 单 击 | + 入 钮 ， 将 三 天 可 风 国 设置 为 加 区 域 ， 在 名 称 下拉 列表 中 
选取 训 截 面 国 ， 在 剂 HI 区域 下 拉 列 表 中 选取 完整 选项 ， 设 置 完成 后 对 话 框 如 图 3.8.53 所 
示 ， 最 后 单 击 对 话 框 中 的 葡 定 按钮， 关闭 对 话 框 ， 完 成 移出 剖面 的 添加 ， 如 图 3.8.54 所 
Step6. 添加 箭头 。 
(1) 选取 图 3.8.54 所 示 的 断面 图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 
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绘图 视图 x 
类 别 过 面 选项 
视图 类 型 无 基 面 
可 见 区 域 20 横 截 面 
i ) 机 
守 辐 让 单个 雪 件 曲面 
视图 
二 | 一 | | 。 杰 型 边 可 见 性 〇 总 计 图 区 域 
名 称 训 切 区 域 各 二 
ww ” 元 整 
应 用 | | 确定 | | 取消 
图 3.8.53 “绘图 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 
主 视图 移出 剖面 
A-A 





图 3.8.54 ”移出 剖面 
(2) 在 系统 电 线 庙 这 四 一 个 城 面 在 其 导 二 二 的 视图 中 让 刍 节 消 中 和 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 
动 生 成 箭头 。 

注意 : 

@ 本 章 在 选取 新 制 工程 图 模板 时 选用 了 “ 空 ”模板 ， 如 果 选 用 了 其 他 模板 ， 所 得 到 
的 前 头 可 能 会 有 所 差别 。 

@ 移出 剖面 是 用 一 般 方法 创建 的 ， 故 可 以 随便 和 移动， 这样 可 以 放 在 图 纸 上 合 适 的 位 
置 ， 可 以 充分 利用 图 纸 的 幅面 来 表达 零件 的 结构 。 

@ 在 创建 带 有 截面 的 视图 时 ， 可 以 将 稳 旦 这 可 史 性 设置 为 加 区 域 来 表达 只 被 剖 蕉 到 的 


部 分 . 





3.8.10 ”多 模型 视图 








多 模型 视图 是 指 在 同一 张 工程 图 中 显示 两 个 或 多 个 零件 视图 的 视 网 。 当 表达 某 个 雪 件 
的 结构 时 ， 需 要 参照 其 他 零件 的 结构 ， 就 需要 用 到 多 模型 视图 。 多 模型 视 岁 中 ， 各 个 夫 件 
的 视图 仍 与 其 相应 的 零件 模型 相关 联 。 

多 模型 视图 如 图 3.8.55 所 示 ， 创 建 操作 方法 如 下 。 


零件 tool_disk.part 主 视 图 零件 strap_wheel.prt 的 


\ 一 ” 主 视 图 
\ 
@ 


图 3.8.55 ”多 模型 视图 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch03.08.10， 新 建 工 程 图 文件 并 命名 为 
multi_view， 取 消 选 中 口 佑 有 转 认 模 板 复 选 框 ( 本 例 默认 要 型 设置 为 医 旨 ， 指定 笋 板 设置 为 
司空 ， 方 向 为 “横向 ” 幅面 大 小 为 A3)。 

Step2. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 普 晶 视 图 加 命令， 此 时 系统 
弹出 图 3.8.56 所 示 的 “打开 ”对 话 框 , 选取 零件 模型 tool_disk.part, 单 击 | 打开 "| 按钮 。 











交 件 打开 
= 到 国 kk ce5-03 baooE MDM: kk creod.T k work eehO3.D08.1D0 k 
型 组 织 v 演 视图 v 中 工具 ~ 
草 用 文件 去 门 ] 
于 | 在 会 俩 中 [加 strap_ wheel. prt 


区 卓 面 [可 tool_disk. prt 
则 我 的 文档 
扎 -25-03 


盖 于 作 目 对 识 件 冰 : to001_disk, prt 散 枚 日 其: 03-Was-14 10:49:03 同 





名 i tool_ disk. prt Bl Cren | 全 [( prt .al™ 
”打开 | 


图 3.8.56 “打开 ”对 话 框 
Step3. 此 时 系统 出 现 提示 中 六 等 尘 区 雇 加 的 中 二. ， 在 绘图 区 左 侧 单 击 ， 此 时 绘图 区 出 现 系 
统 默认 的 零件 tool_disk.part 的 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 名 本 于 朵 区 域 中 选中 其 择 写 中方 丢 中 的 加 查看 来 自 模型 的 名 称 
单 选项 ， 在 神 型 视图 各 中 找到 视图 名 称 国 ， 单 击 列 定 按钮 ， 完 成 零件 tool_disk.part 主 视图 





k 训 件 去 桂 












































的 创建 。 

Step5. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 4# 冀 图 午 型 命令 ， 系 统 弹 出 
3.8.57 所 示 的 区 DWG NODEIS ( 竣 图 模型 直 I 

Step6. 在 | ww DW MODNELS [Es | 蛋 型 芳 单 中 选择 点 dd Nodel 加 蛋 型 ) 命令 此 时 系 统 强 出 四 打 


开 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 零件 模型 strap_wheelprt， 单 击 | 打开 “| 按钮， 再 选择 
DonefBeturn (3E 成 / 束 回 ) ， 此 时 系统 显示 提示 刘 STEAE_WHEEL 已 锐 加 六 综 图 mLTI_ENS 。 
Step7. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
昔 通 视图 到) 命令， 在 中 过 其 党国 视 加 的 二 心志 .的 提示 下 ， 在 零件 模 














hdd Model 恬 加 模型 ) 








型 tool_disk.part 的 主 视图 的 右 侧 选取 一 点 , 此 时 在 绘图 区 出 现 Del Mlodel (删除 模型 ) 

系统 默认 的 零件 strap_wheel.prt 的 轴 测 图 , 并 弹出 “绘图 视图 ” | 

对 话 框 。 Set/hdd Rep (设置 /增加 表示 ) 
Step8. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 按 视图 方向 “V1” 设置 | 

零件 模型 strap_wheel.prt 的 视图 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 DonefReturn (完成 / 短 回 ) 





的 狂 焉 按钮， 关闭 对 话 框 ， 完 成 零件 strap_wheel.prt 的 主 视 


图 3.8.57 ”菜单 管理 器 
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图 的 创建 。 


3.8.11 相 天 视图 











相关 视图 主要 用 于 将 章 绘 的 2D 图 元 与 视图 进行 绑 定 ， 这 样 方便 编辑 视图 。 当 完成 相 
关 视 图 的 操作 时 ， 移 动 视图 ， 则 草 绘 图 元 也 跟随 视图 的 移动 而 移动 ， 这 样 保持 了 视图 与 草 
绘图 元 之 间 的 对 应 关系 ， 避 人 免 因 对 应 关系 不 对 而 引起 不 必要 的 误解 。 相 关 视 图 需 用 到 工程 
图 中 二 维 草 绘图 的 知识 ， 读 者 可 先 对 本 节 进 行 初步 的 了 解 ， 当 学 完 二 维 草 绘图 的 知识 后 再 
深信 年 习 汪 下。 

相关 视图 如 图 3.8.58 所 示 ， 创 建 操作 步 又 如 下 。 


仙 视 图 、 时 Fa 
、。 2D 草 绘图 元 加 2 : 
“BESO FE 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.8.$8 ”创建 相关 视图 








Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch03.08.11， 打 开 bracket_drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 旦 等 选项 卡 中 单 击 吕 按钮 。 系 统 弹出 图 3.8.59 所 示 的 
至 DERAFT SEOUF ( 竣 制 组 ) 荣 单 。 

Step3. 选择 如 B36 到 上 旨 命 今 , 系统 弹出 图 3.8.60 所 示 的 “选择 ”对 话 框 , 框 选 图 3.8.58a 
所 示 的 2D 草 绘图 元 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [确定 j 控 钮 。 











Create [创建 ] 
Suppress | 售 癌 ) 
Resume 人 东 复 ] 








Explode (全 解 ) 选择 总 
_ 选择 1 个 或 过 个 项 。 
可 用 区 域 选 择 。 
DonefReturn G5 成 /到 回 ) : 兢 正 : | 取消 
图 3.8.59 “绘制 组 ”菜单 图 3.8.60 “选择 ”对 话 框 








Step4. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 显示 提示 国 帮 三 硬 ， 在 此 提示 后 输入 组 名 “group”， 
单 击 [9 按钮 。 

Step5. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 再 次 显示 “选择 ”对 话 框 ， 此 时 直接 单 击 “选择 ”对 话 
框 中 的 [可 定 ] 按 钮 (或 单 击 和 鼠标 中 键 )， 然 后 选择 国 本 可 本 左下 亲 单 中 的 


DonefRheturn (吉成 /下 回 ) 命令 
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Step6. 单 击 功能 选项 卡 区 域 的 殖 启 选项 卡 , 然后 右 击 图 3.8.58a 所 示 的 2D 草 绘图 元 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 各 xs 命令 。 此 时 系统 显示 提示 


本 


Step7. 选取 图 3.8.58a 所 示 的 主 视图 。 至 此 已 创建 完成 主 视图 和 2D 图 元 的 相关 视图 ， 
此 时 移动 主 视图 ，2D 图 元 也 会 跟着 移动 ， 如 图 3.8.58b 所 示 。 

















3.8.12 ”对 齐 视 图 








对 齐 视 图 主要 用 于 将 创建 的 一 般 投影 视图 之 间 相 互 对 章 ， 这 样 增加 了 视图 之 间 的 约束 
关系， 如 创建 水 平 对 章 时 ， 所 创建 的 水 平 对 章 的 视图 只 能 沿 水 平方 回 移 动 ， 这 样 束 你 证 了 
视图 之 间 的 正确 对 应 关系 ， 使 视图 美观 。 





1. 对 齐 视 图 的 效果 如 图 3.8.61 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 


Le 
ey i 


a) 坚 直 对 齐 b) 未 对 章 c) 水 平 对 章 
图 3.8.61 对齐 视图 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch03.08.12， 打 开 bracket_drw_1.drw 工程 图 
汉民 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 已 按钮 。 
Step3. 在 系统 音 这 和 泽 尝 玉 训 加 的 点- 的 提示 下 , 在 图 3.8.61b 所 示 的 主 视图 的 右上 方 选 取 一 
点 ， 此 时 绘图 区 会 出 现 系 统 默认 的 零件 模型 的 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 名 国 5 癌 区 域 中 选中 计 拌 定 加 5 法 区 域 的 
避 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 | 忠 型 视图 名 | 域 中 找到 视图 名 称 较 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 杠 
中 的 | 座 用 | 按钮。 
Step5. 创建 “ 竖 百 对 齐 ” 视 图 。 
(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 闫 吕 区 域 中 的 吾 f 选 项， 在 视图 对 齐 选 项 区 域 中 选中 
避 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 复 选 框 , 在 图 形 区 选取 图 3.8.61b 所 示 的 主 视图 , 选中 富 坚 豆单 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.62 所 示 。 
(2) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [ 应 用 | 以 饥 。 
Step6. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 _ 取 消 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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树 图 视图 x 
a 视图 对 齐 选项 
视图 类 型 
可 见 区 域 Wf 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 | 视图 :new_view 2 
比例 
截面 水 平 
视图 状态 全 坚 且 ; 
人 对 齐 参 者 
本 此 视图 上 的 点 
宙 在 视图 原点 
自 定义 
其 他 视图 上 的 点 
仿 | 在 视图 原点 
自 定义 
应 用 | “| 确定 | 取消 





图 3.8.62 “绘图 视图 ”对 话 框 

说 明 : 

@ 如果 要 创建 “水 平 对 齐 ” 视 图 ， 只 需 选 中 视图 对 齐 选 项 区 域 中 的 加 水 平 单 选项 ， 其 
他 操作 请 参照 “ 竖 直 对 齐 ”， “水 平 对 齐 ” 后 的 视图 如 图 3.8.61c 所 示 。 

@ ”如果 先 创建 “ 竖 直 对 齐 ” 视 图 ， 不 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 接 着 创建 “水 平 对 
齐 ” 视 图 ， 则 两 视图 会 重合 在 一 起 ， 需 在 关闭 对 话 框 后 移动 到 合适 位 置 。 

@ ”对齐 视图 主要 用 于 将 创建 的 非 投 影视 图 与 其 他 视图 对 齐 ， 对 于 所 创建 的 投影 视图 
也 可 以 取消 它 与 其 父 项 视图 的 对 齐 关 系 。 


2. 取消 投影 视图 与 其 父 项 视图 的 对 齐 关 系 的 效果 如 图 3.8.63 所 示 ， 创 建 操作 步骤 如 


主 视图 稀 视 图 | 


a) 取消 对 齐 前 b) 取消 对 齐 后 
图 3.8.63 ”取消 对 齐 视 图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D: \creo4.7\work\ch03.08.12， 打 开 bracket_drw 文件 。 

Step2. 选取 图 3.8.63a 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
”投影 视图 电 ) 命令 。 

Step3. 在 系统 只 迁 蔡 苦于 加 区 的 中 它 志 .的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 。 

Step4. 双击 上 一 步 创 建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 三 别 区 域 中 的 于 选项 ， 此 时 “绘图 视 网 ” 对 话 
框 如 图 3.8.64 所 示 ， 系 统 献 认 所 产生 的 投影 视图 和 其 父 项 视图 是 水 平 对 齐 关 系 。 
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择 图 视图 x 
沈 囊 而 视图 对 齐 选项 

可 见 区 域 呈 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 | 视图 :new vi 

视图 状态 坚 直 


厦 占 对 齐 参 考 
nn 国医 党 全 后 本 


应 用 | “确定 ”| 取消 
图 3.8.64 “绘图 视图 ”对 话 框 
说 明 : 如 果 创 建 的 是 水 平 投影 视图 ， 则 系统 默认 所 产生 的 投影 视图 与 其 父 项 视图 是 水 
平 对 齐 关系 ,并且 在 取消 后 再 恢复 时 仍 是 且 只 能 是 水 平 对 齐 关系 ,垂直 投影 视图 亦 是 如 此 。 
Step6. 取消 选中 [殉国 生 5 这 项 区域 中 的 一 将 此 锅 图 与 其 已 久 图 对 于 复 选 框 。 
Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 ， 绚 天 按钮， 关闭 对 话 框 。 至 此 完成 了 取消 投影 
视图 与 其 父 项 视图 对 痢 关 系 的 操作 ， 此 时 如 琳 移 动 主 视 图 ， 左 视图 不 会 随 之 移动 。 








3.8.13 ”复制 并 对 齐 视图 








复制 并 对 齐 视图 用 于 有 多 个 微小 复杂 部 分 结构 的 零件 ， 在 创建 完 某 个 零件 的 局 部 视图 
后 ， 如 果 此 零件 有 其 他 微小 复杂 部 分 ， 束 需要 创建 复制 并 对 章 视 图 。 复 制 并 对 齐 视图 在 同 
一 个 视图 方 回 上 用 局 部 视图 的 形式 来 表达 宕 件 的 其 他 微小 复杂 部 分 , 这 样 既 能 使 视图 清晰 ， 
又 能 保持 局 部 视图 之 间 的 相对 位 置 。 

复制 并 对 齐 视图 如 图 3.8.65 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 


复制 并 对 齐 视图 、、 ”局 部 视图 
白 ~e® ee is ] 


图 3.8.65 ”复制 并 对 齐 视 图 














Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch03.08.13， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 ss 是 宙 站 搞 袖 图 按钮 。 

Step3. 在 系统 驳 迹 笃 “个 翌 与 之 对 刘 的 部 分 训 加 -的 提示 下 ， 选 取 图 3.8.65 所 示 的 局 部 视图 。 

Step4. 在 系统 鸣 迁 等 从 图 视 图 的 中 心 点 " 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 下 方 单 击 ， 此 时 在 绘图 区 出 现 
零件 模型 的 完整 视图 ， 如 图 3.8.66 所 示 。 











(EEE | 


Lo 


图 3.8.66 ”零件 模型 的 完整 祝 图 
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Step5. 在 系统 密 在 当前 视图 上 ;给 骨节 选择 中 必 点 好 提示 下 ， 在 图 样 的 边线 上 选取 一 点 (在 视 
图 的 非 边 线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 ， 如 图 
3.8.67 所 示 。 








选取 此 后 
AN 





A ' A 选取 此 轴线 
图 3.8.67 ”选取 中 心 点 图 3.8.68” 草 绘 轮廓 线 图 3.8.69 ”选取 轴线 





Step6. 在 系统 苹 划 给 桩 过 “个 相 袖 其 官 样 条 了 米 定 失 二 歼 诛 线 。 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 3.8.68 所 示 
的 样 条 线 以 定义 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 ， 此 时 绘图 区 立即 显示 
以 所 绘制 的 样 条 线 为 轮廓 的 局 部 视图 ， 如 图 3.8.68 所 示 。 

Step7. 选取 图 3.8.69 所 示 的 轴线 ， 此 时 ， 所 创建 的 复制 并 对 齐 视 图 立即 和 图 3.8.65 所 
未 的 局 部 视图 以 轴线 对 齐 。 





3.9 创建 委 配 体 工 程 图 视图 


3.9.1 创建 主要 视图 





在 创建 装配 体 工 程 图 时 , 一 些 主要 视图 的 创建 方法 与 创建 普通 零件 的 工程 图 视图 相似 。 
站 面 以 图 3.9.1 所 示 钳 思 座 装配 体 (asm_milling_base.asm) 的 主要 视图 为 例 ， 说 明 创 建 装 配 
体 工程 图 主要 视图 的 其 体操 作 步 又 。 

按照 制图 标准 ， 一 些 零 件 在 创建 训 面 时 是 不 允许 被 襄 切 的 ， 谈 者 在 学 习 本 下 时 应 注意 
排除 零件 剖 切 的 一 般 方 法 。 在 本 例 中 ， 不 削 切 的 零 部 件 包 括 以 下 几 种 。 

e@ 轴 和 筋 〈 肋 ) 特征 。 

e ”标准 件 ， 如 螺栓 、 螺 钉 、 键 、 销 和 轴承 的 滩 珠 等 。 




















Stage1. 设置 工作 目录 


选择 工作 目录 他 ) 


选择 下 拉 菜 单 攻 B33 到 一 EE 一 下， 将 工作 目录 
议 置 全 D:\creo4.7\work\ch03.09.01。 








Stage2. 新 建 工 程 图 

新 建 一 个 名 为 asm_milling_ base_drw 的 工程 图 文件 。 选 取 铣 刀 座 装配 体 模 型 
asm_milling_base.asm 为 绘图 模型 ， 选 取 模板 为 局 室 ， 方 向 为 “横向 ” 幅面 尺寸 为 图 
进入 工程 图 模块 。 





Creo4.0 
工程 图 教程 





2 





图 3.9.1 asm_milling_base 装配 体 工 
Stage3. 插入 主 视 图 〈 本 例 中 主 视 图 为 全 剂 视图) 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 按钮。 在 系统 弹出 的 图 3.9.2 所 示 
的 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 中 选择 无 和 状态 选项 ， 然 后 单 击 三 焉 按钮， 在 系统 
中 法 竺 兰 四 证 加 的 二 屏 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 绘图 区 会 出 现 默认 的 装配 体 轴 
测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 视图 类 型 。 在 对 话 框 的 视图 方向 区 域 中 选中 局 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 
神 型 视图 名 下拉 列 表 中 选取 加 对 先 项 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.9.3 所 示 ， 单 击 应 用 
按钮 ， 系 统 则 按 FRONT 的 方位 摆 放 主 视图 。 

图 3.9.2 所 示 的 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

@ ”元 组 全 状态 选项 : 以 正常 装配 的 形式 显示 装配 体 。 

e@ ”全 部 默认 选项 :以 爆炸 (分解) 的 形式 显示 装配 体 。 

Step3. 定义 视图 比例 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 出 轴 选项， 在 出 剖 和 和 汉 视 图 二 项 区 域 
中 选中 加 自 定 闪 比例 单 选项 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.5， 单 击 应 用 按钮 。 

Step4. 定义 截面 类 型 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 截面 选项 ， 在 截面 尘 项 区域 中 选中 
昌 20 机 韦 面 单 选项 ， 在 模型 边 可 见 性 后 选中 图 总计 单 选项 ， 单 击 | + | 按钮， 然后 在 名 称 下拉 
列表 中 选取 剂 截面 国 (A 剂 截面 在 装配 体 模块 中 已 提前 创建 )， 在 剖 轨 区 域 下 拉 列 表 中 选 


























第 @) 章 工程 图 视图 
取 完整 选项 ， 此 时 对 话 框 如 图 3.9.4 所 示 ， 单 击 应 用 按钮 。 


绘图 视图 
类 别 


视图 类 型 
视图 类 型 


视图 宫 称 [iew view 1 
cs 常规 


视图 方向 
选择 定 同方 法 


昼 ) 查看 来 自 模 型 的 名 称 

中 几何 参考 

中 前 度 
模型 视图 名 戴 从 万 回 
FRONT 立轴 测 


选择 组 合 横 达 


无 组 全 状态 
全 部 默认 


a BOTTOM 血 角度 0. 0 
总 不 要 提示 组 合 状 态 的 显示 





确定 (0) | | 取消 (C) 


图 3.9.2 “选择 组 合 状 态 ” 对 话 框 





图 3.9.3 ”定义 视图 类 型 
Step5. 定义 视图 显示 。 在 对 话 框 中 选取 类 列 区 域 中 的 视图 呈 东 选项 ， 在 宇 不 样式 后 的 下 拉 


框 ， 此 时 主 视图 如 图 3.9.5 所 示 。 





列表 中 选择 回 漠 唤 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 剖 焉 按钮 ， 关 闭 对 话 


准 弄 | 


视图 类 型 
可 见 区 域 


截面 选项 

帆 无 截面 

局 | 20 模 截 面 
3D 概 霍 面 

C 〇 单个 雪 件 曲面 


模型 边 可 风 性 入 号 计 (区域 
训 切 区 域 











Me 


| ny 










二 1! 刍 1 
和 a 2 
cs 
-> Ww 
TST 用 销 | 
\、 螺钉 1 外 
曲 钉 6 \ 
滚珠 4 “ 乱 庙 





图 3.9.5 创建 主 视图 《全 剖 视 图 ) 















Step6. 从 图 3.9.5 中 可 以 看 出 系统 会 自动 生成 各 组 件 的 剖面 线 , 但 这 些 痢 面 线 很 凌乱 且 
不 符合 要 求 ， 因 此 需 修 改 各 组 件 的 剖面 线 。 此 时 EDDHATEHE I 术 攻 可 四 泡菜 单 〈 图 3.9.6) 中 
的 修改 装配 体 判 截面 剖面 线 的 采 单 与 修改 单个 零件 剖 截 面 剖 面 线 的 菜单 有 所 不 同 。 

3.9.6 所 示 的 “修改 剂 面 线 ” 沫 单 中 部 分 命令 的 说 明 如 下 。 














@ 。 玫 划 和 选 出 所 选取 组 件 的 剂 蕉 面 。 

e@ EE 完成 当前 蕉 面 剖 面 线 修改 后 进入 下 一 截面 剖面 线 的 修改 。 

。 EE 局 引 上 一 截面 剖面 线 的 修改 . 

® :取消 所 选 组 件 的 剖面 显示 ， 即 不 剖 切 所 选 组 件 。 

e EE TIE 全 今 中 被 排除 组 件 的 剖面 线 显示 。 

@ 修改 装配 体 训 截面 的 ONAICHOSex 甸 J 菜单 中 其 他 命令 的 含义 ， 其 实 和 修改 


单个 零件 剂 截面 或 在 零件 模型 环境 中 修改 剖 截 面 的 国 ODOTG 息 改 剖面 线 上 菜单 对 
应 的 命令 的 含义 是 相同 的 ， 读 者 可 以 回顾 本 章 预 备 知 识 中 有 关 截 面 准 备 的 内 容 。 

(1) 双击 该 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹 出 O97 只 天 外 各 下 浴 单 。 

(2) 在 菜单 中 选择 国力 2 于 二 上 四 人 合 今 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 选 
取 轴 、 螺 钉 1、 螺 钉 2、 螺 钉 3、 螺 钉 4、 螺 钉 5、 螺钉 6、 销 1、 销 2、 键 1、 键 2、 深 珠 1、 
滚珠 2、 滚 珠 3 和 滚珠 4 共 15 个 零件 为 要 修改 剖面 线 的 零件 (选取 时 ， 如 果 零 件 与 其 他 零 
件 重 登 ， 连 续 右 击 该 零件 ， 直 到 被 选中 为 止 ， 然 后 单 击 左 键 选 取 )， 单 击 中 键 ， 在 
EH 外 续 和 委 单 中 选择 BB 于 ss 动 命令 ， 妈 不 显示 所 选 零件 的 剖面 线 。 

说 明 : 为 了 方便 选择 零件 , 可 以 先 将 TOOL_DISK.PRT 和 STRAP_WHEEL.PRT 两 个 零 
件 隐藏 . 
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Hext [下 一 个 ) 
Frevious 【上 一 个 ) 
spacing [ 国 虐 ) 
hnele [前 度 ) 

0ffset ({ 坊 称 ) 


Line Stwle EH) 






Erase [插队 ] 
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图 3.9.6 “修改 剖面 线 ” 菜 
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在 菜单 中 选择 国 寺 语 则 命令 ,在 图 形 区 选取 图 3.9.7a 所 示 的 铣 刀 头 , 在 ,村 MD YHATEH I 修改 训 面 号) 
菜单 中 选择 国 于 加 于 全 仿 ， 然 后 在 系统 强 出 的 国 册 划 9 玫 下 所 亲 单 中 选择 角度 
， 在 ENOTHATEHE EEC 省 | 自 站 虽 落 单 中 选择 sasing 则 中 ) 命令 ， 在 系统 弹出 的 
i 单 中 远 择 国 玫 至 仿 ,然后 在 图 形 区 上 方 的 消息 输入 窗口 中 
输入 间距 值 0.125， 单 击 鼠 标 中 键 。 

说 明 : 在 调整 剖面 线 间 距 时 , 也 可 以 在 | 二 且 DWXHATCH I 收 改 剖 别 厂 训 荣 单 中 选择 Spacing 昌 趾 ) 
命令 ， 通 过 在 加 WUEMODE 虱 只 棉 芭 烛 下 拉 菜 单 中 连续 选择 Ha ( 半 信 ) 或 Iouble 品 借 ] 命令 来 
调整 剖面 线 的 间距 。 

(4) 修改 带 轮 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 国 曙 晤 荐 命令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.8a 所 示 的 
帝 轮 ， 设 置 剖 面 线 的 角度 值 为 44， 齐 面 线 间 距 值 为 0.2， 结 果 如 图 3.9.8b 所 示 。 




















(3) 修改 铣 刀 头 的 剖面 线 ( 显 示 TOOL DISK.PRT 和 STRAP WHEEL.PRT 两 个 零件 )。 




















a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.7 ”修改 铣 刀 头 的 剖面 线 图 3.9.8 ”修改 带 轮 的 剖面 线 





(5 ) 修 改 左 侧 轴承 端 盖 的 剖面 线 , 在 菜单 中 选择 国 BB 吉 上 6 划 命 邻 , 在 图 形 区 选取 图 3.9.9a 
所 示 的 左 侧 轴承 端 盖 ， 设 置 谢 面 线 的 角度 值 为 135， 齐 面 线 间距 值 为 0.1， 结 果 如 图 3.9.9b 
所 示 。 

(6) 修改 右 侧 轴承 端 盖 的 剖面 线 。 在 末 单 中 选择 国 雪 56 草 命令 ， 在 图 形 区 选取 图 
3.9.10a 所 示 的 右 侧 轴承 端 盖 ， 设 置 训 面 线 的 角度 值 为 135， 训 和 面 线 间距 值 为 0.1， 结 果 如 图 
3.9.10b 所 示 。 




















a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 


图 3.9.9 ”修改 左 侧 轴 藉 端 瘟 的 剖面 线 图 3.9.10 ”修改 右 侧 轴 藉 端 瘟 的 剖面 线 





(7) 修改 左 侧 挡 板 的 剖面 线 。 在 沫 单 中 选择 国 忆 于 二 浊 命 令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.11a 
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所 示 左 侧 挡 板 的 放 面 线 区 域 ， 设 置 谢 面 线 的 角度 值 为 133， 谢 面 线 间 距 值 为 0.1， 结 果 如 图 
3.9.11b 所 示 。 
(8) 修改 右 侧 挡 板 的 剖面 线 。 参 照 上 一 步 双 ,在 图 形 区 选取 图 3.9.12a 所 示 右 侧 挡 板 ， 
设置 剖面 线 的 角度 值 为 13$， 齐 面 线 间距 值 为 0.1， 结 果 如 图 3.9.12b 所 示 。 
/ 











/ 








a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.11 修改 左 侧 挡 板 的 剖面 线 图 3.9.12 ”修改 右 侧 挡 板 的 剖面 线 


(9) 修改 左 侧 轴承 的 谢 面 线 。 

Q 在 菜单 中 选择 攻 本 划 区 合 令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.13a 所 示 左 侧 轴承 的 外 圈 部 分 ， 
设置 剖面 线 的 角度 值 为 1335， 前 面 线 间距 值 为 0.05。 

@ 参照 上 一 步 又， 在 图 形 区 选取 图 3.9.13a 所 示 左 侧 轴 承 的 内 图 ， 设 置 训 面 线 的 角度 
值 为 135， 剂 面 线 间距 值 为 0.05。 

@ 参照 上 一 步 又， 在 图 形 区 选取 图 3.9.13a 所 示 左 侧 轴 承 的 保持 架 ， 设 置 剖面 线 的 角 
度 值 为 135， 剖 面 线 间 距 值 为 0.02， 左 侧 轴承 的 剖面 线 如 图 3.9.13b 所 示 。 

(10) 修改 右 侧 轴 承 的 削 面 线 。 修 改 的 部 分 也 分 为 外 圈 、 内 轿 、 保 持 架 ， 有 具体 的 操作 

步骤 和 数据 请 参照 左 侧 轴承 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.9.14b 所 示 。 


























外 圈 
保持 攀 一 一 
内 图 
a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.13 ”修改 左 侧 轴承 的 剖面 线 图 3.9.14 ”修改 右 侧 轴承 的 剖面 线 


(11) 修改 左 侧 想 立 的 剖面 线 。 
@ 修改 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 国 村 加 加 合 仿 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.15a 所 示 左 侧 息 图 
(该 零件 与 左 侧 轴承 妆 六 的 中 心 孔 配合 ), 设 辕 训 和 面 线 的 角度 值 为 45, 训 和 面 线 间距 值 为 0.02。 
@) 增加 剖面 线 。 在 /本 有 DICH (修改 天 钾 号 宏 单 中 选择 丰 时 于 于 引 生 拒 旭 测 全 今 ， 在 图 形 区 























上 方 的 消息 输入 窗口 中 ， 依 次 输入 剖面 线 的 夹 角 值 135， 偏 距 值 0.0， 间 距 值 0.02( 每 次 输 





第 8) 章 工程 图 视图 














入 后 请 单 击 中 键 或 (站 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “修改 线 造型 ”对 话 框 中 依次 单 击 . 应 用 按钮 
并 关 财 对 话 框 ， 宛 成 训 面 线 的 增加 ， 结 于 如 图 3.9.15b 所 示 。 


修改 此 零件 剖面 线 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.9.15 ”修改 左 千 圈 的 剖面 线 

(12) 修改 右 侧 千 较 的 训 面 线 。 碳 侧 秸 较 与 右 侧 轴承 奖 兰 的 中 心 孔 配合 ， 有 具体 的 操作 
步骤 和 数据 请 参照 修改 左 侧 秘 圈 的 训 面 线 。 

(13) 在 ERODHNIEHEEE 二 加 后 虽 菜 单 中 选择 Dene Ga 成) 命令 ， 完 成 主 视图 剖面 线 
的 修改 。 

(14) 由 于 基 座 中 含有 “加 强 筋 ”， 按 照 制 图 标准 ， 筋 《 肋 ) 特征 是 不 允许 判 切 的 ， 而 
在 Creo 4.0 中 创建 训 面 时 无 法 达到 此 要 求 ， 下 面 讲解 不 剖 切 筋 〈 肋 ) 零件 的 一 个 技巧 。 

说 明 : 本 例 讲解 的 是 在 涿 配 体 工程 图 中 筋 ( 肋 ) 特征 剖 切 线 的 处 理 方 法 ， 对 于 含有 盘 
( 肋 ) 特征 的 零件 ， 其 剖面 线 的 处 理 方法 也 可 参照 3.11.6 节 。 

Q) 修改 基 座 的 剖 面 线 。 在 菜单 中 选择 国正 到 = 后 合 今 ， 在 图 形 
区 选取 图 3.9.5 所 示 的 基 座 ， 在 国 OURAICT 想必 剖面 癌 朋 菜单 中 选择 攻 本 是 本 有 划 命 今 ， 即 不 
显示 所 选 基 座 的 剖面 线 。 

@ 创建 封闭 区 域 ( 一 )。 选择 章 绘 功能 选项 卡 长 区 域 中 鼎 忆 了 节点 下 的 口 使 用 过 命 
令 ， 然 后 选取 图 3.9.16 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 中 键 。 
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图 3.9.16 创建 “使 用 边 (一 )” 


@@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 符 选项 卡 中 单 击 一 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 3.9.17 所 
示 的 边线 1 和 边线 2， 即 在 边线 1 和 边线 2 之 间 创 建 拐角 ， 同 样 的 方法 在 边线 2 和 边线 3 
之 间 创 建 拐角 ， 封 闭 区 域 (一 )， 结 果 如 图 3.9.18 所 示 。 

@ 创建 封闭 区 域 (二 )。 参照 上 面 的 步骤 ， 创建 图 3.9.19 所 示 的 封闭 区 域 (二 )， 选取 
螺纹 孔 的 边线 时 ， 选 取 其 外 围 边线 。 
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图 3.9.19 ”创建 封闭 区 域 (二 ) 

(5) 创建 图 3.9.20 所 示 的 封闭 区 域 (三 )。 

@ 在 图 形 区 框 选 创建 的 所 有 封闭 区 域 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 至 等 选项 
按钮 ， 采 用 系统 默认 的 横 截面 名 称 ， 单 击 [ 半 按钮 ， 在 系统 弹出 的 本 网 开 于 
单 中 设置 剖面 线 的 角度 值 为 45， 间 距 值 为 0.5， 最 后 选取 Done 车 成 ) 命令 ， 完 成 基 座 剖面 
线 的 修改 。 

至 此 完成 了 图 3.9.1 所 示 铣 刀 座 闭 配 体 asm_milling_base.asm 主 视图 的 创建 。 
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图 3.9.20 ”创建 封闭 区 域 (三 ) 
Stage4. 创建 左 视图 
Step1. 选中 主 视图 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 投影 视图 号 命令 。 在 系统 
只 选 仅 切 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 , 在 图 形 区 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ,系统 自动 创建 左 视图 。 
Step2. 双击 左 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


























谢 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 在 谢 g 区 域 下 拉 列 表 中 选取 车 人选 项, 如 图 3.9.21 所 示 。 
(2) 选取 参照 平面 。 在 系统 只 为 半 蕉 而 创 如 甘 颂 参 考 平面 - 的 提示 下 ， 在 左 视 图 上 部 选取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参照 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 让 时 按钮 。 











截面 
+ | 模型 边 可 见 性 号 总 计 
名 称 训 切 区 堪 
w 了 = 半 售 二 | 45 FROWT:F3( 基 准 平 面 ) 
应 用 确定 证 ”| 取消 





图 3.9.21 “绘图 视图 ”对 话 框 





(3) 定义 视图 显示 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 
中 选取 男生 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 | 王 定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 
此 时 左 视图 如 图 3.9.22a 所 示 。 

Step3. 修改 剖面 线 。 双 击 左 视 图 的 剖面 线 ， 系 统 弹出 “菜单 管理 器 ”菜单 ， 此 时 轴 的 
剖面 线 被 默认 选中 ， 设 置 此 谢 面 线 的 间距 值 为 0.1， 角 度 值 为 45， 然 后 在 菜单 中 选取 
[命令 ， 系 统 选 中 基 座 的 剖面 线 ， 设 置 此 剖面 线 的 间距 值 为 0.2， 角 度 值 为 44， 最 
后 选择 Deae (之 成 命令， 完成 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.9.22b 所 示 。 

















a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.22 ”修改 左 视 图 的 剖面 线 





Stage5. 创建 俯视 图 








Stepl1. 选中 主 视图 ， 右 击 。 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 se 投 曙 视 图 它 ) 命令 。 
Step2. 在 系统 拿 造 怀 和 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视 图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 目 动 创建 俯视 图 。 
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Step3. 双击 该 俐 视图， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 将 视图 的 显示 模式 设置 为 
加 消 隐 ， 然 后 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 3.9.23 所 示 。 


Stage6. 创建 轴 测 


Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 普通 视图 加 命令 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “选取 组 合 状 态 ” 对 话 框 中 单 击 确定 按钮 ， 在 系统 
中选 友 阅 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下， 在 图 形 区 选取 一 点 作为 轴 测 图 的 放置 点 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 “V1” 方 向 定位 ， 将 视图 比例 设置 为 
0.35， 视 图 显示 模式 设置 为 回 江 陷 ， 最 后 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 3.9.24 所 示 。 














图 3.9.23 ”俯视 图 图 3.9.24 ” 轴 测 图 


Stage7. 调整 视图 位 置 











Step1. 选取 视图 后 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [开锁 定 视图 移动 命 
令 ， 将 该 命令 前 面 的 号 取 消 选中 。 
Step2. 选取 要 移动 的 视图 ， 按 住 鼠标 左 键 将 视图 移动 到 合适 位 置 。 
Step3. 视图 位 置 调整 完 后 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
4 锁定 视图 移动 ” 命令， 将 视图 锁定 。 








Stage8. 保存 完成 的 工程 图 





全 此 ， 完 成 图 3.9.1 所 示 状 配 体 工程 图 主要 视图 的 创建 。 





3.9.2 创建 分 解 视图 


为 了 全 面 地 反映 装配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 分 解 视图 来 达到 目的 。 3.9.25 
所 示 为 泪 配 体 asm_milling_base.prt 主 视图 的 分 解 视图 。 创 建 狠 配 体 工程 图 分 解 视图 其 体操 
ue 

step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 天 一 > ET 作 上 如 命令， 将 工作 
目录 设置 全 Di:\creo4.7\work\ch03.09.02， 打 开 文 件 asm_milling_base_drw.drw， 进 入 工程 图 
模块 。 





图 3.9.25 asm_milling_base.prt 主 视图 分 解 视 图 〈 一 ) 
Step2. 双击 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 兰 列 区域 中 的 名 国共 这 选项 ， 在 写 饰 饮 国 区 域 中 选中 
Yi 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 然 后 单 击 _ 目 正 芝 分 甫 状态 按钮， 如 图 3.9.26 所 示 ， 此 时 系统 弹 
出 图 3.9.27 所 示 的 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 ” 绚 下 按钮， 系统 弹出 图 3.9.28 所 示 的 
ODEXPIDDE 居 只 窟 解 宪 单 和 图 3.9.29 所 示 的 “分 解 位 置 ” 对 话 框 。 


华图 视图 x 
类 别 a 
和 钥 合 状 套 
可 见 区 域 无 给 合 状态 本 
比例 
芒 而 
视图 状态 分 解 视图 
车 上 车 视 图 中 的 分 解 元 件 
对 齐 装配 分 解 状态 于 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 吧 


简化 表示 
简化 表示 主 表示 
应 用 | | 确定 | | 取消 
图 3.9.26 “绘图 视图 ”对 话 框 
| ”” 药 单 管理 回 
和 MOD EXFLDDE [修改 共和 解 ) 


Position (性 置 ) bd 


Fosition 人 {位置 


Fxpld Status [分 和 解 状况 ) 





Doner 了 etnrn (二 成 /五 回 ) 





图 3.9.27 “和 警告 ”对 话 框 图 3.9.28 “修改 分 解 ” 沫 单 
Step4. 移动 零件 ， 使 各 零 组 件 位 置 摆 放 合理 。 
(1) 此 时 轴 测 图 已 经 被 分 解 成 图 3.9.30 所 示 的 状态 。 在 系统 鸡 这 等 受 芝 入 站 二- 的 提示 下 ， 
按 下 面 的 步 又 选取 元 件 进行 移动 。 
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从 解 位 置 

选 定 元 性 

LKR) 

运动 类 型 

入 | 平移 

站 复制 位 置 

站 点 让 分 解 
站 重 置 

运动 参考 

视图 平面 = 






“分 解 位 置 ”对 话 杠 


(2) 在 模型 树 中 单 击 选 取 零 件 加 
置 ， 此 时 系统 弹出 “选取 移动 ”菜单 。 

注意 ， 选取 要 平移 的 组 件 或 子 装配 体 的 方法 有 两 种 : 一 种 是 直接 在 视图 中 选取 ; 另 一 
种 是 在 模型 树 中 直接 选取 。 选 取 过 程 或 平移 过 程 如 果 出 现 误 操作 ， 可 单 击 “ 分 解 位 置 ”对 
话 框 中 的 | 撒 消 ”| 按钮 撤销 操作 ， 


图 3.9.29 









选取 此 边线 ~ 


图 3.9.31 移动 轴 
(3) 定义 运动 参照 。 在 “分 解 位 置 ” 对 话 框 运动 做 著 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 











项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 图 3.9.31 所 示 的 边线 为 运动 参照 ， 单 击 中 键 。 
(4) 移动 铣 刀 头 。 在 “选取 移动 ”菜单 中 选取 59set 哮 拌 命令， 在 模型 树 中 单 击 选 取 
铣 刀 头 口 名 2， 将 夫 件 拖 动 到 图 3.9.32b 所 示 的 位 置 。 

















b) 移动 后 





， 将 零件 拖 到 图 3.9.33b 所 示人 位置 ， 再 选 
， 将 零件 拖 动 到 图 3.9.33b 所 示 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.33 ”移动 右 侧 挡 板 和 轴承 端 盖 


(6) 在 赂 形 区 依次 选取 右 侧 轴承 冰 瘟 的 四 个 螺 杀 ， 并 分 别 放 置 在 岁 3.9.34b 所 示人 位置。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.34 ”移动 右 侧 轴承 闹 盖 的 四 个 蝶 钉 


7) 在 图 形 区 依次 选取 网 3.9.35a 所 示 的 右 侧 罕 固 螺 条 和 销 钉 ,并 分 列 放 车 在 图 3.9.35b 
所 示 位 交 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.35 ”移动 紧 固 螺钉 和 销 钉 








(8) 参照 又 配 体 右 半 部 分 零 部 件 移动 的 方法 ， 无 需 更 改 运 动 参照 ， 将 猴 配 体 左 半 部 分 
的 零 部 件 移动 到 网 3.9.36b 所 示 的 位 置 ; 在 移动 过 程 中 , 轴承 闹 盖 上 的 一 个 坚 条 无 法 在 图 形 
区 直接 选取 ， 请 在 模型 树 中 展开 日 国治， 选取 第 二 个 螺钉 口 四 BE 到 ， 有 可 选取 。 
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a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.36 ”移动 左 半 部 分 的 零 部 件 





(9) 参照 上 面 的 操作 ， 无 需 更 改 运 动 参照, 将 轴 上 各 零 部 件 移动 到 图 3.9.37 所 示 的 位 


EEARINHG ASM OK. ASM ( 第 -一 





图 3.9.37 ”移动 轴 上 各 零 部 件 


Step5. 单 击 “分 解 位 置 ” 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮， 选择 本 OOTEEUOE 相 改 分 解 朋 菏 单 
中 的 DonefBeturn (完成 /着 旧 ) 命令 ， 再 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 _ 取 消 按钮 ， 关 闭 对 话 
框 ， 此 时 生成 图 3.9.25 所 示 的 分 解 视 图 。 

说 明 : 分 解 视 图 是 为 了 了 解 各 个 零件 在 装配 体 中 的 配合 情况 ， 当 需要 取消 视图 的 分 解 
状态 时 ， 可 在 图 形 区 双击 分 解 视 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 末 列 区 域 中 选取 
视图 状态 选项， 取消 选 中 [视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 最 后 单 击 确 焉 按钮， 视图 即 显示 为 原来 
的 著 配 图 。 


3.10 视图 属性 


3.10.1 视图 类 型 与 视图 名 


视图 在 创建 完成 后 ， 如 果 认 为 视图 名 不 合适 ， 仍 可 以 对 其 进行 修改 ， 在 双击 视图 打开 
“绘图 视图 ”对 话 框 后 ， 可 以 在 图 3.10.2 所 示 的 视图 名 称 的 文本 框 中 直接 输入 新 的 视图 名 。 
视图 类 型 则 是 根据 原来 创建 时 的 条 件 进行 修改 ， 例 如 可 以 将 投影 视图 改 为 一 般 视 图 ， 投 影 
视图 被 改 为 一 般 视 图 后 不 再 受 投影 关系 的 约束 ， 此 时 可 以 将 其 移动 到 合适 的 方位 。 改 变 视 
图 类 型 的 效果 如 图 3.10.1 所 示 ， 下 面 说 明 其 操作 步骤 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch03.10.01， 打 开 图 3.10.1a 所 示 的 工程 图 文 
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py 
件 bracket drw.drw。 





主 视图 左 视 图 
\ / 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 3.10.1 更 改 视图 类 型 


Step2. 双击 图 形 区 中 的 左 视图 ， 系 统 弹 出 图 3.10.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一)。 





其 别 


视图 基 型 
可 见 医 域 


类 型 
投影 视图 属性 
内 视图 | 视图 :nes vier 2 
| 添加 控 影 前 法 





应 用 | | | 确定 | | 取消 
图 3.10.2 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
Step3. 在 类 型 下 拉 列 表 中 选取 昌 相 选项 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 如 图 3.10.3 
所 示 。 
说 明 : 
@ ”此 时 起 国 六 加 区域 显 
@ 【区 型 下 拉 列 表 中 显 





示 为 灰色 ， 表 明 此 时 不 能 对 此 视图 进行 重 定向 。 
示 为 灰色 的 选项 表明 不 能 创建 所 对 应 的 视图 类 型 。 


类 别 视图 类 型 
坑 图 类 型 视图 铝 称 | 左边 了 
加 常规 
视图 方向 
选择 定向 方法 
查看 来 自 模 型 的 名 称 
几何 兰考 
角度 


模型 视图 多 竺 从 方 回 
和 料 轴 测 
用 度 |0. 00 
硼 麻 |0.9 





图 3.10.3 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 
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Step4. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 (二 ) 中 的 列 焉 掖 包 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 视图 类 型 
的 修改 。 
Step5. 移动 主 视图 ， 左 视图 不 会 随 之 而 变化 ， 如 图 3.10.1b 所 示 。 








3.10.2 视图 参考 点 与 区 域 边界) 








创建 局 部 视图 时 ， 需 要 指定 一 个 参考 点 作为 中 心 点 并 章 绘 相应 的 样 条 线 作为 边界 线 ， 
可 以 根据 实际 需要 在 创建 完成 后 对 其 进行 修改 ， 以 满足 要 求 。 

将 图 3.10.4a 所 示 的 局 部 放大 视图 改 为 图 3.10.4b 所 示 的 局 部 放大 视图 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\worlkch03.10.02 ， 打开 图 3.10.4a 所 示 的 
shaft_drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 双击 图 3.10.4a 中 所 示 的 局 部 放大 视图 ， 系 统 弹出 图 3.10.5 所 示 的 “绘图 视图 ” 
对 话 框 。 

注意 : 建议 先 选中 视图 再 双击 视图 打开 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 果 直 接 双 击 视图 ， 则 
极 容 多 单 击 到 视图 的 剖面 线 ， 会 打开 “修改 训 面 线 ” 杀 单 。 
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1% 


Te 





b) 修改 后 
图 3.10.4 ”修改 视图 参考 点 、 区 域 


绘图 视图 x | 
类 别 视图 类 型 
视图 类 型 a 
可 见 区 域 La - 
比重 类 型 | 详细 
截面 ee 
视图 杖 态 局 部 放大 图 属性 
图 显示 。 | | 父 项 视图 上 的 参考 点 。 | 边 :F9( 拉 伸 .1) 

a 必 项 视图 上 的 样 条 边界 | 已 定义 样 条 

尖顶 视图 上 的 边界 类 型 | 贺 

可 在 局 部 放大 图 上 显示 边界 

确定 ， | 取消 


图 3.10.5 “绘图 视图 ”对 话 框 
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Step3. 在 系统 中 计 芝 新 的 名 考 吉 . 合击 区 主 充 或 -的 提 示 下 ， 在 父 项 视图 的 边线 上 选取 一 点 (在 
放大 视图 上 太 在 父 项 视图 上 非 边 线 的 地 方 选取 的 皮 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 处 出 现 
一 个 十 子 线 ， 旧 的 轮 廊 线 也 随 之 以 独 参 考 扣 为 中 心 显 示 ， 如 图 3.10.6 所 示 。 

Step4. 如 果 想 改变 原来 的 轮廓 线 ， 可 在 系统 中 在 当 衣 访 图 上 莫 绎 样 条 来 定 基 外 部 演 界 的 提示 下 ， 
绘制 图 3.10.7 所 示 新 的 封闭 样 条 线 以 定义 放大 视图 的 轮 慷 ， 单 击 中 键 结 束 绘制 (在 绘制 边 
界线 前 ， 不 需 选 择 样 条 线 的 绘制 命令 ， 而 是 下 接 单 击 进行 绘制 )。 











上 轮廓 线 ' 
_。 |) ,新 轮 亡 线 






2 





一 新 参考 点 一 
图 3.10.6 ”选取 新 的 参考 点 图 3.10.7 ”绘制 轮廓 线 
说 明 : 在 系统 史迹 尘 新 的 参考 点 第 击 兢 定 诗 蕊 "的 提示 下 ， 选 取 新 的 参考 点 后 ， 系 统 将 以 新 的 
参考 点 为 中 心 点 ， 显 示 原 始 的 轮廓 线 ， 此 时 如 果 不 绘制 新 的 轮廓 线 ， 则 系统 即 以 此 生成 新 


的 局 部 放大 视图 ; 如 果 绘 制 新 的 轮廓 线 ， 则 系统 以 新 的 参考 点 和 轮廓 线 为 参照 生成 新 的 局 
部 放大 视图 。 
Step5. 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 杜 焉 按钮， 关闭 对 话 框 。 


3.10.3 ”修改 视图 定 癌 


视图 在 创建 后 ， 也 可 以 根据 需要 重新 调整 视图 的 方 辐 ， 以 便于 满足 一 定 的 表达 要 求 。 
下面 以 图 3.10.8 所 示 的 例子 来 说 明 其 操作 过 程 。 


主 视图 左 视 图 | - 
、\ / 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.10.8 ”修改 视图 定 问 


Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch03.10.03， 打 开 bracket_drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 左 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 芍 到 下 拉 列 表 中 选取 党 更 选项 ， 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 | 按 馈 。 

注意 : 在 选取 辽 观 选项 后 , 必须 先 单 击 “ 绘 图 视图 对话 框 中 的 | 应 用 | 胶 钮 , 否则 大国 再 
区 域 显示 为 灰色 ， 即 不 能 给 视图 重新 定向 ， 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对话 框 的 珊 图 关 癌 区域 中 将 选 职 定 向 方法 设置 为 各 查看 来 自 模型 的 名 称 单 
选项 ， 在 | 下 型 视图 各 的 列表 框 中 选取 圈 选 项 ， 如 图 3.10.9 所 示 。 
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符 图 视图 了 
次 刘 视图 类 型 
视图 类 型 
可 见 区 域 视图 名 | 去 过 .8 
站 类 型 | 常规 四 
视图 从 大。 一 视图 方向 
视图 显示 | 人 
原点 选择 定向 方法 “ 挟 查 看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几 癌 参考 
角度 
模型 视图 名 默读 方向 
Ye 笠 负 测 理 
Es 
应 用 | “确定 ”| 取消 


图 3.10.9 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step5. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 前 下 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step6. 调整 视图 至 合适 位 置 ， 如 图 3.10.8b 所 示 。 


3.10.4 视图 比例 


在 创建 视图 时 可 以 根据 图 纸 幅 面 的 大 小 来 调整 视图 的 比例 ， 以 充分 利用 图 纸 。 同 时 对 
于 局 部 放大 图 ， 可 以 通过 调整 比例 使 之 更 清楚 地 表达 零件 的 结构 。 

在 一 个 工程 图 中 可 以 使 用 两 个 比例 : 全 局 比例 和 单独 比例 。 

e@ 全 局 比例 义 称 工程 图 的 比例 ， 位 于 工程 图 框 下 和 面 的 注释 中 。 创 建 视图 时 ， 在 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 的 国 加里 先 项 区 选中 司 页 面 的 卖 省 比例 0.500) 单 选项 , 可 应 用 全 局 比例 | 
默认 的 全 局 比例 值 为 0.53， 旋 者 可 通过 修改 配置 文件 config.pro 中 
default_ draw_scale 选项 的 什 ， 或 双击 工程 冬 框 下 和 面 注释 的 比例 选项 ， 来 设置 团 认 工 
程 图 全 局 比例 的 值 。 

e@ 单独 比例 位 于 茶 些 工程 视图 下 面 的 注释 中 。 创 建 视图 时 ， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 
时 选项 区 选中 2 定 利 出 训 单 选项 ， 然 后 在 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 ， 该 比例 
值 束 是 视图 的 持 独 比例 ; 它 独立 于 全 局 ， 当 修改 工程 图 的 全 局 比例 时 ， 市 有 单独 
比例 的 视图 不 发 生变 化 ， 其 中 ，Creo 4.0 工程 图 的 详细 视图 (局 部 放大 视图 ) 束 是 
一 个 显著 的 例子 。 






































1， 修 改 工程 图 的 比例 格式 

工程 图 的 比例 格式 可 分 为 小 数 格式 、 分 数 格式 和 比值 格式 。 读 者 可 通过 修改 配置 文件 
中 对 应 的 选项 来 设置 比例 格式 的 显示 。 其 操作 步骤 : 选择 下 拉 菜 单 
= 冀 图 过 项 ) 命令， 系统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 
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fractional 为 分 数 格式 ， 如 1/2， 值 ratio_colon 为 比例 格式 ， 如 1:2。 
2. 修改 视图 的 单独 比例 


下 面 以 修改 图 3.10.10b 所 示 的 局 部 放大 视图 的 比例 为 例 来 说 明 其 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch03.10.04， 打 开工 程 图 文件 shaft_drw.drw。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 局 部 放大 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 闫 弄 区域 中 的 型 加 选项， 此 时 系统 默认 选中 入 目下 * 比 便 单 选项 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 比例 值 15， 如 图 3.10.11 所 示 ， 然 后 单 击 [ 应 用 | 扩 钮 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 , 取消 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 





view_scale_format 选项 的 值 可 修改 比例 格式 。 其 中 ， 值 decimal 为 小 数 格式 ， 如 0.5; 值 | 











市 局 部 训 视 - 局 部 放大 视图 


的 局 部 视图 ~ ~ 





b) 修改 后 
图 3.10.10 ”修改 视图 比例 


= EE 比例 透视 图 选项 
页 面 的 默认 比例 由 :2) 
侠 ， 目 下 你 比 例 1.500 


观 穴 只 离 |0.000 
视图 直径 ,0 000 





图 3.10.11 “绘图 视图 ”对 话 框 
说 明 : 在 创建 一 般 视 图 时 ， 系 统 均 按 默 认 比 例 来 设置 视图 的 大 小 ， 读 者 也 可 以 根据 需 
要 来 调整 比例 。 
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3.10.5 ”添加 与 删除 神 面 祷 头 





在 创建 第 有 剖面 的 视图 时 一 般 都 要 在 其 父 项 视图 上 添加 第 头 ， 以 便 读者 能 方便 地 找到 
剖面 的 方位 ， 读 懂 零 件 的 结构 。 

添加 箭头 后 的 效果 如 图 3.10.12b 所 示 。 此 例 的 剖面 为 阶梯 剖面 ， 如 果 不 添加 篆 头 ， 不 
易 反 映 前 面 的 特点 。 在 创建 复杂 的 工程 图 时 ， 添 加 箭头 显得 更 为 重要 。 添 加 剖面 箭头 的 一 
般 操 作 步 又 如 下 。 





















、、 Ee 
主 视图 a 


N 


a) 添加 前 


图 3.10.12 ”添加 剖面 箭头 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:ereo4.7\workch03.10.05 ， 打开 工程 图 文件 
connecting_shaft_ drw.drw。 

Step2. 选取 图 3.10.12a 押 示 的 阶 棉衣 视 图 ,然后 右 击 , 在 独 3.10.13 所 示 的 快捷 沫 单 ( 一 ) 
中 选择 肉 加 鲁 尖 Hj“ o 

Step3. 在 系统 遇 申 前 头 沈 四 一 个 鹤 面 在 其 外 入 直 的 视图 ,中 键 职 消 s 的 提示 下 ， 单 击 图 3.10.12a 所 
示 的 主 视图 ， 系 统 目 动 生 成 入 尖 ， 如 图 3.10.12b 所 示 。 

说 明 : 如 果 不 想 显示 箭头 ， 可 以 将 其 删除 。 在 图 3.10.12b 所 示 的 主 视图 中 选中 箭头 ， 
然后 右 击 ， 在 图 3.10.14 elt (二 ) 中 选择 其 虹 陈 命令 ， 删 除 箭 头 。 











下 一 个 
上 一 个 
县 列表 中 拱 职 
名 显示 模型 注释 
X 员 除 Del 下 一 相 
I | 可 Ee 
添加 箭头 从 列表 中 撞 职 
席 定 视图 移动 XK 用 队 | 
“| 移动 到 内 面 反 向 材料 移 除 侧 
属性 鼻 ” 冯 本 样式 
小“ 给 图 视图 重 命 
图 3.10.13 ”快捷 菜单 (一) 图 3.10.14 ”快捷 菜单 (二 ) 


3.11 ”修改 视图 误 面 线 





当 创 建 训 视 图 时 ， 短 件 中 被 训 到 的 部 分 以 训 面 线 显 示 。 可 以 通过 调整 剖面 线 的 间距 和 
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角度 等 使 天 面 线 符 
系 ， 齐 面 线 的 调整 
混 消 。 

在 零件 模块 中 ， 可 以 在 视图 管理 器 中 修改 截面 的 剖面 线 ， 这 在 本 章 的 预备 知识 里 已 经 
讲 过 。 在 工程 图 环境 中 也 可 以 修改 视图 的 谢 面 线 , 这 在 3.9.1 节 中 创建 asm_milling_base.asm 
装配 体 主 视图 时 ， 也 详细 介绍 过 如 何 修改 装配 体 剖 截面 的 剖面 线 。 现 在 更 进一步 地 介绍 修 
改 齐 面 线 的 其 他 内 容 。 

在 工程 图 环境 中 ， 双 击 视图 中 的 剖面 线 ， 系 统 将 弹出 ODATOH eR 
图 3.11.1 所 示 。 


全 
显得 更 为 重要 ， 因 为 不 同和 零件 的 训 面 线 不 应 相同 ， 耕 则 容易 产生 错觉 与 











会 工程 独 的 要 求 。 而 在 猴 配 体 工程 图 中 ， 为 了 看 清 各 零件 之 间 的 配合 关 














x-Component 以 元件 ) 修改 元 件 谢 面 线 
Jaa 区 区域) 修改 区 域 剖 面 线 
选取 《〈 齐 面 /元 件 / 区 域 ) 


剖面 线 的 选取 类 型 二 











| 选取 下 一 个 可 用 的 〈 齐 面 /元 件 /区 域 ) 
选取 上 一 个 可 用 的 〈 齐 面 /元 件 /区 域 ) 
spacing 中 距 ) 指定 前 面 线 图 案 直线 分 量 之 间 的 间距 
ingle ( 弟 度 ) 指定 剖面 线 图 案 的 角度 
剖面 线 属性 0ffset ( 偏 移 ) 制定 剖面 线 图 案 的 直线 分 量 之 间 的 偏 移 
Line Style 疙 去 型 |) 指定 剖面 线 图 案 的 线 造型 
Nad line (新 增 直 线 ) 在 剖面 线 型 值 中 新 增 吉 线 
| 在 剖面 线 型 值 中 删除 直线 
十 切换 当前 直线 系列 
sawe (保存 ) 在 一 个 文件 中 保存 当前 剖面 线 型 值 
人 检索 一 个 剖面 线 型 值 并 巷 换 当前 剖面 线 型 值 
ee Erase ( 拉 除 ， 拭 除 选 定 〈 齐 面 /元 件 /区 域 ) 的 剖面 线 
设置 章 耐 线 的 显示 二 显示 选 定 〈 剖 面 /元 件 / 区 域 ) 的 剖面 线 
Hatekh [ 兴 | 耐 晓 ) 在 截面 上 画 训 面 线 
前 面 线 类 型 二 Fill (填充 ) 用 实体 填充 截面 


Done (完成 ) 
Bmit 1 出 ) 


图 3.11.1 “修改 谢 面 线 ” 菜 单 


3.11.1 修改 剖面 线 属性 





蛇 上 训 而 区 才 菜单 管理 器 的 “剖面 线 属性 ”区 域 中 ， 可 以 修改 痢 面 线 的 间 
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,局 部 放大 视图 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.11.2 ”修改 剖面 线 


| 距 、 倾 角 、 偶 距 和 线 样 式 。 修 改 放 面 线 的 属性 的 效 末 如 图 3.11.2b 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch03.11.01, 打开 shaft_drw_l.drw 工程 图 





人 
Step2. 双击 图 3.11.2a 所 示 局 部 放大 视图 的 剖面 线 ， 系 统 弹出 OTGH 和 到 全 | 面 号 天 潜 
单 ， 在 该 菜单 中 选择 加 十 55S 对 局 全 今 (如 果 选 择 B 于 ai 天 53 居 加 全 令 ， 则 菜单 中 修 





改 痢 面 线 的 各 命令 选项 均 显 示 为 灰色 ， 即 不 可 修改 前 面 线 ， 此 时 局 部 放大 视图 的 剖面 线 随 
其 父 项 视图 的 变化 而 变化 )。 

Step3. 设置 间距 。 选择 攻 OUHAIEH 和 候 政 剖面 线 骨 蘑 单 中 的 Snacins 个 距 ) 命令 ， 系 统 弹出 图 
3.11.3 所 示 的 ENOOIEINOOR 导 改 模式 几 菜 单 ， 在 该 菜单 中 选择 [可 命令 ， 在 图 形 区 下 方 的 
消息 输入 窗口 中 输入 间距 值 5.0， 单 击 中 键 ( 也 可 以 连续 选择 aa 伴 售 ) 或 Iouble 吕 倍 ) 命 
令 ， 观 察 零件 模型 中 训 面 线 间距 的 变化 ， 直 到 调 到 合适 的 间距 )。 

Step4. 设置 角度 。 选 择 攻 OUR 修改 剖面 线 下 菜单 中 的 各 纪 。 者 度 ) 命令， 系统 弹出 图 
3.11.4 所 示 的 攻 CoOWOIL 候 改 模式 则 菜单 ， 在 其 中 选择 国 国 命 令 . 











Hat ch [ 害 面 贱 1 
二 NODIFY NODE i 个 改 模式 ) 


Individaal [单一 ) 
Dwverall [( 涂 性 】 


0 癌 ] 
菜单 管理 袁 30 [30) 


和 NOD XHATCH ( 述 改 剖面 续 ) 
Hatch ! 刘 面 续 ) 
要 NODIFY MODE [修改 模式 ) BD 6D) 


45 {45) 


Indiwidual [单一 1) 30 0) 

0wverall (整体 ) 120 (120) 
Half ( 半 倍 ) 135 (135) 
Double GR 倍 ) 150 (150) 
Yalue ( 值 ; Yalue ( 值 ) 





图 3.11.3 “修改 模式 ” 沫 单 “〈 一 图 3.11.4 “修改 模式 ” 玉 单 〈 二 ) 


Step5. 设置 偏 距 。 on Dffset 咏 移 ) 命令 ， 在 图 形 区 下 
方 的 消息 输入 窗口 中 输入 偏 距 值 2.0， 单 击 [ 关 按 外。 
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step6. 设置 剖面 线 线 体 样式 。 选 择 轩 可 天光 单 中 的 Tie sls 对 到 命 

















HD 
令 , 系统 弹出 图 3.11.5 所 示 的 “修改 线 造 型 ”对 话 框 , 在 本 式 下 拉 万 ss TE, 
此 时 志 本 区 域 中 的 瑚 可 远 项 自动 交 为 本 至 对 先 项 ， 在 对 证 框 中 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 此 时 
剖面 线 变 为 双 点 画 线 ， 单 击 天 闭 按钮， 关闭 对 话 框 。 
Step7. 选择 EREIOUEHATEIE 长 到 加 全 肯 落 单 中 的 Done 完成) 命令 ， 关 闭 菜单 管理 器 ， 此 时 
局 部 放大 视图 的 剖面 线 如 图 3.11.2b 所 示 。 


复制 自 
样式 :无 
法 图 : 选择 绪 _ 


属性 
渤 型 - 实 桂 
调度 : |0. 000000 


颜色 : 图 


模型 边 选 现 
避 限 选 定 的 边 
外面 中 出 现 的 所 有 蒜 便 





图 3.11.5 “修改 线 型 ”对 话 框 
3.11.2 增 / 删 剖面 线 


在 训 面 线 的 当前 直线 系列 中 ， 增 加 新 的 特 线 系 列 如 网 3.11.6b 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 。 
Step1. 设置 工作 目录 至 D:\creo4.7\work\ch03.11.02,， 打开 工程 图 文件 shaft_drw_2.drw。 





,局 部 放 入 视图 


L 3 V2 Ey 


a) 修改 前 







ZXRR ore le be 
EE 
CU 


b) 修改 后 
图 3.11.6 ”增加 剖面 线 


Step2. 双击 图 3.11.6a 所 示 局 部 放大 视图 的 剖面 线 , 系 宽 弹 出 | TG 个 疏 齐 面 号 玫 茶 单 
Step3. 选择 [DIDOOATI 区 枚 向 区 天 单 中 的 区 本 位 f 增 直线 ) 命令 。 

Step4. 此 时 系统 提示 输入 剖面 名 的 夹 币 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 135， 单 击 [ 关 按钮 。 
Step5， 此 时 系统 提示 答 入 偏 移 赴 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 [四 按钮 。 
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Step6. 此 时 系统 提示 输 和 间距 值 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 @j 按 钮 。 

Step7. 此 时 系统 弹出 “修改 线 造 型 ”对 话 框 ， 采 用 系统 的 默认 设置 值 ， 在 对 话 框 中 单 
击 [ 应用 “| 按钮 ， 此 时 局 部 放大 视图 的 剖面 线 如 图 3.11.6b 所 示 。 

Step8. 单 击 “ 修 改线 造型 ” ss 再 选择 攻 on 
菜单 中 的 Ione 成 ) 俞 邻 ， 关 闭 国 NODXHRTIEH LE 站 机 竺 | 3 

说 明 : 当 剖 视图 中 的 剖面 线 只 有 一 种 直线 系列 时 ， 
有 在 增加 了 新 的 直线 后 ， 才 可 进行 喇 呈 生 ES 操作 。 

















3.11.3 ”导入 /导出 剂 面 线 梓 却 








可 以 利用 此 功能 来 你 存 用 户 目 己 设置 的 剖面 线 样 陈 ， 以 方便 以 后 导入 使 用 。 导 入 已 有 
的 训 面 线 样 式 多 数 是 系统 目 带 的 , 导入 和 导出 剖面 线 样 式 的 简单 操作 流程 如 网 3.11.7 所 示 。 


药 单 管理 二 人 
有 MDOD WHhTCH [修改 训 面 贱 ) 















-Component 庶 元 件 ) 
Frea 区 区域 
吕 组 织 v 注视 图 v 哺 工具 ~ 
sawe 人保 下 ) 是 [1 alLinmirman plastic 
Retriewve ( 恰 索 】 LH [ copper [ steel 
这 我 的 立 档 [1 eeect+ttrle [ t1 +ar1 um 
[ Elass [ zlLIe 


1r on 


Erase [了 阶 ] 加 ne 
人 工作 目录 


Done [完成 】 癌 上 部 持 闻 件 省:aluminum 由 蕴 日 期 : 
Quit [退出 ) % 也 件 和 名: 赣 型 剖面 贱 线 型 上 gxehl 古 





* 文件 卖 桂 ”打开 | 取消 民 ) 
图 3.11.7 导入 和 导出 剖面 线 样式 的 简单 操作 流程 





可 以 通过 选取 不 同 的 削 面 类 型 〈 如 前 面 线 或 实心 面 ) 来 填充 剖面 ， 对 比 效 果 如 网 3.11.8 所 示 。 





Erase [ 世 障 ) 


Hat el 咱 | 面 妾 ] 
Fill (填充 ) 
Done {守成 】 
Quit (退出 ) 
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3.11.5 ”修改 材料 切除 万 加 


修改 材料 切除 方 回 如 图 3.11.9 所 示 ， 其 中 图 3.11.9a 所 示 为 切除 零件 的 左 侧 材 料 ， 
3.11.9b 所 示 为 切除 零件 的 右 侧 材料 。 修 改 材料 切除 方向 的 操作 步骤 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch03.11.05 ， 打开 工程 图 文件 





connecting_shaft_ drw.drw。 


阶 榜 训 视图 





有 
| 
| 
让 -让 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.11.9 ”修改 材料 切除 方 问 
Step2. 选中 图 3.11.9a 所 示 主 视图 上 的 第 涉 ， 然 后 石 击 ， 系 统 弹出 图 3.11.10 所 示 的 快捷 六 
单 (一 )。 
Step3. 在 该 菜单 中 选择 尺 同 材料 种 蒜 便 命令 ， 则 此 时 阶梯 剖 视 图 如 图 3.11.9b 所 示 。 
说 明 : 也 可 以 选中 剖面 线 右 击 ， 系 统 弹出 图 3.11.11 所 示 的 快捷 菜单 (二 )， 在 该 快捷 
菜单 中 选择 友 向 材料 称 了 出 命令 。 








下 一 个 
上 一 个 
欠 列 表 中 拉 取 
XX 遇 际 nat 拭 除 谢 面 时 
掺 向 材料 移 除 侧 应 向 材料 稳 除 出 
筷 ”文本 样式 属性 
重合 重 辣 
图 3.11.10 ”快捷 菜单 (一 ) 图 3.11.11 快捷 菜单 (二 ) 


3.11.6 筋 〈 肋 ) 特征 的 训 面 线 处 理 


按照 制图 标准 ， 在 创建 训 面 视 匈 时， 零件 的 筋 《〈 肋 ) 特征 是 不 航 剖 切 的 。 下 面 讲解 不 
副 切 零件 筋 “〈 肋 ) 特征 的 处 理 方法 ， 该 处 理 方 法 的 主要 思路 : 在 零件 环境 中 创建 一 个 简化 
表示 ， 并 将 该 简化 表示 应 用 到 工程 图 ， 在 工程 图 中 将 筋 的 轮廓 用 章 绘 图 元 复制 表示 ， 然 后 
在 零件 环 臣 的 简化 表示 中 排除 筋 特征 ， 以 达到 不 前 切 筋 特征 的 效果 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\worlkAch03.11.06， 打 开 零 件 文件 rib.prt。 

Step2. 新 建 和 兴 化 表示 。 

(1) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 玛 按 钮 ， 系 统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 单 击 简化 表示 选项 卡 ， 单 击 于 按钮 ， 采 用 系统 默认 名 称 “Rep0001”， 
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并 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 攻 EDIIUNEINODL LS 后 为 法 关东 单 中 选 DeaeyRetara (和 成 /到 加) 命令 ， 
完成 简化 表示 的 创建 ， 此 时 对 话 框 如 图 3.11.12 所 示 ， 单 击 对 话 框 中 的 [ 基 责 | 掖 钮 ， 关 闭 
视图 管理 器 。 

Step3. 新建 工程 图 。 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 口 |， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 

(2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 加 回 些 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 工 
程 图 文件 名 fib， 取 消 选中 加 使 用 缺 省 模板 复 选 杠 ， 即 不 使 用 默认 模板 ， 单 击 | 融 定 .按钮 ， 系 
统 弹出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 。 

(3) 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 的 罢 认 相 型 区 域 
中 接受 系统 的 默认 选择 〈 模 型 RIB .PRT)， 在 指定 乔 板 区 域 中 选中 画 空 单 选项 ， 在 二 部 区 
域 中 选取 “纵向 ” 在 区 本 5 蜀 下 拉 列 表 中 选取 国 过 项 , 单 击 列 定 按钮， 进入 工程 图 环境 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 图 3.11.13 所 示 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选取 简化 表示 ED 这 项 ， 
单 击 | 打开 按钮， 关闭 对 话 框 。 


视图 管理 绢 x 
简化 表示 | 截面 ， 层 | 定 同 外观， 全 部 


编辑 ~|| 四 选 页 > 

















名 各 
中 主 志 元 
自动 表示 


打开 表示 


REPOOO1 
自动 赤 示 
主 表 示 





图 3.11.12 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.11.13 “打开 表示 ”对 话 框 

Step5. 创建 基本 视图 。 

(1) 创建 主 视图 。 

在 图 形 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 音 息 视图 命令 ， 在 图 形 区 合适 的 
位 置 单 击 来 放置 主 视 图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

@ 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 来 列 区 域 中 的 共 图 于 至 选项 ， 在 模型 视图 名 列表 框 中 选取 
ED 站 项 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 控 饥 ， 则 系统 即 按 轩 到 的 方位 定向 视图 。 

@ 选取 关 别 区域 中 的 视图 显示 选项， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 攻 国 远 项 ,在 























相 风 沿 显 示 样 式 下 扩 列表 中 选取 轿 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 列 宕 按钮 ， 完 成 
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主 视图 的 创建 。 

(2) 创建 左 视图 。 

Q@ 在 图 形 区 选取 上 一 步 创 建 的 主 视图 ， 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

呈报 影 视图 电 命 令 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 来 放置 左 视图 。 

@ 双击 左 视图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 
在 显示 样式 下拉 列 表 中 选取 国 节 到 先 项 ， 在 相声 过 显示 样式 下拉 列表 中 选取 车 先 项 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 彰 宪 按钮， 完成 左 视图 的 创建 。 

Step6. 创建 使 用 边 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 口 韶 "下面 口 使 用 过 命 
令 。 按 住 Ctrl 键 , 依次 选取 图 3.11.14 所 示 的 四 条 边线 , 然后 单 击 中 键 , 完成 使 用 边 的 创建 。 

Step7. 创建 剖面 视图 。 

(1) 在 图 形 区 双击 主 视图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选取 截面 选 
项 ， 在 截面 选项 区 域 中 选中 鲁 2 权 截 面 单 选项 ， 将 蛋 型 志 可 见 性 设置 为 号 总 计 ， 然后 单 击 [ + 胺 
钮 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 训 截 面 国 选项 (A 齐 截 面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 中 选取 完整 选项 ， 单 击 壮 焉 按钮 ， 主 视图 的 剖面 视图 创建 完成 。 

(2) 添加 箭头 。 在 图 形 区 选取 主 视 图 , 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 国 Wie 
命令 ， 单 击 左 视 图 放置 剖面 第 头 ， 结 果 如 图 3.11.15 所 示 。 



























































了 








二 
图 3.11.14 ”创建 使 用 边 图 3.11.15 创建 剖面 视图 

Step8. 修改 简化 表示 。 

(1) 将 窗口 切换 到 零件 环境 。 

(2) 选择 命令 。 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 双 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 3.11.16 所 示 的 “ 视 
图 管理 器 ”对 话 框 。 

(3) 排除 筋 特征 。 

@ 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 打开 简化 表示 选项 卡 ， 选 中 简化 表示 国 ER 辐 ， 处 后 在 
对 话 框 中 单 击 | 思 辑 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 于 各 & 命令 ， 系 统 弹出 图 3.11.17 
所 示 的 “编辑 方法 ”菜单 。 

@ 在 “编辑 方法 ”菜单 中 选择 EEC 和 5 可 命令 ， 在 系统 弹出 的 “增加 /删除 特征 ”下 
拉 菜单 中 选择 EEC 命令 ， 然 后 在 图 3.11.18 所 示 的 模型 树 中 选取 特征 * 全- 巩 谋 证 
为 要 排除 的 特征 ， 最 后 在 “编辑 方法 ”菜单 中 依次 选取 Jone 莞 成 ) 命令 和 
DenefReturn (完成 / 珀 回 ) 命令 ， 在 对 话 框 中 单 击 | 关闭 | 按钮 ， 完 成 简化 表示 的 修改 。 
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视图 管理 司 


葛 单 管理 器 
ww EDIT ITHOD ( 蝙 辑 方 法 1 


httributes 【 尾 性 ) 
Features ( 特 证 ) 


Work Region [工作 区 域 ) 
surfaces 【曲面 ) 
oneyr 了 etnrm (守成 /让 回 ) 





属性 >， 关闭 
图 3.11.16 “视图 管理 器” 对 话 框 
Step9. 将 窗口 切换 到 工程 图 环境 ， 结 果 如 图 3.11.19 所 示 。 


图 3.11.17 “编辑 方法 ”菜单 


入 型 由- 国 - 
OiREFOOO1 

RIF. FRT 定 交 :包括 特征 
/FRIGHT 
i TOF 

/FRONT a 
x PRT_CSYS_DEF 

/ 铺 拉 伸 1 

第 拉 圳 2 

他 例 图 角 1 

导 蒜 中 须 工 辽 排 除 

中 入 此 岳 六 . ey A -一 一 
图 3.11.18 ”排除 筋 特征 图 3.11.19 ”最 终结 果 


特征 零件 的 剖面 已 创建 守成， 保存 工程 狗 文 件 ， 关 闭 零 件 文件 。 


机 


Step10. 至 此 ， 含 筋 
3.12 工程 图 视图 范例 
3.12.1 范例 1 一 一 创建 基本 视图 


范例 概述 
本 范例 是 一 个 简单 的 工程 图 视图 制作 范例 ， 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 学 习 到 工程 图 


视图 创建 的 一 般 过 程 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 3.12.1 所 示 。 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 
天 世 理 宇 语 促 ) 





Step1. 选择 下 拉 琳 早 
目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch03.12.01。 
Step2. 选择 下 拉 有 末 单 mwl | i 





命令 ， 打 开 文 件 top_cover.prt。 





Stage2. 新 建 工 程 图 





Stepl1. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按钮 加 |. 
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图 3.12.1 零件 工程 图 范例 
Step2. 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 以 下 操作 。 
(1) 在 -类 型 -区 域 中 选中 加 名] 给 图 单 选项 。 





(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 文件 名 ex03_01。 

(3) 取消 选中 一 至 生生 本格 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 模板 。 

(4) 单 击 列 玫 按钮 ， 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 的 转 闪 接 型 区 域 
中 接受 系统 的 默认 选择 (模型 TOP_COVER.PRT); 在 指定 种 板 区 域 中 选中 贺 空 单 选项 ; 在 
沪 向 区 域 中 选取 “横向 ” 在 辕 准 玉 小 下 拉 列 表 中 选取 国 沈 项 ， 单 击 奖 是 按钮 ， 进 入 
工程 图 环境 。 








Stage3. 创建 图 3.12.1 所 示 的 主 视 图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 主 视 网 方位 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 ED 下面 的 1 TDE_EovaR PET 单 选项 ， 将 
口 切换 到 “TOP_COVER.PRT” 窗 口 。 

(2) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 直下 的 [小曲 … 按钮 ， 系 统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “方向 ”对 话 框 的 医 一 下 拉 列 表 中 选择 按 参 考 定 向 选项。 

(4) 定义 参考 1。 

@ 采用 默认 的 方位 国 选 项 作为 参考 1 的 方位 。 

@ 选取 图 3.12.2a 所 示 模 型 的 “表面 1” 作 为 参考 1。 

(5) 定义 参考 2。 

Q@ 在 下 拉 列 表 中 选取 辆 选项 作为 参考 2 的 方位 。 

@ 选取 图 3.12.2a 所 示 模 型 的 “表面 2” 作 为 参考 2。 此 时 系统 按照 两 个 参考 所 定义 的 
方位 对 模型 进行 重新 定向 。 
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(6) 保存 视图 。 单 击 册 讲 83 生 中 沁 宇 加 先 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 视图 名 称 “V1”， 然 后 


单 击 [保荐 | 扩 钮 。 
(7) 在 “方向 ”对 话 框 中 单 击 | 葡 定 按钮 。 


“、 表 面 1 


a) 定 问 前 


1 


| 3 
b) 定 癌 后 
图 3.12.2 ”模型 的 定向 

Step2. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视 图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 下 面 的 MY 2 Boa nl:1 单 选项 ， 将 
口 切 换 到 EX03_01.DRW 窗口 。 

(2) 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 至 息 视图 到 命令 。 

(3) 在 系统 只 选 俊 综 国 视 国 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹 出 图 3.12.3 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 




















经 图 视图 x 


类 别 视图 类 型 
视图 类 型 1 |iew Wie 
可 见 区 域 视图 名 称 iew 1 
比重 | = ES 
面 


议 属 术 赤 视图 方 加 
视图 显示 选择 定向 方法 


入 | 查看 来 自 模型 的 名 称 
中 几何 驳 考 
() 角度 
模型 视图 名 本 wu 加 
ni 笠 抽 测 
nn = 





图 3.12.3 “绘图 视图 ”对 话 框 
(4) 选取 类 别 区 域 中 的 视图 类 型 选项 ， 在 冉 要 流 国 要 列表 框 中 选择 葬 渤 项 , 然后 单 击 | 应 用 | 
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按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 
(5) 选取 类 别 区 域 中 的 出 六 选 项 ， 选 中 加 自 定 闪 比例 单 选项 ， 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 
值 1.0， 单 击 [应 用 入 钮 。 
(6) 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项， 在 明示 样式 下拉 列表 中 选取 国 晤 于 远 项 ， 在 
相 切 过 显示 样式 下拉 列表 中 选取 国 呈 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 葡 定 按钮 ， 
主 视图 如 图 3.12.4 所 示 。 











:1 
图 3.12.4 主 视 图 


Stage4. 创建 图 3.12.5 所 示 的 俯视 图 





Step1. 选取 主 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ”投影 视图 中 命 令 。 

Step2. 在 系统 昌 选 至 综 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 双击 俯视 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类 别 区 域 的 视图 显示 选项 ， 
在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 用 有 国 尘 项， 在 | 幅 切 忆 显 示 样 式 下 拉 列 表 中 选取 国贸 选项 ， 单 击 
确 焉 按钮 ， 此 时 俯视 图 如 图 3.12.5 所 示 。 

















Stage5. 创建 图 3.12.6 所 示 的 左 视图 





Stepl1. 选取 主 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 So 投影 视图 号 命 今 。 

Step2. 在 系统 只 造 笃 总 国 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 上 自动 创建 堪 视图 。 

Step3. 双击 左 视 图 , 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对话 框 中 设置 视图 显示 模式 为 E 到 
切 边 显示 类 型 为 国 辆 ， 堪 视图 如 图 3.12.6 所 示 。 




















© O 


图 3.12.5 ”俯视 图 图 3.12.6 左 视 图 
Stage6. 创建 图 3.12.7 所 示 的 轴 测 图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 定 义 轴 测 图 方位 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 E 下面 的 Y 1 TCR PM 单 选 项 ， 将 
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口 切 换 到 TOP COVER.PRT 窗口 。 
(2) 将 模型 调整 到 图 3.12.7 所 示 的 视图 方位 。 
(3) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 .下 的 少 喜 9 按钮 ， 系 统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 
(4) 在 “方向 ”对 话 框 的 国 对 下 拉 列 表 中 选择 按 过 考 定向 选项 ， 单 市 由于 于 二 革 本 项 ， 
然后 在 名 称 后 的 文本 框 中 输入 视图 名 称 “V2”， 最 后 单 击 | 保存 ”按钮 。 
(5) 单 击 L 壮 下 按钮， 关闭 对 话 框 。 
Step2. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 图 3.12.8 所 示 的 轴 测 图 。 























图 3.12.7 V2 视图 方位 图 3.12.8” 轴 测 图 


(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选择 国 下 面 的 :Boanl DR:1 选项 ， 将 窗 
口 切换 到 EX03_01.DRW 窗口 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 普 蝇 视图 加 命令 。 

(3) 在 系统 审 得 友基 轩 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ;在 系统 弹出 的 “给 
图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 厦 邢 硒 罚 的 列表 框 中 选取 辆 选项 ， 然 后 单 击 | 应 用 按钮， 系统 即 按 
“V2” 的 方位 定向 视图 。 

(4) 选取 类 别 区 域 中 的 册 出 选项 ， 选 中 入 自 定 只 比例 单 选项 ， 并 在 其 后 面 的 文本 框 中 输 
入 比例 值 10， 单 击 | 应 用 | 慷 钮 。 

(5) 双击 轴 测 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类 别 区 域 的 视图 晶 东 选项 ， 
在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 国 过 项 ， 在 古林 本 二 和 本 下 拉 列 表 中 选取 国外 渤 项 ， 单 击 
_ 靖 下 按钮， 此 时 轴 测 图 如 图 3.12.8 所 示 。 









































Stage7. 调整 视图 的 位 置 








在 创建 完 视图 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 太 大 ， 读 者 可 以 
移动 视图 ， 操 作 方法 如 下 。 

step1. 取消 “锁定 视图 移动 ”功能 。 在 绘图 区 选中 任意 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 [ 则 谈 定 视图 移动 命令 ， 将 该 命令 前 面 的 型 取 消 选 中 。 

step2. 分 别 拖 动 各 视图 ， 将 其 放置 在 合适 的 位 置 ， 其 中 ， 在 移动 主 视图 (一 般 视图 ) 
时 ， 其 辅助 视图 也 会 相应 地 一 起 移动 ， 而 移动 辅助 视图 时 ， 主 视图 的 位 置 不 会 发 生变 化 。 
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Stage8. 保存 完成 的 工程 图 








至 此 ， 图 3.12.1 所 示 工 程 图 的 主要 视图 已 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > 
Gm (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 国 )， 保 存 工程 图 。 











3.12.2 ”范例 2 一 一 边 显 示 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 简单 的 控制 工程 图 边 显示 及 模型 栅 格 设置 的 范例 。 要 使 工程 图 视图 达到 
所 要 求 的 表达 目的 ， 应 该 严格 控制 视图 中 每 根 线条 的 显示 方式 ， 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 
3.12.9 所 示 。 


到 入 FN 


- 轴 测 图 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.12.9 ”修改 边 显 示 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 工程 图 文件 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch03.12.02， 打 开 文 件 ex03_02.drw。 


Stage2. 设置 工程 图 





Step1l. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 晤 涩 示 按钮 ， 此 时 系统 将 弹出 
有 EDGE DISF (显示 ) 堵 羔 单 。 

Step2. 在 主 视图 中 拭 除 不 需要 显示 的 直线 ， 如 图 3.12.10b 所 示 。 具 体操 作 如 下 。 

说 明 : 该 工程 图 中 的 视图 显示 已 提前 设置 为 “无 隐藏 线 ” 模 式 。 


A ND No 


a) 拭 除 前 b) 拭 除 后 
图 3.12.10” 拭 除 直 线 


(1) 拭 除 第 一 条 直线 。 先 在 图 3.12.11 所 示 的 村 可 名 ISP 归 时 地 菜 单 中 选择 
全 今 ， 然 后 选取 
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3.12.12 所 示 的 边线 ， 在 图 3.12.13 所 示 的 “选择 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 以 钮 。 
(2) 用 相同 的 方法 拭 除 其 他 的 直线 ， 结 果 如 图 3.12.10b 所 示 ; 最 后 在 


yy ， my el 





EE 东 ] 荣 单 中 选择 Done {过 成 ) 命令 ， 完成 操作 。 


菜单 管理 器 
有 EDGE DISF (过 显示 ) 


Erase Line 人 起 除 直线 ) 
Wireframe 人 二 框 ) 
Hidden Style (网 疗 方 式 ) 
Hidden Line ( 隐 减 贱 ) 
Ho Hiddsn 1! 消 陷 ) 
Default (避让 ) 


Tan Solid (要 北 实 线 ) 
Tan Ctrln [车 屿 中 心绪 1】 
Tan Fhantom [ 切 睹 虚 晓 )】 


Tan Dimmed [所 总 赤色 ) 、 、 
Tan Default (Bi) 图 3.12.12 拭 除 第 一 条 边线 





hnyw View [性 总 视图 ) 
Fick View 人 先 出 视图 ) 


Done {守成 】 
Smit if 授 出 ) 


选择 其 
选择 1 个 或 这 个 项 。 


可 用 区 域 选 择 。 
职 消 





图 3.12.11 “ 边 显 示 ” 菜 E 图 3.12.13 “选择 ”对 话 框 

Step3. 在 主 视图 中 显示 隐藏 线 ， 如 图 3.12.14b 所 示 。 在 图 形 区 双击 主 视图 ， 在 系统 弹 
出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选择 美 别 区 域 的 视图 显示 选项, 在 里 不 样式 下拉 列 表 中 选取 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 并 走 按钮 ， 此 时 主 视图 如 图 3.12.14b 所 示 。 


a) 显示 前 


























图 3.12.14 ”显示 隐藏 线 
Step4. 设置 轴 测 图 的 显示 类 型 。 
(1) 在 图 形 区 双击 轴 测 图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 的 甘 到 区 域 中 选择 欠 图 对 示 选项， 在 相 可 迪 品 示 样 副 后 的 文本 框 中 选取 
选项 ， 然 后 单 市 瑚 定 














a) 设置 前 b) 设置 后 
图 3.12.1$ 设置 轴 测 图 显示 类 型 





第 9j 章 ”工程 图 视图 


A /EE 


图 3.12.16 ” 相 切 边 显 示 样 式 为 “无 ” 
Step5. 保存 工程 图 文件 。 





3.12.3 ”范例 3 一 一 创建 全 剖 、 半 剖 视 图 


范例 概述 

本 范例 简单 地 介绍 了 创建 全 训 、 半 训 视 图 的 过 程 。 创 建 全 训 、 半 训 视 图 的 关键 在 于 创建 
好 对 应 的 剖 蕉 面 ， 显 然 ， 在 模型 中 创建 剖 截 面 是 最 简单 的 方法 。 本 范例 的 工程 图 如 图 3.12.17 
所 示 。 





图 3.12.17 “创建 全 训 、 半 齐 视 图 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 文 什 sp [ET 
录 设 置 至 D:\creo4.7\work\ch03.12.03。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 7 > | 





命令 ， 打 开 文 件 sleeve.prt。 


Stage2. 新 建 工程 图 





step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 加 | 

Step2. 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 
(1) 在 关 型 区 域 中 选中 避 加 丝 图 单 选 项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 文件 名 ex03_03。 

(3) 取消 选中 口 仙 映 久 要 久 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 的 模板 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 按钮 。 
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作 : 在 蒜 认 模型 区 域 中 接受 系统 的 默认 选择 〈 模 型 SLEEVE.PRT); 在 指定 挤 极 区 域 中 选中 
加 空 单 选项 ; 在 房 自 -区域 中 选取 “横向 ” 在 医 谁 直下 拉 列 表 中 选取 圈 选 项 ; 单 击 确定 ， 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 





Stage3. 创建 主 视图 





Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 进行 下 列 操 


Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 ” 癌 退 视图 凶 ) 命令 。 

Step2. 在 系统 哆 造 怀 续 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 ; 系统 弹出 图 3.12.18 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 〈 一 )， 在 大 还 测 画 恒 列表 框 中 选取 视图 名 称 辆 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 
按钮 ， 系 统 即 按 “V1” 的 方位 定向 视图 。 














装 图 视图 其 
视图 美 型 
视图 名 new wiew 1 
关 型 常规 
视图 方向 
选择 定向 方法 仿 查看 来 自 朴 型 的 名 称 
几何 大 考 
角度 
模型 视图 名 默认 方向 
Vi 笠 轴 测 于 
应 用 | | 确定 || 取消 





图 3.12.18 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
Step3. 选取 业 别 区 域 中 的 出 刚 选 项 ， 选 中 入 自 定 只 比例 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输 
入 比例 值 10， 单 击 | 应 用 按钮 。 
Step4. 选取 业 别 | 区 域 中 的 视图 显示 选项， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 故 避 辐 尘 项 ， 在 
相 切 边 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 师 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 绚 走 按钮 ， 
此 时 主 视图 如 图 3.12.19 所 示 。 

















1.1 
图 3.12.19 ” 主 视 图 
Stage4. 创建 左 视图 


Step1. 在 图 形 区 选取 主 视图 , 然后 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 == 按 影 视图 中 命令 。 
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Step2. 在 系统 唱 选 厅 乱 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 日 动 创建 左 视 图 。 

Step3. 双击 左 视图 , 选取 交 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 , 在 明示 样式 下拉 列表 中 选取 国 革 辐 
选项 , 在 下 茹 边 显 示 样 式 下 拉 列 表 中 选取 国名 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 单 击 列 老 
按钮， 此 时 左 视 图 如 图 3.12.20 所 示 。 























-了 主 视图 - 左 视 图 


图 3.12.20” 左 视图 


Stage5. 创建 图 3.12.17 所 示 主 视图 的 全 齐 视 图 和 左 视 图 的 半 训 视图 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选择 5D 下 面 的 Y 1 sLEPE ENT 选 项， 将 窗 
口 切换 到 SLEEVE.PRT 窗口 。 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 地， 系统 弹出 “视图 管理 
器 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 截面 选项 卡 ， 在 图 3.12.21 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 问 按钮 ， 
选择 “平面 ”选项 平面 ， 输 入 名 称 A， 并 按 Enter 键 。 





视图 管理 如 
简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 


新建 " 篇 辑 "” 一 选项 





图 3.12.21 “视图 管理 右 ” 对 话 框 
Step4. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 ， 如 图 3.12.22 所 未 。 
Step5. 选择 帘 面 参考 。 
(1) 单 击 “ 和 截面” 操控 板 的 “参考 ”按钮 对 |。 
(2) 在 模型 树 中 选取 FRONT 基 ; 准 平面 为 截面 参考 。 
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(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 法 ， 完 成 操作 。 

Step6. 单 击 缮 徊 选项 卡 ， 在 图 3.12.21 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 如 按钮 ， 
选择 “平面 ”选项 直面 ， 输 入 名 称 B， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 。 

Step8. 选择 截面 参考 

(1) 单 击 “ 截 面 ”操控 板 的 “参考 ”按钮 对 一 |。 

(2) 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 截面 参考 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 当 ， 完 成 操作 。 


广 件 ~ 模型 ”分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 性 历 








5 图 久 "地 和 加 [lv x 


EEEE 选项 屁 性 
| 
图 3.12.22 “截面 ”操控 板 
Step9. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 [关闭 | 按钮 。 
Step10. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视图 的 全 章 视 图 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 国 下面 的 Y 2 N03.03. DEL 单 选项 ， 将 
口 切 换 到 EX03_03.DRW 窗口 。 
(2) 双击 主 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(3) 在 关 别 区 域 中 选取 项 面 选项 ， 在 茂 面 过 项 区 域 中 选中 加 20 模块 面 单 选项 ， 将 
本 天 天 可 出国 设 置 为 名 总 计 ， 然 后 单 击 L 二 按钮 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剖 堆 面 国 和 项 (A 
剖 截 面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 章 W 区 域 下 拉 列 表 中 选取 之 材 选项 ， 此 时 “绘图 视图 ” 
对 话 框 (二 ) 如 图 3.12.23 所 示 , 单 击 | 询 定 按钮 , 关闭 对 话 框 , 主 视图 的 全 章 视 图 如 图 3.12.24 
所 示 。 





























截面 选项 
人 无 截面 
i 章 | 20 梅 截面 
30 横 戴 面 
中 单个 零件 曲面 


A 模型 访 可 见 性 夯 总 计 站 区 域 
训 切 区 域 


A-A 
1.1 


图 3.12.23 “绘图 视图 ”对 话 杠 (二) 图 3.12.24 主 视图 的 全 误 视图 
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step11. 在 工程 图 模式 下 , 创建 堪 视图 的 半 章 视图 。 在 图 形 区 双击 左 视图 , 系统 弹出 “给 
图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 美 别 区 域 中 的 项 画 选 项 ， 在 茂 面 兴 页 区 域 中 选中 加 2 横 规 面 单 选项 ， 
将 覆 玛 通 可 出 国 设 置 为 名 总 计 ， 然 后 单 击 L + 按钮 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剖 截 面 国 国友 
齐 切 区 域 下 拉 列 表 中 选取 漂 信 选项， 选取 FRONT 基准 平面 作为 参照 平面 ， 此 时 视图 如 图 
3.12.25 所 示 ， 单 击 绘图 区 FRONT 基准 平面 右 侧 任 一 点 使 箭头 指 癌 右 侧 ， 单 击 对 话 框 中 的 
_ 移 定 按钮， 系统 生成 图 3.12.26 所 示 的 左 视 图 的 半 剖 视图 。 


























和 认 齐 切 方 问 在 此 处 单 击 
小， pnb B-B 





图 3.12.25 ”定义 谢 切 方 回 图 3.12.26 左 视 图 的 半 训 视图 
Step12. 人 至此， 图 3.12.17 所 示 的 全 训 和 半 谢 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 


3.12.4 ”范例 4 一 一 创建 阶梯 剖 视 图 


范例 概述 

本 范例 简单 地 介绍 了 创建 阶梯 剖 视 图 的 过 程 。 创 建 阶梯 剖 视 图 的 关键 在 于 创建 好 对 应 
的 偏 距 剖 蕉 面 ， 同 样 ， 在 模型 中 创建 偏 距 剖 蕉 面 也 是 较 简 单 的 方法 。 本 范例 的 工程 图 如 图 
3.12.27 所 示 。 





图 3.12.27 ”创建 阶梯 谢 视 图 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Step1. 选择 下 拉 订 早 ei [EE 
目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch03.12.04。 


Step2. 选择 下 拉 沈 单 muip | 





命令 ， 打 开 文 件 down_base.prt。 


Stage2. 新 建 工 程 图 





Step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按钮 [ 品 j， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
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Step2. 在 类 型 区 域 中 选中 昌 上 名 | 尝 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 ex03_04， 
取消 选中 口 合用 而 板 复 选 框 ， 最 后 单 击 | 确定 按钮， 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 “ 狐 建 绘图 ”对 话 框 的 鞭 佬 挤 型 区 域 中 接受 系 
统 的 默认 选择 (模型 DOWN _BASE.PRT)， 在 指定 模板 区 域 中 选中 局 空 单 选 项 ， 在 -方向 - 
区 域 中 选取 “横向 ” 在 其 难 夫 有 下 拉 列 表 中 选取 圈 选 项 ， 单 击 章 定 按钮 ， 进 入 工程 图 
环境 。 


Stage3. 创建 一 个 “ 偶 移 ” 横 币 面 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选择 E 下 面 的 Y 1 DonLBisg PRY 选项 ， 将 
口 切 换 到 DOWN _BASE.PRT 窗口 。 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 “ 视 图 管理 器 ”按钮 地， 系统 弹出 “视图 管理 
器 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 截面 选项 卡 ， 在 图 3.12.28 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 问 按钮， 
选择 “ 偏 移 ”选项 坊 芝 ,输入 名 称 A， 并 按 Enter 键 。 

Step4. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 。 











视图 管理 器 
简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 


新建 篇 辑 "” 二 园 项 





图 3.12.28 “视图 管理 器 ”对 话 框 

Step5. 绘制 俩 距 齐 截 面 草 网 。 

(1) 定义 草 绘 平 面 。 在 “截面 ”操控 板 的 * 待 界面 中 单 击 , 下 尝 :-。 按钮 ， 选 取 图 
3.12.29 所 示 的 RIGHT 基准 平面 为 曹 绘 平面 ， 再 选取 图 3.12.29 所 示 的 基准 平面 DTM2, 方 
向 为 亦 ， 单 击 上 二 全 按钮 。 

(2) 绘制 图 3.12.30 所 示 的 偏 移 模 截 面 草图 。 


RIGHT 到 准 平面 DTM2 基准 平面 
AN 





















| | 
Bh eT OP _ 


“图 3.12.29 选取 基准 平面 图 3.12.30 ”绘制 截面 草图 
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(3) 在 系统 弹出 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 选择 字 半 “下 拉 列 表 中 的 区 显示 世面 合 
单 击 [美国 j 掖 钮 。 


Stage4. 创建 阶梯 剖 视 图 。 


必 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 国 下 面 的 Y 2 Boso4 DR:1 单 选项 ， 
口 切 换 到 “EX03 04.DRW ”窗口 。 
Step2. 在 绘图 区 的 室 白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 红 车 通 视图 双 ) 命 令 。 
Step3. 在 系统 宴 造 怀 莹 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 , 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 , 系统 弹出 图 3.12.31 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 大 于 而 画 恒 的 列表 框 中 选取 视图 EE 国 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 。 
Step4. 选取 美 别 区 域 中 的 出 选项 ， 选 中 由 和 宕 只 出 网 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 
比例 值 .0， 单 击 | 应 用 胶 钮 。 
Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国医 辐 庭 项 ， 在 
相 切 边 显示 样 或 下拉 列表 中 选取 攻 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 葡 定 按钮 ， 
此 时 主 视图 如 图 3.12.32 所 示 。 


经 图 视图 


沪 坟 


将 窗 





























区别 视图 类 型 


视图 类 型 视图 关 称 |new view 1 
类 型 常规 
视 几 二 地 视图 方向 
视图 显示 选择 定向 方法 
Ds 回 查看 来 自 模型 的 名 种 
中 几何 蔡 者 
站 角度 
模型 视图 名 攻 认 方 回 
FRONT 笠 轴 疯 区 





FRONT 


比例 4:1 
图 3.12.31 “绘图 视图 ”对 话 框 图 3.12.32 主 视 图 

Step6. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 阶梯 训 视 图 。 

(1) 双击 主 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 类 列 区 域 中 的 共 甸 选项 ， 在 截面 选项 区域 中 选中 ®® 30 寞 元 面 单 选项 ， 将 柑 举 过 可 字 性 
设置 为 加 总 # ， 然 后 单 击 | + 按钮， 在 名称 下 拉 列 表 中 选取 剖 截 面 国 在 ?区域 下 拉 
列表 中 选取 六 首选 项 ; 选取 RIGHT 基准 平面 ， 此 时 视图 如 图 3.12.33 所 示 ， 采 用 系统 默认 
的 谢 切 方 问 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.34 所 示 的 阶梯 前 视图 。 
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RIGHT 基准 平面 默认 剖 切 方 向 


N 











1:1 1:1 
图 3.12.33 ”定义 剖 切 方向 图 3.12.34 ”创建 阶梯 误 视 图 

Step7. 创建 主 视图 的 左 视 图 。 

(1) 单 击 选中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 =- 投影 视图 电 命 令 。 

(2) 在 系统 路 造 剑 综 国 视 国 的 中 心虚 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 统 
自动 创建 左 视图 。 

(3) 双击 左 视图 , 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国 革 到， 
切线 显示 模式 为 国贸 ， 结 果 如 图 3.12.35 所 示 。 


J 


图 3.12.35 ”创建 左 视图 
Step8. 添加 箭头 。 选 取 图 3.12.35 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 
选择 节 训 iss 攻 命令 ， 单 击 左 视图 ， 系 统 上 自动 生成 第 头 ， 如 图 3.12.27 所 示 。 
Step9. 调节 剖面 线 的 间距 。 双 击 主 视图 中 的 剖面 线 ， 在 系统 弹出 的 eMWOD INICH 中 ex) 
菜单 中 设置 剖面 线 间距 值 为 $， 完 成 后 选择 meae GE 成 ) 命令 。 
Step10. 至 此 ， 阶 梯 训 视图 创建 完成 ， 保 存 工 程 图 。 
































3.12.5 ”范例 5 一 一 创建 交配 体 工程 图 视图 


汇 例 概述 
本 范例 为 创建 装配 体 工程 图 视图 的 范例 ， 其 主要 创建 过 程 和 普通 零件 的 工程 图 视图 创建 
过 程 类 似 ， 但 在 创建 剖面 与 编辑 剖面 的 时 候 又 有 所 不 同 。 本 范例 的 工程 图 如 图 3.12.36 所 示 。 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





mw 





Step1. 选择 下 拉 沫 单 
目录 设置 至 D:\creo4.7\workNch03.12.05 。 
Step2. 选择 下 拉 沫 单 





命令 ， 打 开 文 件 asm_base.asm。 





{7 SN - 

ESS | 
pp 

< a En 





图 3.12.36 创建 冯 配 体 工程 图 





Stage2. 新 建 工程 图 





step1. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 [ 口 |， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 

Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 亢 回 些 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 
文件 名 ex03_05， 取 消 选中 口 便 有 以 本 村 复 选 枉 ， 单 击 | 列 定 按钮。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 的 指定 重 梳 区 
域 中 选中 辑 空 单 选 项 ， 在 田 鲜 区 域 中 选取 “横向 ”， 在 芍 醒 缠 文 本 框 中 选取 贺 选 项 ， 单 


| 


击 国 人 和 执 包 ， 进 入 工程 图 环境 ，。 











Stage3. 创建 图 3.12.36 所 示 的 主 视图 (本 例 中 主 视图 为 半 剂 的 阶 杨 误 视图》 





Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 饼 普通 视图 名 命 令 ， 在 
系统 弹出 的 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step2. 在 系统 中 造反 举国 视 困 的 中 心 点 - 的 提示 下 , 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 , 在 系统 弹出 的 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 方位 为 “FRONT” 比例 值 为 1.0， 视 图 显示 模式 为 国 于 到 |， 


切线 显示 模式 为 国 喇 ， 设 置 完成 后 单 击 列 害 按钮 ， 主 视图 如 图 3.12.37 所 示 。 




















L 
1: 1 


图 3.12.37 主 视图 





Step3. 创建 主 视图 半 训 视图 。 
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(1) 双击 主 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 闫 到 区 域 中 的 项 面 选项 , 在 截面 选项 区 域 中 选中 邮 J 机 戴 面 单 选项 ,将 模型 过 可 见 尾 
设置 为 加 号 + ， 然 后 单 击 + 按钮 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剖 截 面 国 思 (A 齐 堆 而 为 偏 距 
截面 ， 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 剖 切 区 域 下 拉 列 表 中 选取 下 内 选项。 

(3) 在 图 形 区 选取 “ASM_RIGHT” 基 准 平 面 ， 此 时 视图 如 图 3.12.38 所 示 ， 采 用 系统 
扒 认 的 前 切 方 站。 

















图 3.12.38 ”定义 痢 切 方 辣 图 3.12.39 创建 半 训 视 图 
Step4. 修改 主 视图 的 剂 面 线 。 
(1) 双击 主 视 图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹 出 图 3.12.40 所 示 的 国有 
单 , 选取 图 3.12.41 所 示 的 “螺母 ?为 第 一 个 要 修改 谢 面 线 的 零件 , 在 滋 单 中 选 
命令 ， 取 消 对 “螺母 ”的 剂 切 。 


菜单 管理 器 
本 OD XHATCH (人 路 剖面 线 ) 


X-sSectiom (和 懂 截 面 ) 


X-Component 区 元 件 ) 














XArea 区 区域) 
Pick ! 朱 耶 ) 
Hext 【下 一 个 ) 
上 羡 
Previous 【上 一 个 ) 上 部 轴瓦 、、 ’ 限 位 块 


Exclude [和 排 际 ) 


Hatcl，[ 剖 面 贱 ) 


Fill] [填充 ) 


Done (完成 ) 
Smit tf 遂 出 ) 





图 3.12.40 “修改 谢 面 线 ” 沫 单 图 3.12.41 修改 剖面 线 〈 一 ) 
(2) 在 菜单 中 选择 ext I(T 一 Tm) 命令 ， 系 统 自动 选取 “底座 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 再 
选择 轩 acins 晤 距 ) 命令 ， 在 系统 弹出 的 [WOLDIP 划 Woe 典 改 模式 
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选择 如 le 响 度 ) 命令 ， 在 系统 弹出 的 EUIRIIOOE 修改 模式 虽 下 拉 菜 单 中 选择 国 攻 本 命令 , 完 
成 对 “底座 ”前 面 线 的 修改 。 

(3) 在 菜单 中 选择 Wext IF 下) 命令 ,系统 自动 选取 “下 部 轴瓦 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 剖面 线 的 间距 值 为 6， 角 度 值 为 135。 

(4) 在 菜单 中 选择 Wext 全 一 个 ) 命令 ， 系 统 自动 选取 “ 限 位 块 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 剖面 线 的 间距 值 为 3， 角 度 值 为 45。 

(5) 在 菜单 中 选择 Wext 下 一个 ) 命令 , 系统 自动 选取 “上 部 轴瓦 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 剖面 线 的 间距 值 为 6， 角 度 值 为 45。 

(6) 在 菜单 中 选择 Wext 全 一 个 命令， 系统 自动 选取 “上 羡 ” 的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 设 
置 该 剖面 线 的 间距 值 为 6， 角度 值 为 135。 

(7) 在 菜单 中 选择 Wext 全 一 个 命令 ， 系 统 自动 选取 “螺栓 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 选 择 

人 合 令 ， 取 消 对 “ 曼 栓 ”的 剖 切 。 至 此 ， 主 视图 前 面 线 的 修改 完成 ， 结 果 如 图 3.12.42 所 示 。 























Stage4. 创建 图 3.12.43 所 示 的 左 视 图 〈 本 例 中 左 视图 为 半 齐 视图 ) 





图 3.12.42 ”修改 剖面 线 (二 ) 图 3.12.43 ”创建 左 视 图 


Step1. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 左 视图 。 
(1) 单 击 选中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 投影 视图 是 命令 。 
(2) 在 系统 昌 选 至 综 国 视 国 的 中 心 点- 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 

统 自 动 创建 左 视图 。 

(3) 双击 左 视图 , 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国 于 到， 

切 边 显示 模式 为 国 国 ， 设 置 完成 后 的 左 视图 如 图 3.12.44 所 示 。 

Step2. 创建 左 视 图 的 阶梯 训 视 图 。 
(1) 双击 左 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(2) 选取 业 别 区 域 中 的 截面 选项 ， 在 截面 选项 区 域 中 选中 贺 2 横 埠 面 单 选项 ， 然 后 单 击 

.+ 按钮 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剂 截面 国 ] (B 剂 截 面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 ); 在 

剖 切 区 域 下 拉 列 表 中 选取 二 民选 项 ， 在 绘图 区 选取 “ASM_FRONT” 基 准 平面 ， 此 时 视图 

如 图 3.12.45 所 示 ， 单 击 绘 图 区 ASM_FRONT 基准 平面 右 侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 按钮， 此 时 系统 生成 图 3.12.46 所 示 的 半 训 视图 。 


















































图 3.12.44” 左 视图 图 3.12.45 ”定义 剖 切 方 问 图 3.12.46 ”创建 半 训 视图 
Step3. 修改 左 视 图 中 各 组 件 的 剖面 线 。 修 改 左 视 图 训 面 线 的 方法 与 修改 主 视图 剖面 线 
的 方法 一 样 ， 此 处 不 再 性 述 ， 修 改 后 的 左 视图 谢 面 线 如 图 3.12.47b 所 示 。 








a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.12.47 ”修改 左 视图 剖面 线 


Stage5. 创建 图 3.12.48 所 示 的 俯视 图 、 轴 测 图 及 放大 视图 





Step1. 单 击 选中 主 视图 , 然后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 S- 投影 视图 吧 命 今 。 

Step2. 在 系统 拿 选 剑 基 图 视图 的 中 心 点 " 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 双击 俯视 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 
男 柄 ] 喇 ， 切 边 显示 模式 为 攻 晤 ， 设 置 完 成 后 的 俯视 图 如 图 3.12.48 所 示 。 

Step4. 添加 图 3.12.49 所 示 的 箭头 。 

(1) 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 贰 iiss 
图 ， 系 统 目 动 生成 主 视图 阶梯 训 的 第 头 。 

(2) 选取 左 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 之 
图 ， 系 统 目 动 生成 左 视 图 半 放 的 箭头 。 








HD 令 》 单 击 左 祝 








HD] 令 》 单 击 主 视 








图 3.12.48 ”创建 俯视 图 图 3.12.49 ”添加 箭头 
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Step5. 创建 轴 测 图 。 

(1) 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 普通 视图 加 命令 ， 在 系 
统 弹 出 的 “选择 组 合 状 态 ” 对 话 框 中 单 击 绚 定 按钮 。 

(2) 在 系统 欠 选 友基 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 右 下 角 的 区 域 选取 一 点 。 在 系 
统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 方向 为 “V1”， 比 例 值 为 1.0， 视 图 显示 模式 为 
面 本 | 滞 , 1 切 边 品 示 模式 为 国明 于 ,然后 单 击 奖 玫 按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

Step6. 在 工程 图 模式 下 ,创建 主 视图 的 局 部 放大 图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 吕 详 组 按钮 。 

(2) 在 系统 串 计 -更 育 视 图 上 选择 要 查 硅 扫 节 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 主 视 图 中 单 击 选 取 要 查看 的 细 
节 的 中 心 点 。 

(3) 在 系统 庶 草 丝 样 案 。 平 相 变 其 扬 样 条 ,来 定 妥 一 阔 廓 线 。 的 提示 下 ， 围 绕 中 心 点 草 绘 出 要 放大 区 
域 的 轮廓 线 ， 单 击 中 键 结束 草 绘 ， 在 绘图 区 空白 处 选取 一 点 单 击 ， 放 大 图 便 在 所 选 之 处 生成 。 

(4) 双击 放大 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 首 先 修改 视图 名 为 C; 然后 
将 视图 比例 值 设 置 为 3.0， 最 后 单 击 一定 按钮 ， 局 部 放大 图 如 图 3.12.50 所 示 。 


四 下 - = B 
选取 该 点 为 细节 的 中 心 点 、_ 









































A-A ] 
| .1 ~ 电 


图 3.12.50 “创建 局 部 放大 图 


Step7. 调整 视图 位 置 。 

(1) 选取 视图 后 , 在 视图 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 呈 锁 定 视图 移动 命令 ， 
将 该 命令 前 面 的 号 取 消 选中 。 

(2) 选取 要 移动 的 视图 ， 然 后 将 其 拖 动 到 合适 位 置 。 

(3) 视图 位 置 调整 完 后 ， 再 次 选取 视图 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 [ 品 。 锁定 视图 移动 命令， 锁定 视图 移动 。 


Step8. 全 此 ， 疙 配 体 工 程 图 的 主要 视图 创建 完成 ， 你 存 工程 图 。 


























3.12.6 ”范例 6 一 一 创建 妆 配 体 分 解 宙 图 


范例 概述 
本 范例 是 在 工程 图 中 创建 装配 体 分 解 视 图 的 范例 ， 通 过 本 范例 的 练习 ， 读 者 可 以 熟悉 
分 解 、 移 动 装配 体 零 组件 的 操作 及 技巧 。 本 范例 的 工程 图 如 图 3.12.51 所 示 。 
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图 3.12.51 asm_base.asm 装配 体 分 解 视 图 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Stepl. 选择 下 拉 玉 单 mp 
目录 设置 至 D:\creo4.7\workNch03.12.06。 


Step2. 选择 下 拉 沫 单 





命令 ， 打 开 文 件 asm_base.asm。 


Stage2. 新 建 工程 图 





step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 [加 |。 

Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 的 类型 区 域 中 选中 加 回 些 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 
文件 名 ex03_06， 取 消 选中 口 鲁 球 以 三板 复 选 框 ， 单 击 | 葡 定 按钮。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 制图 ”对 话 框 的 二 证 宣 者 早 区域 
中 选中 各 空 单 选项 ， 在 贰 曾 区 域 中 选取 “横向 ”在 芍 苹 副 文 本 框 中 选取 贺 选 项 ， 单 击 
_ 葡 定 按钮， 进入 工程 图 环境 。 











Stage3. 创建 轴 测 





Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 。 营 晶 视图 如 命令 ， 在 
系统 弹出 的 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 并 焉 按钮 。 

Step2. 在 系统 中 先 开 综 国 视 图 的 中 心 点. 的 提示 下 , 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 , 在 系统 弹出 的 “给 
图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 方向 为 “V1”， 比 例 值 为 1.0， 视 图 显示 模式 为 国有 国 ， 切 边 显 
示 模 式 为 “ 实 线 ”， 然 后 单 击 | 应 用 按钮， 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 区 楚 选项， 在 同村 图 x 域 选中 [VY 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 如 
图 3.12.52 所 示 , 然后 单 市 _ 自 定 灸 分 解 状 态 按钮 , 在 系统 弹出 的 “警告 "对话 框 中 单 击 确定 

了 oD EXFLDDE (修改 芬 解 7 十 庄 枉 和 图 3.12.54 所 示 的 “分 解 位 置 ” 



























对 话 框 。 
分 解 位 置 
狂 合 状态 er 
元 引言 状 态 本 
下 到 
分 解 视图 包干 移 
口 复制 位 置 
wf 视图 中 的 分 解 元 忻 D 〇 点 汶 分 角 
装配 分 解 状 态 Ri 品 重 轨 
运动 参考 
视图 平面 = 


图 3.12.52 “绘图 视图 ”对 话 框 





图 3.12.53 “修改 分 解 ” 对 话 框 图 3.12.54 “分 解 位 置 ”对 话 框 
Step4. 移动 零件 ， 使 各 零件 位 置 摆 放 合理 。 此 时 轴 测 图 已 经 被 系统 分 解 成 图 3.12.55a 
所 示 的 状态 。 在 系统 只 蕊 其 于 要 却 扩 元 全 的 提示 下 ， 选 取 零 件 进行 移动 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 
(1) 在 视图 中 选取 上 轴 甩 (sleeve.prt)， 将 其 拖 到 图 3.12.55b 所 示 的 位 置 。 








a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.55 移动 上 轴瓦 


(2) 在 视图 中 选取 下 轴瓦 (sleeve.prt)， 将 其 拖 到 图 3.12.56b 所 示 的 位 置 。 





a) 移动 六 


图 3.12.56 移动 下 轴瓦 
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(3) 在 视图 中 分 别 选取 两 个 栅 块 (chock.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.57b 所 示 的 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.57 移动 模块 


(4) 在 视图 中 分 别 选 取 两 个 螺栓 (bolt_1.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.58b 所 示 的 位 置 。 
(5) 在 视图 中 分 别 选 取 两 个 螺母 (nut.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.58b 所 示 的 位 置 。 





和 b) 移动 后 
图 3.12.58 ”移动 模块 螺栓 和 螺母 





t ) 


Step5. 单 击 “ 分 解 位 置 ” 对 话 框 中 的 。 确定 按钮， 选择 用 ROOT 候 下 芝 全) 
中 的 DonefBeturn (完成 / 兰 回 ) 命令 ， 再 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 取消 控 钮 ， 关 闭 对 话 
框 ， 此 时 生成 图 3.12.51 所 示 的 分 解 视图 。 

Step6. 全 此 ， 状 配 体 分 解 视 图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 


口 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 曲面 的 边界 约束 ， 曲 面 的 连续 性 等 。 
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rm 


草 ”工程 图 中 的 二 维 章 绘 〈(Draft) 








在 Creo 4.0 的 工程 图 模块 中 ， 利 用 二 维 草 绘 工具 ， 用 户 可 以 根据 
需要 单独 绘制 相应 的 视图 和 特殊 符号 。 本 章 先 对 相应 的 内 容 进行 详细 的 讲解 ， 最 后 以 范例 
的 形式 来 说 明 具 体 的 操作 步骤 ， 其 主要 内 容 包 括 : 
@ 和 单 绘 环境 的 设置 。 
各 种 章 绘 工具 的 使 用 ， 
连续 图 元 的 绘制 与 链 。 
参数 化 关联 与 图 元 组 的 创建 。 
草 绘图 元 的 编辑 ， 
草 绘图 的 填充 。 


4.1 工程 图 中 的 二 维 草 绘 概述 





利用 插入 视图 及 插入 其 各 子 视图 的 方法 生成 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 
Creo 4.0 还 是 在 工程 图 模块 中 为 用 户 提 供 了 二 维 章 绘 (Draft) 的 功能 ， 这 样 用 户 束 可 以 表 
达 更 多 的 图 样 信 息 或 绘制 特殊 的 符号 了 。 

工程 图 模块 中 的 图 元 绘制 方法 与 草 绘 环境 (Sketcher) 中 的 图 元 绘制 方法 基本 相同 ， 它 
们 使 用 到 的 工具 也 几乎 一 样 ， 当 然 具 体 也 稍 有 不 同 。 利 用 二 维 章 绘 (Draft) 功能 提供 的 工 
上 只 ， 用 户 可 以 绘制 如 点 、 直 线 闫 、 圆 闫 、 弧 闫 、 倒 角 、 样 条 曲线 及 构造 线 等 基本 疼 元 ， 并 
对 这 些 绘制 图 元 进行 镜像 和 偏 移 等 操作 ， 也 可 以 将 这 些 基 本 图 元 组 合成 一 个 图 元 。 这 些 绘 
制图 元 可 以 是 参数 化 的 ， 可 以 使 其 与 模型 几何 相关 。 

利用 工程 图 模块 中 的 至 绘 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 等 件 模 型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 
图 ， 这 其 中 包括 线条 的 绘制 与 编辑 、 剖 面 的 绘制 及 谢 面 区 域 的 填 序 、 线 型 的 修改 等 。 用 户 
还 可 以 且 接 音 绘 表格 ,创建 格式 文件 。 

Creo 4.0 为 精确 绘图 提供 了 齐 绘 右上 衣 选 项 功能 ， 在 绘图 过 程 中 人 不断 更 改 章 绘 右 首选 项 ， 
可 以 准确 地 出 图 和 大 大 地 拓 融 工作 效率 。 

由 于 二 维 齐 绘 相 对 来 说 比较 容易 ， 该 者 可 以 先 从 范例 学 习 ， 迪 到 具体 问题 再 学 习 相关 
内 容 。 
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4.2.1 定制 绘图 栅 格 


在 工程 图 环境 中 ， ee 会 制 。 在 功 和 cE aie 持续 选项 











区 砚 站 荣 单 中 各 命令 的 说 明 如 下 。 
。 BE. 知 要 栅 格 时 ， 在 页 面 中 显示 出 栅 格 。 
e ii: 不 需要 栅 格 时 ， 将 栅 格 隐藏 起 来 "此 前 栅 格 必须 已 经 被 显示 )， 
@ Ta 弯 型 ;， 选 取 坐 标 类 型 ， 有 5artesiam 第 卡 东 1 和 Polar 上 崩 坐 标 ; 两 种 坐标 类 型 。 





。。 Mian 顺 晤 设置 坐标 原点 ， 默 认 图 纸 左下 角 位 置 为 原点 。 如 果 绘图 时 需要 重新 
设 定 原点 , 可 选择 isin 他 点 ) 选 项 , 系统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 国画 





菜单 和 图 4.2.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 , 在 草 绘 时 , 坐标 原 后 以 一 个 十 子 线 显示 。 


葛 单 管理 絮 

jp SEID MODIFY ( 山 格 修改 ) 

Drigim [原点 ) 
show Grid [显示 栅 格 1 和 要 GRID 0RIGIN ( 山 格 原点 ) 

Bet Foint 【天 悍 点 ) 

Type [型 ) EdgesrEntity [过 7 图 元 ) 
Drigin [原点 ) Default [加 i 
Grid Farams Il 榭 格 震 洱 ] Donmner 了 Eetarmn (守成 /下 回 } 确定 


广 竣 图 上 选择 一 个 自由 点 





图 4.2.1 “和 栅 格 修改 ” 沫 单 图 4.2.2 ” “ 栅 格 原点 ”菜单 图 4.2.3 “选择 点 ”对 话 框 


@ rid Farans ( 员 格 考 数 )， 设置 栅 格 的 间距 、 角 度 等 参数 。 当 TrPe 蔚 兰 ) 沫 单 中 设置 的 机 
格 类 型 为 Cetesian 创下 夭 )( 即 直角 坐标 系 ) 时 ， 选 取 ti Perams ( 山 格 帮 数 ) 命令 ， 系 
统 会 弹出 图 4.2.4 所 示 的 慎 A 要 泡 单 ， 其 命令 说 明 如 下 。 

加 Spacing WY 卓 中 |， 在 XX 和 YY 方向 的 机 格 线 上 设置 相同 的 间距 值 。 
回 三 sSpasing 间距， 仪 设置 X 方 同上 栅 格 线 的 间距 值 。 

加 ”了 Spacing 目下 ， 仪 设置 Y 方 同上 顶 格 线 的 间距 值 。 

回 ”各 引 s 博 展 ) :修改 水 平方 向 与 和 方向 顶 格 之 间 的 角度 。 

@ 当 Tms 区 型) 菜单 中 设置 的 栅 格 类 型 为 8 芋 me 选取 sida Farams 帅 格 参数 ) 命 
令 ， 系 统 会 弹出 图 4.2.5 所 示 的 EUEREARASEEES 全 芝 汪 中 落 单 ， 其 命令 说 明 如 下 。 
回 。 加 s Spacing (第 则 中 ) ， 设置 径 向 直线 之 间 的 角 间 距 。 输 入 的 值 必须 能 被 360 等 分 。 
回 Wm Lines 度 汪 0 设置 要 使 用 的 径 向 线 的 数目 。 角 间距 是 用 360 均 分 网 格 线 数 。 
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加 Rad Spacine [ 往 向 间距 1 ， 设置 环形 栅 格 间距 。 
加 ”知情 度 ] : 修改 水 平 线 和 0” 径 向 线 之 间 的 角度 。 


菜单 管理 器 
菜单 管理 器 有 SEID MODIFY ( 栅 格 修改 ) 
有 SRID MODIFY (机 格 修改 ) Grid Farans | 删 格 参数 ) 
Grid Farams ! 籼 格 基数 ) 到 FDLAR PARANS [ 极 坐 标 和 参数) 


要 CART FARANS ( 直 前 坐标 系 芋 数 ) 
Nh Spacine WAY 间距 ) 


1 Spacing 以 间距 ) 
T Spacing CY 间距 ) 


hme spacing [( 和 间 距 ) 
Han Lines | 卉 狐 ) 

Rad Spacing ( 径 向 间距 ) 
hnele [ 舱 度 ) 








本 DonefE GE 成 / 爱 回 ) 
nef Retoarn 
Jone/Return (完成 / 涝 回 ) 
图 4.2.4 “直角 坐标 系 参数 ” 麻 单 图 4.2.5 “ 极 坐 标 参 数 ” 来 E 





在 草 绘 过 程 中 ， 可 以 使 用 “ 草 绘 首 选项 ”工具 来 设置 草 绘 捕捉 和 草 绘 工具 。 在 功能 
项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 . 十 甘 尝 器 首先 项 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4.2.6 所 示 的 “ 草 绘 首选 项 ” 
对 话 框 。 

“ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 十 水 平 / 紧 直 : 单 击 后 ， 移 动 光 标 会 在 接近 水 平方 向 和 竖 直 方向 出 现 字 母 H 和 V 








字样 。 
e。 玉山 格 交点 ， 单 击 后 ， 可 以 捕捉 机 格 的 交点 ， 草 绘 的 图 元 和 放置 的 尺寸 将 按 网 格 
对 章 。 





e。 ~ 杨 格 角度 ， 单 击 后 ， 可 以 捕捉 机 格 的 角度 。 














e@ 怖 点 : 单 击 后 ， 可 以 捕捉 直线 、 圆 、 圆 弧 等 图 元 的 端点 、 中 心 及 圆心 。 
注意 : 捕捉 顶点 时 ， 必 须 在 图 4.2.7 所 示 的 “捕捉 参考 ”对 话 框 中 选取 要 捕捉 的 图 元 参 
者 ， 当 光标 接近 要 捕捉 的 顶点 时 ， 顶 点 即 被 捕捉 。 

e [< 图 元 上 : 单 击 后 ， 可 以 持续 捕捉 参考 对 象 上 除 端 点 、 中 心 点 、 圆 心 以 外 的 位 置 
点 ， 但 需要 选取 捕捉 图 元 参照 。 

e “| 仿 角 度 : 单 击 后 ， 可 以 设 定 捕捉 的 角度 值 。 绘 制 时 ， 鼠 标 移动 到 设 定 的 角度 时 会 
目 动 锁定 ， 如 图 4.2.8 所 示 。 

e | 半径 : 单 击 后 ， 可 以 设 定 捕捉 的 半径 值 。 绘 制 时 ， 和 鼠标 移动 到 设 定 的 半径 时 会 
目 动 锁定 ， 如 图 4.2.9 所 示 。 

e@ ”四 链 草 给 ， 草 绘 过 程 中 ， 一 个 图 元 的 终点 会 自动 充当 下 个 图 元 的 起 点 ， 直 至 绘制 
完成 。 具 体操 作 方法 见 本 音 第 4.4 节 。 
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@ lv 考 数 化 草 冯 : 绘制 图 元 时 ， 所 加 入 的 参照 都 将 成 为 该 图 元 的 父 件 。 具 体操 作 方 法 
见 本 章 第 4.5 节 。 


草 择 首选 项 


二 
| 十 . | 水 平 / 坚 直 


图 山 格 角度 
[| 顶点 
x 
[| 角度 45.0000 
© + mem 


草 凑 工具 
链 章 挫 
等 涩 化 草 冯 
持 阶 蚂 制 图 元 之 后 的 模型 过 


图 4.2.6 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 图 4.2.7 “捕捉 参考 ”对 话 框 





hsapno0 | 


a A 





图 4.2.8 捕捉 角度 图 4.2.9 ”捕捉 半径 
注意 : 绘制 新 图 元 后 ， 只 有 当 父 对 象 移 动 时 ， 才 能 移动 子 对 象 ; 当 父 对 篆 交 化 时 ， 子 
对 象 也 会 相应 变化 。 但 当 删 除 父 对 象 时 ， 子 对 象 不 会 被 删除 。 


4.3 早 绘 工具 








在 工程 图 环境 中 ， 创 建 草 绘图 元 的 工具 放 在 功能 选项 卡 区 域 的 | 划 给 | 选项 卡 中 (图 
4.3.1)。 在 创建 草 绘图 元 时 ， 可 以 直接 在 选项 卡 中 单 击 相应 的 命令 按钮 来 绘制 图 元 。 一 般 来 
说 ， 选 项 卡 中 包括 了 绘制 一 般 图 元 的 所 有 命令 按钮 (图 4.3.1)， 所 以 绘制 图 元 时 可 直接 在 
选项 卡 中 单 击 相应 的 命令 按钮 来 绘制 。 


, 草 绘 工具 











NS | “、 构 汪 线 忆 线 名 机 贺信 贺 前 -| 一 - -| 中 后 / 八 pa -a 
本 | 名 图 ”nv 样 条 六 倒 角 -| 以 区 a 

ee 过 | yl 四 本 囊 i = ee = 1 拐角 1 各 和 续 型 

选择 | 栅 格 如  ! 疙 相交 对 于 7 六 点 加 边 * | S 国 纳 特 式 


Ne ne el Wt nn en Un i et il nn ne A en a en nak nn i a en a ed 


设置 控制 = 草 给 修 前 ” ”编辑 = 格式 ~ 
图 4.3.1 “ 章 绘 ”选项 卡 
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本 市 通过 具体 的 操作 来 逐一 介绍 这 些 工 具 的 用 法 。 


4.3.1 选取 项 目 





主要 功能 是 用 于 图 元 的 选取 ， 选 中 图 元 的 操作 步 骂 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch04.03.01， 打 开工 程 图 文件 selevt.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 至 备 选项 卡 。 

Step3. 单 击 选取 图 4.3.2a 中 的 圆 ， 网 元 选中 后 ， 其 状态 如 岁 4.3.2b 所 示 。 











a) 选中 前 b) 选中 后 
图 4.3.2 ”选取 图 元 
说 明 : 除 直 接 选 取 单 个 图 元 外 ,还 可 以 使 用 快速 访问 工具 栏 中 的 “选择 选项 ”工具 (图 
4.3.3 ) 选取 需要 的 多 个 图 元 。 

@ ”在 快速 访问 工具 栏 中 选择 ”me -| 在 框 内 / 膏 过 框 命令 ， 在 图 形 区 按 住 鼠 标 左 
键 拖 搜 出 一 个 和 撼 形 框 ， 则 短 形 框 内 所 有 元 素 将 被 选中 ; 在 快速 访问 工具 栏 中 选择 
”和 -| 在 框 内 / 穿 过 框 命令 ， 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 ， 绘 制 任意 矩形 框 ， 
则 与 矩形 框 相 交 的 所 有 元 素 都 将 被 选中 ; 在 快速 访问 工具 栏 中 选择 
i” ee .多边 形 内 部 命令， 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 ， 绘 制 任 意 封 闭 图 形 ， 则 
封 财 图 形 内 所 有 元 素 都 将 被 选中 。 


该 矩形 框 中 的 元 聂 
“被 选中 





与 该 窍 形 框 相交 的 


在 杠 - - 元素 被 选中 


届 ”条 边 形 内 部 





该 封闭 “ 套 索 ”中 的 元 
一 ” 素 补 选中 
图 4.3.3 “选择 选项 ”工具 
@ 按 住 Ctrl 键 选 取 ， 可 以 选中 多 个 图 元 ， 如 果 有 误 操 作 ， 可 以 按 住 Ctrl 键 再 单 击 一 
次 误 选 取 的 图 元 可 取消 选择 。 
@ 图 元 选中 后 ， 如 图 4.3.2b 所 示 ， 图 元 上 会 出 现 小 方 框 作 为 控制 点 ， 当 鼠标 放 在 这 
些 控制 点 上 时 ， 和 鼠标 指 针 会 变 成 双 箭 头 的 形状 (+* ) 或 四 箭头 的 形状 (内 )， 当 
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鼠标 指针 以 “4_y” 形式 显示 时 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 , 图 元 的 形状 或 大 小 会 改变 ( 具 
体操 作 可 参见 本 节 中 更 改 圆 直 径 的 操作 ); 当 饼 标 指针 以 “中 ”的 形式 显示 时 ， 按 
住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 图 元 会 随 鼠 标 移动 而 移动 . 


4.3.2 ”直线 类 


主要 功能 用 于 绘制 直线 、 直 线 构 造 线 〈 单 个 构造 线 ) 和 交叉 构造 线 。 
1. 线 (改线 |) 


绘制 直线 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 线 ” 按 钮 尽 紫 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 直线 的 起 始 位 置 点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 
长 度 随 光标 的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 其 一 站 固 定 在 起 始 位 置 点 上 ， 吨 一 痪 附 在 鼠标 指 
针 上 ， 如 图 4.3.4a 所 示 。 

Step3. 在 绘图 区 再 单 击 选取 一 点 来 确定 直线 的 终止 位 置 点 ， 系 统 便 在 确定 的 两 点 间 创 
建 一 条 直线 (图 4.3.4b )。 


线段 起 点 、、 
、、 十 字 线 
< 


a) 确定 一 个 端点 后 的 直线 b) 绘制 完成 的 直线 
图 4.3.4 ”绘制 直线 
说 明 : 另 一 种 创建 直线 的 方法 是 先 放置 一 点 ， 再 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选用 
全 角度 限定 直线 与 水 平方 向 的 夹 角 ， 也 可 以 选用 只 村 挫 标 或 [名 次 竺 标 的 方式 来 给 出 第 
二 点 ， 如 图 4.3.5 所 示 。 




















选择 参考 一 角度 
中 | 尺寸 站 .A 
却 自 定 尺 符号 ] / 
i 相 寻 兴 标 


* | TM ¥|0. 0000 - Xx 


"相对 坐标 一 一 一 一 一 一 > 


[3 | 下 
Et 名 | 冲 规 ”x mn ¥ | 0. 0000 #4 


图 4.3.5 ”输入 参数 确定 直线 
2， 构造 线 〈 从 板 各 线 ) 


将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch04.03.02， 打 开工 程 图 文件 line2.drw。 
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绘制 方法 与 直线 相同 ， 只 是 默认 线 型 为 双 点 画 线 ， 并 日 无 限 长 ， 一 般 作 为 中 心 线 等 ， 
如 图 4.3.6 所 示 。 


3. 相交 对 (总 相 这 对 |) 











绘制 方法 与 下 线 构 千 线 相同 ， 只 是 一 次 创建 两 条 相互 牌 生 的 构造 线 ， 交 扩 为 定义 的 第 


一 个 点 ， 如 图 4.3.7 所 示 。 


图 4.3.6 构造 图 437 交叉 构造 


4.3.3 圆 、 椭 圆 类 








主要 切 能 用 于 绘制 圆 、 构 造 圆 、 通 过 确定 长 轴 和 短 轴 绘 制 椭 圆 、 通 过 确定 中 心 和 长 轴 
绘制 椭圆 等。 


1. 圆 (OD) 

(1) 绘制 圆 的 方法 有 三 种 。 

方法 一 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 铝 旦 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光标 的 


十 字 线 移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 ， 如 图 4.3.8a 所 示 。 
Step3. 在 绘图 区 再 单 击 选取 一 点 来 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.8b 所 示 。 




















圆心 位 置 
N 
十 学 线 
DA, pu 
十 je 
a) 确定 圆心 后 的 圆 b) 绘制 完成 的 圆 


图 4.3.8 ”绘制 圆 
方法 二 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 总 四。 
Step2. 在 绘 多 区 单 击 选 取 一 点 来 确定 圆心 。 
Step3. 在 绘图 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选用 半径 、 相 对 举 标 或 绝对 举 标 的 方 
式 来 给 出 参数 值 ， 如 图 4.3.9 所 示 。 
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方法 三 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 久 旦 ， 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 。 

Step3. 使 用 捕捉 参考 工具 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.10 所 示 ， 选 取 已 有 圆 为 参考 ， 捕 捉 
相 切 约束 确定 圆 的 半径 。 











选择 参考 半径 二 
I 村 .bb00| 4 
态 ” 自 定 光 符 号 
EE 
| SO i E32] D. 0000 
Ds > 
此 。 绝对 举 标 -| fe 
EE 常规 x | vm Y|0 p000 
图 4.3.9 ”选择 参数 绘制 图 4.3.10 ”捕捉 参考 绘制 





(2) 圆 绘制 完成 后 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 更 改 特 径 。 
万 法 一 





Step1. 单 击 选中 需要 修改 的 圆 ， 如 图 4.3.11 所 示 。 
Step2. 将 鼠标 指针 移 全 疼 4.3.11 所 示 的 位 置 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 全 所 需 大 小 。 





万 法 二 





Step1. 单 击 选中 需要 修改 的 圆 ， 如 图 4.3.11 所 示 ， 将 鼠标 指针 置 于 图 元 上 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 图 4.3.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 国史 








编辑 直径 值 
水 前 切 Ctrlty 
上 复制 Ctrl+C 

I 插 义 断 点 

人 

| 


星际 Del 
与 视图 相关 
忌 标 放 在 此 修剪 到 边界 
/， ”处 拖 动 -!- 在 相交 处 分 基 
剖面 线 / 填 充 
号 ] 移动 到 页 面 
Ea 


.区 线 型 


图 4.3.11 更 改 圆 直径 图 4.3.12 ”快捷 菜单 
Step2. 在 系统 输入 直径 的 值 的 提示 下 ， 输 入 所 需 的 直径 大 小 ， 单 击 国 按钮 完成 。 


2. 构造 圆 “〈 总 构造 回 ) 


避 寺 寺 此 
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默认 线 型 为 双 点 画 线 ， 主 要 用 于 作 参 照 ， 其 绘制 方法 与 圆 相同 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 
草 终 选项 卡 中 单 击 “ 构 造 圆 ”按钮 总 析 造 加 ， 就 可 以 在 绘图 区 绘制 构造 圆 。 





3， 中 心 和 轴 椭 贺 ( 轩 友和 生男 ) 

通过 确定 中 心 、 长 轴 和 短 轴 绘 制 椭圆 的 方法 有 三 种 。 

ye 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 (全 稍 四 ” ep 呈 中 心 和 亲本 加 命令 ， 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 随 光标 
十 学 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.13a 所 示 。 

Step3， 再 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 生 成 椭圆 的 一 条 轴 ， 这 时 随和 鼠标 的 移动 会 生成 一 个 形状 
变化 的 椭圆 ， 如 图 4.3.13b 所 示 。 

step4. 将 椭圆 移动 到 合适 大 小 ， 单 击 鼠 标 完成 椭圆 的 绘制 ， 如 图 4.3.13c 所 示 。 























椭圆 中 心 
/ 
/ 
/ 
ET 吕 
a) 确定 中 心 b) 确定 第 一 个 站 点 c) 绘制 完成 


图 4.3.13 ”绘制 椭 罗 
方法 二 
step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 总 请 加 ” esp 四 中 必 和 和 畏 梢 国 命 今 。 
Step2. 在 绘图 区 早 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 。 


Step3. 右 击 鼠标 ,在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 椭圆 长 轴 (或 短 轴 ) 
的 长 度 ， 如 图 4.3.14 所 示 。 








选择 伦 考 角度 
站 | Rd ee “Xx 
十 自 定 汉 符号 国策 
站 一 | 有: D.Doo0 Y|0.D00o0 
[将 对 坐标 一 | | 这 对 计生 
上 车 常规 ~ mn ¥ | 0. 0000 XxX 


图 4.3.14 ”选择 参数 绘制 椭圆 
Step4. 在 绘图 区 再 单 击 一 点 或 右 击 限 标 选择 适当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参 
照 Step3， 完 成 椭圆 的 绘制 。 
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万 法 三 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 侍 符 选项 卡 中 选择 加 桶 加 ” mm 和。 中 心 和 轴 梢 加 合 今 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 和 置 椭圆 的 中 心 ， 然 后 确定 椭圆 的 第 二 个 顶点， 这 样 束 人 确 
定 了 椭圆 的 一 条 轴 。 

Step3. 使 用 捕捉 参考 工具 确定 椭圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.15 所 示 ， 选 取 已 有 图 元 为 参考 ， 
捕捉 相 切 约束 确定 椭圆 的 半径 。 














,参照 直线 
/ 
/ 
/ T 
十 
图 4.3.1$ ”捕捉 参照 绘制 


4. 轴 端 点 椭圆 (“2 辑 沪 点 情 回 ) 


用 这 种 方法 绘制 椭圆， 首先 确定 椭圆 轴 的 两 个 端点 ， 最 后 为 外 一 根 轴 ， 操 作 方 式 有 如 
下 


万 法 一 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 便 符 选项 卡 中 选择 局 情 加 ” mm DD 轴 请 点 横 回 合 今 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 端点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 随 光标 
的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.16a 所 示 。 

Step3. 再 单 击 一 点 ， 生 成 椭圆 的 一 条 轴 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 一 个 形状 变化 的 椭 
圆 ， 如 图 4.3.16b 所 示 。 

Step4. 将 查 圆 移动 到 合适 大 小 ， 单 击 鼠 标 完成 顶 圆 的 绘制 ， 如 图 4.3.16c 所 示 。 


OD HC) 


a) 傅 定 第 一 个 端点 b) 确定 第 二 个 站 点 c) 绘制 完成 


图 4.3.16 ”绘制 椭圆 























万 法 二 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 京 给 选项 卡 中 选择 癌 销 四 ” ep 由 和 本 轩 命 今 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 一 个 端点 。 
Step3. 单 击 右键 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 适当 的 命令 确定 椭圆 长 轴 的 长 度 。 
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Step4. 将 椭圆 移动 到 合适 的 大 小 ， 单 击 鼠 标 完成 椭圆 的 绘制 ， 或 者 右 击 耻 标 选择 适当 
的 命令 来 确定 第 三 反 的 参数 ， 方 法 参照 Step3。 





方法 三 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 绘 选项 卡 中 选择 仿生 四 ” esp 只 富国 命 今 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 燃 圆 的 端点 ， 然 后 确定 椭圆 的 另 一 个 端点 ， 这 样 就 确 

定 了 椭圆 的 一 条 轴 。 

Step3. 使 用 捕捉 工具 捕捉 参考 图 元 确定 椭圆 的 大 小 。 





4.3.4” 圆 缴 类 





主要 功能 用 于 绘制 圆 弧 ， 可 绘制 圆心 和 端点 圆 产 、3 点 相 切 弧 。 


1. 3 点 / 相 切 端 〈 全 各 /7 相 切 清 ) 





选 出 三 个 点 确定 圆 踊 ， 其 中 前 两 个 点 为 圆 弧 痪 氮 ， 第 三 个 氮 用 于 确定 圆 弧 半 径 。 绘 制 
Ns 


pA 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 个 亚 ” 中] 3 点 / 相 四 活命 令 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 弧 的 第 一 个 端点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 
随 光标 的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.17a 所 示 。 

Step3. 在 合适 位 置 单 击 ， 生 成 圆 弧 的 另 一 个 端点 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 一 个 形状 
变化 的 圆 弧 ， 如 网 4.3.17b 所 示 。 

Step4. 将 圆 弧 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 4.3.17c 所 示 。 























第 一 不 端 矢 
\ 全 
本 圆 弧 所 在 圆心 天 
s 
N AP 
N 


a) 确定 一 个 端点 b) 确定 第 一 个 端点 c) 绘制 完成 
图 4.3.17 ”绘制 圆 弧 
方法 二 
step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 个 亚 ” p> “] 3 点 / 相 清 命令 。 
Step2. 在 绘图 区 蛙 击 一 点 ， 放 置 加 弧 的 第 一 个 问 点 。 
Step3. 右 击 鼠 标 ， 在 系统 弹出 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 二 点 的 位 置 。 
Step4. 将 圆 弧 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 或 者 右 击 鼠 标 选择 适当 的 
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命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 完 成 圆 距 的 绘制 。 
万 去 三 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 从 亚 ” em。 站] 5 点 /相同 消 合 今 。 


Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 症 圆 踊 的 第 一 个 端点 ， 再 确定 圆 踊 的 万 外 一 个 端点 。 
Step3. 使 用 捕捉 工具 捕捉 参考 图 元 确定 圆 缴 的 大 小 。 


2， 圆心 和 端点 弧 (2 国 必 和 注 点 弧 ) 





先 出 三 个 点 确定 圆 弧 ， 其 中 第 一 个 扩 为 加 心 ， 第 二 个 和 第 三 个 反 为 加 弧 喘 点 ， 绘 制 方 
A 


万 法 一 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 个 站 ” =p 站 加 和 和 江 二 弧 命 今 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光标 的 十 字 线 
移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 ， 如 图 4.3.18a 所 示 。 
Step3. 圆 大 小 合适 后 单 击 鼠标 左 键 ， 生 成 圆 弧 的 一 个 端点 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 
条 长 度 变 化 的 圆 踊 ， 如 图 4.3.18b 所 示 。 
Step4. 将 圆 弧 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 4.3.18c 所 示 。 





























2 第 一 个 闹 后 


DC 


a) 确定 圆心 b) 确定 第 一 个 端点 c) 绘制 完成 
图 4.3.18 ”绘制 圆 绝 


万 法 二 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 富生 p> 站 国 和 应 弧 命 今 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光 标的 十 字 线 
移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定， 半径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 。 

Step3. 右 击 限 标 ， 在 系统 弹出 的 末 单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 二 扣 的 位 置 。 

Step4. 将 圆 弧 移 动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完 成 贺 弧 的 绘制 ， 或 者 右 击 鼠标 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 亲 单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参照 Step3， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 


万 法 三 























step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 个 亚 ” > 站 | 国法 命 今 。 








Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 弧 的 圆心 ， 再 确定 圆 弧 的 第 一 个 端点 。 
Step3. 使 用 捕捉 工具 ， 选 取 直 线 为 参照 对 象 ， 如 捕捉 直线 上 的 点 ， 确 定 圆 弧 的 大 小 。 
说 明 : 对 于 圆 狐 ， 也 可 以 改变 其 直径 的 长 度 ， 修 改 方法 与 贺 相 同 ， 在 此 不 再 黄 述 


4.3.5” 倒 圆 角 


倒 圆 角 工 具 的 主要 功能 是 绘制 两 线段 的 圆 形 倒 角 〈 心 = 相 妇 国 钊 ) 或 三 线段 的 圆 形 倒 角 
(3 相 切 加 第 )， 下 面 以 两 线段 的 圆 形 倒 角 (| 全? 相 切 国 入 为 例 介 绍 其 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 伴 D:\creo4.7\work\ch04.03.05， 打 开工 程 图 文件 round.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 卜 加 角 ” ep | 人 2 相 切 回 角 命 令 。 

Step3. 在 系统 只 这 其 涯 制 国 元 或 异 圣 这 以 号 作 辕 备 参考 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 要 倒 圆 角 的 第 

一 条 边 和 第 二 条 边 ， 如 图 4.3.19a 所 示 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.3.19b 所 示 的 “ 圆 角 属性 ”对 话 框 ， 在 | 涯 公明 文本 框 中 输 
入 数值 5， 在 收音 样式 : 下 拉 列 表 中 选取 攻 宇 3 有 缚 选项 ， 单 击 绚 天 按钮 ， 完 成 后 如 图 4.3.19c 




















所 示 。 
圆 角 属性 x 
半径 值 : 
5. OOO 
修 前 样式 : 
注 一 菜园 完全 修剪 ~ 
\ 寺 成 环 
\ 第 二 条 边 和 
AN 
有 确定 | 取消 
a) 倒 圆 角 前 b)“ 圆 角 属 性 ”对 话 杠 c) 倒 圆 角 后 
图 4.3.19” 倒 圆 角 
4.3.6 倒 角 


倒 角 工 具 的 主要 功能 是 绘制 倒 角 (名 和 )， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.03.06， 打 开 图 4.3.20 所 示 的 工程 图 文 
件 chamfer.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 训 葵 选项 卡 中 单 击 全 人 按钮， 在 
只 过 等 全 避 图 元 或 异 圣 边 以 用 作 国 全 允 考 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.3.20 中 的 两 条 直线 ， 单 击 中 
键 ， 此 时 系统 弹出 图 4.3.21 所 示 的 “ 倒 角 属性 ”对 话 框 。 在 疆 芋 下 拉 列 表 中 有 四 种 创建 倒 
角 的 方式 。 

Q@ 在 痢 下 拉 列 表 中 选取 国生 请 选 项， 在 于 文本 框 中 输入 倒 角 尺 寸 值 8， 在 


























单 击 | 壮 下 按钮 。 倒 角 结 果 如 图 4.3.22 所 示 。 





图 4.3.20 侧 角 前 图 4.3.21 “ 倒 角 属性 ”对 话 杠 图 4.3.22 第 一 种 创建 方式 








@ 在 | 谎 型 下 拉 列 表 中 选取 医 芝 生生 选项 ， 在 了 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 8， 在 
个 革 样式: 下 拉 列 表 中 选取 用 芋 汪 2 下 先 项 ， 单 击 绚 下 按钮。 倒 角 结果 如 图 4.3.23 所 示 。 

@ 在 | 郑 下 拉 列 表 中 选取 有 生生 选项 ,在 | 于 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 4, 在 | 又 文 
本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 8， 在 亿 廊 样式 : 下 拉 列 表 中 选取 攻 宇 33 绰 先 项 ， 单 击 荀 天 按钮 。 倒 
角 结 果 如 图 4.3.24 所 示 。 

由 在 守 时 下拉 列 表 中 选取 本 BB 时 者 由 先 项 , 在 外 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 60, 在 了 文 
本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 8， 在 悠久 样式 : 下 拉 列 表 中 选取 匡 晤 沈 下 先 项 ， 单 击 绚 下 按钮 。 倒 
角 结 果 如 图 4.3.25 所 示 。 

说 明 : 倒 角 尺寸 DD 和 角度 Ang 所 代表 的 尺寸 如 上 述 各 图 中 所 示 ， 
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二 一 有 
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图 4.3.23 ”第 二 种 创建 方式 图 4.3.24 第 三 种 创建 方式 图 4.3.25 ”第 四 种 创建 方式 


4.3.7 ” 样 条 曲线 





样 条 曲线 〈 Ce## 条 7) 是 通过 任意 多 个 中 间 点 的 平滑 曲线 ， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 亿 枯 条 ” 天福 条 命令 。 

Step2. 单 击 一 系列 点 ， 可 观察 到 一 条 平滑 的 曲线 附 在 鼠标 指针 上 。 

Step3. 单 击 忌 标 中 键 ， 绪 束 样 条 曲线 的 绘制 ， 如 图 4.3.26 所 未 。 

注意 当 编 辑 样 条 时 ， 只 需 选 中 样 条 曲线 ， 拖 动 各 个 控制 点 即 可 对 样 条 曲线 进行 编辑 . 
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4.3.8 点 


点 〈 关 所 ) 的 创建 很 简单 。 在 设计 管 路 和 电缆 布线 时 ， 创 建 点 对 工作 十 分 有 帮助 ， 操 
作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 单 击 “中 按 钮 。 

Step2. 在 绘图 区 某 位 置 单 击 放置 该 点 。 

Step3. 单 击 鼠标 中 键 ， 络 束 点 的 绘制 ， 如 图 4.3.27 所 示 。 

注意 : 在 创建 点 时 ， 还 可 以 使 用 捕 扣 工具， 选取 曲线 为 参照 对 象 ， 如 捕捉 曲线 的 端点 
创建 一 个 点 ， 如 图 4.3.28 所 示 。 


个” . 


图 4.3.26 样 条 曲线 图 4.3.27 ”直接 创建 点 图 4.3.28 ”根据 参照 创建 点 


4.3.9 ” 仿 移 类 

















偏 移 类 主要 分 为 使 用 边 和 偏 移 边 。 
1， 使 用 边 〈 口 重 用 ) 


使 用 边 操 作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.03.09 ， 打开 工程 图 文件 
border_copy.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 曹 给 选项 卡 中 选择 四 这 ” ep 日 合用 边 命 仿 。 

Step3. 在 系统 叫 记 等 对 信号 的 六 .的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.29a 所 示 的 边线 ， 单 击 中 键 ， 完 成 图 
元 的 创建 ， 如 图 4.3.29b 所 示 。 

Step4. 单 击 Step3 中 生成 的 边线 并 拖 动 ， 如 图 4.3.29c 所 示 ， 说 明 使 用 边 操作 完成 。 














a 
选取 此 边线 拖 动 此 边线 、 
wf z | | | 
a) 操作 前 b) 生成 图 元 4) 拖 动 生成 的 边 


图 4.3.29 使 用 边 操作 
2. 偏 移 边 〈 上 中 己 物 过 ) 


曲线 俩 移 操 作 的 一 般 过 程 如 下 。 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch04.03.09 ， 打开 工程 图 文件 
CcUFVer_eXcurslon.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 鼎 忆 ” me 咎 。| 上 上 高 蔡 过 命令。 系统 弹出 
4.3.30 所 示 的 本 呈 了 EBT DPER 中 局 称 操作 靶 单 。 


菜单 管理 器 
到 DFFSET DFER [ 坑 穆 操作 ) 


Sinzle Ent 【单一 图 元 ) 





Ent Chain ( 糙 图 元 ) 
图 4.3.30 “但 移 操 作 ” 沫 上 
Step3. 在 系统 中 访 芋 元 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.31a 所 示 的 边线 ， 选 中 后 边线 显示 如 图 
4.3.31b 所 示 。 
Step4. 在 系统 于 区 头 方向 输入 偏 移 [ 退 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 偏 距 值 2?， 单 击 党 按钮， 结果 如 图 
4.3.31c 所 示 。 
Step5. 单 击 中 键 ， 关 闭 NOPESENOPE8(S 移 深信 于 单 ， 完 成 偏 移 操 作 。 

















选取 此 边线 、 
2 \ 
a) 操作 前 b) 选中 偏 移 对 象 后 c) 操作 后 


图 4.3.31 ”曲线 偏 移 操 作 


4.4 ”连续 图 元 的 绘制 与 链 


在 工程 图 环境 中 ， 当 绘制 连续 图 元 时 ， 可 以 启用 “ 链 草 绘 ” 命 令 。 在 草 绘 的 过 程 中 ， 
当 启用 了 “ 链 草 绘 ” 命 令 后 ， 前 一 个 图 元 的 终点 会 自动 作为 下 一 个 图 元 的 起 点 。 下 面 以 图 
4.4.1 所 示 的 连续 图 元 为 例 ， 说 明 绘制 连续 图 元 的 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.04， 打 开工 程 图 文件 chain.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 十 - 革 关 器 首 选项 按钮。 系统 弹出 图 4.4.2 
所 示 的 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 ， 在 草 绘 工具 栏 中 选中 M 链 草 瞪 复 选 框 ， 单 市 关 

说 明 : 在 草 绘 面板 中 单 击 说 甸 按 钮 ， 也 可 以 启用 “ 链 草 绘 ”功能 。 

Step3. 首先 单 击 愉 些 按 钮 绘制 直线 1,， 然后 选择 站 于 ”ep “5 点 /要 清 命令 ， 在 系统 
中 法 么 红 的 起 吉 . 的 提示 下 ， 选 取 直线 1 的 终点 为 圆 弧 1 的 起 点 ， 绘 制 圆 弧 1 然后 绘制 圆 弧 2 
和 直线 2 〈 选 取 圆 绝 2 的 起 点 为 圆 弧 1 的 终点 ， 直 线 2 的 起 点 为 圆 绝 2 的 终点 )。 

Step4. 单 击 鼠 标 中 键 ， 完 成 连续 图 元 的 绘制 。 
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草 色 首选 项 
/直线 1 / 圆 弧 1 十 .水平 / 坚 直 
7 ’ 
3 和 草 蚂 工具 
参数 化 草皮 
_- 出 缴 2 
说 阴 : 


@ 链 创 建 完毕 后 ， 可 分 别 删 除 或 编辑 单独 的 图 元 。 如 果 不 启动 链 ， 用 户 只 能 绘制 单 
个 的 图 元 ， 例 如 单个 的 直线 、 圆 或 圆 狼 。 

@ ”如 果 圆 和 顶 圆 中 心 相同 ， 也 可 将 其 链接 起 来 。 建 立 了 链 的 第 一 个 椭圆 或 圆 中 心 后 ， 
系统 将 把 它 用 于 随后 的 每 个 圆 或 椭圆 ， 直 到 终止 命令 。 


4.5 ”参数 化 关联 


在 工程 图 的 草 绘 过 程 中 ， 可 以 司 用 “参数 化 天 联 ” 命 令 。 其 功能 是 指 ， 在 创建 茶 个 草 
绘图 元 时 ， 可 以 用 其 他 图 元 作为 参照 ， 将 僻 绘 制 的 图 元 与 参照 图 元 进行 参数 化 关联， 被 参 
照 的 对 象 成 为 “ 父 项 ”关联 后 的 图 元 只 能 随 父 项 的 移动 而 移动 ， 即 关联 图 元 不 能 在 不 受 参 
照 图 元 约束 的 情况 下 移动 。 

站 面 以 图 4.5.1 所 示 的 参数 化 关联 图 元 为 例 ， 详 细 说 明 创建 参数 化 天 联 图 元 的 基本 
Stepl. 将 工作 目录 设置 人 宇 D:\creo4.7\work\ch04.05， 打 开工 程 图 文件 associate.drw。 
Step2， 选择 十 草 泣 器 首选 项 命令 , 系统 弹出 图 4.5.2 所 示 的 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 , 在 草 器 工具 

区 域 中 选中 [VY 过 茹 化 章 益 复 选 框 ， 单 击 谈 国 按钮， 启动 参 数 化 草 绘 功能 

说 明 : 在 草 绘 面板 中 按 下 心地 妆 人 t 划 给 按钮 ， 也 可 以 启用 参数 化 草 绘 功能 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 总 昌 按 钮 。 

Step4. 选取 关联 参考 图 元 。 单 击 图 4.5.3 所 示 的 “参考 ”对 话 框 中 的 “选择 参考 ”按钮 
_ |， 选 取 直 线 ， 再 单 击 中 键 。 

说 明 : 该 直线 成 为 当前 的 关联 和 参照 图 元 ， 也 同时 成 为 捕捉 参照 图 元 ， 

Step5. 绘制 关联 圆 。 绘 制图 4.5.1 中 所 示 的 圆 。 

Step6. 蛙 击 中 键 ， 结 束 图 元 的 绘制 。 


























Creo4.0 
工程 图 教程 





Step7. 验证 关联 性 。 单 击 刚 才 绘 制 的 关联 圆 ， 无 法 移动 此 圆 ， 单 击 和 二线 ， 将 鼠标 指针 
惫 于 和 朋 线 上 ， 每 其 以 四 第 尖 的 形式 显示 时 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 移动 限 标 ， 则 圆 随 看 直线 的 移 
动 而 移动 。 








草 择 首选 项 Xx 
参数 化 关联 的 


十 . 水平/ 坚 直 


直线 益 制 ) 


ER 











图 4.5.1 绘制 参数 化 关联 图 元 图 4.5.2 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 图 4.5.3 “参考 ”对 话 框 
说 明 : 关联 图 元 必须 连接 到 参照 图 元 或 互相 之 间 相 连 。 可 使 用 任何 图 元 ( 包括 视图 中 
零件 的 边线 ) 作为 关联 的 参照 。 


4.6 ”绘制 图 元 组 


几何 图 元 创建 后 ， 可 以 选取 和 移动 。 要 想 让 绘制 的 图 元 彼此 间 保 持 相 对 位 置 ， 可 以 通 
过 创建 一 个 独立 的 图 元 组 来 实现 。 如 图 4.6.1 所 示 ， 可 以 使 圆 弧 和 直线 成 为 一 个 图 元 组 。 操 
作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.06， 打 开工 程 图 文件 group.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 哎 按 钮 。 系 统 弹出 图 4.6.2 所 示 的 


和 DERAFT SROUF (给 制 组 ) 菜单 。 





Create 贞 | 建 ) 
Suppress (局 音 ) 


Resume (恢复) 

Explode (从 解 ) 

Edit [ 苇 辑 ) 

DonefReturn (完成 /还 回 ) 





图 4.6.1 图 元 组 图 4.6.2 “绘制 组 ”菜单 


Step3. 选择 [EL 是 此 性 命令， 在 系统 营 和 这么 关 司 图 元 未 亨 寻 四 .的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 
4.6.1 中 所 示 的 三 个 图 元 ， 选 择 DeaeyRetern 综 成 / 释 回 ) 命令 。 








Step4. 在 系统 输入 组 名 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 “group”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 。 
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4.7 ”编辑 章 绘 图 元 








在 绘图 初步 结束 后 , 对 草 绘图 的 编辑 是 很 必要 的 。 在 全 等 选项 卡 中 ,如 图 4.7.1 所 示 ， 
可 以 看 到 党 用 的 编辑 工具 ， 本 市 将 评 细 介 绍 各 个 工具 的 用 法 。 














文件 * | | 布局 ” 表 注 释 | 草 绘 | 继承 迁移 ”分析 审阅 工具 视图 框架 | SPO-O 
. : .十 - 草 绘 器 首选 项 号 参 考 。 “、 构 千 线 改线 包机 图 ~ 八国 和 v'_ i _ -| 边界 :中 A oS 二 ep 
区 参数 化 草 绘 。 [Ss, 绝对 坐标 “人 构造 图 加 圆 样 条 ~ 六 便 角 -!- 在 相交 处 分 割 ,人 二 ， 
ue 入 旨 好 ee ee i 、 ， 拐 We , 癌 村 线 型 绘制 ”相关 视 
站 栅 < 链 家 对 坐标 ”六 ， 相交 对 和 弧 六 点 出 边 > | | 拉 和 神 1 团 \ | 式 组 图 
设置 控制 > 草 给 修剪 从 编辑 < ， 格式 ~ 组 
:3 劳 为 相等 段 9l+ 乏 动 特殊 
4 长 度 - 辐 断 点 
3 增 县 4 平 称 并 复制 
| 旋转 并 复制 





图 4.7.1 午 图 编辑 工具 
4.7.1 


= 人 
修 勇 


1. 在 相交 处 分 割 








主要 功能 是 在 两 图 元 的 交点 处 将 图 元 分 割 开 ， 操 作 步 骂 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 prune.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 一 在 相处 割 按 钮 (或 者 选中 一 个 图 元 
后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 4.7.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 -在 相交 处 分 害 命令 )。 

Step3. 在 系统 鱼 志 二 夺权 元 -的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.7.3a 所 示 的 两 个 图 元 (两 
和 直线)。 

Step4. 单 击 中 键 完成 分 割 ， 此 时 图 元 已 经 被 分 成 四 部 分 ， 如 图 4.7.3b 所 示 ， 可 分 别 移 
动 这 四 部 分 。 




















总 ”前 切 Ctrl+x 
自 3 | 生 制 Ctrl+C 
-后 插 久 断 点 

让 星际 Del 
修罗 利 区 语 

| -i- 在 相交 处 分 割 
齐 面 线 / 慎 充 

尼 ] 移动 到 页 面 

.| 旦 型 a) 分 割 前 


图 4.7.2 ”快捷 菜单 





b) 分 割 后 
图 4.7.3 ”在 相交 处 分 割 图 元 


局 
ID 帅 











主要 功能 是 将 网 元 分 为 相等 的 数 段 ， 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 part.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 入 于 ”mm 和 分 为 相等 段 命 今 。 

Step3. 在 系统 只 冯 茎 至 分 到 的 区 元 的 提示 下， 选取 图 元 ， 单 击 中 键 完成 选取 ， 如 图 4.7.4a 
所 示 。 

Step4. 在 系统 输入 相同 线 航 的 数目 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 4， 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 。 完 
成 后 的 结果 如 图 4.7.4b 所 示 。 





a) 分 段 前 b) 分 成 四 段 后 
图 4.7.4 将 图 元 分 为 相等 段 








主要 功能 是 用 于 抛 角 的 修 甬 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 conner.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 绘 选项 卡 中 单 击 “ 拐 角 ” 按 钮 一 …。 

Step3. 在 系统 只 访 共 对 镶 瑟 的 二 人 区 元 - 的 提示 下 , 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.7.5a 所 示 的 两 个 图 元 ， 
单 击 鼠 标 中 键 完成 操作 ， 如 图 4.7.5b 所 示 。 

注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 修 前 完成 后 ， 图 元 上 被 选中 的 部 分 将 
被 保留 ， 其 余部 分 被 裁 藤 。 








在 此 处 单 击 此 段 圆 弧 


.了 -” ”在 此 处 单 击 此 段 直 线 ~ 


a) 修 酿 前 b) 修 酸 后 


图 4.7.5” 修 均 抛 角 





4. 边界 

主要 切 能 是 以 一 个 图 元 作为 边界 ， 对 其 他 选中 的 图 元 进行 修剪 。 和 被 修剪 的 独 元 如 末 与 
作为 边界 的 图 元 相交 ， 则 被 修 丁 到 图 元 上 ; 如 果 侯 修一 图 元 与 作为 边界 的 图 元 不 相交 ， 则 
被 目 动 延 伸 至 图 元 上 ， 操 作 的 一 般 过 程 如 下 。 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\workch04.07.01, 打开 工程 图 文件 borderline.drw。 

Step2 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 结 2 FE 中 单 击 “ 边 界 ” 按 钮 二 党， 

Step3. 在 系统 中 芭 共 一个 售 加 至 的 这 好 要 元 或 下 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 圆 弧 作为 边界 。 

Step4. 在 系统 充 哆 法 笃 慨 佑 而 的 台 元 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 第 一 条 直线 进行 修剪 。 

注意 : 在 选取 被 修剪 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 修 前 完成 后 ， 图 元 上 被 选中 的 
部 分 将 被 保留 。 

Step5. 在 系统 中 芭 鞭 圣 售 到 的 到 元 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 第 二 条 直线 进行 修剪。 














Step6. 完成 修 筋 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 修 形 ， 如 图 4.7.6b 所 示 。 


第 一 条 直线 
/” 单 击 此 段 圆 弧 作 为 边界 
| 





a) 修 酿 前 b) 修 部 后 


5 长 户 





长 度 工具 用 于 修 酸 图 元 的 长 度 ， 如 果 修 慢 前 图 元 长 度 大 于 输入 长 上 度 ， 图 元 则 目 动 修一 
至 输入 长 度 ; 如 果 修 可 前 图 元 长 上 度 小 于 输入 长 上 度 ， 图 元 则 目 动 延伸 至 输入 长 上 度 ， 操 作 步 如 
如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 人 宇 D:\creo4.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 length.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 ” 营 于 ”ep 3 长度 | 

Step3. 在 系统 输入 所 需 的 长 度 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 120， 单 击 “ 完 成 ”按钮 将 。 

Step4. 选取 图 4.7.7a 所 示 的 图 元 靖 点 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 操作 ， 结 有 末 如 图 4.7.7b 所 示 。 

注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 鼠 标 指针 选中 的 一 端 将 被 修剪 ， 而 郧 
一 端 保持 不 变 。 


单 击 此 端点 修改 直线 长 度 、 AI 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.7.7 ”长度 


























增 量 工具 也 是 用 于 修 盘 冬 元 的 长 度 ， 它 和 长 度 工具 的 区 别 在 于 ， 它 以 增 量 的 形式 给 出 
所 需 修 胡 的 图 元 的 长 度 ， 操 作 步 又 如 下 。 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch04.07.01, 打开 工程 图 文件 increment.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 ”人 芝 加” ep -5 增 量 命令 。 

Step3. 在 系统 输入 增 量 的 长 度 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 50， 单 击 “ 完 成 ”按钮 闸 ，。 
Step4. 选取 图 4.7.8a 所 示 的 图 元 冰点， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 操作 ， 如 图 4.7.8b 所 示 。 











单 击 此 端点 修改 长 度 
4 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.7.8” 增 量 


注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 鼠 标 指针 选中 的 一 端 将 被 延伸 ， 而 另 
一 端 保持 不 变 。 


7. 拉 伸 


拉 伸 〈 蒋 和 ) 工具 用 于 拉 伸 图 元 ， 其 操作 的 一 般 步骤 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 extend.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 搓 针 。 框 选 图 4.7.9a 
所 示 区 域 为 拉 伸 图 元 。 

Step3. 系统 弹出 生 中 YECTOR [得 刘 关 量 ) 菜 单 (图 4.7.10)， 选 择 好 本 晤 别人 全 今 ， 在 系统 
输入 值 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 30， 单 击 党 按钮， 如 图 4.7.9b 所 示 。 





菜单 管理 器 
本 GET YECTOR (得 到 持 量 ) 


Ha ee 
一 ) yert (8 二) 
hne/Lenetlh， [前 /7 长度 ] 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 | From = Tw (= 


一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 人 


拉 伸 区 域 - 加 











忆 
图 4.7.9 图 元 的 拉 伸 图 4.7.10 “得 到 矢量 ” 菜 
4.7.2 变换 


1. 平移 、 平 移 并 复制 





(1) 平移 。 平 移 〈 衬 ) 工具 用 于 移动 2D 图 元 、 注 释 和 球 标 。 平移 可 以 使 用 参数 来 精 
确 地 移动 对 象 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 move.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “平移 ” 按钮 党 ， 选 取 图 4.7.11 所 示 
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的 圆 弧 作为 平移 对 象 ， 单 击 上 鼠标 中 键 ， 系 统 弹 出 “选择 点 ”对 话 框 和 图 4.7.12 所 示 的 


WET YECTOR (得 到 矢量 菜单 。 








要 平移 的 圆 弧 
py 芋 单 管理 恬 
WW GET YECTOR (得 到 持 量 ) 
Horiz [ohn 
Yert PE 直 ) 
hneiLeneth [和 前/ 长度) 
From - Ta 让- 至 小 
图 4.7.11 平移 图 元 图 4.7.12 “得 到 矢量 ”来 时 
4.7.12 所 示 “ 得 到 矢量 ”菜单 中 部 分 命令 的 功能 说 明 如 下 。 
e [TS 到 选取 该 命 今后 ， 图 元 水 平移 动 ， 在 系统 输入 值 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数 





值 20， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 移动 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

eM 天 入 王选 取 该 命令 后 ， 图 元 重 直 移动 。 在 系统 条“ 但 [ 正 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数 
值 20， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 移动 ， 如 图 4.7.14 所 示 。 

@ 蕊 和 了 且 治 5 选取 该 命令 后 ， 图 元 以 极 坐 标的 形式 旋转 ， 初 始 选择 点 为 极 坐 
标的 零点 。 在 系统 输 兴 逆 时 针 方 向 的 旋转 角 [ 退 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 4$， 单 击 鼠 标 中 
键 ， 然 后 在 系统 在 指定 方向 上 贪 移 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 20， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 
移动 ， 如 图 4.7.15 所 示 。 


DC 0 











图 4.7.13 ”水 平移 动 图 元 图 4.7.14 ”垂直 移动 图 元 图 4.7.1$” 角 / 长 度 移动 图 元 
@ Frm- To tM 到 .选取 该 命令 后 ， 用 菜单 给 定 的 方法 指定 起 始点 和 终点 移动 图 元 ， 
在 系统 只 定 文平 营 和 所 至 . 这 出 第 -个 点 - 的 提示 下 ,选取 图 4.7.16a 所 示 的 第 一 点 为 起 点 ， 然 
后 在 系统 哆 这 出 最 冯 昌 重点 的 提示 下 ,选取 图 4.7.16a 所 示 的 第 二 点 作为 终点 , 完成 后 ， 


如 图 4.7.16b 所 示 。 
选取 第 一 点 作为 起 点 、 ,7 第 二 点 作为 终点 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.7.16 ”指定 起 始 与 终点 移动 图 元 
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(2) 平移 并 复制 。 平 移 并 复制 〈 人 Y 平 称 并 复制 ) 工具 与 平移 工具 的 操作 相似 ， 不 同 点 
在 于 平移 后 ， 疼 元 在 指定 移动 方向 上 生成 所 需 数 量 的 图 元 。 在 此 仅 以 水 平移 动 为 例 介 绍 该 
操作 的 用 法 。 








Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 move_copy.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 寄 千 ” ee 人 干 称 并 复制 命令， 选取 
4.7.17a 所 示 的 圆 踊 作为 平移 对 象 ， 单 击 忌 标 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.7.18 所 示 的 
WET YECTOR (得到 矢量 菜单 。 
Step3. 选择 [ES 恒 命 令 ， 在 系统 给 六 值 嚼 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 20， 单 击 党 按钮 。 
Step4. 在 系统 输入 复制 数 [ 退 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数值 2， 单 击 闸 | 按钮 ， 完 成 后 图 元 如 图 
4.7.17b 所 示 。 
选中 的 平移 圆 弧 
菜单 管理 起 
WW GET YECTOR (得 到 持 量 ) 
一 ) rr 
Vert PE 直 ) 
hng/Length [ 角 / 长 度 ) 
a) 平移 前 b) 平移 后 From - To (MW.- 到 |) 
图 4.7.17 平移 并 复制 图 元 图 4.7.18 “得 到 矢量 ”来 蛙 
说 明 : 在 一 SET ECTOR (得 到 关 量 ) 菜单 中 除 :选择 EEEIIS 到 介 信 外， 还 可 以 夺 择 EECEE 
?+ - TI。 愉 - 到 命令 ， 进 行 图 元 的 平移 并 复制 操作 ， 其 操作 方法 类 似 平 
移 中 的 操作 ， 在 此 不 再 资 述 。 














2. 旋转、 旋转 并 复制 
(1) 旋转 。 旋 转 (已 ) 工具 用 于 将 选中 图 元 进行 旋转 ， 其 一 般 操 作 过 程 如 下 。 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\worlwch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 circumgyrate.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 符 选项 卡 中 单 击 “旋转 ” 按钮 芭 ， 选 取 图 4.7.19a 所 示 
的 圆 跌 作为 旋转 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹 出 图 4.7.20 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 L 按钮， 选取 图 4.7.19a 所 示 的 端点 为 旋转 的 中 心 
点 ， 单 击 对 话 框 中 的 由 震 按钮， 然后 在 输入 族 时 针 方 向 的 旋转 角 [ 退 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 90， 
单 击 党 按钮， 完成 旋转 ， 旋 转 后 如 图 4.7.19b 所 示 。 











此 端 反 为 许 苞 中 心 把 


: i | ox 
\ 0 > ‘ 在 绽 图 上 选择 一 个 自由 点 
| 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 本 直 
4.7.19 ”旋转 图 元 4.7.20 “选择 点 ”对 话 框 




















旋转 后 ， 图 元 在 指定 移动 方 同 上 生成 所 壳 数 量 的 图 元 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 





Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\worch04.07.02 ， 打 开工 程 图 文件 
circumgyrate_copy.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 选择 宙 结 ” ep [: 证 转 并 复制 合 令 ， 选 取 
4.7.21a 所 示 的 圆 踊 作为 旋转 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.7.22 所 示 的 “选择 点 ” 
对 话 框 。 











5 训 
此 端点 为 旋转 中 心 点 | | 
1 | : 
1 
交 确定 取消 
a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 4.7.21 图 元 的 旋转 与 复制 图 4.7.22 “选择 点 ”菜单 


Step3. 在 系统 中 雯 符 竺 竺 的 中 二. 的 提示 下 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 “+ 按钮， 然后 
选取 图 4.7.21a 所 示 的 端点 为 旋转 的 中 心 点 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 区 是. 按钮， 然后 在 系统 
输入 庆 时 针 方向 的 旋转 角 [ 退 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 90， 单 击 喇 按钮 。 

Step4. 在 系统 输 揽 制 数 [ 盟 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数值 4， 单 击 闸 按钮 ， 完 成 旋转 ， 旋 转 后 
如 图 4.7.21b 所 示 。 


3. 缩放 


缩放 四) 工具 用 于 对 2D 图 元 进行 缩放 ， 其 操作 的 一 般 步 又 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch04.07.02 ， 打开 工程 图 文件 
Proportlon.drw 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 缩 放 ” 按 钮 中， 选取 图 4.7.23a 所 示 
的 圆 为 缩放 图 元 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 砍 驳 缚 疯 呈 齐 珊 呈 的 提示 下 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 [4 | 按钮， 选取 图 
4.7.23a 所 示 的 直线 交点 为 缩放 原点 ， 单 击 对 话 框 中 的 壮 焉 按钮 。 

Step4. 在 系统 葵 六 出 说 [退出 ] 的 提示 下 , 输入 数值 05, 单 击 妾 按钮 , 完成 后 如 图 4.7.23b 所 示 。 


缩放 图 元 、、 “缩放 原点 
~ 
~ 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 4.7.23 ”缩放 图 元 
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4. 镜像 


镜像 操作 〈 内 ) 用 于 作 某 个 图 元 关于 镜像 中 心 线 的 对 称 图 元 , 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 DD:\creo4.7\work\ ch04.07.02, 打 开工 程 图 文件 mirror image.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 络 选项 卡 中 单 击 典 按钮 。 

Step3. 在 系统 只 六 符 3 区 元 - 的 提示 下 ， 框 选 图 4.7.24a 所 示 的 整个 图 形 , 单 击 中 键 完成 。 

Step4. 在 系统 咯 选 皇 直 图 元 ( 校 模 线 、 赴 淮 平 画 、 轴 、 梢 近 总 、 模 型 这 ) 进行 镜像 . 入 提示 下 ， 选 取 
4.7.24a 所 示 的 中 心 线 为 镜像 的 中 心 线 ， 完 成 锐 像 操作 后 的 结果 如 图 4.7.24b 所 示 。 


中 心 线 1 

| 

A | | 

框 选 此 图 形 
i 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.7.24 ”镜像 操作 


注意 : 在 镜像 操作 时 ， 如果 没 有 可 用 的 中 心 线 , 可 以 用 “绘制 中 心 线 ”命令 绘制 一 条 中 心 线 。 














4.7.3 修改 线 体 




















工程 图 通常 都 具有 许多 图 元 ， 因 此 当 图 元 创建 完毕 后 ， 为 了 满 足 不 同 的 要 求 ， 需 要 对 
各 线 型 或 者 样式 进行 修改 ， 使 图 元 容易 辨别 、 清 晰 美观 。 
修改 线 体 操作 的 一 般 步 又 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.07.03 ， 打开 工程 图 文件 
modify_line_style.drw。 
Step2. 双击 图 4.7.25a 所 示 的 图 元 ， 系 统 弹出 图 4.7.26 所 示 的 “修改 线 型 ”对 话 框 ， 其 
中 包含 三 齐 制 自 和 和 属性 丙 个 区 域 。 
e ”在 三 复制 自 = 区 域 中 包含 两 个 选项 。 
回 ”性 也 : 可 以 使 用 “ 线 体 ”下 拉 列 表 中 已 有 的 线 体 类 型 进行 设置 ， 线 体 中 内 容 
如 图 4.7.26 所 示 。 
回 尝 图 .其 后 的 “选取 线 ” 按 钮 可 以 将 工程 图 中 己 有 的 其 他 图 元 的 线 型 复制 至 
选中 的 图 元 上 。 
@ ”在 时 性 区 域 中 包含 三 个 选项 。 
加 ”号 型 ; 从 下 拉 列 表 中 选取 所 需 线 型 ， 线 型 的 部 分 内 容 如 网 4.7.26 所 示 。 
加 亚太 ,设置 线 宽 。 
回 颜色， 设置 颜色 ， 颜 色 中 的 内 容 如 图 4.7.26 所 示 。 
Step3. 按照 图 4.7.26 所 示 的 “修改 线 型 ”对 话 框 中 的 参数 来 设置 , 单 击 ， 座 用 “| 按钮 ， 
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则 图 4.7.25a 中 的 图 元 线 型 被 修改 成 图 4.7.25b 所 示 的 线 型 。 





a ~ 
’ 
1 | 
~ 
a) 修改 前 b) 修改 后 

图 4.7.25 ”修改 线 体 

切削 平面 了 

虚线 

中 心 战 

复制 自 电 避 be 





样式 : | 无 
法 图 : ”选择 绪 _ 


属性 
圣人 统 用 户 定 愉 的 
国 jn 加 | 
隐藏 线 园艺 
国 童 给 国 加 在 侍 (5) 
国 
[| 
加 


侵 限 选 定 的 边 
负面 中 出 现 的 所 有 实例 


围 由 竺 EE 
大 面 组 


国 。 审 造 体积 块 


次 要 项 目 突出 显示 





边 突 出 显示 





图 4.7.26 “修改 线 型 ”对 话 框 


4.8 和 章 绘 图 的 填 序 《剖面 线 ) 


在 工程 图 的 草 绘 模 式 下 ， 章 绘图 填充 的 主要 功能 是 为 封 团 区 域 的 图 元 创建 剖面 线 ， 其 
创建 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.08， 打 开 文 件 hatched.drw。 

Step2. 框 选 图 4.8.1a 所 示 的 整个 图 元 ,在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 革 按钮 。 

Step3， 在 系统 输入 权 世面 的 提示 下 ， 输 入 “sect”， 单 击 峡 按钮 ， 系 统 弹 出 
FOR 修改 到 面 线 骨 菏 单 ， 如 图 4.8.2 所 示 。 

Step4. 选择 Spasing 品 中 me RE 则 全 今 ， 在 系统 答 关 间距 值 的 提示 下 ， 输 入 数值 
20， 单 击 尝 按钮 ， 即 可 看 到 已 创建 的 剖面 线 ， 如 图 4.8.1b 所 示 。 

Step5. 选择 Done Ge 成 ) 命令 ， 关 | 闭 WOoOTc 和 cl 和 二 























Creo4.0 
工程 图 教程 





菜单 管理 器 
要 NOD XHATCH  ( 亿 改 剖面 续 1 


spacing ( 回 距 ) 
tnele [ 音 度 ) 
0ffset [ 坊 称 ) 
Line Style 信 S 型 ) 





Fill ( 愤 充 ) 

Done {元 成 ) 

a) 创建 前 b) 创建 后 guit (退出 ) 
图 4.8.1 为 图 元 创建 剖面 线 图 4.8.2 “修改 剖面 线 ” 菜 


说 明 ， 在 spasing 呵 距 ) 下 拉 菜 单 中 ， 还 可 选择 JE 洋 华 ) 或 Imbls 品 者 ! 来 修改 剖面 线 
的 间距 ， 如 图 4.8.3 所 示 。 








a) 剖面 线 间 距 减 半 b) 剖面 线 原 间距 c) 剖面 线 间距 加 倍 
图 4.8.3 ”修改 剖面 线 


4.9 ”工程 图 的 二 维 草 绘 沁 例 


泄 例 概 述 
本 范例 是 一 个 简单 的 初步 章 绘 ， 其 中 应 用 到 了 “ 线 ”“ 缴 ”“ 镜 像 ”等 命令 ， 其 创建 过 
程 如 下 。 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.09.01。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 上 口 |， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “ 痢 建 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 该 对 话 框 中 选中 时 驯 | 苦 图 单 选 项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 名 称 examplel。 

(3) 取消 选中 证 8 复 选 框 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 弄 焉 按钮 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 
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(1) 在 勤 认 可 型 区 域 中 设置 为 国 |. 

(2) 在 指定 模板 区 域 中 选中 辑 空 单 选项 。 

(3) 在 二 一 区 域 中 选取 “横向 ”。 

(4) 在 友 小 “区 域 中 选取 纸张 大 小 为 国 . 

Step5. 单 击 该 对 话 框 中 的 | 区 定 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


Stage2. 绘图 前 的 准备 (设置 栅 格 》 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 单 击 于 等 选项 卡 中 的 “绘制 栅 格 ”按钮 二, 系统 弹出 图 4.9.1 
所 示 的 本 SID MODIFY 山 格 修改 ] 菜单 。 

Step2. 选择 Show Sil 证 于 名 格 ) 命 令 ， 在 绘图 区 显示 顶 格 〈 若 网 格 间 距 太 密 ， 系 统 会 提示 
辐 网 格 太 密 而 不 能 显示 。)， 

Step3. 修改 网 格 参数 。 上 下 滚动 中 键 ， 栅 格 会 随 乙 缩小 或 放大 显示 ， 如 图 4.9.2 所 示 ， 
但 实际 栅 格 参数 并 未 发 生变 化 ， 修 改 栅 格 参数 需 进 行 如 下 操作 。 








show Grid 是 示 栅 格 ) 


Type [型 ) 
Driein [原点 ) 
Grid Farans | 山 格 参 沙 ] 





图 4.9.1 “ 栅 格 修改 ” 荣 单 本 4.9.2 身上 深 动 中 刍 樟 格 变化 
(1) 修改 栅 格 间距 。 在 长 IT PE 机 格 德 攻 站 某 单 中 选择 和 i Farams 吊 格 参数 命令 ， 再 
选择 三 aseiag WY 间距 命令 。 在 系统 提示 输入 新 的 李 格 间 忠 下 ， 输 入 新 的 间距 值 1， 单 击 罗 ] 
按钮 。 
(2) 选择 上 
中 键 ， 退 出 该 亲 单 。 








RT] 荣 单 中 的 DonerEetarmn (完成 /召回 ) 个 的 今 然后 单 击 


Stage3. 绘制 草图 


Stepl. 绘制 交叉 构造 线 。 

eg hoe Waele 
项 ”对 话 框 ， 单 击 “ 水 平 / 竖 
单 击 “ 草 给 i erin 

(2) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 相 交 对 ”按钮 准 相对 。 

(3) 在 绘图 区 中 部 的 栅 格 交点 上 单 击 放置 交叉 构造 线 的 交点 ， 再 单 击 放置 另 一 点 〈 使 
直线 自动 捕捉 水 平方 向 ， 且 第 二 个 端点 也 自动 捕捉 到 栅 格 交叉 点 上 )， 单 击 中 键 。 交 叉 构 造 


2 
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线 绘 制 完 成 。 
说 明 : 显示 栅 格 后 ， 应 上 下 深 动 中 键 ， 调 整 栅 格 的 芯 黎 到 合适 的 程度 ; 显示 栅 格 后 ， 


工程 图 页 面 的 边框 、 交 叉 构 造 线 和 栅 格 线 容易 混 消 ， 注 意 辩 别 。 

Step2. 绘制 圆 听 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 个 亚 ” 史上 | 回 让 和 汪 上 下 合 令 。 

(2) 在 系统 只 六 等 殖 的 中 .的 提示 下 ,在 距离 交叉 构造 线 中 心 点 左 侧 四 个 网 格 的 位 置 选 取 
一 点 作为 圆 弧 中 心 。 

(3) 在 圆 弧 中 心 点 上 方 三 个 网 格 的 位 置 选 取 一 点 作为 加 激 起 点 。 

(4) 在 距离 圆 弧 中 心 点 左 侧 三 个 网 格 的 位 置 选取 一 点 作为 圆 踊 终 点 。 

(5) 单 击 忌 标 中 键 ， 结 束 圆 踊 的 绘制 。 

Step3. 绘制 下 线段。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 线 ” 按 钮 疏 营 ， 

(2) 选取 Step2 中 所 绘制 的 圆 弧 的 起 点 作为 直线 段 的 起 点 ， 在 以 直线 段 的 起 点 水 平 问 
右 四 个 机 格 的 位 置 选取 一 点 作为 下 线段 的 终点 。 

(3) 单 击 中 键 ， 结 束 直线 段 的 绘制 ， 到 此 完成 初步 绘制 ， 如 图 4.9.3 所 示 。 

Step4. 镜像 图 元 〈 一 )。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 典 按 钮 。 

(2) 框 选 前 面 绘制 的 图 元 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 柄 定 胺 钮 。 

(4) 在 系统 咯 过 手 直 图 元 ( 校 枝 上线 、 莽 淮 平 面 、 轴 、 梢 框 线 、 枝 型 廊 ) 进行 镜 偿 . 的 提示 下， 选取 水 平 构 造 
线 为 镜像 中 心 线 ， 即 可 看 到 所 选 图 元 被 镜像 到 镜像 中 心 线 下 方 ， 如 图 4.9.4 所 示 。 

Step5. 镜像 图 元 〈 二 )。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 典 按 钮 。 

(2) 框 选 图 4.9.4 所 示 的 整个 图 元 区 域 ， 单 击 中 键 。 

(3) 选取 竖 直 的 构造 线 为 镜像 中 心 线 ， 则 图 元 被 镜像 到 镜像 中 心 线 右 侧 ， 如 图 4.9.5 
所 示 。 

Step6. 在 功能 选项 卡 区 域 单 击 章 绘 选项 卡 中 的 “绘制 机 格 ” 按 钮 三， 系统 弹出 
GRID MODTFY | 机 格 乱 改 由 车 单 ， 选 择 区 da 全 id 做 意 机 格 ; 命令 ， 将 视图 中 栅 格 隐藏 ， 如 图 4.9.6 所 
示 ， 单 击 中 键 退出 该 菜单 。 
































图 4.9.3 ”初步 绘制 
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Stage4. 保存 文件 








选择 下 拉 菜 单 文件 " 一 > | 三 | 加 命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 保 
存 完成 的 文件 。 








4.9.2 汇 例 2 


范例 概述 
本 范例 应 用 到 “创建 国 ”“ 创 建 直线 ”命令 ， 主 要 体现 的 是 “旋转 与 复制 ”命令 ， 其 创 
建 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.09.02。 

Step2. 新 建 一 个 名 为 example2 的 工程 图 文件 , 取消 选中 王 合生 从 复 选 框 , 不 使 用 默 
认 模 板 , 单 击 区 老 | 按钮, 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 , 将 轩 认 检 型 设置 为 国 者 , 在 指定 稳 板 
区 域 中 选中 高 室 单 选项 ， 在 :方向 : 区 域 中 选取 “横向 ” 幅面 大 小 选取 国 ; 单 击 列 宇 按 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 











Stage2. 绘制 草图 


Step1. 绘制 圆 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 总 旦 。 

(2) 在 空 日 区 域 选 取 一 点 作为 圆 的 中 心 点 ， 以 任 苇 半径 绘 制 辆 。 

(3) 单 击 鼠 标 中 键 结束 绘制 圆 ， 如 网 4.9.7 所 示 。 

Step2. 绘制 特 线 段 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 六 此 。 

(2) 在 系统 弹出 的 图 4.9.8 所 示 的 “捕捉 参考 ”对 话 框 中 单 击 LR 按钮， 选取 Stepl 中 
所 绘制 的 圆 为 参考 ， 单 击 忌 标 中 键 。 

















桶 捍 参 苦 x 
贺 颇 制 ) 
LN, 
关闭 
图 4.9.7 绘制 图 4.9.8 “捕捉 参考 ”对 话 框 


(3) 选取 圆心 为 直线 起 点 ， 再 在 空白 处 右 击 ， 系 统 弹出 图 4.9.9 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 
未 角度 命令 ， 在 系统 弹出 的 角度 文本 框 后 输入 角度 值 0， 单 击 [按钮 然后 在 圆 上 的 参照 
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点 处 单 击 忌 标 左 键 。 
(4) 单 击 鼠标 中 键 ， 完 成 直线 的 绘制 ， 如 图 4.9.10 所 示 。 


选择 参考 
尺寸 
自 定 兴 符 号 
角度 | 
相对 坐标 

绝对 坐标 


常规 
图 4.9.9 ”快捷 菜单 图 4.9.10 ”绘制 圆 内 直线 

Step3. 圆 内 直线 的 旋转 与 复制 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 坊间 ” 咯 拓 [5 庄 转 并 复 币 命令 。 

(2) 选取 图 4.9.10 所 示 的 直线 为 变换 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 辜 定 j 掖 钮 ， 系 统 
弹出 图 4.9.11 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 + 按钮 ， 选 取 圆 心 
为 旋转 中 心 点 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 注定 按钮 。 

(3) 在 系统 条 入江 时 针 方 向 的 这 转角 [退出 ] 提示 后 的 文本 框 中 输入 数值 60， 单 击 [站 按钮 。 

(4) 在 系统 输入 复制 数 [退出 ]: 提示 后 的 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 加 按钮， 完成 直线 的 旋 
转 与 复制 ， 了 最 终 效果 如 网 4.9.12 所 示 。 





fe 


四 区 二 必 























图 4.9.11 “选择 点 ” 荣 单 图 4.9.12 ”最终 效果 图 
Stage3. 保存 文件 











选择 下 拉 菜 单 文件 一 > | 二 国 国 千 今 ( 或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 国 )， 保 


存 完成 的 文件 。 





4.9.3 范例 3 


范例 概述 
本 范例 应 用 到 在 已 有 工程 图 中 “从 边 创建 绘制 图 元 ”“ 生 成 图 元 组 ”命令 ， 主 要 体现 的 
是 “平移 ”命令 ， 其 创建 过 程 如 下 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.09.03， 打 开工 程 图 文件 example3.drw。 
Step2. 使 用 边 创 建 绘 制图 元 。 





第 Gl 章 工程 图 中 的 二 维 革 绘 【Draftj 





(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 绘 选项 卡 中 选择 旧 间 ”ep 加 俩 用 过 命令 。 
(2) 在 系统 电 芭 基于 位 所 的 边 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.9.13a 所 示 的 边线 ( 右 半 部 分 
内 轮廓 )， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [确定 j 掖 钮 ， 如 图 4.9.13b 所 示 。 








a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.9.13 ”创建 绘制 图 元 


Step3. 生成 图 元 组 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 绘 制 组 ”按钮 侣 。 系 统 弹出 图 4.9.14 
所 示 的 本 IERT SEE LS 制 组 ) 鞠 单 。 

(2) 在 该 菜单 中 选择 [ERICOTES 命 令 ， 在 系统 中 去 生 半 避 加 元 未 让 庆生 .的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 
键 选 取 Step2 中 刚 创建 的 图 元 ， 选 择 Beaeyaetara 莞 成 /到 回 ) 命令 。 

(3) 在 系统 和 输 X 组 名 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 “group”， 单 击 ( 半 按钮 ， 完 成 后 如 图 4.9.15 所 示 。 








Create (和 凶 建 ) 

Suppress ( 隐 合 ) 

Resume (恢复 ) 

Explode (从 解 ) 

Edit [ 苇 辑 ) 

DonefReturn (完成 /还 回 ) 





图 4.9.14 “绘制 组 ”菜单 图 4.9.15 ”图 元 组 
Step4. 平移 图 元 组 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 平 移 ” 按钮 内， 选取 Step3 中 生成 的 
图 元 组 作为 平移 对 和 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系统 弹 出 图 4.9.16 所 示 的 下 如 7 WECTOR 但 到 矢量 ) 菜 单 。 
(2) 在 该 菜单 中 选择 国电 副 命令 ， 在 系统 辆 入 值 [ 虽 出 ] 下 ， 输 入 平移 值 20， 单 击 鼠 标 
中 键 ， 完 成 后 如 图 4.9.17 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 

















荣 单 管理 器 
WW GET WECTOR {得 到 矢量 ) 


Maer eh 


Vert PE 让) 
mgrLength (六 7 长度 ) 
From - To 【内 -到 ) 


图 4.9.16 “得 到 矢量 ” 沫 单 图 4.9.17 平移 图 元 组 
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范例 概述 

本 范例 是 工程 图 二 维 草 绘 的 典型 例子 ， 由 创建 主 视图 开始 ， 用 到 常用 的 几 项 创建 命令 
和 为 视图 添加 剖面 线 等 ， 综 合 性 较 强 ， 其 中 捕捉 参照 在 绘制 过 程 中 起 到 重要 作用 。 下 面 是 
本 范例 的 绘制 过 程 。 

Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch04.09.04。 

Step2. 新 建 一 个 名 为 example4 的 工程 图 文件 ， 取 消 选中 一 于 4 轨 复 选 枉 ， 单 击 
确定 按钮 ; 系统 弹出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 ， 默认 要 型 选择 用 恒 ， 指定 要 板 选择 画室 ， 尖 前 
选取 “横向 ” 幅面 大 小 选择 图， 单 击 绚 至 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 








Stage2. 绘图 前 的 准备 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 十 ' 划 给 器 首 夺 页 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4.9.18 
所 示 的 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 ， 单 击 “水平 / 竖 下” 按钮 廿 和 “顶点 ”按钮 [|. 
Step2. 单 击 对 话 框 中 的 [ 闫 团 j 核 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 


草 符 首选 项 


手提 
| 十 . | 水 平 / 坚 直 








图 4.9.18 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 
Stage3. 绘制 视图 


Step1. 绘制 直线 1。 在 功能 选项 卡 区 域 的 草签 选项 卡 中 单 击 “ 线 ” 按 钮 从 些 ， 然 后 
进行 如 下 操作 。 

(1) 在 绘图 区 中 单 击 ， 此 点 即 为 直线 起 点 。 

(2) 在 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 图 4.9.19 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 EEC 命令 ， 
系统 弹出 图 4.9.20 所 示 的 阅 ” 守 榭 标 提示 框 。 

(3) 在 提示 框 的 国文 本 框 中 输入 相对 横 坐 标 值 0， 在 引文 本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 40。 

(4) 单 击 呈 按钮， 完成 直线 1 的 绘制 。 

Step2. 绘制 百 线 2。 
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选择 熏 考 


-各 自 定 尺 符号 
-他 角度 

ci。 相对 坐标 
[绝对 坐标 


国 常规 
图 4.9.19 ”快捷 末 时 图 4.9.20 “相对 坐标 ”提示 框 

(1) 选取 Stepl 中 所 绘制 的 直线 1 的 终点 作为 起 点 ， 在 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 ' 澡 村 机 标 命令， 系统 弹出 量 师 本 呈 四 提示 框 。 

(2) 在 提示 框 的 国文 本 框 中 输入 相对 横 坐 标 值 40)， 在 时 文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 0。 

(3) 单 击 呈 按钮 ， 完 成 直线 2 的 绘制 。 

Step3. 绘制 百 线 3。 

(1) 以 Step2 中 所 绘制 的 直线 2 的 终点 为 起 点 ， 绘 制 直线 3， 操 作 同 上 。 

(2) 在 国文 本 框 中 输入 相对 横 坐 标 值 0， 在 于 文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 -25。 

(3) 单 击 [ 按钮 ， 完 成 直线 3 的 绘制 。 

Step4. 绘制 百 线 4。 

(1) 以 Step3 中 所 绘制 的 直线 3 的 终点 为 起 点 ， 操 作 同上 ， 在 国文 本 框 中 输入 相对 横 举 
标 值 40， 在 引文 本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 0。 

(2) 单 击 [ 按钮 ， 完 成 直线 4 的 绘制 。 

Step5. 绘制 百 线 5。 

(1) 以 Step4 中 所 绘制 的 直线 4 的 终点 为 起 点 ， 操 作 同上 ， 在 国文 本 框 中 输入 相对 横 举 
标 值 0， 在 如 文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 -15。 

(2) 单 击 呈 按钮 ， 完 成 直线 5 的 绘制 。 

Step6. 绘制 百 线 6。 

连接 直线 1 的 终点 与 直线 5 的 终点 ， 完 成 直线 6 的 绘制 ;， 单 击 中 键 结束 直线 的 绘制 ， 
完成 后 的 图 形 如 图 4.9.21 所 示 。 


相对 半 标 
1 ¥ 0. 0000 ”IX 















































线 
直线 2、、 直线 3 
’ 





图 4.9.21 绘制 直线 
说 明 : 如 果 选 中 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 中 的 WV 链 音 蔡 复 选 杠 ， 在 绘图 时 ， 我 们 就 可 以 
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不 必 重 复 选 取 上 一 直线 的 终点 作为 下 一 直线 的 起 点 ， 系 统 将 默认 选取 上 一 直线 的 终点 作为 
下 一 直线 的 起 点 。 

Step7. 将 视图 调整 到 合适 大 小 ， 合 适 位 置 。 

Step8. 对 和 直线 进行 平移 复制 。 

(1) 平移 复制 1。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 选择 编辑 ” ep 人 平移 并 复制 命令。 

@ 选中 图 4.9.21 所 示 的 直线 1 为 平移 对 象 ， 单 击 图 4.9.22 所 示 的 “选择 ”对 话 框 中 的 
[确定 ] 扩 外 ， 系统 弹出 于 王 IT YECTOR (得 到 其 量 ) 菜单。 

@ 选择 区 晤 时 本 到 全 仿 , 示 统 显示 锁 久 值 眼 出 ] 提示 , 在 其 后 的 文本 框 中 输入 平移 值 10， 
单 击 [按钮 。 

@ 在 系统 输入 复制 数 [ 授 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 @j 按 钮 。 

(2) 平移 复制 2。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 终 选项 卡 中 选择 编辑 ” ep 平移 并 复制 命令 。 

@ 选中 直线 1 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 亚 如 IT YECTOR (得到 打量) 菜单 。 





选择 x 
选择 1 个 或 名 个 项 ， 


可 用 区 域 选 择 。 





图 4.9.22 “选择 ”对 话 框 
@) 选择 ES 到 合 令 , 系统 提示 辆 入 值 [退出 ] , 在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 30, 单 击 [oO] 





按钮 。 
@ 在 系统 输入 复制 区 [退出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 [Yj 按钮 ， 完 成 后 图 形 如 图 4.9.23 
所 未 。 


(3) 平移 复制 3。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 编辑 ” se “ 干 移 并 复制 合 令 。 

@ 选中 直线 5 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 名 WECTOR (得 到 矢量) 菜单 。 

@ 选择 四 晤 是 本 到 全 仿 ， 示 统 提 示 输入 值 [退出 ] ， 在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 -12.5， 单 
击 罗 按钮。 

@ 在 系统 输入 复制 数 [退出 ]; 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 轩 有 边 钮 。 如 图 4.9.24 所 示 。 

(4) 平移 复制 4。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 编辑 ” se “ 干 物 并 复制 合 令 。 

@ 选中 直线 5 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 7 YECTOR (得 到 矢量 ) 菜单。 

@ 选择 四 晤 是 本 到 合 仿 ， 示 统 提示 输入 值 [退出 ] ， 在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 -27.5， 单 
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击 [9 按钮 。 
@ 在 系统 输入 复制 茹 [退出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 [ 按钮 ， 完 成 后 图 形 如 图 4.9.24 
所 示 。 








图 4.9.23 ”平移 复制 直线 1 图 4.9.24 ”平移 复制 直线 5 

Step9. 相交 处 分 割 直线 。 

(1) 分 割 直 线 2。 

QD) 选取 Step8(1) 中 平移 复制 的 直线 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 4.9.25 所 示 的 快捷 羔 单 
中 选择 -i” 在 相交 处 分 割 命令 ， 选 取 直 线 2 为 被 分 割 直 线 。 

@) 单 击 直 线 2， 从 和 直线 2 被 加 亮 显 示 时 的 状态 可 检验 直线 2 是 否 在 分 割 线 处 被 分 割 。 

(2) 同上 步 操 作 ， 选 取 Step8 (2〉 中 平移 复制 的 直线 为 分 割 线 来 分 割 直线 2， 此 时 下 
线 2 被 截 成 3 上 段 。 

(3) 同 理 ， 将 直线 6 分 割 成 5 段 ， 直 线 4 分 割 成 3 段 。 分 割 后 图 形 如 图 4.9.26 所 示 。 

Step10. 绘制 图 4.9.27 所 示 的 中 心 线 。 


前 切 Ctrl 
复制 | Ctrl+C 


捕 六 断 操 


办 。 暗 际 Del 
人 收盘 到 边 直 


-i- 在 相交 处 分 割 
2 齐 面 昧 / 填充 
性] 称 动 天 中 面 


图 4.9.25 ”快捷 菜单 图 4.9.26 ”直线 分 割 后 图 4.9.27 经 制 中 心 线 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 符 选项 卡 中 单 击 “入 诸 按钮， 在 系统 弹出 的 “捕捉 参考 ” 
对 话 框 中 单 击 [LA 按钮。 

(2) 选取 直线 2 的 中 段 作 为 参照 ， 单 击 中 键 ;， 然 后 将 鼠标 指针 移 至 直线 2 的 中 段 ， 在 
出 现 中 点 约束 的 地 方 单 击 选取 一 点 ， 再 治 竖 直 方 癌 选取 一 点 《使 构造 线 自动 捕捉 到 竖 直 方 
问 )， 此 时 绘制 出 一 条 中 心 线 。 

(3) 类 似 地 ， 选 取 直 线 4 的 中 段 作 为 参照 ， 绘 制 出 另 一 条 中 心 线 ， 如 图 4.9.27 所 示 。 

(4) 单 击 中 键 ， 完 成 中 心 线 的 绘制 。 

Step11. 为 图 形 添 加 剂 面 线 。 

(1) 添加 图 4.9.28a 所 示 的 区 域 1 的 剖面 线 。 
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Q@ 框 选 图 4.9.28a 所 示 的 区 域 1， 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 过 按钮 。 

@ 在 系统 输入 横 莽 面 的 提示 下 ， 输 入 “V1”。 

回 单 击 [ 按钮 ， 此 时 系统 弹出 国信 于 了 业 站， 

@ 选择 名 seing 申 距 ) 命令 , 选择 其 中 的 Hf 伴 倍 ) 命令 或 Iouble 呀 入 ) 命令 来 修改 剖面 
线 的 间距 尺寸 。 

@ 选择 如 a 嘱 度 命令 ， 选 择 其 中 的 国 是 本 命令 ， 单 击 中 键 ， 完 成 修改 。 

(2) 同 理 在 区 域 2 和 区 域 3 添加 剖面 线 。 添 加 剖面 线 后 如 图 4.9.28b 所 示 。 





a) 添加 前 b) 添加 后 


图 4.9.28 ”添加 剖面 线 


Step12. 创建 俯视 图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 咏 加 ，。 

(2) 在 系统 弹出 的 “捕捉 参考 > 对 话 框 中 单 击 [上 按钮 ， 选 取 中 心 线 1 和 中 心 线 2， 
单 击 中 键 。 

(3) 在 中 心 线 1 上 选取 一 点 作为 圆心 ， 在 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 4.9.29 所 示 的 
快捷 菜单 中 选择 要 仿 ， 系 统 弹出 图 4.9.30 所 示 芭 号 提示 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 半 
径 值 20， 单 击 [ 半 | 按钮， 再 单 击 中 键 ， 完 成 圆 的 绘制 。 

注意 ， 此 时 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 的 [区 有 按钮 处 于 被 按 下 状态 . 

选择 委 考 
| 民 十 
[ 态 ” 自 定 愉 符号 
ss 
“5 相对 坐标 
区 。 绝对 从 标 2 国 区 
万 多 和 尝 规 


图 4.9.29 快捷 菜单 ”图 4.9.30 “半径 ”提示 杠 
(4) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 昌 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生 























成 的 圆 为 参照 ， 再 绘制 同心 圆 ， 同 心 圆 半径 值 为 10。 
(5) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 愉 雍 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生 
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成 的 圆 和 中 心 线 1、 中 心 线 2 为 参照 ， 再 在 中 心 线 1 与 圆 相 交 的 两 点 处 及 中 心 线 2 之 间 绘 
制 两 水 平和 直线， 操作 完成 后 如 图 4.9.31a 所 示 。 

(6) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “各 准 按 钮 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生成 
的 圆 作为 参照 ， 然 后 将 鼠标 指针 移 至 圆心 处 ， 当 出 现 圆心 约束 符号 时 单 击 ， 有 再 治水 平方 癌 
单 击 选取 一 点 (使 构造 线 目 动 捕捉 到 水 平方 向 )， 此 时 绘制 出 一 条 水 平 的 构造 线 ; 单 击 中 键 。 

(7) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 六 各” ep 由 | 加 和 消 弧 命令 ， 绘 制 与 
下 线 相 切 的 圆 激 ， 操 作 如 下 。 

Q) 选取 中 心 线 2、 水 平 构造 线 和 步 双 (5) 中 所 绘制 的 两 直线 为 参照 ， 单 击 中 键 。 

@ 选取 水 平 构造 线 和 中 心 线 2 的 交点 为 弧 的 中 心 , 两 水 平 直 线 与 中 心 线 2 的 交点 为 弧 
的 两 病 点 绘制 圆 跌 ， 单 击 鼠标 中 键 ， 完 成 操作 。 

(8) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 电 国 ， 先 选取 中 心 线 2 和 水 
平 中 心 线 为 参照 ， 再 选取 两 构造 线 的 交点 作为 圆心 ， 绘 制 半径 值 为 7.5 的 圆 。 人 至 此 俯视 图 
完成 ， 如 图 4.9.31b 所 示 。 




















图 4.9.31 俯视 图 的 绘制 

Step13. 绘制 左 视图 。 

(1) 站 先 绘制 一 条 与 主 视图 中 直线 6 水平 的 中 心 线 。 

Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “六 并 按钮 。 

@ 在 系统 弹出 的 “捕捉 参考 对 话 框 中 单 击 [LA J 按钮 , 选取 直线 6 最 右 的 一 段 为 参照， 
单 击 中 键 。 

(3) 单 击 选取 参照 直线 的 两 个 端点 ， 绘 制 水 平 构造 线 。 

(2) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 符 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 愉 些 ， 先 选取 上 步 操 作 所 绘 
制 的 水 平 构造 线 为 参照 ， 再 绘制 图 4.9.32 所 示 的 左 视 网 ， 其 宽度 和 高 度 值 都 是 40， 左 视 网 
创建 后 ， 三 视图 如 图 4.9.32 所 示 。 














Stage4. 保存 文件 








选择 下 拉 菜 单 文件 = 一 > | 与 国 国 千 今 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 贺 )， 保 
存 完 成 的 文件 。 
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图 4.9.32 三 视图 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 曲面 产品 的 自 项 向 下 设计 。 
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第 驴 音 工程 图 标注 





标注 在 工程 图 中 占有 重要 的 地 位 。 本 章 把 标注 分 成 尺寸 标注 、 注 
解 标 注 、 基 准 标注 、 公 差 标 注 与 符号 标注 几 个 部 分 来 讲述 ， 并 配 以 适当 的 范例 来 让 读者 巩 
所 学 知识 。 主 要 内 容 包括 : 

@ 尺寸 的 标注 与 编辑 。 

@ 注解 的 标注 与 编辑 。 

@ 基准、 公差 的 标注 。 


@ 人 符 写 的 标注 。 


5.1 工程 图 标注 概述 








在 工程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 工 程 图 作为 设计 者 与 制造 者 之 间 交 流 的 语 
言 ， 重 在 向 其 用 户 反映 零 组 件 的 各 种 信息 ， 这 些 信息 中 的 绝 大 部 分 是 通过 工程 图 中 的 标注 
来 反映 的 。 因 此 一 张 高 质量 的 工程 图 必须 具备 充分 合理 的 标注 。 

工程 图 中 的 标注 种 类 很 多 ， 如 尺寸 标注 、 注 解 标 注 、 基 准 标注 、 公 差 标 注 、 表 面 粗糙 
度 标 注 、 焊 接 符 号 标注 等 。 

e@ ”尺寸 标注 : 对 于 刚 创 建 完 视图 的 工程 图 ， 习 惯 上 先 添 加 其 尺寸 标注 。 由 于 在 Creo 

4.0 系统 中 存在 着 两 种 不 同类 型 的 尺寸 ,所 以 添加 尺寸 标注 一 般 有 两 种 方法 : 其 一 
是 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 又 (显示 模型 注释 ) 命令 来 显示 存在 
于 零件 模型 的 尺寸 信息 ; 其 二 是 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 雁 选项 卡 中 选择 ”人 + 命 
令 手 动 创建 尺寸 。 在 标注 尺寸 的 过 程 中 ， 要 注意 国家 制图 标准 中 关于 尺寸 标注 的 
具体 规定 ， 以 免 所 标注 出 的 尺寸 不 符合 国家 标准 的 要 求 。 

说 明 : 在 本 书 中 ， 为 了 使 用 同一 个 模型 的 工程 图 来 统一 介绍 尺寸 标注 的 各 种 方法 ， 有 
的 方法 标注 的 尺寸 在 该 工程 图 中 不 一 定 符合 国家 标准 ， 但 是 在 其 他 的 工程 图 中 则 可 符合 国 
家 标准 要 求 。 

e ”注解 标注 : 作为 加 工 图 样 的 工程 图 很 多 情况 下 需要 使 用 文本 方式 来 指引 性 地 说 明 

零 部 件 的 加 工 及 装配 体 的 装配 等 技术 要 求 ， 这 可 通过 添加 注解 来 实现 。Creo 4.0 
系统 提供 了 多 种 不 同 的 注解 标注 方式 ， 可 根据 具体 情况 加 以 选取 。 
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e ”其 准 标注 :在 Creo 4.0 系统 中 ， 基 准 的 标注 可 分 为 模型 基准 和 绘制 基准 。 在 功能 
选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 | 显 基准 特征 符号 命令 可 创建 基准 ， 所 创建 的 基准 主 
要 用 于 作为 创建 几何 公差 时 公差 的 参照 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选 
择 [ 之 给 制 对 答 “ 命 令 可 创建 “绘制 基准 面 ”或 “绘制 基准 轴 ” 创建 的 绘制 基准 主要 
用 于 对 工程 图 中 某 些 必要 的 内 容 作 补充 说 明 。 
e@ ”公差 标注 :公差 标注 主要 用 于 对 加 工 所 需要 达到 的 要 求 作 相应 的 规定 。 公 差 包括 
尺寸 公差 和 几何 公差 两 部 分 ， 尺寸 公差 可 通过 尺寸 编辑 来 使 其 显示 ， 也 可 以 通过 
设置 配置 文件 调整 尺寸 公差 ， 位 置 公差 需要 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 
选择 间 册 (几何 公差 ) 命令 。 
e ”表面 粗糙 度 标注 : 对 于 零件 表面 有 特殊 要 求 说 明 的 需 标 注 表 面 粗糙 度 。 在 Creo 4.0 
系统 中 ， 表 面 粗糙 度 有 各 种 不 同 的 符号 ， 应 根据 要 求 选取 。 
e@ 焊接 符号 标注 ， 对 于 有 焊接 要 求 的 零件 或 装配 体 ， 还 需要 添加 焊接 符号 。 由 于 有 
不 同 的 焊接 形式 ， 所 以 具体 的 焊接 符号 也 不 一 样 ， 因 此 在 添加 焊接 符号 时 需要 用 
户 自己 先 定制 一 种 符号 ， 再 添加 到 工程 图 中 。 
工程 图 中 的 各 种 标注 都 应 该 遵守 国家 标准 的 相关 规定 ， 养 成 遵守 国家 标准 的 习惯 是 成 
为 一 个 优秀 机 械 工程 师 的 基本 要 求 。 










































































5.2 尺寸 标注 


5.2.1 尺寸 标注 的 特点 与 要 来 
1. 概述 


在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 扩 二 标注 是 最 重要 的 一 种 ， 它 有 痢 目 身 的 特点 与 有 要求 。 首 先 ， 
矿 寸 是 反映 零件 几何 形状 的 重要 信息 〈 对 于 凄 配 体 ， 斥 二 是 反映 连接 配合 部 分 、 天 键 零 音 
件 矿 寸 等 的 重要 信息 ) 在 具体 的 工程 图 尺寸 标注 中 ,应 力求 尺寸 能 全 面 地 反映 霉 件 的 几何 
形状 ， 不 能 有 遗漏 的 太 寸 ， 也 不 能 有 重复 的 矿 寸 “在 本 书 中 ， 为 了 便于 介绍 东 些 矿 吉 的 操 
作 ， 并 未 标注 出 能 全 面 反映 零件 几何 形状 的 全 部 尺寸 ); 其 次 ， 由 于 尺寸 标注 属于 机 械 制图 
的 一 个 必 不 可 少 的 部 分 ， 因 此 标注 应 符合 制图 标准 中 的 相关 要 来。 

在 Creo 4.0 系统 中 ， 工 程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 :一 是 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 
的 矿 寸 信息 ， 它 们 来 源 于 零件 的 三 维 便 型 的 太 寸 ; 二 是 用 户 根 据 具 体 的 标注 需要 手动 创建 
的 尺寸 。 这 两 类 尺寸 的 标注 方法 不 同 ， 功 能 与 应 用 也 不 同 。 通 常 完 显示 出 存在 于 系统 内 部 
数据 库 中 的 东 些 重要 的 矿 寸 信息 ， 再 根据 需要 手动 创建 订 些 矿 寸 。 
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2. 尺寸 标注 的 要 求 








在 具体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ， 注 意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
尺寸 能 充分 合理 地 反映 零件 的 各 种 信息 ， 下 面 简要 介绍 一 些 常 见 的 尺寸 标注 的 要 求 。 
@ 合理 选择 尺寸 基准 。 
器 ”在 标注 尺寸 时 ， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 常 以 工件 的 茶 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 面 为 基准 标注 (即便 于 实现 设计 基准 和 工序 基准 的 重合 ， 便 于 
安排 加 工 工艺 规程 ), 但 要 注意 在 同一 方 回 内 ,同一 加 工 表 面 不 能 作为 两 个 或 
两 个 以 上 非 加 工 表面 的 基准 。 
加 ”对 于 和 孔 每 具有 轴线 的 位 置 标注 时 ， 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 
加 ”对 于 有 具有 对 称 结构 的 尺寸 标注 时 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 出 
对 称 尺 寸 〈 若 对 称 度 要 求 高 时 ， 还 应 注 出 对 称 度 公差 )。 
e@ 避免 出 现 封 财 的 尺寸 链 。 标 注 尺 寸 时 ， 不 能 出 现 封闭 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 某 个 
封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺寸 。 可 将 其 作为 “参照 尺寸 ”标注 出 。 
e 标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 。 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 直接 测量 ， 即 
便于 使 用 已 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 
e@ 标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 及 加 工 可 能 性 。 
回 “ 标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 刀 铣 端 面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 渡 处 应 标注 出 铣 刀 直径 。 
加 ”所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 直接 可 以 恋 取 的 尺寸 数值 。 
e@ 人 故 寸 布局 要 合理 。 
如 琳 在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 美观 。 在 标注 有 内 和 孔 的 
尺寸 时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ; 在 有 几 个 平行 的 尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 
尺寸 在 外 ， 内 外 形 尺 寸 尽 可 能 分 开标 注 。 















































5.2.2 ”自动 生成 尺寸 





在 Creo 4.0 中 ， 工 程 图 视图 是 利用 已 经 创建 的 零件 模型 投影 生成 的 ， 因 此 视图 中 零件 
的 尺寸 来 源 于 零件 模块 中 的 三 维 模 型 的 尺寸 ， 它 们 源 于 统一 的 内 部 数据 库 。 由 于 这 些 尺寸 
受 零 件 模型 的 驱动 ， 并 且 也 可 反 过 来 驱动 零件 模型 ， 这 些 尺寸 也 常 被 称 为 驱动 尺寸。 

这 些 尺寸 是 保存 在 模型 自身 中 的 尺寸 信息 ， 在 默认 情况 下 ， 将 模型 或 组 件 输入 到 2D 
工程 图 时 ， 这 些 尺寸 是 不 可 见 的 。 在 工程 图 环境 下 ， 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 丢 选项 
卡 中 选择 到 (显示 模型 注释 ) 命令 将 这 些 尺寸 在 工程 图 中 自动 地 显现 出 来 ， 因 此 可 以 将 这 
些 尺寸 称 为 自动 生成 尺寸 。 
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目 动 生成 尺寸 与 零件 或 组 件 上 其 有 双 问 关联 性 ， 在 三 维 模 型 上 修改 模型 的 尺寸 ， 在 工程 
图 中 ， 这 些 尺 寸 随 看 变化 ， 反 之 亦 然 。 这 里 有 一 扩 要 注意 : 在 工程 图 中 可 以 修改 目 动 生成 
尺寸 值 的 小 数位 数 ， 但 是 舍 入 之 后 的 尺寸 值 不 驱动 几何 模型 。 








1. 显示 尺寸 


在 工程 图 环境 中 ， 当 视图 创建 之 后 ， 应 先 显 示 目 动 生 成 信 寸 ， 这 样 可 以 避 久 添加 不 必 
要 有 的 尺寸 ， 减 少 不 必 要 的 工作 。 显 示 目 动 生 成 尺寸 有 如 下 两 种 方法 。 

















(1) 使 用 “显示 模型 注释 ”命令 。 下 和 耐 以 图 5.2.1 所 示 的 零件 base 为 例 ， 说 明 创建 目 
动 生成 尺寸 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 


base _ drw_ 1.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 总 |。 








图 5.2.1 创建 驱动 尺寸 


Step3. 在 系统 弹出 的 图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 
(1) 单 击 对 话 框 顶部 的 [Ti 选项 卡 。 

(2) 选择 显示 类 型 。 在 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 先 项 。 

(3) 选取 显示 尺寸 的 视图 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 主 视图 和 左 视 图 。 

(4) 单 击 攻 按钮， 然后 单 击 对 话 框 底部 的 [确定 有 按钮 。 











在 进 
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行 自动 生成 尺寸 显示 操作 时 ， 请 注意 下 面 几 点 。 

图 5.2.1 所 示 的 尺寸 未 经 过 手动 整理 ， 故 较为 凌乱 。 通常 在 正式 出 图 之 前 都 需要 经 
过 手动 整理 尺寸 ， 这 将 在 后 面 的 章节 中 讲 到 ， 在 未 讲 尺寸 的 整理 之 前 ， 本 节 中 视 
图 所 显示 的 尺寸 都 未 经 过 整理 . 

使 用 图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 不 仅 可 以 显示 三 维 模型 中 的 尺寸 ， 


还 可 以 显示 在 三 维 模型 中 创建 的 几何 公差 、 基 准 、 表 面 粗 粒度 等 ， 这 些 知识 将 在 
后 面 的 章节 中 讲 到 。 


如 果 要 在 工程 图 的 等 轴 测 视图 中 显示 模型 的 尺寸 ， 应 先 将 工程 图 设置 文件 
drawing.dtl 中 的 选项 allow_3d_dimensions 设置 为 yes。 
工程 图 中 ， 显 示 尺 寸 的 位 置 取决 于 视图 定向 ， 对 于 模型 中 拉 伸 或 旋转 特征 的 截面 
尺寸 ， 在 工程 图 中 显示 在 单 绘 平面 与 屏幕 重 直 的 视图 上 。 

显示 模型 注释 x 


im 入 WA 





类 型 - | 全 癌 
显示 类 型 名 称 

上 dl1 二 
ey 
上 
上 
ey 
eI 

BB 二 |[ 口 二 

re | | 门 二 


应 用 () 确定 取消 


图 5.2.2 “ 显示 模型 注释 ” 对 话 框 


.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 各 选项 卡 说 明 如 下 。 





I 


a 显示 “或 隐藏 ) 凡 寸 。 


国 |. 


本 到 加 图 


图 | 


加 


《或 隐藏 ) 几何 公交。 

(或 隐藏 ) 注解。 

(或 隐藏 ) 表面 粗糙 度 〈 光 洲 度 )。 
(或 隐藏 ) 定制 符号 。 

显示 《或 区 蔬 ) 基准 。 

全 部 选取 。 

全 部 取消 选取 。 


EI 
| 


EI 
| 





EI 
| 


EI 
| 


S| 














(2) 使 用 模型 树 。 可 以 在 模型 树 中 通过 选取 条 个 具体 的 特征 或 零件 来 显示 其 矿 寸 。 
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下 面 先 介绍 其 操作 步骤 ， 在 给 出 操作 步骤 的 过 程 中 给 出 其 显示 效果 。 














> 在 零件 工程 图 环境 中 选取 某 个 具体 的 特征 来 显示 其 尺寸 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo4.7\workch05.02.02 ， 打开 工程 图 文件 
base drw_ 2.drw。 

Step2. 单 击 往 大 选项 卡 ， 然后 右 击 图 5.2.3 所 示 模 型 树 中 的 特征 了 加 
5.2.4 所 示 的 快捷 采 单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 哇 趟 慷 计 注释 命令 ， 在 系统 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 
击 话 尽 钮 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 [ 形 室 | 按钮 ， 则 在 主 视 图 中 显示 出 特征 - 定 苇 喘 的 尺寸 ， 
如 图 5.2.5 所 示 。 


BASE 1.PRT 
HF RIGHT 
AHF TOP 
dF FRONT 
ex PRT_CSYS_DEF 
各 控 伸 1 
站 拉 伸 2 
各 拉 伸 3 显示 模型 注释 
各 拉 伸 4 
向 拉 圳 5 信息 » 


有 上:j 阵 到 1 7 筷 1 
A DTH1 三 模型 中 隐 苹 


图 5.2.3 选取 拉 伸 2 图 5.2.4 ”快捷 菜单 图 5.2.5 ”尺寸 显示 

注意 : 在 显示 特征 尺 十 时， 必须 先进 入 连 荐 选项 卡 ， 否 则 无 法 显示 显示 模型 性 释 命令 。 
以 后 这 个 步骤 不 再 提示 。 

说 明 : 选择 显示 模型 注释 命令 时 ， 所 选取 特征 的 尺寸 一 般 先 在 主 视 图 中 显示 出 来 ， 当 主 视 
图 中 不 能 表达 特征 的 某 些 尺寸 时 ， 这 些 尺寸 会 根据 需要 分 布 在 其 他 视图 中 。 
> 在 装配 体 工程 图 环境 中 选取 菜 个 零件 来 显示 其 尺寸 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.02.02 ， 打开 工程 图 文件 
connecting_drw_3.drw。 

Step2. 在 模型 树 中 选取 零件 可 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.2.6 所 示 的 快捷 沫 单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 三 | 显 趟 异型 注释 命令 ， 则 在 主 视图 和 左 视 图 中 显示 出 零件 
shaft_2.prt 的 尺寸 ， 如 图 5.2.7 所 示 。 





四 ， 系统 弹出 图 











55 























Tr 
名 





按 视图 显示 尺寸 
名 | 显示 模型 注释 2 6 2 6 全 和 LU 
yg oo 
在 模型 中 隐藏 | | | 上 权 
信息 


图 5.2.6 ”快捷 沫 单 图 5.2.7 尺寸 显示 
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Step4. 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 星 按钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 ] 按 钾 ， 





SHAFT 3 


@ 在 装配 体 工程 图 环境 中 也 可 以 只 显示 某 个 零件 上 的 菜 个 特征 的 尺寸 (这 需要 先 通 
过 设置 “ 树 过 滤器 ”来 显示 各 个 零件 的 特征 ) 其 操作 方法 和 在 零件 工程 图 环境 中 
显示 某 个 特征 的 尺寸 类 似 ， 先 在 模型 树 上 方 单 击 由 了 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 
表 中 选中 中 = 树 过 源 器 到 ). 命令， 系统 弹出 图 5.2.8 所 示 的 “模型 树 项 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 中 的 显 孙 区域 选 中 呀 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 | 杜 焉 按钮 ， 模 型 树 中 即 显 示 零 
件 特征 。 


和 大 本 的 显示 。 
说 明 : 
@ ”选择 显 不 要 全 注 炎 命 令 时 ， 零 件 的 尺寸 会 根据 系统 的 设 定 ， 分 布 在 不 同 的 视图 上 ， 


官 着 ”了 开 模 县 / 铺 侍 机构” 仿真 


加 


外 K] 四 


L 隐 售 的 对 象 
未 元 成 的 对 象 
排除 的 对 外 
起 草 有 的 对 象 
| a 

LL] 最 制 的 僵 考 


六 便 轩 和 
六 自动 侧 贺 角 成 员 
有 修饰 


外 0D & 





图 5.2.8 “模型 树 项 ”对 话 框 


2. 拭 除 尺寸 





“ 拭 除 尺寸 ”是 暂时 使 尺寸 处 于 不 可 见 的 状态 ， 还 可 以 通过 “取消 拭 除 ”操作 使 其 显示 
出 来 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo4.7\workch05.02.02 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw 3.drw。 

Step2. 选取 图 5.2.9 所 示 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.2.10 所 示 的 快捷 菜单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 所 条 命令 ， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 一 下 ， 此 时 所 选 尺寸 
不 可 见 ， 如 图 5.2.11 所 示 。 
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:切换 所 坐 标 /线性 
子 ” 拭 际 
氏 ”遇险 Del 
惧 剪 尺寸 界线 
*[ 移动 到 视图 
反 同 简 法 
帧 笠 忆 十 
修改 从 称 秆 
属性 
图 5.2.9 ”选取 尺寸 图 5.2.10 ”快捷 菜单 





说 明 : 

@ 使 用 右 击 弹 出 的 快捷 菜单 来 拭 除 尺寸 是 一 种 比较 快捷 的 方法 ， 特 别 适 用 于 单个 不 
必要 尺寸 的 拭 除 ; 也 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 再 右 击 。 

@ 如 果 在 绘图 树 中 右 击 拭 除 的 尺寸 ” 识 汪 站 (必须 先进 入 注释 选项 卡 ), 在 系统 弹 
出 的 图 5.2.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 拭 除 ”命令 , 可 以 将 尺寸 重新 显示 出 来 。 





> 
职 消 拭 际 
头 。 量 际 Del 
图 5.2.11 拭 除 尺寸 图 5.2.12 ”快捷 菜单 


3. 删除 尺寸 


“删除 尺寸 ” 指 去 反 多 余 的 或 销 误 的 尺寸 标注 ， 被 删除 的 目 动 生成 的 太 寸 可 以 使 用 “ 显 
示 模 型 注释 ”对 话 框 重 新 显示 出 来 。 下 面 结合 例子 介绍 “删除 尺寸 ”的 操作 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch05.02.02， 打开 工程 图 文件 base_drw_4.drw。 
Step2. 先 选取 图 5.2.13a 所 示 的 尺寸 ,然后 在 功能 选项 卡 区 域 的 证 释 选项 卡 中 单 击 “ 删 
除 ” 按 钮 尖 ， 则 所 选取 的 尺寸 被 删除 ， 如 图 5.2.13b 所 示 。 
说 明 : 
@ 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 删除 。 
@ 删除 尺寸 还 有 其 他 方法 ， 如 下 所 述 。 
加 ”选取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 兴 蚜 际 命 令 。 
回 ” 选 取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 按键 盘 上 的 Delete 键 。 











选取 此 尺寸 


Dy 





b) 删除 后 
图 $.2.13 ”删除 尺寸 


5.2.3 手动 创建 尺寸 








当 目 动 生成 太 寸 不 能 全 面 地 表达 老 件 的 结构 或 在 工程 独 中 需要 增加 一 些 特定 的 标注 时 ， 
束 需 要 通过 手动 操作 来 创建 尺寸 。 这 类 太 寸 受 零 件 模 型 所 驱动 ， 因 此 又 第 被 称 为 从 动 尺寸 。 
手动 创建 的 太 寸 与 零件 或 组 件 具 有 单 癌 关联 性 ， 即 这 些 斥 寸 受 零件 模型 所 驱动 ， 当 零件 模型 
的 尺寸 改变 时 ， 工 程 图 中 的 尺寸 也 随 之 改变 ; 但 这 些 太 寸 的 值 在 工程 图 中 不 能 被 修改 。 


























1. 创建 “尺寸 ” 


在 功能 区 中 选择 注释 ”ee ”RT 命令 创建 尺寸 ， 是 在 工程 图 中 添加 必要 尺寸 的 最 
主要 的 方法 ， 但 应 注意 ， 由 于 手动 创建 的 尺寸 的 单 向 关联 性 ， 使 其 不 能 驱动 原 零件 模型 ， 
所 以 如 果 在 工程 图 环境 中 发 现 模型 尺寸 标注 不 符合 设计 的 意图 (如 标注 的 基准 不 对 )， 最 佳 
的 方法 是 进入 零件 模块 环境 , 重 定义 截面 草 绘图 的 标注 , 而 不 是 简单 地 在 工程 图 中 创建 “ 尺 
寸 ” 来 满足 设计 意图 。 

由 于 草 绘图 可 以 与 某 个 视图 相关 ， 也 可 以 不 与 任何 视图 相关 ， 因 此 “尺寸 ”的 值 有 两 




















(1) 当 草 绘图 元 不 与 任何 视图 相关 时 ， 昔 绘 尺寸 的 值 与 草 绘 比例 (由 绘图 设置 文件 
drawing.dt 中 的 选项 draft_scale 指定 ) 有 关 ， 例 如 假设 某 个 章 绘 圆 的 半径 为 5。 

e@ 如 采 早 绘 比例 为 1.0， 诠 时 绘 圆 半 径 尺 寸 显 示 为 5。 

e 如果 章 绘 比 例 为 2.0， 该 草 绘 圆 半径 尺寸 显示 为 10。 

e@ 如 末 草 绘 比 例 为 0.5， 在 绘图 中 出 现 的 图 元 就 为 2.5。 




















注意 : 
虽然 草 绘 图 的 “尺寸 ”的 值 随 章 绘 比例 变化 而 变化 ， 但 草 绘图 的 显示 大 小 不 受 草 
绘 比例 的 影响 。 


@ 配置 文件 config.pro 中 的 选项 create_drawing_dims_only 用 于 控制 系统 如 何 保 存 从 
动 尺寸 。 该 选项 设置 为 no( 默认 ) 时 , 系统 将 从 动 尺寸 保存 在 相关 的 零件 模型 (或 
攻 配 模型 ) 中 ; 设置 为 yes 时 ， 仅 将 从 动 尺寸 保存 在 绘图 中 。 所 以 用 户 正 在 使 用 
Intralink 时 ， 如 果 自 动 生 成 尺寸 或 “尺寸 ”被 存储 在 模型 中 ， 则 在 修改 时 要 对 此 
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模型 进行 标记 ， 并 且 必 须 将 其 重新 提交 给 Intralink， 为 避免 绘图 中 每 次 参照 模型 
时 都 进行 此 操作 ， 可 将 选项 设置 为 yes。 
(2) 当 草 绘图 元 与 东 个 视图 相关 时 ， 昔 绘图 的 “尺寸 ” 值 不 随 章 绘 比例 而 变化 ， 草 绘 
图 的 显示 大 小 也 不 受 草 绘 比例 的 影响 ， 但 草 绘图 的 显示 大 小 随 看 与 其 相关 的 视图 的 比例 变 
化 而 变化 。 
根据 “尺寸 ” 采 单 ， 可 以 按照 四 种 方式 创建 “尺寸 "下面 结合 例子 分 别 介 绍 它们 的 操作 。 
a. 使 用 “+ 命令 创建 “尺寸 ” 











Stepl. 将 工作 目录 设置 衬 D:\creo4.7\work\ch05.02.03 ， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw_ 1.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep ”下 + 命令， 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 图 5.2.14 所 示 的 边线 1， 按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 图 5.2.14 所 示 的 边线 2， 接 着 
在 图 5.2.14 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 出 此 两 边线 之 间 的 距离 ， 如 图 5.2.15 
所 未 。 














I 
/ 
在 此 处 单 击 中 键 | 人 “一 了 < 
图 5.2.14 ”选取 边线 
说 明 : 如 果 还 需 插 入 尺寸 ， 可 以 按照 Step3 的 操作 继续 创建 其 他 尺寸 。 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
> 标注 图 5.2.15 所 示 的 尺寸 ， 还 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.02.03 ， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw 2.drw。 
Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep ”+ 命令 。 
Step3. 选取 图 5.2.16 所 示 的 边线 ， 在 图 5.2.16 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 视图 中 显示 
尺寸 ， 如 图 5.2.15 所 示 。 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 


© O 选取 此 边线 ©O lS 
HO) x 1tO) 
© © 在 此 处 单 击 中 键 | © 


图 5.2.15 尺寸 显示 图 5.2.16 ”选取 边线 
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说 明 : 上 述 标注 尺寸 的 方法 第 被 称 为 “对 齐 尺寸 标注 ”, 它 可 用 于 任意 线段 的 长 度 标注 ， 
而 不 论 它们 是 倾斜 的 、 竖 直 的 还 是 水 平 的 。 
> 标注 图 5.2.18 所 示 的 半径 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 议 置 至 Di:creo4.7\workch05.02.03 ， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw 3.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep ”i 命令。 

Step3. 选取 图 5.2.17 所 示 的 圆 弧 ， 在 图 5.2.17 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显 
不 所 选 圆 激 的 半径 尺寸 。 

Step4. 再 次 单 击 中 键 完 成 凡 寸 的 标注 。 


的 











选取 此 圆 噬 





/ 
| ,在 此 处 单 击 中 刍 
© ©@x 
图 5.2.17 选取 圆 弧 图 5.2.18 ”标注 半径 尺寸 


> 标注 图 5.2.20 所 示 的 直径 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 议 置 至 Di:creo4.7\workch05.02.03 ， 打 开工 程 图 文件 
base_drw 4.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep ”让 命令。 

Step3. 先 将 鼠标 指针 移 至 图 5.2.19 所 示 的 图 元 上 ， 每 其 加 腕 显示 时 ， 双 击 ， 然 后 在 图 
5.2.19 所 示 的 位 置 捍 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 直径 尺寸 。 

Step4. 再 次 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 标注 半径 尺寸 和 直径 尺寸 的 不 同 之 处 在 于 ， 标 注 半 径 尺 寸 时 只 需 单 击 所 要 标注 
的 图 元 ， 而 标注 直径 尺寸 时 需要 双击 所 要 标注 的 图 元 。 


©O 




















双击 此 贺 弧 





二 在 此 处 单 击 中 键 
/ / (1 9,5 
@ — ©@x 
图 5.2.19 ”选取 圆 弧 图 5.2.20 ”标注 直径 尺寸 





> 标注 图 5.2.21 所 示 的 倾斜 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.02.03 ， 打 开工 程 图 文件 





base drw_ 9.drw。 
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Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 e= ”下 二 命令 。 
Step3. 选取 图 5.2.22 所 示 的 圆 弧 ， 在 “选择 参考 ”对话 框 中 单 击 、 按钮 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 选 取 图 5.2.22 所 示 的 边线 ， 右 击 ， 系 统 弹出 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 。 


/选取 此 圆 孤 


? IO—~0 wea —O 
| ?| 
/ 





图 5.2.21 ”标注 倾斜 尺寸 图 5.2.22 ”选取 圆 弧 
水 平 一 创建 沿 水 平方 向 的 尺寸 
让 “一 创建 沿 竖 直 方向 的 太 寸 
怖 类 “一 | 创建 倾斜 的 尺寸 (多 为 两 选 定点 之 间 的 尺寸 ) 
平行 于 “一 一 创建 与 某 选 定 对 象 相 平 行 的 尺寸 
可 和 直 于 一 一 一 一 一 一 一 创建 与 某 选 定 对 象 相 垂直 的 尺寸 


图 5.2.23 “尺寸 方 回 ”快捷 荣 单 





Step4. 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 个 姑 命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 
5.2.21 所 示 。 

Step5. 在 图 5.2.22 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺 寸 ， 再 次 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 如 果 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 不 同 的 命令 将 会 得 到 不 同 标 注 方向 的 尺 
寸 ， 承 接 上 面 的 Step4， 将 选择 不 同 命令 时 的 效果 和 步骤 介绍 如 下 。 

@ 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 ”水平 命令， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 














5.2.24 所 示 。 
@ 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 ” 兰 下 ”命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 
5.2.25 所 示 。 


HG 一 6 
攻 "| 
© O © O 


图 5.2.24 标注 水 平 尺寸 图 5.2.25 ”标注 竖 直 尺寸 





@ 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 平生 于 命令 , 再 选取 图 5.2.26 所 示 的 边线 ,此 
时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.27 所 示 ， 


人 — 


选取 此 边线 ~ 、_ 





QO © 


图 5.2.26 ”选取 边线 图 5.2.27 标注 平行 尺寸 





@ 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 事 直 二 命令 ， 再 选取 图 5.2.28 所 示 的 边线 ， 此 
时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.29 所 示 (可 见 以 上 两 种 方法 所 创建 的 尺寸 标注 是 
一 样 的 ， 即 可 以 通过 不 同 的 方法 来 创建 所 需要 的 尺寸 ). 


© — © 


选取 此 边线 





的 © 


图 5.2.28 ”选取 边线 图 5.2.29 ”标注 法 回 尺 寸 


> 标注 图 5.2.30 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo4.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 





base _ drw_ 0.drw。 
Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”mm 入 ”RT 二 命令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 
Step3. 先 选取 图 5.2.31 所 示 的 圆 弧 ， 然 后 在 “选择 参考 ” 对话 框 中 单 击 二 按钮 ， 按 
住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.2.31 所 示 的 两 条 边线 ， 在 图 5.2.31 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺寸 。 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
Step5. 将 尺寸 移动 至 图 5.2.30 所 示 的 位 置 。 

















一 在 此 处 单 
选取 这 两 条 边线 -一 击 中 键 
选取 此 圆 弧 - 
图 $.2.30 ”尺寸 显示 图 $.2.31 选取 边线 


> 标注 图 5.2.32 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 


base _ drw_ 7.drw。 


Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ee ”Rt 命令， 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 
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Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.2.33 所 示 的 两 顶点， 在 图 5.2.34 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 
此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.32 所 示 。 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 


: 2 
: x 
$23 < 选取 这 两 个 顶点 < 
人 


图 5.2.32 ”尺寸 显示 图 $.2.33 ”选取 顶点 图 5.2.34 ”选取 放置 位 置 
说 明 : 在 不 同 的 位 置 单 击 中 键 , 会 得 到 不 同 的 尺寸 标注 ， 接 上 面 的 Step2， 将 选择 不 同 
位 置 单 击 的 尺寸 显示 效果 介绍 如 下 。 
@ 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.2.35 所 示 的 两 顶点 ， 在 图 5.2.35 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 
时 在 视图 中 显示 尺寸 的 结果 如 图 5.2.36 所 示 。 


/ 
/ 
在 此 处 单 击 中 键 | | 


图 $.2.35 ”选取 放置 位 置 图 $.2.36 ”尺寸 显示 
@ 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.2.35 所 示 的 两 顶点 ， 在 图 5.2.37 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 
时 在 视图 中 显示 尺寸 结果 如 图 5.2.38 所 示 。 


_---- PC 80 
/ 
/ 
/ 
/ 
| al 


图 5.2.37 选取 放置 位 置 图 5.2.38 ”尺寸 显示 
> 标注 图 5.2.39 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 














base_ drw_ 8.drw。 
Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 、e=> ”R11 命 令 ， 系 统 弹 出 “选择 参考 ”对 话 框 ，。 
Step3. 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 5.2.40 所 示 的 两 段 圆 弧 , 在 图 5.2.40 所 示 的 位 置 单 击 中 键 。 

在 此 处 单 击 中 键 ~ ~ wgc 








=- -,7 选取 这 两 段 羡 浙 





图 5.2.39 ”尺寸 显示 图 5.2.40 ”选取 圆 弧 和 放置 位 置 
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Step4. 再 次 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 

@ 如 果 在 “选择 参考 ”对 话 框 先 选择 ” 命令 ， 再 按 住 Ctrl 键 选 取 图 5.2.40 所 示 的 
两 段 圆 级 ， 在 图 5.2.40 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 则 在 视图 中 显示 尺寸 的 结果 如 图 
5.2.41 所 示 ， 尺 寸 标注 时 尺寸 界线 相 切 于 哪 一 侧 取决 于 在 选取 圆 缴 时 所 选取 的 贺 





狼 上 的 点 的 位 置 。 

@ 如 果 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选取 图 5.2.42 所 示 的 两 圆 陶 后 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 同心 命令 ,然后 在 图 5.2.42 所 示 的 位 置 单 击 中 键 , 则 尺寸 显示 结 
采 如 图 5.2.43 所 示 。 

_ 选取 这 两 
OO OO 员 /” 段 圆 弧 
埠 

在 此 处 单 击 中 键 

的 ” 昌 

图 5.2.41 尺寸 显示 图 $.2.42 ”选取 圆 弧 图 5.2.43 ”尺寸 显示 





> 标注 图 5.2.44 所 示 的 两 直线 间 的 角度 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.02.03 ， 打 开工 程 图 文件 
bracket drw.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep 命令 

Step3. 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 5.2.45 所 示 的 两 条 边线 , 在 图 5.2.45 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 
此 时 在 视图 中 显示 角度 尺寸 ， 如 图 5.2.44 所 示 。 
























“~ > 选取 这 两 条 边线 
1 
~ ~ 在 此 处 单 击 中 键 


图 5.2.44 角度 显示 《一 ) 图 5.2.45 ”选取 边线 和 放置 位 置 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
说 明 : 放置 位 置 选取 的 不 同 会 出 现 不 同 的 标注 方式 ， 例 如 在 图 5.2.46 所 示 的 位 置 单 击 
中 键 ， 则 会 出 现 图 5.2.47 所 示 的 角度 标注 。 
和 42.4° 


N 








在 此 处 单 击 中 键 


图 5.2.46 ”选取 放置 位 置 图 5.2.47 角度 显示 (二) 
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> 标注 图 5.2.48 所 示 的 圆 弧 的 角度 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch05.02.03, 打开 工程 图 文件 angle_drw.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ep 人 二 命令 。 

Step3. 选取 图 5.2.49 所 示 的 二 维 章 绘图 元 ， 此 时 出 现 半径 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 此 时 系统 
弹出 图 5.2.50 所 示 的 “ 弧 尺寸 类 型 ”的 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 角 尽 命令 ， 此 时 在 视图 中 显 
示 角 上 度 ， 在 合适 的 位 置 单 击 中 键 放置 太 寸 ， 如 图 5.2.48 所 示 。 


二 ~ 选取 此 二 维 图 元 、 
N 


图 $.2.48 ”角度 显示 图 5.2.49 选取 二 维 早 绘图 元 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
说 明 : 如 果 在 图 5.2.50 所 示 的 “ 弧 尺 寸 类 型 ”的 快捷 菜单 中 选择 亚 长 命令 ， 则 在 视图 
中 显示 缴 的 长 度 ， 如 图 5.2.51 所 示 。 

















直径 68.3 
半径 
角度 
蝗 长 
图 5.2.50 ”“ 弧 尺寸 类 型 ” 荣 单 图 5.2.51 弧 长 显示 


> 标注 图 5.2.56 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.02.03 ， 打 开工 程 图 文件 





base_drw_ 9.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 、e> ”RR 命令 ， 系 统 弹 出 “选择 参考 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 5.2.52 所 示 的 “选择 参考 ” 对话 框 中 依次 选择 从 7 到 和 | 二 命令 ， 然 后 
选取 图 5.2.53a 所 示 主 视图 上 的 点 ， 选 取 后 主 视图 如 图 5.2.53b 所 示 。 

Step4. 按 住 Ctrl 键 , 在 图 5.2.54 所 示 的 “选择 参考 对话 框 中 依次 选择 上 ” mm 和 
命令 ， 再 选取 图 5.2.55 所 示 俯 视图 上 的 曲面 。 

Step5. 在 图 5.2.56 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺 寸 ， 标 注 结 果 如 网 5.2.56 所 示 。 


| 选择 参考 x | 
Br | | "| ” 
S| 
一 一 一 四 | 选取 此 点 

,7 we 


Er 


选择 此 命令 | a) 选取 点 前 b) 选取 点 后 
图 5.2.52 “选择 参考 ”对 话 框 图 5.2.53 ”选取 顶点 




















L a 到 消 
~ 
bs \ 选 择 此 命令 ed 
图 5.2.54 “选择 参考 ”对 话 框 图 5.2.55 a 曲面 图 5.2.56 ”尺寸 显示 





Step6. 再 次 单 击 中 键 完成 信 寸 的 标注 。 





b， 使 用 下 意 举 奈 R 寸 "命令 创建 尺寸 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.02.03 ， 打 开工 程 图 文件 
base drw_11.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 名 生生 下 十 ” ees 8 纵 举 标尺 寸 命令。 

Step3. 此 时 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 从 上 人 至 下 依次 选取 图 5.2.57 
押 示 的 边线 和 圆 踊 ， 在 图 5.2.57 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 视图 中 显示 图 5.2.58 所 示 的 尺 
| 

Step4. 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 











0 
选取 此 边线 © ©O 
_ -选取 此 圆 弧 soT | | 二 
i [边线 一 
Ge 
me. nm | © 
图 5.2.57 ”选取 边线 和 同 弧 图 5.2.58 ”显示 尺寸 


说 明 : 
@ 在 图 5.2.59 所 示 的 一 般 尺 寸 标注 中 ， 可 在 图 形 ee 然后 在 尺寸 文本 上 
右 击 ， 在 系统 弹出 图 5.2.60 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 : 扣 切 换 强 业 标 /线性 命令 ， 然 后 选 
取 基 线 ， 如 图 5.2.59 所 示 ， 将 一 般 标 注 转换 为 纵 坐 标 标注 。 
编辑 连接 
!” 切 搞 纪 从 标 / 钱 性 


-一 选取 此 尺寸 :学 拭 际 
7 X 开除 Del 


\ 


ee © ©O 修剪 尺寸 界线 


“了 移动 到 视图 


A© er 


巾 笠 尺寸 
的 的 属性 


图 5.2.59 ”选取 基线 图 5.2.60 ”快捷 菜单 
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c， 使 用 演 状 六 业 蒜 命令 创建 尺寸 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 base_drw_12.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 二 纪检 标 R 十 ” ms - 洛 自 动 标注 章 坐 标 全 


令 。 


Step3. 此 时 系统 弹出 “选择 ”对 话 杠 ， 并 提示 且 轴 下 辣 标 注 税 职 一个 或 个 本 面 ( 纺 池 平 行 浊 |， 
选取 图 5.2.61 所 示 的 曲面 ， 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 (或 单 击 中 键 )。 

注意 : 系统 要 求 选取 的 曲面 必须 属于 该 工程 图 的 同一 视图 ， 以 便 正 确 表 达 尺 寸 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 5.2.62 所 示 的 ETOOEDINATE 目 到 冰 半 和 慰 由 菜单 ， 旦 系统 默认 选择 
Seleet Base Line 0 先 拉 基线 } 命 今 ， 在 系统 轿 选择 一 条 对 直 于 屏 草 参考 的 进 、 滑 此 或 基 淮 平面 用 于 尺寸 鹿 建 。 的 提示 下 ， 
选取 图 5.2.63 所 示 的 边线 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 网 5.2.64 所 示 。 

Step5. 选择 [ETOORTTINATE 自动 外 灶 标 四 菜 单 中 的 DonefBetorn (完成 / 闯 回 ) 合 今 , 关闭 菜单 。 














菜单 管理 器 
要 ATODEIINATE 【自动 记 坐 标 ] 


Select Base Line [选择 基 上 北 ) 
Doneyr 了 etnrm (证 成 /下 回 ) 





图 5.2.61 选取 曲面 图 5.2.62 “自动 纵 坐 标 ” 菜 





图 5.2.63 ”选取 边线 图 5.2.64 ”尺寸 显示 


2. 创建 “参考 尺寸 ” 


在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 估 考 R 二 命令 创建 参考 尺寸 ， 可 以 将 两 个 草 
绘图 元 间 、 草 绘图 元 与 模型 对 象 间 以 及 模型 对 象 本 身 的 尺寸 标注 成 参考 尺寸 ， 参 考 尺 寸 是 
手动 所 创建 的 尺寸 中 的 一 个 分 支 ， 所 有 的 参考 尺寸 一 般 都 带 有 符号 REF， 从 而 与 其 他 尺寸 
相 区 列 。 如 果 配 置 文件 选项 parenthesize_ref_dim 设置 为 yes， 系 统 则 将 参考 尺寸 放置 在 括 
号 中 。 注 意 当 标注 草 绘图 元 与 模型 对 象 间 的 参考 尺寸 时 ， 应 提前 将 草 绘图 元 与 模型 对 象 关 
联 起 来 。 

由 “参考 尺寸 ”菜单 可 看 出 参考 尺寸 的 创建 方式 和 “尺寸 ”的 创建 方式 类 似 ， 故 在 此 
不 再 袭 述 创建 参照 尺寸 的 操作 ， 读 者 可 参考 创建 “尺寸 ”的 方法 来 创建 参考 尺寸 。 
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5.2.4 委 配 体 的 尺寸 标注 


装配 体 工 程 图 与 单个 A 在 创建 的 方法 上 是 类 似 的 。 可 以 在 功能 
选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 下 | (显示 模型 注释 ) 命令 ， 在 系统 弹出 的 “显示 模型 注 
释 ” 对 话 框 中 选择 不 同 的 显示 方式 来 对 所 需 的 尺寸 ( 即 驱 动 尺 寸 ) 进 行 显示 , 也 可 以 在 往 硬 
选项 卡 中 选择 ”K+ 命令 来 创建 所 需要 的 从 动 尺寸 。 但 需要 注意 的 是 ， 在 装配 体 中 没 必要 
也 不 可 能 将 所 有 的 尺寸 标注 出 来 。 
闭 配 体 工程 图 作为 工程 技术 文件 ， 午 在 反映 产品 及 其 组 成 部 分 的 连接 装配 关系 ， 其 改 
寸 标注 不 需要 像 单个 零件 的 工程 图 那么 话 细 ， 它 只 需要 标注 与 闭 配 关系 、 运 动 关 系 等 有 天 
的 尺寸 ， 上 其 体 有 如 下 儿 类 尺寸。 
e ”站 配 体 的 外 形 尺 寸 。 凄 配 体 的 外 形 尺 寸 包 括 猴 配 体 的 总 长 、 总 宽 和 总 融 
e@ ”装配 体 中 各 个 零件 的 相对 位 置 尺 寸 。 相 对 位 置信 寸 指 装配 体 中 各 个 零件 之 则 的 尺 
寸 ， 如 在 减速 右 中 大 、 小 齿轮 的 中 心 距 即 为 相对 位 置 矿 寸 。 
e@ ” 疙 配 体 的 安装 尺寸 。 安 并 尺 寸 指 装配 体 锌 安装 到 为 一 个 零件 或 是 组 件 上 ， 与 为 一 
个 零件 之 间 的 衔接 尺寸 ， 如 减速 器 被 安 厂 到 基 座 上 ， 它 和 基 座 、 螺 栓 之 间 的 矿 寸 。 
e@ ”装配 体 中 关键 去 部 件 的 茶 些 重要 尺寸 。 
e@ 其 他 午 要 尺寸 。 其 他 重要 尺寸 通常 指 装配 体 经 计算 人 确定 的 尺寸 ， 如 结构 特征 、 运 
动 件 的 运动 沁 围 尺寸 等 。 
下 面 以 连接 喜 装 配 体 connecting 的 工程 视图 为 例 ， 说 明 装 配 体 工程 图 尺寸 标注 的 一 般 
操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.02.04， 打 开 装 配 体 工程 图 文件 
connecting_asm_drw.drw， 如 图 5.2.65 所 示 。 
Step2. 单 击 图 5.2.66 所 示 导 航 选项 卡 的 歼 了 选项 (模型 树 上 方 ), 在 系统 弹出 的 “设置 ” 
下 拉 菜 单 中 选择 名 = 禁 过 源 器 色 ) 命令 。 




































































外 ， 打开 设置 文件 各) 
园 | 保 在 设置 交 件 (8)... 





悍 存 模型 树 如 )... 
图 5.2.65 ”装配 体 工 程 图 图 5.2.66 “设置 ”下 拉 羔 单 
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Step3. 此 时 系统 弹出 “模型 树 项 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 左 侧 的 显示 区 域 中 选中 MY 特征 复 
选 框 , 单 击 区 定 按钮 , 关闭 对 话 框 , 此 时 在 模型 树 中 显示 各 个 零件 的 具体 特征 , 如 图 5.2.67 
所 示 。 
快捷 菜单 , 在 快捷 菜单 中 选择 而” 显示 模型 注释 命令 , 则 在 主 视图 和 左 视图 中 显示 特征 吕 国 潮 
的 尺寸 ， 如 图 5.2.69 所 示 。 

Step5. 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 医 胶 钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 [ 酌 室 腔 钮 ， 完 成 
特征 中国 对 尺寸 的 显示 ， 





CONNECTIYNS. hsM 


A RSM FRONT 
Se ASH_DEF_CSYS 
了 [| SHIAFT FET 


5 旋转 1 

号 倒 角 1 

jie 旋转 2 

丫 拉 伸 1 = 

记 i | 按 视 图 显示 尺寸 

A DTH2 中 “显示 模型 注释 | 
向 拉 伸 2 | 

PP 问 cIRQUE. PRT 信息 b 


图 5.2.67 模型 树 图 5.2.68 ”快捷 菜单 





Step6. 在 功能 区 中 选择 注释 e= ”下 命令。 

Step7. 此 时 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 5.2.70 所 示 主 视 
图 中 的 两 条 边线 , 在 图 5.2.70 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 主 视图 中 显示 尺寸 ,如 图 5.2.71 
所 示 。 














20 
边线 2 
边线 1 
一 一 ME 
J - 在 此 处 单 击 中 键 
图 $.2.69 ”显示 尺寸 (一 ) 图 5.2.70 ”选取 边线 


Step8. 不 退出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 在 主 视图 中 创建 图 5.2.72 所 示 的 尺寸 。 
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_ -创建 此 尺寸 





20 75 人 | 20 
140 140 
图 5.2.71 显示 尺寸 (二) 图 5.2.72 显示 尺寸 (三 ) 


Step9. 不 退出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 在 左 视图 中 创建 图 5.2.73 所 示 的 尺寸 ， 标 注 对 象 
为 外 径 。 

Step10. 不 退出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 在 俯视 图 中 创建 图 5.2.74 所 示 的 尺寸 。 

说 明 : 在 完整 的 装配 体 工程 图 中 往往 还 需要 创建 表达 公差 与 配合 要 求 的 标注 ， 它 们 一 
般 被 插 在 对 应 的 尺寸 后 面 ， 关 于 此 方面 标注 插入 的 操作 将 在 “注解 标注 ”中 讲 到 。 

Step11. 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 














四 创建 这 两 个 尺 十 
创建 此 尺寸 i 22 
图 $.2.73 ”显示 尺寸 (四) 图 $.2.74 ”显示 尺寸 (五 ) 


5.2.5 ”编辑 尺寸 





从 前 面 关于 目 动 生 成 尺寸 的 显示 的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 显示 的 尺寸 在 
工程 图 上 有 时 会 显得 杂乱 无 草 ， 斥 寸 相互 逛 兰 ， 矿 二 间距 过 松 或 过 密 ， 东 个 视图 上 的 矿 二 
太 多 ， 其 全 出 现 重 复 标 注 ， 这 些 问 题 通过 对 矿 寸 进行 编辑 后 都 可 以 解决 。 斥 二 的 编辑 包括 
乒 寸 〈 包 括 矿 十 文本 、 矿 寸 界 线 ) 的 移动 、 拭 除 、 删 除 ， 对 目 动 生成 尺寸 的 整理 ， 尺 寸 的 
切换 视图 ， 修 改 尺 寸 的 数值 和 属性 (包括 尺寸 公 套 、 尺 寸 文 本 字 融 、 尺 寸 文本 字 型 )， 以 及 
使 太 寸 避 开 剖面 线 等 。 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


1. 移动 尺寸 


无 论 是 目 动 生成 的 尺寸 ， 还 是 手动 创建 的 信 寸 ， 痢 可 以 通过 手动 将 其 移动 全 合适 的 位 
和 锭 。 移动 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 : 选取 要 移动 的 信 寸 , 当 太 二 加 宛 显 示 后 , 如 图 5.2.75 所 
示 ， 再 将 鼠标 指针 放 到 要 移动 的 大 寸 上 ， 按 住 鼠 标的 顽 键 并 移动 鼠标 ， 扩 十 及 矿 才 文本 会 
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随 着 鼠标 移动 ， 移 到 所 需 的 位 置 后 ， 松 开 鼠 标的 左 键 。 

说 明 : 当 尺 寸 被 加 亮 显示 后 ， 在 尺寸 文本 的 中 间 及 两 侧 、 尺 寸 线 的 两 端 、 尺 寸 界 线 的 
两 端 均 以 小 方 框 显示 ， 如 图 5.2.75 所 示 ; 当 鼠 标 指针 移 至 这 些小 方 框 的 附近 时 ， 指 针 以 双 
箭头 或 四 箭头 的 形式 显示 ， 拖 动 此 箭头 可 以 对 尺寸 作 不 同形 式 的 移动 。 

= 移动 尺寸 线 、 尺 寸 界线 和 尺寸 文本 


沿 尺寸 线 移动 尺寸 文本 =- 人 
4 


使 尺寸 倾斜 7” ， 、 
延长 或 缩短 尺寸 界线 ] ] “ 沿 尺寸 界线 移动 尺寸 线 和 尺寸 文本 


图 5.2.75 ”移动 尺寸 
2 清理 尺寸 





对 于 杂乱 无 草 的 太 寸 ，Creo 4.0 系统 提供 了 一 个 强 有 力 的 整理 工具 ， 这 束 是 “ 消 理 人 
寸 (clean Dims)” 通过 该 工具 ， 系 统 可 以 完成 以 下 工作 。 

e@ ”在 矿 寸 界线 乙 间 居中 斥 寸 (包括 市 有 螺纹 、 直 径 、 符 三、 公关 等 的 整个 太 寸 文本 )。 

e@ 在 尺寸 界线 间或 尺寸 界线 与 章 绘图 元 交 截 处 创建 断 点 。 

e@ 问 模 型 边 、 视 图 边 、 轴 或 捕捉 线 的 一 侧 放 辕 所 有 尺寸 。 

e@ 反问 箭头 。 

e@ 将 尺寸 的 间距 调 到 一 伊 。 

下 和 面 以 零件 模型 base_1 为 例 ， 说 明 “ 清 理 尺 寸 ” 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 

















base drw_ 1.drw。 


出 “清理 尺寸 ”对 话 框 。 
Step3. 此 时 系统 显示 提示 窜 迁 笃 委 洁 队 的 订 区 或 天 立 RE ， 在 图 形 区 选取 主 视 图 , 然后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 〈 或 单 击 中 键 )。 
Step4. 完成 上 步 操 作 后 , “清理 尺寸 ”对 话 框 被 激活 ， 依 次 单 击 对 话 框 中 的 | 讼 用 | 和 























视图 轮 廊 线 议 图 轮 亡 
、 230 





a) 整理 前 b) 整理 后 
图 $.2.76 ”清理 尺寸 


“清理 尺寸 ”对 话 框 各 选项 的 功 全 
放置 人 ) 洗 项 卡 如 图 5.2.77 所 示 。 


回 选中 国光 sj 复 选 框 后 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 调整 尺寸 线 的 偏 距 值 和 增 量 


(人 


回忆 移 是 视图 轮廓 线 (或 所 选 基准 线 ) 与 视图 中 最 靠近 
全 入 偏 移 值 ， 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 可 预览 偏 移 值 


间 的 距离 ， 如 图 5.2.76b 所 示 ， 反 
更 改 后 的 效果 ， 
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E 说 明 如 下 。 





它 的 尺寸 (第 一 尺寸 ) 





回 。 增 量 是 两 相 领 尺寸 的 间距 ， 如 图 5.2.76b 所 示 。 


加 。 仿 欧 参考 区 域 中 ， 选 中 加 视图 轮 廊 单 选项 后 


， 尺 寸 将 以 视图 轮廓 为 参照 进行 偏 


移 ( 注意 图 5.2.76 a 所 示 的 “视图 轮 廉 线 ”与 “视图 轮 廉 ”的 区 别 ); 选中 则 基线 


单 选项 


后 ， 需 在 当前 视图 中 选取 “ 偏 移 参 考 ”( 如 平面 、 基 准 平面 、 捕 捉 线 、 


轴线 或 视图 轮廓 线 )， 单 击 名 站 年 闫 按钮 ， 可 反 转 尺寸 相对 于 “ 偏 移 参照 ”的 


偏 移 方向 ， 


加” 选中 四 创 尘 梢 报 线 复 选 框 后 ， 工 程 图 中 便 显示 捕捉 线 。 捕 捉 线 是 表示 水 平 或 重 
直 尺 寸 位 置 的 一 组 虚线 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 按钮 ， 可 看 到 屏幕 中 立即 显 


示 这 些 虚 线 。 


加 ”选中 网 破 断 尺寸 界线 复 选 框 后 ， 在 尺寸 界线 与 其 他 草 绘图 元 相交 处 ， 尺 寸 界 线 


会 自动 产生 破 断 。 
修饰 (GC) 选项 卡 如 图 5.2.78 所 示 。 


清理 尺寸 


要 清理 的 尺寸: 
所 “| 选择 了 21 项 


清理 该 站 

放置 目 ) | 修 讳 挛 ) 

分 隅 尺寸 
袁 黎 : |10 
增 量 :; |5 


赠 移 参考 
加 视图 轮 主 
中 基线 : 


创建 捕 皖 续 
LL 破 断 尺寸 寞 续 


擅 消 0) 


图 5277 “放置 ”选项 尺 





清理 尺寸 


要 清理 的 尺寸 : 
所 “| 选择 了 21 项 


清理 恕 站 
衣 置 正 ) 修饰 从 ) 


展 回 前 头 

居中 区 本 
| be 
Be 志 之 加 


Fs 
四 


水 平 


赴 | 


= 
i 


图 5.2.78 “修饰 ”选项 卡 
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加 ”选中 | 站 友 向 季 尖 复 选 框 后 ， 如 果 视 图 中 某 个 尺寸 的 尺寸 界线 内 放 不 下 箭头 ， 该 
尺寸 的 箭头 自动 反 向 到 外 面 。 

加” 选中 | 后 中 女 本 复 选 框 后 ， 每 个 尺寸 的 文本 自动 居中 。 

回 “” 当 视图 中 某 个 尺寸 的 文本 太 长 ， 在 尺寸 界线 间 放 不 下 时 ， 系 统 可 自动 将 它们 
移 到 尺寸 线 的 外 部 ， 不 过 应 该 预先 在 水 和 坚 下 区 域 单 击 相应 的 方位 按钮 ， 
来 设置 文本 的 移出 方向 。 


3. 尺寸 界线 的 破 断 





尺寸 界线 的 破 断 是 将 尺寸 界线 的 一 部 分 断 开 ， 如 图 5.2.79 所 示 。 而 删除 破 断 的 作用 是 
将 尺寸 线 断 开 的 部 分 恢复 ， 其 操作 方法 是 在 功能 选项 卡 区 域 的 演 雄 选项 卡 中 单 击 “ 断 点 ” 
按钮 贞 岂 点， 在 要 破 断 的 尺寸 界线 上 选取 两 点 ,“ 破 断 ” 即 可 形成 。 如 果 选 取 破 断 尺寸 ， 然 
后 在 尺寸 界线 破 断 的 点 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。“ 千 i 点 ”命令 ,可 将 断 
开 的 部 分 恢复 ， 另 外 一 种 方法 是 将 鼠标 指针 置 于 破 断 的 尺寸 界线 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 
5.2.80 所 示 的 快捷 菜单 中 选取 怀 移 除 所 有 断 点 命令 ， 则 可 以 恢复 完整 的 尺寸 界线 。 




















破 断 尽 寸 界线 35 。 移 除 破 断 






35 了 
托 除 尺寸 界线 
‘ 插入 前 操 
1 - 南 ， 插 六 断 点 
虱 。 物 除 所 有 断 点 
图 5.2.79 ”尺寸 界线 的 破 断 与 恢复 图 5.2.80 ”快捷 菜单 


4. 使 尺寸 文本 断 开 剂 面 线 





在 剖 视 图 中 标注 尺寸 时 ， 有 时 尺寸 会 和 前面 线 重 登 ， 这 样 尺 寸 文本 就 不 太 容 易 看 清楚 ， 
因此 有 必要 对 此 作 相 应 的 设置 ， 使 当 尺 寸 和 前 面 线 重 登 时 能 够 清楚 地 看 出 尺寸 文本 。 
使 尺寸 文本 断 开 剖面 线 的 效果 如 图 5.2.81b 所 示 ， 其 一 般 操 作 方 法 如 下 。 









区 


a) 上 断 开 前 b)〉 汤 开 后 
图 5.2.81 尺寸 文本 断 开 剖面 线 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw 2.drw。 

step2. 选择 下 拉 菜 单一 
5.2.82 所 示 的 “绘图 属性 ”对 话 框 。 





图 尾 性 这) 


上 拦 
1 | 分 今 ， 系 统 弹 出 图 











绘图 属性 








/站 特征 和 几何 
公差 I30/DIN 中 等 


详细 信息 选项 
详细 信息 选项 





图 5.2.82 “绘图 属性 ”对 话 框 


Step3. 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 e 单 选项 , 系统 弹出 图 5.2.83 
所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 配置 文件 列表 中 找到 配置 文件 
“def_xhatch_break_around_text” | 单 击 图 5.2.83 所 示 的 前 如 :文本 框 右 侧 I 的 一] 在 
系统 弹出 的 选项 中 选取 有 过 项 Ei 








Pr 
ps) 





[| 查看 开 管 理 FIC Cres Farametric ] 选 [向 。 





显 二 : 
活动 经 图 
值 点 认 拭 况 巩 明 
双 信 些 圭 萝 控制 横 蕉 面 和 它们 的 葡 头 二 
cutting line segment thickness 人 000000 克 谍 置 切割 续 在 榴 堆 面 切 割 菌 头 的 > 
def xhateh break armtti text fi 辣 ti 井 决定 懂 亚 面 /截面 绪 全 训 ;围绕 训 本 < 
司 说 
选项 (0) : 值 (人 : 
def xhateh break arournd text ne || 添加 / 宴 焉 
Q 查找 . 浏览 





图 5.2.83 “选项 ”对 话 框 
Step4. 单 击 “选项 ”对 话 框 中 的 前 下 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step5. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ee ”RR 二 命令, 创建 图 5.2.81b 所 示 的 尺寸 可见 尺 





寸 文 本 断 开 了 剖面 线 。 
说 明 : 
@ 若 尺 寸 文本 没有 发 生 交 化 ， 可 双击 尺寸 ， 然 后 在 空白 处 单 击 ， 即 可 看 到 交 化 ，。 
@ 通过 在 “选项 ”对 话 框 中 更 改 相应 配置 文件 的 设置 ， 可 以 对 视图 中 的 所 有 新 建 或 
已 显示 的 尺寸 进行 相应 的 格式 改变 ， 这 也 第 被 称 为 对 尺寸 进行 “全 局 性 格式 化 ”。 
其 他 方面 的 尺寸 编辑 


如 果 要 对 尺寸 进行 其 他 方面 的 编辑 ， 可 以 这 样 操作 :选取 要 编辑 的 人 尺寸， 当 尺 寸 加 膨 





Creo4.0 
工程 图 教程 








显示 后 ， 右 击 ， 此 时 系统 会 依照 右 击 时 鼠标 指针 位 置 的 不 同 旨 出 不 同 的 快捷 菜单 ， 有 具体 有 
以 下 儿 种 情况 。 

第 一 种 情况 ， 当 尺寸 为 目 动 生成 尺寸 时 ， 如 果 右 击 在 尺寸 标注 位 力 线 或 代 寸 文本 上 ， 
则 系统 弹出 图 5.2.84 所 示 的 快捷 染 单 (一 ); 当 斥 寸 为 手动 创建 的 尺寸 时 , 系统 弹出 图 5.2.85 
所 示 的 快捷 末 单 (二 )。 其 各 主要 选项 的 说 明 如 下 。 








Hi 切换 负 灶 标 /线性 总 


注 辑 连接 

2 所 障 

YW 用 除 自 ) ul 切换 执 坐 标 / 读 性 并) 
修剪 尺寸 因 续 -二 拭 除 

*[” 称 动 到 视图 以) 并 是 除 驯 ) Del 
后 向 箭头 修 巩 尺寸 再 半 
怖 和 料 尺寸 “移动 姑 视 图 由) 
修 忌 公称 值 民 同 靖 法 
自 定 完 目 定 

图 5.2.84 ”快捷 菜单 (一 ) 图 5.2.85 ”快捷 菜单 (二 ) 


(1) 所 过 ;选择 该 命令 ， 系 统 会 拭 除 所 选 尺寸 (包括 尺寸 文本 、 尺 寸 线 和 尺寸 界线 )。 

(2) 关 遇 际 ， 选 择 该 命令 后 ， 系 统 会 删除 所 选 尺寸 。 

说 明 : 当 尺 寸 为 手动 创建 的 尺寸 时 ， 右 击 弹 出 的 快捷 菜单 中 也 有 拒 际 命令 ， 若 将 手 
动 创建 的 尺寸 “ 拭 除 ”"， 则 这 些 被 拭 除 的 尺寸 还 存在 于 系统 的 数据 库 中 。 

(3) 芒 四 和 全 ， 选 择 该 命令 后 ， 可 以 编辑 所 选 尺寸 的 尺寸 界线 ， 可 以 将 其 移动 到 合 
适 的 位 置 ， 这 种 操作 和 在 “移动 尺寸 ”中 介绍 的 用 移动 “小 方 框 ” 来 编辑 尺寸 界线 的 方法 
类 似 。 

(4) 科 动 到 视图 ， 该 命令 的 功能 是 将 尺寸 从 一 个 视图 移动 到 另 一 个 视图 。 其 操作 方法 为 
选择 该 选项 后 ， 接 看 选取 要 移动 到 的 目的 视图 。 

下 面 说 明 在 工程 图 中 将 尺寸 从 “ 主 视图 ”移动 到 “放大 图 ”的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 








base _ drw 3.drw。 

Step2. 在 图 5.2.86a 所 示 的 主 视 图 中 选取 矿 寸 “g@ 13” 然后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 徐 动 到 视图 命令 。 

Step3. 在 系统 拿 过 尘 民 双生 可 或 言 5- 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.86a 所 示 的 放大 图 ， 此 时 “ 主 视 
图 ”中 的 尺寸 “G13” 被 移动 到 “放大 图 ”中 ， 如 图 5.2.86b 所 示 。 

Step4. 参照 Step2 和 Step3， 将 “ 主 视图 ”中 的 尺寸 “GB 19.5” 移 动 到 “放大 图 ”中 ， 
结果 如 图 5.2.86b 所 示 。 
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4 ”i i 
一 We 


视图 5] 选取 这 两 个 太 二 
/ D19.52-7 


dm 
7 A 
21 区 0 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.2.86 ”移动 尺寸 到 其 他 视图 


(5) 臣 咪 全称 利 , 该 选项 的 功能 是 修改 工程 图 中 自动 生成 尺寸 的 尺寸 值 ( 即 尺寸 的 大 小 )， 
从 图 5.2.85 所 示 的 快捷 菜单 中 可 以 看 出 , 对 于 手动 创建 的 尺寸 , 其 快捷 菜单 中 没有 售 渡 全称 伸 
命令 ， 说 明 不 能 修改 其 公称 值 ， 对 于 目 动 生成 的 尺寸 ， 在 此 修改 了 公称 值 后 ， 可 以 驱动 原 
三 维 模型 ， 使 原 三 维 模型 中 相应 的 尺寸 值 也 发 生变 动 。 

说 明 : 还 可 以 先 单 击 选中 某 尺 寸 ， 将 鼠标 指针 移 至 尺寸 文本 上 ， 双 击 ， 在 系统 弹出 的 
文本 框 中 输入 新 的 尺寸 值 ， 按 Enter 键 或 单 击 中 键 ; 对 于 手动 创建 的 尺寸 ， 双 击 后 系统 不 
会 弹出 文本 框 。 

(6) 切 措 噶 誉 标 / 吴 性 ， 该 命令 的 功能 是 将 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 或 将 纵 坐 标尺 寸 转 
换 为 线性 尺寸 。 

(7) 芷 向 前 夫 ， 选 取 该 选项 即 可 切换 所 选 尺寸 的 箭头 方 辐 ， 如 图 5.2.87b 所 示 。 


1 中 


a) 切换 前 b) 切换 后 
图 5.2.87 切换 箭头 方 癌 

















(8) 选择 和 泉 尺 十 后 ， 系 统 弹出 图 5.2.88 所 示 “ 尺 寸 ” 操 控 板 。 该 功能 区 有 “ 值 ”“ 公 
过”“ 精 度 ”“ 显 示 ”“ 尺 寸 文本 ”“ 尺 寸 格式 ”“ 选 项 ”每 区 域 ， 可 对 其 尺寸 做 相应 的 修改 。 


全 布局 表 注释 草 绘 ”继承 迁移 ”分析 审阅 工具 视图 框架 BR A PPO-O 




















TIE Y| 四 会 五 六 尺 、 驱 连 接 I 
E22 aal45 0 对 四 入 五 和 RR 十 | 测 呈 证 gl000 | 时 5 Ee 
IQl23 0.1 wr 
A 示 尺 * 尺寸 ”双重 
公关 : 唱 | 同 尺寸 - 环 | 用 | 和 几 著 
参考 值 公差 精度 显示 尺寸 文本 | ”尺寸 格式 选项 


图 5.2.88 “尺寸 ”操控 板 
由 于 一 般 手 动 创建 的 尺寸 ， 系 统 不 会 增加 相应 的 前 级 和 后 级 ， 且 有 时 茶 些 标注 的 符号 
不 确切 或 系统 不 能 标注 某 些 符号 《〈 如 球面 符号 S)， 因 此 需 作 相应 的 修改 ， 下 面 结合 例子 介 
绍 其 操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 


base _ drw 4.drw。 
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Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 、ee “上 二 命 令 ， 创 建 图 5.2.89a 所 示 的 尺寸 (此 尺寸 
应 为 直径 尺寸 ， 但 在 尺寸 文本 前 没有 直径 符号 6， 因此 需 在 “尺寸 ”操控 板 中 添加 )。 

Step3. 将 鼠标 指针 置 于 上 一 步 所 创建 的 尺寸 上 ， 待 其 加 亮 显示 时 双击 。 

Step4， 系 统 弹出 “尺寸 ”操控 板 ， 单 击 妈 选项 ， 此 时 会 弹出 “尺寸 文本 ”界面 。 

Step5. 在 系统 弹出 “尺寸 文本 ”界面 的 符号 :区 域 中 单 击 | 号 按钮， 此 时 直径 符号 “@” 
被 插入 到 ”me 文本 框 中 。 

Step6. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 关 闭 “ 尺 寸 ”操控 板 ， 此 时 在 视图 中 尺寸 显示 如 图 5.2.89b 
所 示 。 

说 明 : 添加 球面 符号 S 的 效果 如 图 5.2.90b 所 示 。 在 这 里 应 注意 ， 在 Creo 4.0 系统 中 ， 
不 能 直接 创建 表达 球面 的 尺寸 标注 ， 一 般 先 以 圆 的 半径 或 直径 来 标注 ， 再 在 其 尺寸 数值 前 
添加 表示 球面 的 符号 S。 


Ho 9 Er 


a) 添加 前 b) 添加 后 a) 添加 前 b) 添加 后 
图 5.2.89 ”添加 直径 符号 图 5.2.90 ”添加 球面 符号 
第 二 种 情况 : 选取 尺寸 后 ， 在 尺寸 界线 上 右 击 ， 系 统 弹出 图 5.2.91 所 示 的 快捷 末 单 ， 
下 面 介 绍 其 各 主要 选项 的 说 明 。 
(C] ) 所 际 忆 村 于 站 : 该 命令 的 作用 是 将 太 寸 界线 拭 除 〈 即 不 显示 )， 如 图 5.2.92 所 示 。 如 
打 要 将 拭 除 的 尺寸 界线 恢复 为 显示 状态 ， 则 要 先 选取 尺寸 ， 然 后 右 击 并 在 弹出 的 快捷 订单 
中 选取 味 丰 十 寞 谍 命令 。 
































ee 恢复 尺寸 界线 的 显示 
35 ] 
拭 除 尺寸 轩 壮 2 1 
插入 前 操 | 轩 i [i 一 -…- 
- 南 插入 断 点 
图 $.2.91 ”快捷 菜单 图 5.2.92 拭 除 与 恢复 尺寸 界线 


(2) 插入 前 拐 ， 该 命令 的 功能 是 创建 尺寸 边线 的 角 拐 ， 如 图 5.2.93b 所 示 。 操 作 方 法 为 ， 
选择 该 命令 后 ， 接 着 选取 尺寸 界线 上 的 一 点 作为 角 拐点 ， 移 动 鼠 标 ， 直 到 该 点 移 到 所 希望 
的 位 置 ， 然 后 再 次 单 击 左 键 ， 再 单 击 中 键 结束 操作 。 还 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选 
项 卡 中 选择 “| 利 晶 命令 来 插入 角 拐 。 

选中 尺寸 后 ， 右 击 角 拐 点 的 位 置 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。 物 铺 损 “ 命 令 ， 即 
可 删 际 角 抛 。 
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一 | 
入 六 
选取 此 为 名 : 在 此 角 拐点 处 右 击 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.93 ”创建 角 拐 


第 三 种 情况 :选中 图 5.2.93a 所 示 的 尺寸 ， 然 后 在 尺寸 标注 线 右 侧 的 箭头 上 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 图 5.2.94 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 上 下 Se 合 令 ,再 选择 上 和 玫 全 攻守 于 全 et Se 
命令 ， 创 建 结果 如 图 5.2.95b 所 示 。 _， 许 尖 习 式 “的 功能 是 修改 尺寸 第 头 的 样式 ， 箭 头 的 样 
式 可 以 是 箭头 、 实 心 点 、 斜 杠 等 ， 如 图 5.2.95b 所 示 ， 可 以 将 尺寸 箭头 改 成 实心 点 。 


箭头 样式 * <automatie> 自动 

一， smomre2 大 
“singlLez 单 前 法 
<doubleX 观测 头 
half» 半 前 法 
<box_filled》 实心 框 
<box_empty> 开放 框 
<eirele filled》 实心 点 











Cirecle empty» 点 
starget> 目标 
:triarmrglLe> 二 角形 


35 3 
<slash> 冬 杜 
intear 红 ”和 芝 号 
<eross» 十 字 型 


<eross_arrow> 十 字 型 和 前 法 a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 5.2.94 快捷 菜单 及 “ 稍 头 样式 ”命令 图 5.2.95 更改 入 头 样式 


ourFy 


a 


5.3 注释 标注 


4 


5.3.1 创建 注解 





在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文字 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注解 标注 。 

在 功能 区 中 选择 注释 ”于 宇 饥 "“ 命 令 ， 系 统 弹出 图 5.3.1 所 示 的 “注解 类 型 >” 菜 
单 。 在 该 菜单 下 ， 可 以 创建 用 户 所 要 求 的 属性 的 注释 ， 例 如 注释 可 连接 到 模型 的 一 个 或 多 
个 边 上 ， 也 可 以 是 “独立 ”注解 。 
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4 全 注解 | > 

4 独 喜 注解 一 创建 独立 注释 

法 偏 移 注解 一 一 一 一 一 创建 一 个 连接 到 尺寸 、 其 他 的 注释 、 几 何 公差 的 注释 
:项 上 注解 “一 一 创建 一 个 连接 到 模型 项 目 上 几何 公差 的 注释 

局” 切 则 引线 注解 创建 切线 方向 的 注释 

成 ”法 向 引 贱 注解 创建 法 线 方 癌 的 注释 





创建 有 引导 方向 的 注释 
图 5.3.1 “注解 类 型 ” 沫 单 


1. 创建 “无 引线 ”的 注解 


下面 以 图 5.3.2 所 示 的 注解 为 例 ， 说 明 创建 无 方向 指引 注解 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.03.01 ， 打开 工程 图 文件 


2 引线 注解 








base _ drw_ 1.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 == 和 钼 注解 ” je < 独立 注解 Es 

Step3. 在 系统 弹出 的 图 5.3.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 中 选取 命令 ， 并 在 屏幕 选择 
一 所 作为 注释 的 放 萤 点。 

Step4. 输入 “技术 要 求 ” 在 图 纸 的 罕 日 处 单 击 丙 次， 退出 注释 有 的 输入 。 

Step5. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep 告 宇 钥 ” msi> 每 独立 注 解 命令 ， 在 注释 “技术 
要 求 ” 下 面 选 择 一 点 。 

Step6. 输入 “1. 未 注 倒 角 为 C1.5。”， 按 Enter 键 ， 输 入 “2. 未 注 圆 角 半 径 为 R2。”， 
在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step7. 调整 注释 中 的 文本 “技术 要 求 ” 的 位 置 和 大 小 。 




















| 于 | 
技术 要 求 在 终 图 上 选择 一 个 自由 点 
1. 未 注 倒 角 为 C1.5。 一 
2. 示 注 贺 角 半 径 为 R2。 确定 取消 
图 5.3.2 “无 引线 ”的 注解 图 5.3.3 “选择 点 ”对 话 框 


2. 创建 “市 引线 ”的 注解 


下 面 以 图 5.3.4b 所 示 的 注解 为 例 ， 说 明 创建 有 方向 指引 注解 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch05.03.01 ， 打开 工程 图 文件 





base drw 2.drw。 
Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”> 年 注解 ” = ww 引流 注 甬 命令。 
Step3. 定义 注解 村 引 线 的 起 始点 。 选 择 注 释 导 引线 的 起 始点 ， 如 图 5.3.4a 所 示 。 
Step4. 定义 注释 文本 的 位 置 。 在 屏 夭 中 将 注释 移 全 合适 的 位 置 ， 如 网 5.3.4a 所 示 ， 然 




















后 单 击 有限 标 中 键 确定 位 置 。 


wx 站 
注释 放置 位 置 
点 取 此 边线 上 任意 一 点 作 


为 注释 导 引 绪 的 起 始点 
a) 创建 前 by) 创建 后 
图 5.3.4 创建 “ 带 引线 ”的 注解 


此 面 需 广 火 处 理 











Step5. 输入 “此 面 需 济 火 处 理 ” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 
5.3.2 ”手动 创建 球 标 


自 汉 配 体 工程 图 中 可 以 目 动 生成 球 标 ， 但 在 东 些 情况 下 也 需要 手动 创建 球 标 。 球 标的 
创建 和 注解 的 创建 是 类 似 的 ， 下 和 面 结合 例子 介绍 球 标 创建 的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 DD:\creo4.7\work\ch05.03.02, 打 开工 程 图 文件 multi_view.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 。 福生” ==> -名 球 标注 解 命令 , 系 
统 弹 出 村 NOTE TYPES 注解 基 弄 ) 汪 症 。 

Step3. 从 该 菜单 中 依次 选择 守 thLeader (过 5 引线】 > Enter 朝 j 5 si Horizontal (于) => 
standard /标准 1 mm Detanlt 王座 ) es Make Note {进行 和 注解 } 从 今 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 下 ET 四 | 线 业 型) 菜单 ， 然 后 选择 ER 重光 命令 ， 选 取 图 
5.3.5a 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 单 击 中 键 放置 球 标 。 

Step5. 在 提示 和 町 闪 注解 :后 看 的 文本 框 中 输入 “1” 按 两 次 Enter 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 
5.3.5b 所 示 的 球 标 ， 选 择 DonefBetorn GE 成 / 迟 目 ) 命令 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.5 ”手动 创建 球 标 (一 ) 


Step6. 重复 上 述 步 又 ， 创 建 图 5.3.6 所 示 的 球 标 。 

说 明 : 

@ 在 简单 的 装配 体 工程 图 或 多 模型 工程 图 中 , 可 以 用 上 述 介 绍 的 方法 手动 创建 球 标 ， 
但 如 果 在 复杂 的 装配 体 工 程 图 中 这 样 做 很 繁琐 , 因此 可 以 用 自动 生成 球 标的 方法 ， 
这 在 后 面 的 章节 中 将 讲 到 。 

@ ”对 球 标的 编辑 和 对 注解 的 编辑 操作 也 是 类 似 的 ， 故 在 后 面 的 介绍 中 只 讲解 对 注解 
的 编辑 操作 ， 读 者 可 参考 其 对 球 标 进行 相应 的 编辑 操作 。 
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\ 
\ 
创建 此 球 标 


图 5.3.6 ”手动 创建 球 标 (二 ) 





5.3.3 ”显示 、 拭 除 与 删除 注解 


1. 显示 注解 





在 有 些 零件 中 ， 含 有 系统 自动 添加 的 注解 和 用 户 在 零件 环境 中 添加 的 注解 ， 一 般 这 些 
注解 存在 于 系统 的 数据 库 中， 默认 情况 下 ， 它 们 是 不 可 见 的 ， 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 
注释 选项 卡 中 选择 五 | (显示 模型 注释 ) 命令 ， 在 图 5.3.7 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 
框 中 进行 相应 的 操作 来 使 数据 库 中 的 注解 显示 出 来 ， 如 在 零件 “base” 的 工程 图 中 显示 全 
部 注解 后 , 结果 如 图 5.3.8 所 示 。 显示 注解 的 操作 可 参见 “自动 生成 尺寸 的 显示 ”相关 内 容 。 





























显示 模型 注释 x | 
I 等 | 和 
显示 类 型 名 称 
同和 四 vote 昌 
同和 牌 
[区 一 三 
El aa- 
| Miaxl ISO - 请 降 和 
1 下 下 【41330731 THRY -41 
应 用 但 | | 确定 | 取消 | 
图 5.3.7 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 5.3.8 ”显示 注解 


2. 拭 除 注解 

选取 注解 ,， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 所 际 命令 来 拭 除 注解 ， 其 详细 操作 
可 参见 “ 目 动 生成 尺寸 的 拭 除 ”的 相关 内 容 。 

说 明 : 同 手动 创建 的 尺寸 一 样 ， 如 果 是 手动 创建 的 注解 ， 也 可 以 将 其 拭 除 。 拭 除 后 ， 
它 还 是 存在 于 系统 的 数据 库 中 ， 只 是 已 不 可 见 ， 当 再 次 显示 时 ， 它 会 被 显示 出 来 。 

3. 删除 注解 











“删除 注解 ”只 可 用 于 手动 创建 的 注解 ， 注解 被 删除 后 不 可 恢复 ， 其 操作 方法 同 删除 手 
动 创建 的 尺寸 一 样 ， 此 处 不 再 荧 述 。 
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5.3.4 编辑 注解 


1. 移动 注解 





注解 被 显示 或 创建 后 ， 如 果 认 为 其 放置 位 置 不 合适 ， 可 以 通过 移动 操作 将 其 移 到 合适 
的 位 置 ， 由 于 创建 注解 有 不 同 的 方式 ， 所 以 在 移动 不 同形 式 的 注解 时 ， 其 操作 方法 也 各 有 
不 同 。 

(1) 选择 每 独立 注解 和 “党 偏 移 注解 创建 的 注解 。 这 种 注解 无 指引 线 ， 可 以 被 移 到 工 
程 图 中 任意 的 位 置 。 移 动 时 ， 可 先 选 中 它 ， 当 注解 加 亮 显示 后 ， 将 鼠标 指针 置 于 注解 上 ， 
此 时 光标 变 为 中 ， 按 住 左 键 ， 并 移动 鼠标 ， 注 解 会 随 着 鼠标 移动 ， 移 到 所 需 的 位 置 后 ， 松 
开 鼠 标的 左 键 。 

(2) 选择 引 甘 主 解 ”创建 的 注解 。 这 种 注解 有 指引 线 ， 因 此 其 移动 操作 较 无 指引 线 
的 复杂 ， 移 动 时 ， 可 先 选取 它 ， 如 图 5.3.9 所 示 ， 同 尺寸 被 选取 后 一 样 ， 在 注解 文本 及 其 指 
引线 的 周围 出 现 小 方 框 。 当 鼠标 指针 移 至 这 些小 方 框 的 附近 时 ， 指 针 以 双 箭 头 和 四 箭头 的 
形式 显示 ， 拖 动 小 方 框 可 对 注解 作 不 同形 式 的 移动 。 

如 果 创建 的 注解 选择 的 是 下 ”法 各 引线 注解 或 ,总 切 引线 注解 命令 ， 则 在 移动 注解 时 ， 
系统 仍 会 保持 其 对 应 的 法 向 或 切 向 约束 关系 ， 其 移动 的 形式 会 因 受 到 约束 而 有 所 不 同 。 

说 明 : 图 5.3.9 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D:\creo4.7\work\ch05.03.04 中 ,文件 名 为 
base_drw_01.drw， 供 读者 参考 
沿 引 线 移动 注解 文本 、 


























— 






自由 移动 注解 
移动 引线 的 箭头 
图 $.3.9 ”市 引线 注解 的 移动 
(3) 选择 和 项 上 注册 创建 的 注解 。 由 于 此 注解 会 依附 于 所 选取 的 项 目 上 ， 因 此 无 法 
移动 。 


2. 编辑 注解 属性 








除了 移动 注解 外 ， 如 果 有 需要 还 可 对 注解 作 进一步 的 编辑 ， 如 注解 文本 的 内 容 、 注 解 
文本 的 样式 、 注 解 在 视图 则 的 移动 等 。 当 选取 某 手 动 创建 的 带 引 线 的 注解 后 ， 在 注解 文本 
上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.3.10 所 示 的 快捷 菜单 (一)。 

说 明 : 对 于 自动 显示 出 来 的 注解 和 用 各 种 不 同方 式 创建 的 注解 ， 选 中 右 击 后 会 弹出 不 
同 的 快捷 菜单 。 如 选中 自动 显示 出 来 的 注解 ， 会 弹出 图 5.3.11 所 示 的 快捷 杀 单 (二 ); 选中 
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后 右 击 无 引线 的 注解 ， 会 弹出 图 5.3.12 所 示 的 快捷 菜单 (三 ); 对 于 带 有 引线 的 注解 ， 依 据 
右 击 时 鼠标 指针 位 置 的 不 同 也 会 弹出 不 同 的 快捷 菜单 ， 如 在 注解 文本 上 右 击 时 会 弹出 图 
5.3.10 所 示 的 菜单 ， 在 指引 线 上 右 击 时 会 弹出 图 5.3.13 所 示 的 快捷 菜单 (四 ), 在 箭头 上 右 击 
时 会 弹出 图 5.3.14 所 示 的 快捷 菜单 (五 )。 


可 ”前 切 Ctrltx 
水 前 切 tl 刁 ， 收 制 Ctrl+C 
组 复制 Ei 和 更改 注解 类 型 » 水 草 切 Ctrl 
后 ”切换 引线 类 型 之 ， 拭 除 更 改 注解 类 型 ， 
之 所 和 ba = 之 所 和 
X 日 除 Del es X 用 除 Del 
添加 引线 a 保生 注解 
保存 注解 有 | 5 与 视图 相关 
民 移动 到 视图 et 移动 特殊 国 移动 到 而 面 
沁 移动 特殊 添加 超 链 接 由 移动 特殊 
添加 超 捧 接 编辑 值 添加 超 桂 接 
图 5.3.10 ”快捷 业 单 (一) 图 5.3.11 快捷 菜单 (二 ) 图 5.3.12 ”快捷 菜单 (三 ) 
总 ” 草 切 Ctrl+tx 
人 ”复制 Ctrl+C 
更 改 注解 类 型 ， 
磅 ”切换 引线 类 型 
< 到 ”插队 
站。 是 除 Del 
添加 引线 
插入 角 拘 
| AP 更 天 参考 
添加 超 捞 接 帅 除 
图 5.3.13 ”快捷 荣 单 “〈 四 ) 图 5.3.14 ”快捷 菜单 (五 ) 








下 面 根据 菜单 中 的 命令 来 讲解 注解 的 编辑 。 

(1) 选择 加 刘 切 命令 后 ， 所 选取 的 注解 消失 ， 然 后 再 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 总 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.15 所 示 的 “剪贴 板 ” 窗 口 和 “选择 点 ”对 话 框 。 先 
在 “剪贴 板 ” 对 话 框 的 空白 区 域 中 单 击 ， 再 在 工程 图 的 绘图 区 选取 一 点 ， 则 注解 被 粘贴 
到 工程 图 中 。 

(2) ”给 朋 制 命令 也 可 以 将 注解 粘贴 到 工程 图 中 的 其 他 位 置 上 ， 但 选择 注 夏 制 命令 
后 ， 原 注解 仍 保留 在 工程 图 中 。 

(3) 之 扫除 和 尖 开除 命令 用 来 拭 除 和 删除 注解 ， 其 操作 的 效果 可 参照 5.3.3 节 。 

(4) 选择 二 移动 到 视图 命令 ， 再 选取 所 要 移动 到 的 视图 ， 可 以 将 注解 移动 到 所 选取 的 
视图 上 ， 和 尺寸 的 移动 操作 类 似 。 


























忆 筷 六 辐 | 品 | 国 | 这 


车 定 艾 平移 拓 量 . 选 出 第 一 个 点 . 





图 5.3.15 “ 盘 贴 板 ”窗口 
(5) 只 有 在 右 击 自动 显示 出 来 的 注解 的 快捷 荣 单 中 才 有 帘 辑 但 命令 ， 对 于 不 同 的 注解 ， 
系统 会 显示 出 不 同 的 操作 ， 下 面 对 其 进行 详细 介绍 。 

















Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch05.03.04， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 矢 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 总 |， 在 “显示 
模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 等 选项 卡 ， 再 选中 绘图 区 的 主 视图 ， 在 “显示 模型 注释 ”对 话 杠 
中 单 击 活 按钮 ， 单 击 对话 框 中 的 [ 柄 定 有 按钮 ， 显 示 图 5.3.16 所 示 的 注解 。 











TAR -tL4) 和 孔 














选取 此 注解 
图 5.3.16 ”显示 注解 
Step3. 选取 图 5.3.16 所 示 的 注解 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 济 加 便 命令 。 
Step4. 系统 弹出 图 5.3.17 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 ， 可 以 在 区 过 局) 选项 卡 的 文本 
框 中 直接 对 文本 内 容 进 行 修改 (详细 的 修改 方法 见 下 面 的 说 明 )。 








注解 属性 


六 本 人) | 交 本 样式 (xX) 


SMETRIC_ SIZE &THREAD NAME - &IHRE| | P 打开 (MN)... 打开 已 存在 的 文本 文件 
EWUMBER_ 5TZE 钻 孔 『【 EDIAMETER[. 1] 


回 保存 全 .. 将 注解 为 存 为 文本 文件 
编辑 器 . . . 打开 记事 本 来 编辑 注解 文本 
训 本 符号 - - - 插入 特定 的 符号 
报告 符号 - - - 插入 重复 区 域 报告 符号 
起 链接 - - - 插入 或 编辑 超级 链接 





确定 (0) 取消 (C0) 





图 5.3.17 “注解 属性 ”对 话 框 
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说 明 : 

@ 由 于 系统 自动 生成 的 注解 中 含有 包括 标准 孔 的 信息 ， 在 文本 框 中 有 关于 标准 的 不 
常用 文本 符号 ， 读 者 可 以 先 不 考虑 ， 在 学 完 后 面 的 高 级 应 用 后 可 以 再 对 此 作 相 应 
的 理解 和 应 用 。 

@ 修改 注解 文本 的 另 一 种 方法 是 ， 单 击 “ 注 解 属性 ”对 话 框 中 的 | _ 篇 辑 器 | 胶 锂 ， 
系统 弹出 图 5.3.18 所 示 的 “记事 本 ”窗口 ， 可 以 在 记事 本 中 修改 文本 内 容 ， 修 改 
并 保存 记事 本 ， 再 单 击 “ 注 解 属性 ”对 话 框 中 的 前 下 按钮， 即 可 修改 文本 内 容 。 
[> 


立 件 突 ] 编辑 应 ) 格式 得] 查看 和 冲 助 册 ) 


{B:EMETRIC SIZEY{1: {2:8THREAD NAMES{3: — {4:BTHREAD CLASSYA5: } 
{62ESTD HOLE TYPEYA7: {8:8UAR THREADYA9: {10:8THREAD DEPTH[ .1]}<11: } 
《12:&NUMHBER SIZEY{13: 4 上 4 € A142BDIAMETERE 1] {15: ) {16:BUAR DEPTH}Y{17: } 


{18:8DRILL _DEPTH[ A]Y{19: -( {20:8&PATTERN NO}Y{21: } 二 | 





图 5.3.18 “记事 本 ”窗口 

@ 从 图 5.3.18 所 示 的 “记事 本 ”窗口 中 可 看 出 ， 注 解 文本 被 系统 分 解 成 可 独立 于 其 
余 注解 而 单独 处 理 的 文本 区 域 ， 每 个 文本 区 域 以 大 括号 与 其 他 文本 区 域 相隔 开 ， 
并 且 在 每 个 文本 区 域 中 ， 系 统 在 之 前 加 以 整数 标签 。 标 签 标明 文本 的 起 始 顺序 及 
该 部 分 的 所 有 属性 。 因 此 ， 如 果 增 加 必要 的 文本 ， 需 要 添加 相应 的 大 括号 和 整数 
标签 ; 如 果 更 改 原 来 文本 的 内 容 ， 需 在 大 括号 中 作 相 应 的 修改 。 由 于 在 记事 本 中 
的 行 数 是 显示 在 视图 中 注解 的 行 数 ， 通 过 在 文本 行 中 对 行 数 的 修改 即 可 修改 注解 
的 行 数 ( 注意 如 果 要 删除 注解 中 的 文本 行 ， 需 删除 该 行 的 所 有 文字 内 容 ， 包 括 该 
行 的 大 括号 、 整 数 标签 及 空 行 )”、 如 果 直 接 在 “文本 ”选项 卡 的 文本 框 中 修改 ， 其 
相应 的 规则 和 在 记事 本 中 的 修改 类 似 ， 只 是 在 文本 框 中 各 个 文本 区 域 并 没有 被 大 
括号 隔 开 ， 且 没有 整数 标签 

@ 还 可 以 通过 在 文本 框 或 记事 本 中 添加 特定 的 符号 来 改变 引线 所 指引 到 的 文本 行 ， 
在 创建 完 多 行 注解 后 ， 系 统 默认 将 指引 线 指引 到 注解 文本 的 第 一 行 ， 如 有 果 要 将 指 
引线 指引 到 其 他 行 ， 可 以 在 记事 本 中 需 指引 到 的 那 一 行 之 前 添加 文本 “@0O”。 

@ 一 般 对 于 系统 自动 生成 的 注解 ,这 种 修改 不 起 作用 , 即 只 可 以 在 手动 创建 注解 时 ， 
在 输入 文本 时 通过 输入 文本 “@O” 来 改变 引线 的 指引 ， 下 面 以 图 5.3.19b 所 示 的 
修改 结果 为 例 ， 详 细 介 绍 修改 的 过 程 。 


| 1. 此 面 需 精 加 工 
2. 此 面 需 泽 火 处 理 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.19 修改 指引 行 数 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.03.04， 打 开工 程 图 文件 base_drw_02.drw。 
Step2. 单 击 图 5.3.19a 中 所 示 的 注解 文本 ， 此 时 在 功能 选项 卡 区 增加 “ 车 过 “选项 卡 ， 单 
击 “ 营 式 “ 选 项 卡 ，“ 格 式 ” 选 项 卡 的 界面 如 图 5.3.20 所 示 。 


文件 -| | 布局 ” 表 ”注释 ” 草 驮 ”继承 迁移 ”分析 ”审阅 ”工具 ”视图 ”框架 | : 奏 式 PO-QO 
元 B x’ 加 一 7 + ”QQ ww 二 回 插 和 字段 * 导 文本 换行 
hfntf 3.50000 | 了 A | 王 一 sp 加 必 ON HB 有 避 来 自 文件 的 主 解 全 并 小 数位 数 
Url 三 中信 上 四 gf 0 @O 司 顷 切 的 符 8 演 构 趟 -箭头 样式 > 
样式 5 文本 ” 格式 、 


图 5.3.20 “格式 ”选项 卡 
Step3. 在 “格式 ”选项 卡 中 选择 下 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 
5.3.21a 所 示 的 “记事 本 ”在 第 二 行文 学 的 前 面 输 入 “@O”, 修改 后 结果 如 图 5.3.21b 所 示 。 








因 bemm 本 记事 本 |D 3 状 bemm 一 记事 本 _- | 口 | 区 | 
六 件 严 ) 编辑 下 格式 人 0) 查看 帮助 FF 编辑 灾 ] 格式 查看 中 ”帮助 ff 


人 0:1. 此 面 需 精 加 工 } 中介:1. 此 面 需 精 加 工 
[全 此 由 雪村 六 于 二) 冯 二 2. 此 面 需 大 从 再] 





a) 修改 前 b) 修改 后 


图 5.3.21 修改 文本 内 容 
Step4. 单 击 记事 本 右上 角 的 闫 按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.22 所 示 的 “记事 本 ”对 话 框 ， 


在 对 话 框 中 单 击 | 多 加 及 馈 ， 保 存 上 一 步 输入 的 内 容 ， 此 时 修改 后 的 结果 如 图 5.3.21b 
所 示 。 











记事 本 x 


是 否 将 更 改 埋 存 到 _ 
C: VUsers\ADAINI lApphataiLocal\Temph bem m ? 


趟 保存 0 | 取消 | 


图 5.3.22 “记事 本 ”对 话 框 


如 果 在 多 行 前 均 添 加 文本 “@O”， 则 指引 线 将 指引 到 这 些 文 本 行 中 的 首 行 。 

@ 如 果 在 Step3 中 选取 图 5.3.23 所 示 的 注解 ， 右 击 选择 园 撮 上 直 命令 后 ,系统 在 信息 提 
示 区 显示 图 5.3.24 所 示 的 “输入 参数 值 ” 文 本 框 , 在 其 中 的 文本 栏 给 入 值 后 单 击 [ 久 
按钮 ， 则 视图 中 注解 的 值 显示 为 被 改变 。 

说 明 : 图 5.3.23 所 示 的 工程 图 文件 位 于 DD:\creo4.7\work\ch05.03.04 中 ,文件 名 为 

base_drw_04.drw， 供 读者 参考 。 
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M12x1ISO -HH 清除 
13.0 钻 孔 ! 13.0) 通过 -(4) 筷 


1 孔 <- -~ 选取 此 注解 


[ [六 
图 5.3.24 “输入 参数 值 ” 文 本 框 
(6) 汪 切换 引线 类 型 命令 主要 用 来 将 引线 类 型 切换 为 ISO 或 从 ISO 切换 ， 选 择 
二 切换 引 贱 类 型 命令 的 效果 如 图 5.3.25b 所 示 。 
说 明 : 图 5.3.25 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D: \creo4.7\work\ch05.03.04 中 ,文件 名 依次 为 
base_drw_05.drw 和 base drw_06.drw， 供 读者 参考. 


| 1 此 面 需 精 加 工 | 人 
2 此 面 需 泽 火 处 理 - 山 | 出 了 








a) 切换 前 b) 切换 后 
图 $.3.2$ ”切换 引线 类 型 


(7) ”是 : 移动 特 萄 命令 主要 用 来 将 注解 文本 移动 到 所 需要 的 位 置 ， 选 择 邓 ” 移 动 特 殊 合 
令 后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.26 所 示 的 “移动 特殊 ”对 话 框 (一 )， 可 见 其 中 有 四 种 移动 方式 。 
e 系统 默认 按 下 [上 
坐标 后 ， 按 Enter 键 或 单 击 齐 正 
e。 单 击 [ 交 | 胺 钮 ， 在 图 5.3.27 所 示 的 “移动 特殊 ”对 话 框 (二 ) 中 分 别 输入 注解 文本 
在 X 方 向 和 YY 方向 的 偏 移 量 ， 最 后 单 击 强直 按钮 。 

















图 5.3.26 “移动 特殊 ”对 话 框 (一 ) 图 5.3.27 “移动 特殊 ”对 话 框 (二 ) 


e@ 单 击 | “1 按钮 ， 此 时 “移动 特殊 ”对 话 框 (三) 如 图 5.3.28 所 示 ， 在 绘图 区 选取 
某 图 元 上 的 一 点 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 
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e 单 击 [ | 胺 钮 ， 此 时 “移动 特殊 ”对 话 框 (四 ) 如 图 5.3.29 所 示 ， 在 绘图 区 选取 某 
图 元 上 的 一 个 顶点 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 








图 5.3.28 “移动 特殊 ”对 话 框 (三 ) 图 5.3.29 “移动 特殊 ”对 话 框 (四 ) 
(8) 选择 闵 加 起 吕 扩 命令 后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.30 所 示 的 “编辑 超 链接 ”对 话 框 ， 在 











沽 入 RI 惑 丙 部 溢 禄 下 的 文本 框 中 输入 所 要 链接 到 的 文件 夹 或 其 他 项 目的 地 址 ， 单 击 歼 定 控 
钮 ， 即 可 创建 超 链 接 ， 添 加 完 超 链接 后 ， 在 注解 文本 的 下 面 出 现下 划 线 ， 此 时 选取 注解 后 ， 
在 注解 文本 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.3.31 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 总 址 庆 命令 可 以 重 
新 编辑 链接 ， 选 择 状 际 起 名 捷 命令 可 以 删除 超 链接 ， 但 删除 后 ， 注 解 文本 下 方 的 下 划 线 仍 存 
在 ， 这 需要 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 修改 ， 添 加 完 超 链接 后 ， 按 住 Ctrl 键 并 单 击 注解 文本 ， 
即 可 打开 链接 到 的 项 目 。 











编辑 把 链接 水 前 切 Ctrl+x 
Ee 复制 | Ctrl 
人 - 更 改 注解 类 型 ) 
ee 若 ”切换 引线 类 型 
Ta 逐 已 超 馆 接 Ctrlt+EK 
移 除 超 链 接 | 
图 5.3.30 “编辑 超 链接 ”对 话 框 图 5.3.31 ”快捷 菜单 





(9) 选择 炸 人 第 招 命令 后 ， 可 以 参照 在 编辑 尺寸 中 的 操作 ， 在 指引 线 上 也 插入 角 抛 。 


5.3.5 ”保存 注解 








注解 在 创建 和 编辑 后 ， 需 进行 保存 操作 。 选 取 某 需要 保存 的 注解 ,在 注解 文本 上 右 击 ， 
系统 弹出 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 保 站 注解 命 令 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.32 所 示 的 系统 提示 文本 
框 ， 在 文本 栏 中 输入 文件 名 后 单 击 [ 关 按钮 ， 即 可 完成 对 注解 的 保存 。 

说 明 : 也 可 以 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 保存 注解 。 





输入 立 件 名 [退出 ] 
| [wj 区 


图 5.3.32 系统 提示 文本 框 
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5.4 基准 标注 


5.4.1 创建 基准 特征 





在 工程 图 中 ， 经 党 需要 标注 基准 ， 以 作为 标注 尺寸 、 公 到 等 参数 的 参照 。 下 和 面 以 在 图 
5.4.1 所 示 的 视图 中 创建 基准 A 为 例 ， 说 明 在 工程 图 环境 中 基准 标注 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.04.01 ， 打开 工程 图 文件 











base _ drw _ 1.drw。 


Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 esp 上 基站 特征 符号 命令 。 





图 5.4.1 基准 标注 
Step3. 在 系统 的 提示 下 选择 图 5.4.1 所 示 的 靖 面 边线 ,然后 早 击 限 标 中 键 ; 此 时 系统 弹 
出 图 5.4.2 所 示 的 “基准 特征 ”选项 卡 。 











EE 标签 附加 训 本 显示 ~ ”选项 
图 5.4.2 “基准 特征 ”选项 卡 





Step4. 在 “基准 特 征 ” 选 项 卡 的 “标签 ”文本 栏 中 输入 基准 名 A， 然 后 按 Enter 键 。 
Step5. 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 纸 衬 月 处 单 击 完成 操作 。 








5.4.2 创建 基准 目标 








下 面 将 在 模型 “base” 的 工程 图 中 创建 图 5.4.3 所 示 的 基准 目标 ， 以 此 说 明 在 工程 图 环 
境 中 创建 基准 目标 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.04.02， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw。 








创建 此 基准 目标 
图 5.4.3 ”创建 基准 目标 
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Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”es 全 时 外 标 命 仿 ， 此 时 系统 会 弹出 “选择 参考 ”和 
“选择 ”对 话 框 。 : 

Step3. 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 “” 按钮 ， 在 系统 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 
5.4.4 所 示 的 边线 ;然后 在 图 5.4.4 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 系统 弹出 图 5.4.5 所 示 的 “ 基 
准 目 标 ” 操 控 板 。 








图 5.4.4 ”选取 基准 面 
布局 于 注释 草 绘 ”继承 迁移 ”分析 审阅 工具 视图 “框架 攻 直 嘉和 次 与 奈 人 





纪 | 图 终 内 齐全 可 移动 基准 目标 。 ”|x 直 引 线 | | 近 介 
~ ®@n 四 G@ 外 人 “无线 ww 远 则 | 二 
参考 “目标 区 域 大 小 和 参考 区 域 大 小 显示 。 ”可 移动 基准 目标 引线 选项 ， 符号 


图 5.4.5 “基准 目标 ”操控 板 
Step4. 在 系统 弹出 的 “基准 日 标 ”操控 板 的 大 小 和 参考 区 域 鲁 文 本 框 中 不 填写 任何 内 容 ， 
在 图 文本 框 后 单 击 于 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “选择 ”对 话 框 。 
Step5. 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.4 所 示 的 基准 符号 为 参考 ， 单 击 | 匡 定 按钮。 
Step6. 在 网 纸 衬 白 处 单 击 完成 操作 。 


























5.4.3 基准 的 拭 除 与 删除 





拭 除 基准 的 破 正 含义 是 在 工程 图 环境 中 不 显示 基准 从 写 ， 同 尺寸 的 拭 队 一样， 而 基准 
的 删除 是 将 其 从 模型 中 真正 完全 地 去 除 。 








5.5 尺寸 公 到 


5.5.1 显示 尺寸 公 委 








在 Creo 4.0 系统 下 的 工程 图 环境 中 ， 可 以 调节 尺寸 的 显示 格式 ， 如 只 显示 尺寸 的 公称 
值 、 以 上 极限 侯 寺 和 下 极限 俩 过 的 形式 显示 太 寸 、 以 公称 矿 寸 并 市 有 一 个 上 极限 俩 过 和 一 
个 下 极限 俩 差 的 形式 显示 矿 寸 和 以 公称 矿 寸 之后 加 上 一 个 正 负 号 显示 矿 才 。 在 默认 情况 下 ， 
系统 只 显示 尺寸 的 公称 值 ， 可 以 通过 适当 的 设置 和 编辑 来 显示 尺寸 的 公差。 

在 设 营 和 编辑 下 寸 的 公差 之 前 ， 需 对 系统 的 相关 配置 文件 进行 设置 。 下 和 而 介绍 设置 配 
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置 文件 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.05.01， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw。 


镁 图 屋 性 全 


Step2. 选择 下 拉 有 羡 单 准备 EE】 下 Es- 命令 ， 系 统 弹 出 “ 绘 
图 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 ee 单 选项 ， 系 统 弹出 图 5.5.1 所 示 
的 “选项 ”对 话 框 (一)。 





厂 | 查看 并 管理 PTC Cree Parametric 选 硕 。 
显示 : 
活动 给 图 


项 明 


活动 给 图 
Y 这 些 选 天 控制 与 其 他 选 顶 无 关 的 文本 


text_height 0. 156250 充 置 新 他 

text thickness 0._000000 : 0. HM 对 重新 和 

text _ width factor . M000 : 0. 300000 请 置 妈 动 了 
k 


选 而 (0) : 
”| 滞 加 /更 改 


以 查找- - - 





图 5.5.1 “选项 ”对 话 框 〈 一 ) 
Step3. 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 配置 文件 列表 中 找到 配置 文件 :1 出 51 凶 并 单 击 选 取 它 


(可 选择 控 字 母 排序 后 再 合 找 )。 
Step4. 此 时 在 “选项 ”对 话 框 下 部 的 迁 蝇 加 和 时 名 :文本 框 中 目 动 添加 有 关 配 年 文件 


“tol_display” 的 项 目 ， 如 图 5.5.2 所 示 。 








三 | 查看 并 管理 FTC Crea Parametrir j 先 出。 
显示 : 
活动 给 图 p> | 5 


项 明 


TIMmMJ 


控制 尺寸 公差 自 一 


SS 
tao] displav 
tel text height factor 当 B "plus-min 
tol text width factor 当 E "plus-min 
eT 而 ;站 1 而 二 


圭 黄 侣 } : 
te] displav 


以 查找 . - - 


”| 漆 加 /更 改 





图 5.5.2 “选项 ”对 话 框 (二 ) 














Step5. 在 草 通 :下拉 列 表 中 选取 有 加 一 选项 ， 单 击 | 这 加 /时 跑 按钮 。 


Step6. 单 击 | 奖 宇 按钮， 关闭 “选项 ”对 话 框 ; 再 单 击 六 团 核 钮 ， 关闭“ 绘图 属性 ” 
对 话 框 。 

说 明 : 如 果 不 对 系统 的 配置 文件 作 修改 ， 则 在 视图 中 双击 任意 一 个 尺寸 后 ， 系 统 弹 出 
“尺寸 ”操控 板 的 “公差 ”区 域 显示 为 灰色 ， 即 不 可 修改 尺寸 在 视图 中 的 显示 格式 。 在 系统 
默认 的 情况 下 ， 配 置 文件 的 值 被 设置 为 “yes” 但 在 某 些 特殊 情况 下 ， 其 值 为 “no”， 因 此 ， 
如 果 要 使 尺寸 在 视图 中 显示 不 同形 式 的 公差 ， 可 以 先 按 上 述 介绍 的 方法 对 配置 文件 
“tol _ display” 作 设置 。 

Step7. 在 视图 中 选取 图 5.5.3a 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹 出 图 5.5.4 所 示 的 “尺寸 ”操控 板 ， 
在 精度 区 域 的 "S 下 拉 菜 单 中 选择 0 二, 在 公差 区 域 的 “"" 下 拉 列 表 中 选取 澡 正 负 选 项 ,在 总 
文本 框 中 输入 数值 0.40， 在 总 文本 框 中 输入 数值 -0.19。 















图 5.5.3 ”显示 尺寸 公差 
文件 布局 二 注释 草 绘 ”继承 迁移 分析 审阅 工具 视图 框架 和 嘱 避 拓 个 





CL lA ET 口 四 会 五 入 尺寸 流连 接 J 
-0. 19 muza| 0. 12 
. 唱 | 同 所 寸 := 
2 精度 显示 尺 二 文本 尺寸 格式 “选项 


图 5.5.4 “尺寸 ”操控 板 
说 明 : 图 5.5.4 所 示 的 “尺寸 ”操控 板 中 ，" “下拉 列表 中 各 选项 的 功能 将 在 后 面 的 “ 纺 
辑 尺寸 公差 ”一 节 中 讲 到 。 
Step8. 在 图 纸 空白 处 单 击 完 成 操作 ， 此 时 被 修改 尺寸 如 图 5.5.3b 所 示 。 








5.5.2 设置 尺寸 公 友 格式 





在 Creo 4.0 系统 中 ， 配 置 文 件 “default_tol_mode” 用 来 设置 尺寸 的 具体 的 公差 显示 格 
式 。 下 和 面 介绍 设置 尺寸 公差 格式 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.05.02， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw 
(在 此 文件 中 己 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes”)。 





Creo4.0 
工程 图 教程 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 ET 一 人 ， 示 统 弹 出 “给 
图 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 | 更改 单 选项 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 
框 。 

Step3. 在 对 话 框 列表 区 域 中 选择 HE 选项 ,在 对 话 框 下 部 的 状 国 直下 拉 列 
表 中 选取 天 时 选 项 ， 如 图 5.5.5 所 示 ， 单 击 | 区 加 /更 改 术 钮 。 

Step4. 单 击 本 定 按钮， 关闭 “选项 ”对 话 框 ， 再 单 击 | 关闭 按钮 ,关闭 “绘图 属性 ” 
对 话 框 。 





[| 查看 并 管理 FTC Crea Parametric ] 先 [而 。 
es 排序 : 
活动 皖 图 na F 核 来 列 


加 座 菩 
datault tolerante Hisplar stele 可 到 加 区 识 刁 二 很 也 下 亚 节 了 > 
defallt toleratce Modge fomitial 玄 romirral 设置 新 创建 尺寸 


default z radius certer svembel CTD 控制 = 类型 半 ; 
dim fracticn Format 和 efallt 六 default 控制 号 数 尺 寸 在 二 


kb 


选项 各 )} : 


default tolerance Bide 


以 , 查找 - - - 





图 5.5.5 “选项 ”对 话 框 
Step5. 在 功能 区 中 选择 注释 、e ”R11 命令 。 创 建 图 5.5.6 所 示 的 尺寸 标注 ， 可 见 
尺寸 以 带 有 公差 的 形式 显示 (尺寸 显示 为 “17.9-18.1”)。 
说 明 : 
@ 配置 文件 “default tol mode” 的 值 有 五 种 选择 ， 它 们 分 别 是 “nominal” “limits” 











2» & 


“plusminus”“plusminussym” 和 “plusminussym_super”。 当 将 值 设 置 为 “nominal” 
时 ， 尺 寸 只 以 公称 值 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.7 所 示 ; 当 将 值 设 置 为 “limits” 时， 
尺寸 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.6 所 示 ; 当 将 值 设置 为 
“plusminus” 时 ， 公 差 以 上 极限 偏差 和 下 极限 偏差 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.8 所 示 ; 
当 将 值 设置 为 “plusminussym” 时 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 如 图 5.5.9 所 示 ; 当 
将 值 设 置 为 “plusminussym_super” 时 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 公差 位 于 公称 值 
的 左上 角 ， 如 图 5.5.10 所 示 。 

@ 在 本 例 中 ， 是 通过 选择 下 拉 菜 单 
入 “选项 ”对 话 框 的 ， 故 与 选择 下 拉 菜 单 
Paramtric 选项 ”对 话 框 略 有 不 同 。 根 据 系统 的 具体 配置 差异 ， 在 不 同情 况 下 进入 的 “ 选 
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项 "对话 框 其 中 所 列 的 配置 文件 也 会 有 不 同 , 如 在 本 例 中 先 抒 性 RI 一 > EL ,.， 


命令 进入 的 “Creo Paramtric 选项 ”对 话 框 中 列 出 配置 文件 “tol mode”， 但 是 该 配置 
文件 显示 的 是 当前 默认 的 公差 模式 ， 无 法 修改 其 值 ， 所 以 需 选 择 下 拉 菜 * 

一 一 命令 进入 “选项 ”对 话 框 。 对 配置 文件 
“default tol mode” 的 修改 才 是 有 效 的 。 


二 旺 
1 1 


图 5.5.6 尺寸 显示 (一 ) 图 5.5.7 尺寸 区 示 《二 ) 图 5.5.8 ”尺寸 显示 (三 ) 

@ 配置 文件 的 设置 只 会 影响 新 增加 的 手动 创建 尺寸 的 公差 显示 格式 ， 对 于 已 有 的 手 
动 创建 的 尺寸 不 会 产生 影响 ; 对 于 自动 显示 的 尺寸 只 能 在 “尺寸 ”操控 板 中 修改 
其 公差 显示 ， 这 在 下 面 一 小 节 中 将 讲 到 . 

@ 在 创建 模型 或 工程 图 时 ， 系 统 会 根据 配置 文件 中 关于 公差 的 设置 来 显示 尺寸 ， 所 
以 可 以 根据 需要 将 配置 文件 设置 为 最 常用 的 尺寸 公差 显示 格式 。 





1 8 二 01 








图 5.5.9 ”尺寸 显示 《四 ) 图 $.5.10 ”尺寸 显示 (五 ) 


5.5.3 ”编辑 尺寸 公 玛 








在 Creo 4.0 系统 中 ， 当 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes” 后 ， 即 可 在 “ 尺 
寸 ” 操 控 板 中 对 其 尺寸 公差 的 显示 格式 进行 编辑 。 





Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.05.03， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw 
(在 此 文件 中 己 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes”)。 


Step2. 单 击 图 5.5.11a 所 示 的 人 尺寸， 系统 弹出 图 5.5.12 所 示 的 “尺寸 ”操控 板 。 


™ 
N 
N 
双击 此 尺寸 


图 5.5.11 编辑 尺寸 公差 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
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Step3. 在 “尺寸 ”操控 板 中 公差 区 域 的 "~ 下拉 列表 中 选取 :" 对 称 选 项 (如 果 有 必要 还 
可 以 在 汉 莽 文本 栏 中 修改 公差 数值 )。 


文件 布局 表 注释 草 绘 ”继承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框架 个 


-一 20.2[ ~ IA]| 全 五 镶 - 人 ] 车 接 inc 
| 0.1 有 10.0， D. 1 dd 四 省 五 ) | dep 了 = 听 和 连接 | E g1000 上 
23| 0.1 
尺 < 
什 口 上 标 - 卉 | 同 尺寸 - 县 本 
gi 精度 显示 尺 十 文本 | 尺寸 格式 ， 选 


图 5.5.12 “尺寸 ”操控 板 





Step4. 在 图 纸 空白 处 单 击 完 成 操作 ,此 时 尺寸 的 公 磊 以 正 负 号 的 形式 显示 , 如 图 5.5.11b 
所 示 。 
说 明 : 
© 在 "| 下 有 五 种 选项 : mo 必 称 、 基本 、 加 朴 限 、 2 正 旬 和 :0 著称， 读者 可 以 选取 
不 同 的 选项 来 显示 尺寸 。 
加 ”人 种; 选取 中 会 入 ,系统 只 显示 尺寸 的 公称 值 , 效果 与 配置 文件 “tol_mode” 
的 值 “nominal” 相同 。 
加 旦 本 : 选取 器 曼 棕 ,系统 只 显示 尺寸 的 基本 值 ,效果 与 配置 文件 “tol_ mode” 
的 值 “basic” 相同。 
加 中 故 限 : 选取 号 四 限 ， 尺寸 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 ,效果 
与 配置 文件 “tol mode” 的 值 “limits” 相同 。 
回 ”um 正名 : 选取 兽 正 负 ， 公 差 以 上 极限 偏差 和 下 极限 偏差 的 形式 显示 ， 效 果 与 
配置 文件 “tol mode” 的 值 “plusminus” 相同 。 
加 细 到 可 : 选取 后 沁 和 可， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 效 果 与 配置 文件 “tol mode” 
的 值 “plusminussym” 相同 。 
@ 修改 自动 生成 尺寸 与 修改 手动 生成 尺寸 的 不 同 之 处 在 于 ， 自 动 生成 尺寸 可 修改 公称 值 ， 
且 公 差 显 示 不 受 配 置 文件 “default_ tol mode” 有 影响， 只 能 通过 “尺寸 ”操控 板 修改 。 
@ 在 Creo 4.0 系 统 中 ， 在 零件 环境 、 装 配 体 环境 和 工程 图 环境 的 任 一 种 环境 下 ， 都 可 
以 对 尺寸 的 公差 显示 格式 作 修改 ,并 且 修 改 后 , 它 会 被 反映 到 Creo 4.0 所 有 的 模式 中 。 








5.6 几何 公 委 








形状 和 位 置 公 差 简称 几何 公差 ， 用 来 指定 零件 的 尺寸 和 形状 与 精确 值 之 间 所 人 允许 的 最 
大 偏差。 
在 工程 图 环境 下 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 选项 卡 中 选择 划 M (几何 公差) 命令 ， 系 
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统 弹 出 “几何 公 套 ”对 话 框 。 在 “几何 公 套 ”对 话 框 左边 可 以 看 到 几何 公 锚 的 类 型 ， 
将 矿 寸 公关 投 形 状 公 过 和 位 置 公关 分 为 两 节 来 讲解 。 








1， 直 线 度 、 平 面 度 (| 一 | | 之) 





标注 二 线 度 、 平 面 度 操 作 的 一 般 过 程 如 下 。 
Stage1. 标注 “直线 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.06.01 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance _ 01.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 雁 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ” 按 钮 间 M， 

Step3. 选取 图 5.6.1 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 


在 此 单 击 中 键 、、 
人 ,选择 此 边线 
/ 





图 5.6.1 定义 公关 参照 (一 ) 
Step4. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠标 中 键 ， 系 统 弹出 图 5.6.2 所 示 
的 “几何 公差 ”操控 板 。 


表 注释 章 给 ”继承 迁 穆 分 析 “审阅 工具 视图 ”框架 问 式 :和 必 才 :个 站 











= i SAE 国 拖 

-i 箭头 选项 符号 
- 0 内 加 神 革 这 页 符号 
公差 和 基准 指示 符 | 修饰 符 ” | 附加 文本 | 引线 | 选 硕 | 符号 

















图 5.6.2 “几何 公差 ”操控 板 
Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”操控 板 答 S 区 域 的 卡 呈 下 拉 列 表 中 选择 一 二 





站 














Step6. 设置 公差 值 。 在 汉 差 和 基准 区 域 的 昏 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 
Step7. 在 网 纸 空 日 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 络 果 如 网 5.6.3 所 示 。 











图 5.6.3 ”标注 “直线 度 ” 
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Stage2. 标注 “平面 度 ” 


step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ” 按钮 区 M， 后 面 的 操作 过 
程 与 添加 “直线 度 ” 公 差 操 作 相似 。 

Step2. 选取 图 5.6.4 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 > 操控 板 符 区 域 的 瑞 下 拉 列 表 中 选择 思平 而 度 
选项 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 稚 准 区 域 的 到 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step6. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 结 果 如 图 5.6.5 所 示 。 
































~” ”在 此 单 击 中 键 
< Ea 
图 5.6.4 ”定义 公差 参照 (二 ) 图 5.6.5 标注 “平面 度 ” 


2， 圆 度 、 圆 柱 度 ([ 口 |、| 心 | 
Stage1. 标注 “ 圆 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.06.01， 打 开工 程 图 文件 
tolerance 02.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选项 卡 中 单 击 “几何 公差 ”按钮 到 岂 。 

Step3. 定义 放置 参照 。 选 取 网 5.6.6 所 示 曲 面 为 公差 参照 ， 在 系统 
噬 选择 亲 过 ， 尺 寸 界 些 ， 直 准 点， 过 个 轴线 ， 曲 此 ， 项 点 或 蕉 面 图 元 。 的 提示 下 ， 选取 图 Ss66 所 示 的 边线 为 放 
置 位 置 参 照 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠标 中 键 ， 系 统 弹 出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”操控 板 符号 区 域 的 疏 半 下 拉 列 表 中 选择 [回国 计 
选项 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 举 委 和 基准 区 域 的 型 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step7. 在 网 纸 空 日 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 络 果 如 网 5.6.7 所 示 。 

va 


Pa OW .0 
= 
、、 选取 此 面 Q 


图 5.6.6 二 公差 并 参照 (一 ) 图 5.6.7 标注 “ 圆 度 ” 
































第 辐 章 工程 图 标注 





Stage2. 标注 “圆柱 度 ” 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 天 选项 卡 中 单 击 “ 儿 何 公差 ”按钮 间 册 ， 

Step2， 定义 放置 参照 。 选 取 图 5.6.8 所 示 曲 面 为 公差 参照 ， 在 系统 
办 选择 半边 ， 尺 寸 界 具 ， 赴 准点 ， 杀 个 轴线 ，。 划 线 ， 醋 点 或 蕉 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.8 所 示 的 尺寸 为 放 
置 位 置 参 照 。 

Step3. 定义 公差 类 型 ,在 “几何 公差 ”操控 板 符 区 域 的 于 下拉 列表 中 选择 内 国 入 
选项 。 

Step4. 设置 公差 值 。 在 当 差 和 基准 区 域 的 画 文 本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step5. 在 网 纸 衬 日 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 络 果 如 网 5.6.9 所 示 。 


选取 此 尺寸 选取 此 圆柱 面 
1 / 


1 
/ 
OO 


图 5.6.8 ”定义 公 大 参照 (二) 图 5.6.9 ”标注 “圆柱 度 ” 


注意 : 图 5.6.9 所 示 的 “圆柱 度 ” 公 差 放 置 的 位 置 为 紧 向 放置 ， 在 一 般 应 用 中 通常 为 横 
向 放置 ， 特 此 说 明 。 























60 
0.001 





3， 线 轮廓 度 、 曲 面 轮廓 度 (| 和、 全 
标注 线 轮廓 度 、 曲 面 轮廓 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 
Stage1. 标注 “ 线 轮 廓 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.06.01 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance_03.drw， 访 工程 图 所 使 用 的 零件 模型 如 岁 5.6.10 所 示 。 

Step2. 选取 图 5.6.11 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 
选择 此 边线 ~ ~ 并 


N 


N 
由。 在 此 处 单 击 


图 $.6.10 ”零件 模型 图 5.6.11 定义 公差 参照 (一) 





US 








Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 
Step4. 定义 公差 类 型 在 “几何 公差 ”操控 板 符 区 域 的 届 下 拉 列 表 中 选择 所 炙 哺 
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Step5. 设置 公差 值 。 在 举 委 和 坚 准 区 域 的 异 文 本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step6. 定义 参考 。 在 从 雪 和 基准 区 域 的 亚 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 完 成 标注 。 

注意 : “ 线 轮廓 度 ” 的 洗 善 相 且 准 区 域 可 以 不 进行 修改 ， 此 时 “ 线 轮 廓 度 ” 无 基准 要 求 ， 
添加 完成 后 标注 的 形式 如 图 5.6.12 所 示 ; 添加 基准 后 ， 标 注 形式 如 图 5.6.13 所 示 。 











Stage2. 标注 “曲面 轮廓 度 ” 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ” 按 钮 世 M， 
Step2. 定义 放置 参照 。 选 取 网 5.6.14 所 示 曲 面 为 公差 参照 ， 在 系统 
中 选择 亲 过 ， 忆 朽 界 些 ， 蕉 准点， 这 站 轴 柴 ， 曲 柴 ， 现 点 或 蓝 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选取 图 5.6.14 所 示 的 边线 为 放 





001 





选取 此 边线 
A 
′ 在 此 单 击 中 键 


图 5.6.13 ”有 基准 参照 图 5.6.14 定义 公差 参照 (二) 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”操控 板 答 S 区 域 的 刺 玉 下 拉 列 表 中 选择 
~ 晤 面 轮 说 尘 项 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 和 基准 区 域 的 错 文 本 框 中 Ee 
输入 公 舌 数值 0.001。 

Step6. 定义 参考 。 在 汉 革 和 旦 礁 区 域 的 王 文 本 框 中 输 
入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 图 纸 空白 处 单 击 , 完 成 标注 , 结 末 如 图 5.6.15 图 5.6.15 标注 “曲面 轮廓 度 ” 
所 示 。 





























5.6.2 位置 公差 
1， 倾 斜 度 、 垂 直 度 、 平 行 度 (过 | | 二 |、 |W) 
标注 倾斜 度 、 垂 直 度 、 平 行 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 
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Stage1. 标注 “倾斜 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo4.7\workch05.06.02 ， 打开 工程 图 文件 


tolerance _ 01.drw。 





Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ” 按 钮 世 M， 
Step3. 选取 图 5.6.16 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 
Step4. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 和 鼠标 中 键 ， 系 统 弹出 “几何 公差” 











操控 板 。 








Step5. 定义 公差 类 型 ,在 “几何 公差 ”操控 板 符 S 区 域 的 卡 下 拉 列 表 中 选择 区 砚 入 


选项 。 


在 此 单 击 中 键 - - 2 











Step6. 设置 公差 值 。 在 洗 委 初 吧 准 区 域 的 型 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 
Step7. 定义 参考 。 在 从 兰 初时 准 区 域 的 王 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 
Step8. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 结 果 如 图 5.6.17 所 示 。 























选取 此 边线 、~ 、 





图 5.6.16 定义 公开 参照 (一 ) 图 5.6.17 标注 “倾斜 度 ” 


[ 


Stage2. 标注 “垂直 上 度 ” 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ” 按 钮 世 M， 

Step2. 选取 图 5.6.18 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ” 











操控 板 。 








Step4. 定义 公差 类 型 ,在 “几何 公差 "操控 板 符号 区 域 的 映 下 拉 列 表 中 选择 要 二 席 


选项 。 











Step5. 设置 公差 值 。 在 汉 委 和 基准 区 域 的 天文 本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 
Step6. 定义 参考 。 在 从 兰 初 时 准 区 域 的 王 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 
Step7. 2 




















图 5.6.19 ”标注 “垂直 上 度 ” 
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Stage3. 标注 “平行 度 ” 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 单 击 “几何 公差 ”按钮 间 册 ， 

Step2. 选取 图 5.6.20 所 示 的 边线 为 公关 参照 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹 出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 

Step4. 定义 公差 类 型 在 “几何 公差 "操控 板 罕 S 区 域 的 刷 吕 下 拉 列 表 中 选择 观 邓 和 间 
选项 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 汉 委 和 基准 区 域 的 昏 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step6. 定义 参考 。 在 汉 基 和 晨 礁 区 域 的 王 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 结 果 如 图 5.6.21 所 示 。 









































选取 此 边线 、 ve - - 在 此 单 击 中 键 





、 |) 
标注 位 置 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 








2， 位 置 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 (| 中 |L@. 


Stage1. 标注 “位 置 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch05.06.02， 打 开工 程 图 文件 
tolerance 02.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 到 岂 . 

Step3. 选取 网 5.6.22 Re 参照 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠标 中 键 ， 系 统 阐 出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 

Step5. 定义 公差 类 型 ,在 “几何 公差 "操控 板 答 S 区 域 的 卡 下 拉 列 表 中 选择 种 位 
选项 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 汉 要 和 基准 区 域 的 型 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step7. 定义 参考 。 在 从 和 和 基 玲 区 域 的 亚 文 本 框 中 输入 基准 字母 B， 并 按 Enter 键 。 

Step8. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 结 果 如 图 5.6.23 所 示 。 












































Stage2. 标注 “ 同 轴 度 ” 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 记 M. 


第 局 章 工程 图 标注 








选取 此 边线 
_ 选取 此 边线 / 症 c - 在 此 单 击 中 键 
”Xe -在 此 单 击 中 键 
后 
3 一 十 一 十 - 


图 5.6.22 定义 公差 参照 (一 ) 图 5.6.23 标注“ 位置 度 ” 

Step2. 选取 图 5.6.23 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠标 中 键 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 > 操控 板 符 呈 区 域 的 时 持 下 拉 列 表 中 选择 司 午 
选项 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 汉 要 和 和 晨 准 区 域 的 型 文本 框 中 输入 公差 数值 8 0.001。 

Step6. 定义 参考 。 在 妈 差 香 准 区 域 的 亚 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 网 纸 衬 日 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 络 果 如 网 5.6.24 所 示 。 









































Stage3. 标注 “对 称 度 ” 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ” 按 钮 间 M， 

Step2. 选取 图 5.6.24 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹 出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”操控 板 答 呈 区 域 的 蛙 下 拉 列 表 中 选择 三 天 
选项 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 汉 差 和 基准 区 域 的 天 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step6. 定义 参考 。 在 公差 和 基准 区 域 的 亚 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 网 纸 衬 日 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 络 果 如 网 5.6.25 所 示 。 













































选取 此 边线 、、 


“正中 | 一 


图 $5.6.24 定义 公 天 参照 (二 ) 图 5.6.25 标注 6 4: 


二 10.001A 
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、 加 时 
标注 圆 跳 动 、 全 跳动 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 






































员 








Stage1. 标注 “ 圆 跳动 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch05.06.02 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance 03.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 雁 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ”按钮 刘 M。 

Step3. 定义 放置 参照 。 和 选取 图 5.6.26 所 示 曲 面 为 公差 参照 ， 在 系统 
只 选择 紊 过 ,尺寸 蜡 此 ,其 准点， 过 个 轴 续 ， 曲 绎 ， 梦 点 或 蕉 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选取 图 S56.26 所 示 的 边线 为 放 
置 位 置 参 照 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠标 中 键 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ?” 
操控 板 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”操控 板 答 S 区 域 的 里 下 拉 列 表 中 选择 [局 仿 革 
选项 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 汉 差 和 基准 区 域 的 天 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step7. 定义 参考 。 在 从 差 初 旦 准 区 域 的 王 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 

Step8. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 结 果 如 图 5.6.27 所 示 。 









































选取 此 边线 、 》 


~ 


在 此 单 击 中 键 





“选取 此 曲面 
图 $.6.26 定义 公差 参照 (一 ) 图 5.6.27 标注 “加 跳动 ” 


Stage2. 标注 “全 跳动 ” 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 单 击 “ 儿 何 公差 ”按钮 着 册 ， 

Step2. 定义 放置 参照 。 a 5.6.28 所 示 曲 面 为 公关 参照 ， 在 系统 
电 造 皇 多 边 ， 尺 二 民生 ， 基 准点 ， 允 个 加 熏 。 此 此 ， 枫 点 或 莹 画 加 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.28 所 示 的 边线 为 放 
置 位 置 参 照 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹 出 “几何 公差 ” 
操控 板 。 

Step4. 定义 公差 类 型 ,在 “几何 公差 "操控 板 符号 区 域 的 早 宇 下 拉 列 表 中 选择 区 是 园 
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选项 。 
Step5. 设置 公差 值 。 在 汉 委 和 基准 区 域 的 加 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 
Step6. 定义 参考 。 在 从 兰 初 呈 准 区 域 的 王 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 
Step7. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 完 成 标注 ， 结 果 如 图 5.6.29 所 示 。 























在 此 单 击 中 键 - -~ -ST0.001[A 






选择 此 曲面 、 





图 5.6.28 ”定义 公关 参照 (二) 


ly 





金属 焊接 指 的 是 及 用 适当 的 手段 ， 使 两 个 金属 物体 产生 原子 或 分 子 间 结 合 ， 从 而 连接 
成 一 体 的 加 工 方法 。 这 种 加 工 方法 可 使 零 部 件 连接 崇 密 与 牢固 ， 而 且 可 以 使 各 种 零 件 永 久 
地 连接 在 一 起 ， 因 而 被 广泛 应 用 到 机 械 制 造 业 、 建 筑 业 和 造船 业 等 领域 中 。 所 以 焊接 符号 
的 标注 也 是 工程 图 中 的 重要 内 容 。 要 掌握 在 Creo 4.0 里 标注 焊接 符号 的 技术 ， 首 先 请 读者 
回顾 或 熟悉 焊接 符 扎 标注 的 有 关内 容 《〈 可 参考 机 械 设计 手册 、 材 料 成 形 与 工艺 、 加 工 工艺 
等 书籍 )。 限于 篇 幅 , 本 节 具 是 简单 介绍 一 些 和 焊接 利 识 , 而 把 重点 放 在 讲解 如 何 使 用 Creo 4.0 
来 标注 焊接 符号 上 。 

焊接 接头 是 焊接 结构 的 重要 组 成 部 分 , 它 的 性 能 好 坏 下 接 有 影响 焊接 结构 整体 的 可 菲 性 。 
焊接 接头 往往 是 焊接 结构 的 儿 何 形状 与 尺寸 友 生 变化 的 部 位 ， 焊 接 接 头 的 形式 不 同 ， 其 应 















































形式 、 对 接 形式 、 搭 接 形 式 和 荆 形 接 形 式 等 。 
在 设计 焊接 结构 时 要 遵循 以 下 原则 。 
e@ 合理 选择 与 利用 材料 ， 充 分 发 挥 材 料 的 性 能 。 
e@ 合理 设计 焊接 结构 的 形式 ， 即 既 保证 结构 强度 ， 又 使 其 方便 焊接 。 
@ ”力求 减少 焊 缝 数量 和 填充 金属 量 ， 以 减 小 焊接 应 力 和 提高 生产 率 。 
@ 要 合理 布置 焊 颖 。 
回 “” 轴 对 称 的 焊接 构造 ， 宜 对 称 布置 焊 颖 ， 以 利于 减 小 焊接 变形 。 
加 ”应 该 避免 焊 缝 汇 交 ， 避 免 密集 焊 颖 。 
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加 ”你 证 重要 的 焊 缝 连续， 使 焊 颖 受 力 合理 。 
回 “” 尽 可 能 避免 焊 颖 出 现在 以 下 部 位 ; 高 工作 应 力 处 、 有 应 力 集中 处 、 符 机 极 加 
工 的 表面 等 。 

Creo 4.0 的 焊接 符号 库 提供 了 类 型 丰富 的 焊接 从 写 。Creo 4.0 的 焊接 符 写 库 的 目录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\ FOOO\Common Files\symbols\library_syms\weldsymlib (这 里 假 
设 Creo 4.0 软件 被 安装 在 C:\Program Files 目录 中 )。 投 照 此 路 径 打 开 weldsymlib 文件 夹 后 
会 看 见 有 了 两 个 子 文件 严 ， 分 别 为 ansi_weld (美国 国家 标准 焊接 符 写 ) 和 iso_weld (国际 标 
准 焊接 得 写 )。 用 户 可 以 根据 具体 情况 选用 对 应 的 焊接 符号 。 























5.7.1 在 零件 模型 环境 中 皇 入 焊接 符号 





焊接 符号 的 插入 是 以 调用 符号 库 的 方式 来 实现 的 ,下面 以 图 5.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 
明 在 零件 模型 中 插入 焊接 符号 的 操作 过 程 。 





a) 插入 前 b) 插入 后 
图 5.7.1 ”在 零件 模型 环境 中 插入 焊接 符号 


Stage1. 在 三 维 零件 模型 环境 中 插入 焊接 符号 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.07.01， 打 开 模 型 文件 part.prt。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 今 ”e= 和 p> 从 自 定义 符 号 命令 。 系 统 弹 
出 图 5.7.2 所 示 的 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 浏览 .，| 按 钮 ， 系 统 弹 出 
5.7.3 所 示 的 “打开 ”对 话 框 , 按照 路 径 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\ 
symbols\library_syms\weldsymlib\iso_weld, 选取 焊接 符号 文件 硕 EEEESOETSE3， 加 网 5.7.3 
所 示 ， 然 后 单 击 | 打开 “| 按钮 。 

Step3. 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 分组 (G) 选项 卡 , 详细 设置 如 图 5.7.4 所 示 ， 
同时 在 弄 史 区 域 中 观察 设置 之 后 的 变化 ， 以 确定 某 些 选 项 是 否 需 要 (读者 也 要 根据 具体 情 
况 来 设置 这 些 选 项 )。 














党 规 (E} 
定 光 


车 号 名 


可 变 区 本人) 


分 组 (5) 


I30 EDGE FLANGE 


放置 
类 型 


市 引 续 
下 一 对 引 续 | 图 元 上 


属性 


高 度 1. 826369 


颜色 | 六 


66 


图 5.7.2 





地 


串 组织 ~ 注视 图 ~ 由 工具 ~ 
从 用 文件 专 
国 点 面 
胆 我 的 文档 
上 较 vin7 
曾 工作 目录 
惟 | 网 上 部 居 


me 
ww 


| 的 下 library svms h weldsvmlib 


加 bevel butt. sym 
br root bevel. sym 
broad root_wv. sm 


| combine. ssm 


加 edge_weld. sym 


友人 忻 知 :iso edge flange. 


豆 件 名 : 


1 flatige. 


> 玄 件 支 树 
图 5.7.3 


minclined joint. sym 





浏览 (8B)_.. 
名 建 (N)... 


确定 (0) 取消 {C) 


对 话 框 





信人 D9) 


自 定义 绘图 符号 


hh 5 1d 


-| 殷 索 … 


BY fold joint. svm [iso seam. ss 
i iso slot. sv 
| iso spot. sym 


Dist _ stuare. sy 





mise tillet. sym 


ise _plug. sym I iso surfacing. sv 





.#7 前 修 改 日 期 : 10-Apr-14 03:53:55 PM 

类 型 | 用 户 符号 (x. sym) 
| 
“打开 ”对 话 杠 


点 王公 


Step4. 在 系统 啤 全 用 鼠标 左 键 (+CTRL) 选 反 一 个 或 多 个 附加 参考 ， 然 后 单 击 亿 标 中 键 放 守 符号 . 的 提示 下 ， 在 模 


型 中 选取 图 5.7.5 所 示 的 抛 角 边线 ， 以 指定 引线 的 起 点 位 置 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 中 键 ， 





放生 从 写 。 
Step5. 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 确定 人 按钮， 完成 焊接 符号 的 标注 。 


Step6. 在 导航 选项 卡 中 选择 下 ” 天 树 过 源 器 下) 命令 , 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ” 


Ar | 


5.7.6 所 示 的 焊接 符 扎 。 





常规 (加 | 分 组 (6) | 可 变 文本 (WD 
IS0 EDGE FLANGE 


ARROW SIDE 
ABOVE_FEF 
[DD WELD_sIZE 
本 [Ww LEADER DRIENT 
TT 国 LEFT 
[| ALL AROUND 
[WA FIELD 
下 lw TAIL 
侠 | REFERENCE 
站 WELD PROCESS 
bp 【JJ) FRIGHT 
Vv lw STYLE 
便 | CONTINUOUS 
kk © ) INTERMITTENT 









二 “~ 选取 此 边线 





v lw CONTOUR 
便 | FLAT 
CN 5.7.5 “定义 引线 起 始 位 置 
站 SMOOTH_BLEND 
站 CONCAYE 
本 [Ww BACK TYFE 
” 国 PACHTHG 模型 村 由 到 
Le 效 FART.FRFT 
Vv lw STYLE f 注释 
峡 FONTIIHUDUS fy symbol 3 
bE © ) INTERMITTENT J RIGHT 
可 IW CONTOUR 7 TOP 
筷 FLAT FRONT 
Oo i WFRT_ Csrs_DEF 
shOOTH BLEND > 刍 拉 坤 1 
: -> 第 拉 介 2 
ee > 全 拉 伸 3 
> [ 畏 拉 伸 4 
六 倒 角 1 
虽 入 此 皇 六 
图 5.7.4 “分 组 ”选项 卡 图 5.7.6 ”模型 树 中 显示 焊接 符号 


J 


Stage2. 在 工程 图 环境 中 显示 图 5.7.7b 所 示 的 焊接 符 


由 | 口 


a) 显示 前 








图 5.7.7 ”在 工程 图 环境 中 显示 焊接 符号 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.07.01， 打 开工 程 图 文件 part.drw。 


Step2. 显示 焊接 符号 。 











(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 基 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模型 注释 ” 
示 模型 注释 ”对 话 框 ， 


安 钮 王 ” 





Ar | 


付 祥 ， 


按钮 。 


(2) 在 图 5.7.8 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 | 仿 按钮 ， 然 后 选中 主 视图 ， 此 
时 主 视图 中 显示 图 5.7.9 所 示 的 焊接 


在 “显示 模型 注释 ”对话 框 中 依次 单 击 实 和 [ 确 宇 ] 





显示 模型 注释 x 
iam 和 钼 W| 仿 | 时 

显示 类 型 名 称 

MA 





取消 


图 5.7.8 





“显示 模型 注释 ”对 话 框 
Step3. 定制 焊接 符 与 


图 5.7.9 ”显示 焊接 符号 
但 - 气 。 











(1) 双击 图 5.7.9 所 示 的 焊接 符 写 ， 系 统 弹出 “ 目 定义 绘 医 
(2) 在 图 5.7.10 所 示 的 “ 目 定义 绘图 


zy| 信人 .9 
信人 9; 


符 导 ”对 话 框 ， 
符号 ”对 话 框 中 打开 时 规 忆 ) 选项 卡 ， 在 属性 区 域 
的 高 竖 文本 框 中 输入 高 度 值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 





定义 
符号 名 


常规 (E) 分 组 (6) 可 变 文本 (Y) 相关 性 


浏览 (8B)... 
新 建 (N)... 
放置 
类 型 带 引 线 
下 一 条 引 续 


边 :F5( 拉 悼 _1) 


属性 
高 度 | 3 
比例 


角度 |0. 000000 | | +90 


颜色 江 





确定 (0) 


图 5.7.10 “常规 ”选项 卡 
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(3) 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 打开 可 变 艾 本 (W) 选项 卡 ， 详细 设置 如 图 5.7.11 所 示 。 
(4) 单 击 . 确定 (0) 按钮 ， 完 成 焊接 符号 的 显示 和 定制 。 





常规 (E) 分 组 (6) | 可 变 文 本 (Vv) | 相关 性 i 
rateretltel R=5 
length_ a3 50. 000000 区 
length 0Os| 50.000000 


六 本 符号 (S) ?> 


称 动 (如 确定 (0) 取消 人 Cc) 








图 5.7.11 “可 变 文本 ”选项 卡 
5.7.2 ”在 工程 图 环境 中 插入 焊 颖 符号 


焊 终 符 写 和 表面 粗粮 度 符 写 类 似 ， 既 可 以 在 三 维 立 体 的 模型 环境 中 创建 ， 也 可 以 在 二 
维 的 工程 图 环境 中 标注 ， 下 面 以 图 5.7.12 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 在 工程 图 环境 中 插入 焊 颖 
从 写 的 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch05.08.02， 打 开工 程 图 文件 drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 从 符 3 ” ep [ 仅 自 定义 符号 命 邻 , 系统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 按 照 路 径 C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\ symbols\ 
library_syms\weldsymlib\iso_weld, 选取 焊接 符号 文件 欧 ， 然后 单 击 | 打 升 uh 
钮 ， 系 统 阐 出 “ 目 定 义 绘图 符号 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 咯 使 用 饼 标 堪 键 (:*CTRL) 造 扼 一 个 或 凶 个 附加 参考 ， 关 后 单 击 筷 标 中 键 放 二 符号 . 的 提示 下 ， 选 取 
5.7.13 所 示 的 边线 ， 以 指定 引线 的 起 点 位 置 ， 然 后 移动 苍 标 到 合适 的 位 置 单 击 中 键 ， 以 
决定 人 符 扎 要 放置 的 位 置 。 


A 


1:1 1'1 
a) 创建 前 b) 创建 后 1:1 


图 5.7.12 ”在 工程 图 环境 中 插入 焊 颖 符号 图 5.7.13 ”指定 引线 的 起 点 位 置 






























N 
N 


“选取 此 边线 
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Step4. 采用 系统 默认 参数 ， 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 _ 绚 宇 (0) 按钮 ， 完 成 
焊 颖 符 写 的 标注 。 


5.8 工程 图 标注 综合 范例 


范例 概述 

本 范例 为 对 轴 进 行 标注 的 综合 范例 ， 这 里 综合 了 尺寸 、 注 解 、 基 准 、 几 何 公 差 和 表面 
粗糙 度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 对 轴 进 行 标注 
的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 5.8.1 所 示 。 


之 |0.005 [0-E 10.005 |C-E 





GAY 技术 要 求 
上 BB 1. 来 注 倒 角 为 Cl。 
< 2. 未 注 圆 角 为 R1。 


图 5.8.1 范例 1 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 








Step1. 选择 下 拉 采 单 
目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.08.01。 
Step2. 选择 下 拉 深 单 





Stage2. 显示 自动 生成 尺寸 并 编辑 








Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 套 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 鉴 
“显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

Step2. 显示 基准 轴 和 尺寸 。 

(1) 单 击 对 话 框 顶 部 的 8 上 胺 钮 ， 在 绘图 区 选中 要 显示 基准 轴 的 视图 ， 工 程 图 中 显示 所 
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，。 有 的 基准 轴 ， 如 图 5.8.2 所 示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 实 按 钮 。 
(2) 单 击 | 应 用 按钮， 显示 基准 轴 。 
(3) 单 击 对 话 框 顶部 的 [TI 上 胺 钮 。 
(4) 在 图 5.8.3 所 示 的 模型 树 中 选取 特征 宁 轩 漳 ， 在 工程 图 中 显示 特征 宁国 
然后 在 绘图 区 选中 16 和 60 两 个 尺寸 ， 如 图 5.8.4 所 示 。 

















图 5.8.4 显示 特征 “ 拉 伸 2” 的 尺寸 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 j 掖 钮 ， 完 成 尺寸 显示 。 
Step3. 清理 尺寸 。 


(2) 在 系统 中 去 关于 半 提交 天 立 RT 提示 下 ， 选 取 破 断 视图 的 左 侧 视图 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 
对 话 框 中 的 [确定 按钮 。 

(3) 完成 上 步 操作 后 , “清理 尺 寸 ” 对 话 框 被 激活 ， 取 消 选中 口 创 当 捕 所 线 复 选 框 ， 依 
次 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 和 








BR 一 了 


图 $.8.5 ”清理 尺寸 








Step4. 移动 尺寸 到 合适 的 位 置 。 选 取 图 5.8.6a 所 示 的 尺寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 
上 ， 待 指针 以 四 箭头 的 形式 “地 ” 显 示 时 按 住 鼠标 的 左 键 ， 将 尺寸 向 上 移动 到 图 5.8.6b 所 
示 的 位 置 。 





选取 此 矿 寸 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.8.6 移动 尺寸 


Stage3. 手动 添加 尺寸 并 编辑 


Step1. 手动 添加 一 般 太 寸 。 

(1) 这 加 矿 寸 〈 一 )。 

Q@ 在 功能 区 中 选择 注 es ” 尺 二 命令 。 

@ 此 时 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.8.7 所 示 的 边线 1， 投 住 Ctrl 键 ， 再 
选取 图 5.8.7 所 示 的 边线 2, 在 图 5.8.7 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺 寸 , 结果 如 图 5.8.8 所 示 。 








图 5.8.7 定义 尺寸 标注 的 参考 (一 ) 


(2) 添加 尺寸 (二)。 选 取 图 5.8.8 所 示 的 边线 1， 按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 图 5.8.8 所 示 的 
边线 2， 在 图 5.8.8 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.8.9 所 示 。 











> - 在 此 单 击 中 键 
图 5.8.8 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (二) 





图 5.8.9 ”添加 尺寸 
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(3) 添加 尺寸 (三 )。 按 住 Cul 键 ， 分 别 选取 图 5.8.10 所 示 的 两 条 边线 , 然后 在 图 5.8.10 
所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 首 尺 寸 ， 结 末 如 图 5.8.11 所 示 。 





图 5.8.10 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (三) 





(4) 添加 尺寸 (四 )。 按 住 Ctrl 键 , 分 别 选 取 图 5.8.11 所 示 的 两 条 边线 , 然后 在 图 5.8.11 
所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.8.12 所 示 。 


选取 边 戏 
\ 





| 人 


图 5.8.11 定义 尺寸 标注 的 参考 (四 ) 
(5) 添加 尺寸 (五 )。 按 住 Ctrl 键 , 分 别 选 取 图 5.8.12 所 示 的 两 条 边线 , 然后 在 图 5.8.12 
所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.8.13 所 示 。 








| 在 此 单 击 中 和 


图 5.8.12 ”定义 尺寸 标注 的 参考 〈 五 ) 
(6) 添加 尺寸 (六 )。 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 ” 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选 


取 图 5.8.13 所 示 的 两 条 圆 弧 边线 ,然后 在 图 5.8.13 所 示 的 位 置 单 击 中 键 , 结果 如 图 5.8.14 
所 示 。 





1 和 取 边 线 





图 5.8.13” ”定义 尺寸 标注 的 参考 (六) 





(7) 添加 尺寸 (七) 。 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 择 图 元 ”按钮 尽 |， 按 住 cul 
键 ， 分 别 选取 图 5.8.14 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 在 图 5.8.14 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 
图 5.8.15 所 示 。 








图 5.8.14 定义 尺寸 标注 的 参考 (七) 
(8) 添加 尺寸 ( 八 ) 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 图 5.8.15 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 然 后 
在 图 5.8.15 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.8.16 所 示 。 





> - 在 此 单 击 中 键 
图 5.8.15 ”定义 尺寸 标注 的 参考 ( 八 ) 


(9) 添加 矿 寸 〈 九 ) 。 参 照 以 上 步骤 ， 诬 加 图 5.8.16 所 示 的 四 个 尺寸 。 





图 5.8.16 ”添加 尺寸 
(10) 添加 〈 纵 问 ) 尺寸 (十 ) 。 参 照 以 上 步骤 ， 试 加 网 5.8.17 所 示 的 七 个 纵 癌 尺寸 。 





站 == 
= 
-| 性 2 | 
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图 $.8.17 添加 ( 纵 癌 〉 尺寸 
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(11) 单 击 中 键 ， 完 成 尺寸 标注 。 

Step2. 显示 尺寸 的 直径 符号 “GB” 并 添加 公差 。 

(1) 选取 图 5.8.17 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹出 “尺寸 ”操控 板 。 

(2) 在 精度 区域 的 "= 下 拉 菜 单 中 选择 .13， 在 公差 区 域 的 呈 z 下 拉 列表 中 选取 害 下 和 
选项 ， 在 总 文本 框 中 输入 数值 0.028， 在 总 文本 框 中 输入 数值 -0.017。 

(3) 在 “尺寸 ”操控 板 中 单 击 侣 选项 ， 然 后 在 “前 缀 ”文本 框 中 插入 符号 “GB”， 最 后 
在 图 纸 空白 处 单 击 即 可 ， 此 时 在 所 选 尺寸 的 文本 中 将 显示 直径 符号 和 公差 值 ， 如 图 5.8.18 
所 示 。 

(4) 参照 上 面 的 步 又， 为 其 他 尺寸 添加 直径 符号 和 公差 ， 结 果 如 图 5.8.18 所 示 。 
-~ 选取 此 尺寸 





























Step3. 修改 退 刀 槽 的 尺寸 标注 。 
(1) 双击 图 5.8.18 所 示 的 尺寸 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ”操控 板 中 单 击 呈 选项 ， 然 后 在 








“后 级 ”文本 框 中 输入 “X1” 最 后 在 图 纸 空白 处 单 击 即 可 ， 此 时 该 尺寸 如 图 5.8.19 所 示 。 
(2) 参照 上 一 步 , 修改 其 他 三 个 退 刃 覃 的 尺寸 标注 〈 这 三 个 退 刃 覃 的 尺寸 文本 均 为 3)， 
结果 如 图 5.8.19 所 示 。 











图 $.8.19 ”修改 退 刀 模 的 尺寸 标注 
Stage4. 添加 与 编辑 基准 轴 


Step1. 添加 基准 轴 。 
(1) 在 添加 基准 轴 之 前 ， 驳 分 别 选取 并 右 击 钢 5.8.19 所 示 的 尺寸 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选取 尼 同 市 关 命令 ， 使 尺寸 标注 的 尺寸 箭头 反 向 ， 如 图 5.8.20 所 示 。 





时 选取 此 尺寸 





图 5.8.20 ”设置 反 回 盘 头 
(2) 在 功能 区 中 选择 注释 ”es 2 基准 特征 符 S 命 今 。 
(3) 在 系统 的 提示 下 选择 图 5.8.20 所 示 的 尺寸 , 然后 早 击 妥 标 中 键 ; 此 时 系统 弹出 “ 基 
准 特征 ”选项 卡 。 
(4) 在 “基准 特征 ”选项 卡 的 “标签 ”文本 栏 中 输入 基准 名 C， 然 后 按 Enter 键 。 
(5) 在 图 纸 空 晶 处 单 击 ， 然 后 将 基准 符号 移 全 合适 的 位 置 。 
(6) 参照 上 面 的 步 又， 分 别 添 加 基准 D 和 基准 E， 结 果 如 图 5.8.21 所 示 。 

















13.5 








图 5.8.21 添加 基准 
Step2. 选取 视图 中 的 基准 符号 , 将 鼠标 指针 置 于 符号 上 , 待 指针 以 四 箭头 的 形式 “中 ” 





显示 时 ， 按 住 鼠 标的 无 键 ， 将 基准 符 
后 的 结果 。 


移动 到 合适 的 位 置 ， 图 5.8.21 所 示 为 基准 符号 调整 


Stage5. 创建 与 编辑 几何 公差 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 单 击 “ 儿 何 公差 ”按钮 着 册 ， 

Step2. 定义 放置 参考 。 选 取 图 5.8.22 所 示 的 边线 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠标 中 键 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ” 
选项 卡 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”选项 卡 答 呈 区 域 的 内 下 拉 列 表 中 选择 也 这 六 
选项 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 汉 委 和 基准 区 域 的 ”加 文本 框 中 输入 公差 数值 0.005。 

Step6. 定义 参考 。 在 从 妾 和 基准 区 域 的 王 文 本 框 中 输入 基准 字母 D-E， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 图 纸 空 
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图 5.8.22 ”定义 公差 参照 和 位 置 


Step8. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 记 M. 





图 5.8.23 ”添加 “ 圆 跳动 ”公关 








Step9. 定义 放置 参考 。 选 取 图 5.8.23 所 示 的 “ 圆 跳动 ”几何 公关 为 放置 位 置 参 照 。 
Step10. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放 管 位 置 并 单 击 鼠标 中 键 , 系统 弹出 “几何 公 弄 ” 











于 
Step11. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”选项 卡 答 区 域 的 豚 芋 下拉 列表 中 选择 





应 圆柱 度 选项。 
Step12. 设置 公差 值 。 在 公 夺 和 和 基准 区 域 的 ”释文 本 框 中 输入 公差 数值 0.002。 


Step13. 在 图 纸 空 白 处 单 击 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.8.24 所 示 。 
Step14. 参照 上 面 的 步骤 继续 添加 图 5.8.24 所 示 的 “ 圆 跳动 ”公差 和 “圆柱 度 ” 公 差 。 
Step15. 最 后 在 图 纸 罕 日 处 单 击 ， 完 成 几何 公差 的 添加 。 
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图 5.8.24 ”添加 几何 公差 
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Stage6. 标注 移出 剂 视图 
参照 上 面 的 步骤 ， 标 注 图 5.8.25 和 图 5.8.26 所 示 的 两 个 移出 剖面 。 
Stage7. 插入 并 编辑 注解 


Stepl. 创建 注解 。 

(1) 在 功能 区 中 选择 注释 、e=>” 告 注解 ” 一 和 “三 汕 芝 注解 命令 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “选择 点 ”对 话 框 中 选取 一" 命令， 并 在 屏幕 选择 一 点 作为 注释 的 
放置 点 。 

(3) 输入 “技术 要 求 ” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

(4) 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep 生 注解 7 天生 种 和 解 命令 ， 在 注释 “技术 要 
求 ” 下 面 选 择 一 点 。 

(5) 输入 文字 “1. 未 注 倒 角 为 Cl。” 按 Enter 键 , 继续 输入 文字 “2. 未 注 圆 角 为 R2。”， 
在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step2. 拖 动 注解 ， 将 其 移动 到 合适 的 位 置 ， 图 5.8.27 所 示 为 调整 后 的 结 

Step3. 参照 以 上 步骤 标注 其 他 注释 。 





1. 未 注 倒 角 为 C1， 
2. 未 注 圆 角 为 R2， 


图 5.8.25 “B-B” 移 出 剖 视 图 图 5.8.26 “A-A” 移 出 冲 视 图 图 5.8.27 注解 显示 





Stage8. 对 齐 尺 寸 


按 住 Ctrl 键 ， 选 取 和 需要 对 齐 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 六 早 中 选择 
mi 对齐 尺寸 命令 ， 对 齐 后 的 结果 请 参照 图 5.8.1。 








Stage9. 保存 工程 图 











一 | 三 国 国信 (或 单 布 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 





选择 下 拉 菜 单 
保存 完成 的 工程 图 。 





5.8.2 汇 例 2 


范例 概述 
本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 解 的 标注 、 基 准 的 
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标注 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 度 的 标注 及 对 这 些 标 注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 
例 完 成 的 效果 图 如 图 5.8.28 所 示 。 





M16x2 
此 和 孔 需 精确 定位 





图 5.8.28 范例 2 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Stepl. 选择 下 拉 亲 单 mp Ee 
目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch05.09.02。 


Step2. 选择 下 拉 沈 单 muip | 





命令 ， 打 开 文 件 base_drw.drw。 
Stage2. 调整 视图 的 显示 状态 


Step1. 双击 图 5.8.29 所 示 的 左 视图 。 
Step2. 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 绒 别 区 域 中 的 视图 显示 选项， 在 芋 不 样式 
于 江 玫 ， 单 击 型 下 按钮 ， 此 时 左 视图 以 显示 隐藏 线 的 方式 显示 。 

















Stage3. 显示 自动 生成 尺寸 并 对 其 进行 编辑 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 单 击 “显示 模型 注释 ”按钮 吐 1 

Step2. 在 系统 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 进行 下 列 操 作 。 

(1) 单 击 对 话 框 顶部 的 | 胺 钮 ， 在 绘图 区 选中 要 显示 基准 轴 的 视图 ， 工 程 图 中 显示 所 
有 的 基准 轴 ， 如 图 5.8.29 所 示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 近 按钮 。 

(2) 单 击 [应 用 按钮， 显示 基准 轴 。 

(3) 单 击 对 话 框 顶 部 的 | 呈 ! 按钮 。 

(4) 在 模型 树 中 选取 特征 宁国 潮 ， 工 程 图 中 显示 特征 宁国 对 的 尺寸 ， 如 图 5.8.29 所 
示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 半 按钮 。 


























(5) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 腔 钮 ， 完 成 尺寸 显示 。 
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Step3. 拭 除 不 必要 的 尺寸 。 

(1) 选取 图 5.8.29 所 示 的 尺寸 , 右 击 尺寸 文本 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 之 拭 际 
伸 令 ， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 此 时 所 选 尺寸 不 可 见 。 

(2) 重复 上 述 步 骤 将 图 5.8.30 所 示 的 尺寸 拭 除 。 








人 















_ 一 拭 除 此 尺寸 
4004 





“选取 此 尺 二 


















~ 
剖面 入 -A 2 2 
比例 1:4 EE 
图 5.8.29 ”基准 轴 和 做 寸 显示 图 5.8.30” 拭 除 尺寸 


Step4. 移动 人 寸 到 合适 的 位 置 。 
(1) 选取 图 5.8.31a 所 示 的 矿 寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 大 二 文本 上 ， 生 指针 以 四 箭头 的 形 陈 
“ 直 ” 显 示 时 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 尺寸 文本 拖 动 到 图 5.8.31b 所 示 的 位 置 。 


J 


pz 
| 








a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.8.31 移动 尺寸 (一 ) 


(2) 选取 图 5.8.31b 所 示 的 尺寸 ， 将 孔 标 指针 置 于 尺寸 文本 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 亲 蛙 。 








(3) 在 该 快捷 菜单 中 选择 物 动 到 视图 命令 。 

(4) 在 系统 驶 过 许配 又 识 加 或 宣 D -的 提示 下 ， 选 取 左 视图 ， 此 时 “ 主 视图 ”中 的 尺寸 “175?” 
饿 移动 到 左 视 图 中 ， 如 图 5.8.32a 所 示 。 

(5) 选取 图 5.8.32a 所 示 的 尺寸 ， 并 移动 到 图 5.8.32b 所 示 的 位 置 。 


A 


113 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.8.32 移动 尺寸 (二 ) 
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(6) 选取 图 5.8.33a 所 示 的 矿 寸 ， 将 鼠标 指针 移 至 图 5.8.33a 所 示 的 小 方 框 附近 ， 竺 其 
以 双 第 尖 的 形式 显示 时 ， 控 住 限 标的 左 键 ， 将 其 同 左 移动 到 图 5.8.33b 所 示 的 位 置 。 


A 






Y TAN 将 指针 移 至 此 
全 才 庆 小 广 杠 ] 近 一 
Lo 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.8.33 ”移动 尺寸 界线 









Stage4. 手动 创建 尺寸 并 对 其 进行 编辑 


Step1. 手动 创建 尺寸 。 

(1) 在 功能 区 中 选择 注释 se ”Ri 命令 。 此 时 系统 会 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.8.34 所 示 的 边线 ,然后 在 图 5.8.34 所 示 的 位 置 单 击 中 键 , 结果 如 图 5.8.35 
所 示 。 









选取 边线 
f 在 此 处 单 击 中 键 


3 
1 了 





,Sk a 
图 5.8.34 ”选取 边线 图 5.8.35 ”显示 尺寸 (一 ) 
(3) 单 击 中 键 ， 完 成 尺寸 标注 。 
Step2. 将 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 。 
(1) 选取 上 一 步 创 建 的 尺寸 ， 并 右 击 尺寸 文本 ， 在 系统 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
切换 纪 坐 标 ? 竺 性 命 今 。 
(2) 在 系统 叫 选 扼 一 个 弓 内 标 共 线 尺寸 ， 或 选择 尺寸 界线 创建 一 个 名 煤 标 基 战 尺寸 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.36 


所 示 的 尺寸 界线 ， 此 时 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 ， 如 图 5.8.37 所 示 。 


A 


175 





选取 此 尺寸 界线 - 各 300 A 


00 


图 5.8.36 ”选取 尺寸 界线 图 5.8.37 尺寸 显示 
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时 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 路 在 几何 上 选送 以 创建 基线 .或 选择 银 举 标尺 寸 以 使 用 现 有 时 苦 笋 .的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 从 
左 全 右 依 次 选取 图 5.8.38 所 示 的 基线 和 两 条 轴线 ， 在 视图 下 方 合适 的 位 置 单 击 中 键 放置 
尺寸 。 

(3) 单 击 中 键 ， 完 成 尺寸 标注 。 

(4) 按 住 Ctrl 键 ， 选取 上 一 步 创建 的 纵 坐 标尺 寸 和 刚刚 创建 的 纵 坐 标尺 寸 , 然后 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 mr 对 齐 RR 寸 命令 ， 结 果 如 图 5.8.39 所 示 。 








Step3. 手动 创建 纵 坐 标尺 寸 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 二 内 业 标 R 十 ” mp 二 总 纪 坐标 尺寸 命令。 此 | 





Da 
em 


图 5.8.38 选取 对 象 ” 图 5.8.39 ”标注 结果 
Stage5. 设置 配置 文件 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 一 站 命令 系统 弹出 “给 
图 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 呈 e 单 选项 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 
话 框 。 
Step2. 在 “选项 ”对 话 框 中 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes”。 





Stage6. 创建 显示 公差 的 尺寸 并 调整 公差 的 显示 模式 


Stepl1. 在 功能 区 中 选择 注 ”ep 下 二 命令 ， 创 建 图 5.8.40 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 选取 上 一 步 创建 的 尺寸 ， 系 统 弹出 “尺寸 ”操控 板 。 

Step3. 在 公差 区 域 的 -下拉 列表 中 选取 客 下 选项， 在 瘟 文 本 框 中 输入 数值 0.1， 在 
总 文本 框 中 输入 数值 -0.1。 

Step4. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 结 果 如 图 5.8.41 所 示 。 

















-时 多 
图 5.8.40 ”创建 显示 公差 的 尺寸 标注 图 5.8.41 更 改 公差 显示 模式 
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Stage7. 创建 与 编辑 基准 符号 


Step1. 创建 基准 符号 。 

(1) 在 功能 区 中 选择 注释 ”esp | 有 基 愉 尾 征 行 E 命令 。 

(2) 在 系统 的 提示 下 选择 图 5.8.42 所 示 的 视图 轮廓 边线 ( 即 模型 下 底面 的 投影 )， 然 后 
单 击 雇 标 中 键 ， 此 时 系统 弹出 “基准 特征 ”选项 卡 。 

(3) 在 “基准 特征 ”选项 卡 的 “标签 ”文本 栏 中 输入 基准 名 P， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 结 果 如 图 5.8.43 所 示 。 














二 
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二- 
| 
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Pr 
本 


刘 面 各- 和 
- - -选取 此 边线 比例 14 


图 5.8.42 ”选取 视图 轮廓 线 图 5.8.43 ”创建 基准 符号 
Step2. 调整 基准 符号 的 位 置 。 选 取 主 视图 中 的 基准 符号 ， 将 鼠标 指针 置 于 符号 上 ， 待 








指针 以 四 箭头 的 形式 “ 志 ” 显 示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 基准 符号 拖 动 到 图 5.8.44b 所 示 
的 位 置 。 
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2 | 


站 f 耻 
有 : 
| | | 



















用 











a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.8.44 ”移动 基准 从 与 


Step3. 选取 主 视图 中 的 基准 符号 , 将 女 标 指针 移 人 至 图 5.8.45a 所 示 的 小 方 框 附近 ， 竺 其 
以 双 箭 头 的 形式 显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 其 向 左 拖 动 ， 结 果 如 图 5.8.45b 所 示 。 











四 
二 









a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.8.45 移动 指引 线 
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说 明 : 在 Step3 中 移动 基准 符号 指引 线 的 操作 主要 是 为 了 避免 指引 线 让 住 视图 轮 慷 的 
边线 ， 这 种 操作 同 移动 尺寸 的 尺寸 界线 的 效果 类 似 。 


Stage8. 插入 基准 目标 符号 


Step1. 在 功能 区 中 选择 注 大 ”ep 同时 旬 标 命 仿 ， 此 时 系统 会 弹出 “选择 参考 ”和 
“选择 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 ”按钮 ， 在 系统 的 提示 下 ， 按 住 Ctl 键 选 取 图 
5.8.46 所 示 的 边线 ;然后 在 图 5.8.46 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 系统 弹出 “基准 目标 ” 操 
控 板 。 





在 国 汪 


一 
ee 阿 a 


i 
在 此 处 单 击 了 ~ Sx、 


力 | 
[LT | | 





图 5.8.46 ”选取 基准 点 和 放置 位 置 


Step3. 在 系统 弹出 的 “基准 目标 ”操控 板 大 小 和 参考 区 域 的 俩 文本 框 中 不 填写 任何 内 容 ， 
在 加 文本 框 后 单 击 时 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “选择 ”对 话 框 。 

Step4. 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.47 所 示 的 基准 符号 为 参考 ， 单 击 [区 定 .按钮 。 

Step5. 然后 在 图 纸 空 白 处 单 击 ， 将 基准 目标 移动 至 图 5.8.48 所 示 的 位 置 。 
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ps 
_ -一 选取 此 基准 符号 


图 5.8.47 选取 基准 符号 图 5.8.48 ”显示 基准 目标 符号 


Stage9. 创建 与 编辑 几何 公差 





Step1. 创建 “圆柱 度 ” 标 注 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 破 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ”按钮 到 M。 
(2) 定义 放置 参 考 。: 选取 图 5.8.49 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参照 。 
(3) 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 忌 标 中 键 ， 系 统 弹 出 “几何 公关 ” 选 
项 卡 。 
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(4) 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”选项 卡 符 区 域 的 贞 昌 下 拉 列 表 中 选择 内 国 B 
i 
(5) 设置 公差 值 。 在 必 莽 和 基准 区 域 的 型 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 














(6) 在 图 纸 空 白 处 单 击 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 
,选取 此 边线 








P77 GEE 
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pr 





图 5.8.49 ”设置 放置 参照 
Step2. 将 几何 公差 符号 移动 到 合适 的 位 置 。 选 取 Stepl 中 所 创建 的 几何 公关 符号， 将 
上 孔 标 指针 移 全 图 5.8.50 所 示 的 小 方 框 附近 ,， 竺 其 以 双 篆 头 的 形式 显示 时 ， 投 住 鼠 标的 左 键 ， 
将 其 向 左 拖 动 到 图 5.8.51 所 示 的 位 置 。 









TPT TD TT TT 
ee 
-J 


re pap 5 
国 下 名 | 
















人 
小 、 | [| | 








图 5.8.50 ”移动 儿 何 公差 符号 


Step3. 添加 平行 度 标 注 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “几何 公差 ”按钮 划 M。 
(2) 定义 放 署 参考 。 选 取 图 5.8.51 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参照 。 
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在 此 处 单 击 中 键 
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SS rr rrr 





有 - -选取 此 视图 轮廓 边线 


| 









图 5.8.51 设置 放置 参照 
(3) 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 忌 标 中 键 ， 系 统 弹 出 “几何 公差 ” 选 
i 








(4) 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”选项 卡 答 呈 区 域 的 贞 晤 下 拉 列 表 中 选择 网 军委 
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选项 。 
(5) 设置 公差 值 。 在 公差 入 星 准 区 域 的 型 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 
(6) 定义 参考 。 在 公关 和 明 礁 区 域 的 三 文本 框 中 输入 基准 字母 B， 并 按 Enter 键 。 
(7) 在 图 纸 空 日 处 单 击 ， 完 成 形 位 公关 的 标注 。 
Step4. 参照 Step2 中 的 操作 将 几何 公差 符 扎 拖 动 到 图 5.8.52 所 示 的 位 置 。 





























选取 此 边 为 附着 边 - 
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不 | | | 





图 5.8.52 ”选取 附着 边 
Stage10. 插入 并 编辑 注解 
Step1. 创建 有 方 癌 指引 注解 。 
(1) 在 功能 区 中 选择 注释 、e=>> | 竺 注解” sp 引线 注解 命 今 ， 
(2) 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 在 图 5.8.53 所 示 的 边线 上 单 击 作为 注解 引线 的 起 始 位 
置 ， 然 后 在 图 5.8.53 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 得 注 解 。 


be 
I 





在 此 位 置 单 击 中 键 








选取 此 边线 


一 一 


5.8.53 ”选取 起 始 位 置 和 放置 点 


(3) 输入 文本 “MI16X2”， 按 Enter 键 ， 继 续 输 入 文本 “此 孔 需 精确 定位 >， 在 网 纸 的 
宇 昌 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 ， 此 时 在 视图 中 显示 有 方 问 指引 注解 。 

Step2. 修改 引线 所 连接 文本 的 位 置 。 

(1) 单 击 Stepl 中 所 创建 的 注解 ,此 时 在 功能 选项 卡 区 增加 ”过 过 “选项 卡 , 单 击 “ 党 式 
选项 卡 。 

(2) 在 “格式 ”选项 卡 中 选择 
事 本 ”， 在 第 二 行文 字 的 前 面 输入 “@O ”。 

(3) 单 击 记事 本 右上 角 的 加 按钮， 此 时 系统 弹出 “记事 本 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 
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M16X2 
此 孔 需 精确 定位 





和 b) 修改 后 
图 5.8.54 ”修改 引线 所 连接 文本 的 位 置 


Stagell. 保存 工程 图 
选择 下 拉 某 单 国 是 3 
保存 完成 的 工程 图 。 








一 > | 三国 国 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 





学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 产品 的 运动 分 析 。 











SS 


第 ( 命 章 工程 图 的 图 极 、 表 格 制作 。 > ? 





草 ”工程 图 的 图 框 、 表 格 制作 





本 章 主 要 介绍 了 如 何在 工程 图 中 制作 图 框 与 表格 ， 另 外 还 介绍 
A 
作 具 有 参数 的 表格 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

@ 绘制 图 框 。 

@ ”创建 与 编辑 表格 、 填 写 表 格 内 容 。 

@ 制作 标题 栏 与 明细 栏 。 

@ 零件 组 表 与 孔 表 。 

@ 创建 格式 文件 。 

@ 页面 操 作 与 设置 . 

在 一 张 完整 的 工程 图 中 ， et 绘制 图 框 有 助 于 限制 
Ca 会 制图 框 的 操作 通常 比较 简单 ， 一 般 采 用 

连续 线段 直接 进行 绘制 。 在 绘制 图 框 过 程 中 ， 应 当 注 意 遵 循 图 框 绘制 的 国家 标准 和 企业 标 
准 ， 注 重 图 框 的 规范 性 和 实用 性 。 

在 工程 图 中 ， 表 格 主要 用 于 制作 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 手册 、 各 种 参数 分 类 统计 表 
等 。 它 起 着 归纳 和 展示 信息 的 作用 ， 可 用 于 记录 零件 和 组 件 的 名 称 、 制 图 者 、 校 核 者 、 绘 
图 的 比例 、 零 件 或 组 件 的 重量 每 信息 。 表 格 的 绘制 通常 来 用 系统 提供 的 表格 绘制 工具 ， 通 
过 对 表格 的 生成 方向 、 有 系统 上 自动 生成 用 户 所 需要 的 表格 。 
在 表格 中 可 手动 填 入 工程 图 信息 , 也 可 结合 一 些 参数 实现 装配 环境 下 零件 的 重复 区 域 列表 、 
过 滤 和 参数 计算 等 目 动 功能 

由 于 图 框 和 表格 在 工程 图 中 的 应 用 较为 频繁 ， 且 要 求 具 有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 通常 
可 将 制作 好 的 医 PT 以 便 在 需要 的 时 候 直 接 调 用 。 这 样 不 仅 节 省 了 工程 图 的 制 
作 时 间 ， 提 高 了 工作 效率 ， 还 能 使 各 工程 图 规范 统一 。 































































































6.1 绘制 图 框 





图 框 一 般 分 为 留 芍 订 边 和 不 留 闭 订 边 两 种 格式 , 有 是 必须 依照 国家 标准 使 用 粗 实 线 绘制 。 
本 例 在 绘制 工程 图 tool_disk_drw.drw 时 选用 的 是 A3 图 纸 , 所 以 在 此 以 A3 图 纸 为 例 说 明 绘 
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制图 框 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.01。 
Step2. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 辽 较 钮 ， 打 开工 程 图 文件 tool_disk_drw_01.drw。 
Step3. 在 绘制 图 框 前 先 将 视图 等 元 素 移 动 到 图 纸 幅 面 的 合适 位 置 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 








图 6.1.1 将 视图 中 的 各 元 素 移 动 到 合适 位 症 


Step4. 开始 绘制 图 框 线 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 好 千 按钮 绘制 连续 





线 ， 单 击 车 按钮 ， 系 统 提示 选取 绘制 直线 的 起 点 ， 此 时 在 图 面 上 的 任 一 点 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 图 6.1.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 [本 颖 对 于 标 命令 ， 系 统 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 如 
图 6.1.3 所 示 。 在 该 对 话 框 中 输入 X 坐标 值 3，Y 坐标 值 5， 单 击 对 话 框 中 的 [多 j 按 钮 。 
选择 委 考 
| 民生 
态 自 定 兴 符号 
zz 角度 
= 相对 坐标 
ss ee 指 对 淮 标 
ad | X| 25 fs I Xx 
图 6.1.2 ”快捷 菜单 图 6.1.3 “绝对 坐标 ”对 话 框 
Step5. 系统 提示 输入 第 二 点 的 坐标 ， 继 续 在 图 面 上 的 任 一 点 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 ”绝对 坐标 命令 ， 系 统 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 值 415，Y 
坐标 值 5， 单 击 轩 按钮 。 
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Step6. 系统 提示 输入 第 三 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 415，Y 坐标 值 292， 单 击 [ 按 馈 。 

Step7. 系统 提示 输入 第 四 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 5，Y 坐标 值 292， 单 击 [六 按 馈 。 

Step8. 系统 提示 输入 第 五 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 25，Y 坐标 值 5， 单 击 [% 按钮 。 

Step9. 系统 提示 输入 第 六 点 的 坐标 ， 此 时 无 需 再 输入 坐标 什 ， 双 击 鼠 标 中 键 结束 直线 
的 绘制 ， 图 框 线 条 的 绘制 结果 如 图 6.1.4 所 示 。 

Step10. 接 下 来 将 图 框 线 加 粗 。 按 住 Ctrl 键 ， 逐 一 选取 前 面 步骤 所 绘制 的 四 条 图 框 线 ， 
然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 6.1.5 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 结 型 命令 





























[© 





图 6.1.4 ”装订 图 框 的 线条 
Step11. 系统 弹出 “修改 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 6.1.6 所 示 。 在 宽度 文本 框 里 输入 数值 1， 











单 击 应 用 (9) 按钮 ， 单 击 ， 交 闭 ”中 钮 ， 完 成 线 体 的 修改 ， 结 果 如 图 6.1.7 所 示 。 
= 复制 自 
= 样式 : | 无 
从 列表 中 拉 取 掺 图 : | 选择 线 _ 
可 ”前 切 CtrlHX 
ER 复制 Ctrlic 属性 
线 型 : | 实 线 
出 ”插入 断 点 | 
因 ， 用 除 Tel | 
i 与 视图 相关 到 加 
收音 到 边界 槛 型 边 选项 
-i- 在 相交 处 分 害 侣 限 选 定 的 边 
时 ” 齐 面 线 /填充 页 面 中 出 现 的 所 有 实例 
3] 移动 到 页 面 
出， 移动 特殊 





图 6.1.5 ”快捷 菜单 图 6.1.6 “修改 线 型 ”对 话 框 








5 站 


有 
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图 6.1.7 加 宽 线 体 后 的 图 框 


6.2 ”创建 简 蛙 表格 及 填写 表格 内 容 


工程 图 中 有 多 种 类 型 的 表格 ， 如 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 手册 、 参 数 分 类 统计 表 等 。 
它们 都 可 以 由 简单 表格 来 构成 ， 因 此 这 一 节 我 们 移 来 介绍 创建 简单 表格 及 填写 表格 内 容 的 
一 般 方 法 。 


6.2.1 创建 表格 























标准 表格 一 般 可 以 在 绘制 工程 图 前 设计 好 ， 需 要 使 用 时 直接 导入 即 可 ， 这 样 可 以 节省 
不 少 绘图 时 间 。 但 简单 的 表格 通常 也 可 以 直接 在 工程 图 中 创建 。 下 面 介绍 如 何在 绘图 文件 
中 创建 一 个 简单 表格 。 

首先 介绍 创建 表格 的 命令 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 
| 重用 搬入 表 命令， 系统 弹出 图 6.2.1 所 示 的 “插入 表 ” 对 话 框 。 














1. 定义 表格 参数 
注意 : “定义 表格 参数 ”和 “定义 表格 位 置 ”是 创建 表格 的 两 大 要 素 。 





定义 表格 参数 包括 “表格 方 回 ”“ 表 故 寸 ”“ 行 参数 ”“ 列 参数 ”四 个 方面 的 内 容 ， 如 图 
6.2.1 所 示 。 
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定义 表格 方向 此 | | 组 | 二 
表 尺 十 


定义 表 尺 寸 卡 引 
行 数 


行 
[Yi 自动 高 度 调节 





定义 表格 行 参数 - 言 度 fet) 
高 度 (字符 数 ) 


到 
定义 表格 列 参数 山 部 大 080 
宽度 (字符 数 } 








图 6.2.1 “插入 表 ” 对 话 框 


2. 定义 表格 位 置 








表格 参数 定义 完成 以 后 ， 单 击 “ 插 入 表 ” 对 话 框 中 的 
所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 。 

下 和 面 以 一 个 例子 介绍 创建 简单 表格 的 一 般 操作 过 程 ,在 绘图 文件 中 创建 图 6.2.3 所 示 的 
表格 。 





广 肉 图 上 选择 一 个 自由 点 


确定 





图 6.2.2 “选择 点 ”对 话 框 图 6.2.3 创建 表格 


Step1. 设置 工作 目录 ， 新 建 绘图 文件 并 命名 为 able_1， 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 
卡 中 选择 FE- 一， 站 揪 X 素 命令， 系统 弹出 “插入 表 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 表格 方向 。 在 对 话 框 的 方向 区 域 中 单 击 汪 按钮 ， 使 表格 生成 方向 向 右 下 方 
生成 。 

Step3. 定义 表 尺 寸 。 在 素 R 寸 区 域 中 的 纹 文本 框 中 输入 列 数 为 3， 在 生 数 文本 框 中 
输入 行 数 为 3。 
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Step4. 定义 表 行 和 列 参数 。 在 行 区 域 中 选中 [Vf 自动 高 度 员 节 复 选 框 ， 在 高度 fm 文本 杠 
中 输入 数值 7, 在 号 到 叶 入 数 ) 文 本 框 中 输入 数值 1; 在 到 区 域 中 的 宽 至 吊 ) 文本 框 中 输入 数 
值 20， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 在 对 话 框 中 单 击 按钮， 系统 弹 出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 任意 位 置 
单 击 放 荀 表格， 完成 表格 的 创建 ， 结 果 如 图 6.2.3 所 不 。 


6.2.2 ”填写 表格 内 容 




















在 表格 中 填写 的 内 容 可 以 是 纯 文本 ， 也 可 以 是 包括 尺寸 与 参数 等 其 他 项 目 。 下 面 介 绍 
在 表格 中 填写 内 容 的 一 般 操 作 步 如 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.02.02, 打开 工程 图 文件 table_drw_01.drw。 

Step2. 双击 图 6.2.4 所 示 的 表单 元 格 ， 系 统 日 动 进入 图 6.2.5 所 示 的 “格式 ”选项 卡 ， 
在 单元 格 中 输入 文本 “设计 ”。 

说 明 : 在 填写 表格 内 容 之 前 先 单 击 功 能 选项 卡 区 域 中 的 表 选项 卡 , 否则 双击 表格 单元 
格 系统 不 会 进入 “格式 ”选项 卡 。 


/ 





图 6.2.4 ”双击 表单 元 格 


文件 * | | 布局 表 ”注释 ” 草 锥 ”继承 迁移 ”分析 ”审阅 ”工具 ”视图 框架 | : 静 式 PO.O 
时 一 Zit "QQ ww 二 加 插入 字段 如" 文本 换行 
: = 用 二 和 一 sr 加 了 O 〇 1/ 月 有 避 来 自 文件 的 注解 .8 小 数位 数 
Ux 三 中 | 多 了 口 回声 切换 符 吕 - 忆 简 头 样式 ” 


图 6.2.5 “格式 ”选项 卡 

Step3. 设置 文本 的 字体 、 大 小 及 位 置 

(1) 单 击 。 榜 式 ” “按钮 右 侧 的 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 图 6.2.6 所 示 的 “文本 样式 ”对 话 框 ， 然 后 将 上 一 步 输入 的 文本 “设计 ”选中 。 

(2) 在 ;字符 “区域 中 取消 选中 蒜 洲 复 选 杠 ， 然 后 在 全 仁 | 下 拉 列 表 中 选择 
Font chinese en tI , 

(3) 在 剖 度 文本 框 后 取消 选中 康 趴 复 选 框 ， 在 文本 框 中 输入 文本 高 度 值 5。 

(4) 在 注解 /尺寸 区 域 中 警力 下 拉 列 表 中 选取 芍 国 选项 ， 在 旦 直下 拉 列 表 中 选择 国生 
项 。 单 击 | 确定 (0) | 榨 钮 ， 设 置 后 结果 如 图 6.2.7 所 示 。 
说 明 : 若 文 本 不 在 单元 格 的 中 间 也 可 通过 手动 移动 的 方式 进行 调整 ， 














最 制 自 
样式 名 称 Default 
现 有 六 本 | 选择 文本 - - - 


ME 


模型 单位 
门 黑 计 者 角 |0.000000 


0.000000 | I 默认 口 下划线 
离 度 因 子 |0. 800000 | 口 默认 口 ] 字符 间距 处 理 
注解 /尺寸 

水 平 ， 左 如 行 间距 

旦 直 原始 直线 底 | | 说 像 

角度 | 0. 000000 |] 打 断 训 面 续 

颜色 国 边 距 |0. 150000 


应 用 (&) 鞋 直 (ER) 





图 6.2.6 “文本 样式 ”对 话 框 图 6.2.7 产生 文本 


Step4. 参照 表面 操作 步 又 ,在 表格 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.2.8 所 示 文 本 ,“2014/04/18” 
的 字体 为 “开征 





图 6.2.8 ”输入 其 他 文本 


6.3 编辑 表格 


6.3.1 移动、 旋转 表 格 








在 前 一 节 中 ， 曾 提 人 到 在 创建 一 个 表格 时 ， 表 格 的 位 置 定义 古 表格 创建 的 一 大 要 素 ， 如 
来 位 置 帮 管 人 不当， 不 仅 会 影响 到 工程 图 的 整体 关 观 ， 更 会 影响 到 表格 信息 的 容纳 和 展示 的 
效果 。 因 此 应 当 对 放置 不 当 的 表格 进行 适当 的 调整 ， 如 通过 移动 、 旋 转 等 方式 将 表格 调整 
到 合适 的 位 置 。 下 面 介绍 移动 、 旋 转 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 
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1. 移动 表格 
方法 一 : 用 刀 标 拖 动 表格 使 其 达到 要 来 位 置 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.03.01, 打开 工程 图 文件 table_drw_01.drw。 


Step2. 单 击 图 6.3.1 所 示 的 表格 , 移动 光标 到 轮 廊 的 某 一 角 上 ， 直 至 光标 变 成 一 个 四 问 
箭头 ， 如 图 6.3.2 所 示 。 


单 击 选取 此 表格 、 和 E 
图 6.3.1 选取 表格 图 6.3.2 ”处 于 选中 状态 的 表格 





Step3. 将 表格 拖 动 到 要 求 位 置 ， 如 图 6.3.3 所 示 。 







”> 移动 前 所 在 位 置 


移动 后 所 在 位 轩 
图 6.3.3” 拖 动 表格 全 要 求 位 置 
方法 二 : 使 用 “移动 特殊 ”命令 移动 表格 





Step1. 按 住 鼠 标 左 键 框 选 图 6.3.1 所 示 的 表格 , 在 功能 选项 卡 区 域 的 吉 选项 卡 中 选择 
让 mep 二 : 移动 特殊 命 今 ， 系 统 提示 万 从 迁 定 的 项 选择 一 点 ， 热 行 等 下 营 动 .， 选取 表格 上 的 一 
个 基准 点 ， 如 图 6.3.4 所 示 。 

Step2， 系 统 弹出 “移动 特殊 ”对 话 框 ， 单 击 | 区 按钮， 在 国文 本 框 中 输入 目标 点 的 X 
坐标 值 20， 在 文本 框 中 输入 目标 点 的 Y 坐标 值 30， 如 图 6.3.5 所 示 。 

说 明 : 在 “移动 特殊 ”对 话 框 中 ,| 纺 按 钮 表示 直接 输入 目标 点 的 义 和 YY 坐标 ; 
钮 表示 将 对 象 移动 到 由 相对 于 X 和 了 偏 移 所 定义 的 位 置 ; [4 腕 钮 表示 将 对 象 捕捉 到 图 元 
的 指定 参考 点 上 ; | | 按钮 表示 将 对 象 捕捉 到 指定 顶点 。 在 实际 操作 中 可 根据 具体 情况 先 
取 不 同 的 移动 方式 。 














3 


移动 基准 点 


\ 
\ 
\ 


\ 确定 取消 
图 6.3.4 选取 一 个 基准 点 图 6.3.5 “移动 特殊 ”对 话 框 





1: [30. 000000 区 








图 6.3.6 移动 表格 全 要 求 位 置 
2. 旋转 表格 
旋转 表格 属于 表格 的 特殊 移动 ， 它 与 移动 表格 操作 类 似 。 下 面 介绍 旋转 表格 的 一 般 操 


作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.03.01, 打开 工程 图 文件 table_drw_02.drw。 

Step2. 投 住 鼠标 左 键 框 选 图 6.3.7 所 示 的 表格 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 
汪 设置 旋转 原点 命令 , 系统 提示 只 主 位 去 的 国 诗 扣 备 ,选取 表格 上 的 一 点 作为 旋转 原点 ,如 图 6.3.7 
所 示 。 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 ” 素 ” ”e= 六 旋 转 命令 ,表格 绕 原 
点 所 时 针 旋 转 90”， 旋 转 结 果 如 图 6.3.8 所 示 。 
































-旋转 后 
oT 四 
选取 这 个 点 旋转 原点 旋转 前 
让 | 41 | 
\ 上 一 一 一 一 
a| | | | 
图 6.3.7 选择 旋转 原点 图 6.3.8 ”表格 旋转 结果 


注意 : 这 种 方式 只 能 让 表格 绕 旋转 原点 逆 时 针 旋 转 ， 且 每 次 旋转 90" 。 
6.3.2 选取 、 删 除 表格 及 更 改 、 删 除 表 格 内 容 


1. 选取 、 删 除 表 格 
(1) 选取 表格 
选取 表格 是 表格 编辑 中 最 基本 的 操作 之 一 。 选 取 表 格 通常 使 用 以 下 两 种 方法 。 














方法 一 : 框 选 选取 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch06.03.02， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_03.drw 来 操作 , 拖 动 鼠标 框 选 整 个 表格 , 即 可 完成 表格 选取 。 这 种 方法 徐 单 有 效 ， 
是 最 常用 的 一 种 选取 方法 ， 但 容易 选取 表格 中 的 其 他 隐 舍 图 元 ， 为 后 面 的 操作 带 来 不 便 。 

















EE 
mY 
A 
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方法 二 : 使 用 命令 





使 用 命令 可 以 灵活 地 选取 表格 的 列 、 行 以 及 整个 表格 。 

e 选取 整个 表格 

Step1. 单 击 选取 表格 中 的 任意 一 个 单元 格 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 时 这 振 表 ” esp 车 选择 表 命令， 选取 整 
个 表格 。 

e 选取 一 列表 格 

Step1. 单 击 选取 表格 中 一 个 单元 格 ， 如 图 6.3.9 所 示 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 月 选择 表 ” me 知 。 | 天 选择 列 命令 ， 选 取 一 
列表 格 ， 选 取 结 采 如 图 6.3.10 所 示 。 

e ”选取 一 行 表格 

Step1. 单 击 选取 表格 中 一 个 单元 格 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 此 选择 表 ” es 后 选择 行 命令 ， 选 取 一 
行 表 格 ， 选 取 结 东 如 图 6.3.11 所 示 。 


“选取 一 个 单元 格 


图 6.3.9 ”选取 一 个 单元 格 图 6.3.10 ”选取 一 列表 格 图 6.3.11 选取 一 行 表格 
(2) 删除 表格 


前 面 已 经 介绍 了 选取 表格 的 方法 ， 下 面 接 痢 介绍 删除 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.03.02, 打开 工程 图 文件 table_drw_04.drw。 
Step2. 选取 图 6.3.12a 所 示 的 一 列表 格 右 击 , 在 系统 弹出 的 图 6.3.13 所 示 的 快捷 菜单 中 
选择 兴 、 虹 际 命令 ， 表 格 删除 结果 如 图 6.3.12b 所 示 。 








下 一 个 
上 一 个 
从 列表 中 抬 取 
A 文本 样式 


宽度 
t] 移动 到 中 面 


a) 删除 前 b) 删除 属性 
图 6.3.12 ”选取 并 删除 表格 图 6.3.13 ”快捷 菜单 
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2. 更 改 、 删 除 表格 内 容 

前 面 已 经 介绍 了 如 何在 表格 中 深 加 内 容 ， 现 在 来 介绍 更 改 、 删 除 表 格 内 容 的 一 般 操 作 
Ds 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.03.02, 打开 工程 图 文件 table_drw_05.drw。 

Step2. 双击 图 6.3.15 所 示 的 单元 格 ， 系统 进入 格式 选项 卡 ， 此 时 表格 如 图 6.3.14 所 示 ， 














直接 在 文本 框 中 修改 文本 内 容 ， 修改 完成 后 ， 在 图 形 区 空白 处 单 击 两 次 退出 文本 的 修改 。 


2008111705 | 








图 6.3.14 ”双击 单元 格 
Step3. 选取 图 6.3.15 所 示 的 单元 格 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 :2 ”上 归 际 向 巡 命 


令 ， 删 除 表格 内 容 结果 如 图 6.3.16 所 示 。 
人 

















图 6.3.15 “选择 单元 格 图 6.3.16 ”删除 表格 内 容 


6.3.3 ”插入 行 、 列 


下 面 以 table_drw_06.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 插入 行 、 列 的 一 般 操 作 步 又。 读者 可 以 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.03.03， 打 开工 程 图 文件 table_drw_06.drw。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 添 加 行 ”按钮 在 字 205 。 

Step2. 系统 提示 中 在 表 中 接 职 要 搬入 行 的 位 置 ， 在 表 中 选取 图 6.3.17 所 示 的 水 平 线 ， 系 统 在 所 








选 水 平 线 为 边界 的 两 行 乙 间 插 入 一 个 新 行 ， 插 入 行 结束 如 图 6.3.18 所 示 。 


中 该 水 平 ED 


I 


Wa | | 
核 | | 
图 6.3.17 选取 插入 行 的 位 置 图 6.3.18 ”在 表格 中 插入 一 行 
Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 添 加 列 ” 按 钮 谭 深 加 列 ， 
Step4. 系统 提示 只 在 表 中 接 职 要 质 六 列 的 位 置 ， 在 表 中 选取 图 6.3.19 所 示 的 垂直 线 ， 在 所 选 
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垂直 线 为 边界 的 两 列 之 间 插 入 一 个 新 列 ， 插 入 列 结束 如 图 6.3.20 所 示 。 
“选取 这 条 垂直 线 





图 6.3.19 ”选择 插入 列 的 位 置 图 6.3.20 ”在 表格 中 插入 一 列 
6.3.4 人 合并、 取消 合并 单元 格 
下 面 以 table_drw_07.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 合并 、 取 消 合并 单元 格 的 一 般 操 作 步 又 
1. 合并 单元 格 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.03.04, 打开 工程 图 文件 table_drw_07.drw。 


Seep2 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “合并 单元 格 ” 按 乌 同人。 系统 
i 单 ， 菜单 中 各 命令 含义 如 图 6.3.21 所 示 ， 











Rows 书本 1 将 多 和 丁 多 列 合 并 成 单元 格 的 一 行 
Folunns [到 |) 将 多 行 多 列 合并 成 单元 格 的 一 列 
Rows 血 Cols [ 行 &3| ] 把 某 些 行 某 些 才 | 的 一 个 区 域 合 并 成 一 个 单元 





图 6.3.21 “ 表 合 并 ” 沫 单 


Step3， 在 [过 TABLEINERG 菜单 中 选择 Rosacos 任命 令 。 系 统 提示 
叫 为 一 个 损 衣 选 出 表单 元 ， 选取 图 6.3.22 所 示 左 上 角 表 单元 格 ， 系 | 选取 
图 6.3.22 所 示 中 间 表 单元 格 ， 早 击 两 次 中 键 完成 操作 ， 得 到 的 合并 结果 如 图 6.3.23 所 示 。 











选取 第 一 个 单元 格 、 ,选取 第 二 个 单元 格 
oe) 
| 
| | | 
图 6.3.22 ”选取 单元 格 图 6.3.23 ”单元 格 合并 结 


说 明 : 将 几 个 单元 格 合并 成 一 行 ( 列 ) 时 ， 应 选取 一 列 ( 行 ) 中 的 单元 格 ， 如 图 6.3.24a 





图 6.3.24 合并 行 、 列 单元 格 
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2. 取消 合并 单元 格 

下 面 以 前 面 合并 完成 的 单元 格 的 表格 为 例 ， 介 绍 如 何 取 消 合并 单元 格 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 取 消 合并 单元 格 ”按钮 国 职 消 合 并 单元 格 。 

Step2. 系统 提示 套 为 “个 拐角 选 出 表单 元 ， 选 取 图 6.3.25a 所 示 的 一 个 单元 格 ， 系 统 提示 
只 选 出 另 一 个 表单 元 ,选取 图 6.3.25a 所 示 的 另 一 个 单元 格 , 得 到 的 取消 合并 结果 如 图 6.3.25b 所 示 。 


| | | 


a) 还 原 前 b) 还 原 后 
图 6.3.25 ”取消 合并 单元 格 





6.3.5 ”复制 表格 


下 面 以 table_drw_08.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 复制 表格 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch06.03.05， 打 开工 程 图 文件 
table drw 08.drw。 

Step2. 单 击 表格 中 任 一 单元 格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 性 记 苦 要 ” 
-= | 于 迁 择 表 命令 ， 选 取 整 个 表格 。 

Step3. 右 击 选 取 的 表格 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 洽 夏 制 命令 ， 然 后 先 在 空白 
位 置 单 击 ， 再 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 旦 命令 ， 系 统 弹 出 图 6.3.26 所 示 的 “前 
贴 板 ” 窗 口 和 “选择 点 ”对 话 框 (图 6.3.27)。 先 在 “剪贴 板 ” 窗 口 的 空白 区 域 中 单 击 ， 再 
在 工程 图 的 绘图 区 选取 一 点 ， 则 表格 被 复制 粘贴 到 工程 图 中 。 























广 竣 图 上 选择 一 个 自由 点 


路 定义 平移 条 量 . 选 出 第 一 前 





图 6.3.26 “剪贴 板 ”窗口 图 6.3.27 “选择 点 ”对 话 框 
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6.3.6 ”调整 宽度 和 高 度 








下 和 面 以 表格 文件 table_drw_09.drw 为 例 ， 介 绍 调 整 表 格 洁 上 度 各 大 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.03.06, 打开 工程 图 文件 table_drw_09.drw。 
Step2. 选取 需 调 整 遍 上 度 或 宽度 的 行 或 列 ， 如 网 6.3.28a 所 示 。 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 高 度 和 宽度 ”按钮 字 高 训 和 训 度 ， 系统 
弹出 图 6.3.29 所 示 的 “高 度 和 宽度 ”对话 框 , 在 其 中 修改 行 的 高 度 和 列 的 宽度 。 和 输入 图 6.3.29 
所 示 的 新 尺寸 ， 单 击 _ 预 手中 ) 按钮 可 预览 表格 。 单 击 前 下 按钮 ， 调 整 结果 如 图 6.3.28b 
所 示 。 


























高 度 和 宽度 x | 
行 
自动 高 度 调 节 
高 度 (给 图 单位 ) : | 10. 000 
高 度 (字符 ) : 1.6 
到 
寅 度 (经 图 单位 ) : | 30. 800 
、 雍和 0 | 
选 双 该 行 列 帘 度 (字符 ) : 10. 0 
\ 
一 = (FY 确定 站 
a) 调整 前 b) 调整 后 = Sw 
图 6.3.28 ”调整 表格 尺寸 图 6.3.29 “高 度 和 宽度 ”对 话 框 


说 明 : 当 以 绘图 单位 计量 的 高 度 修改 行 、 列 高 度 时 ， 行 、 列 单元 格 所 能 容纳 的 字符 数 
将 会 自动 修改 。 


6.4 制作 和 保存 标题 栏 





标题 栏 是 工程 图 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 在 每 张 图 纸 的 右 下 角 都 应 该 绘制 标题 栏 。 标 题 
栏 的 方 问 应 与 看 图 的 方 问 一 致 ， 其 格式 和 大 小 应 符合 GB/T 10609.1-2008、GB/T 10609.2- 
2009 的 规定 。 但 在 实际 的 应 用 中 ， 为 更 好 地 表达 图 样 中 所 展示 的 信息 ， 标 题 栏 的 格式 和 尺 
寸 也 会 因 图 而 异 。 本 市 按照 图 6.4.1 所 示 在 实际 中 使 用 较 多 的 标题 栏 样式 来 说 明 制 作 标题 栏 


的 一 般 操 作 步 又 。 




















6.4.1 创建 标题 栏 


现 以 tool disk_drw_01.drw 工程 图 文件 为 例 创 建 一 个 标题 栏 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 
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180 


国生 ( 材料 标记 ) | (单位 名 称 ) 
| | 标 i ee 12 12 
ee -了 (图 样 名 称 ) 


工艺 批准 共 张 第 张 = 
人 1 .| 12 | 16 I? | 12 16 50 


图 6.4.1 典型 零件 图 标题 栏 样 式 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.04， 打 开 文 件 tool_disk_drw_01.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 FF- ep 硅 插 入 表 … 命令， 系统 弹出 图 
6.4.2 所 示 的 “插入 表 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 定义 表格 方向 。 在 对 话 框 的 方 自 区 域 中 单 击 和 按钮 ， 使 表格 生成 方向 向 左上 方 
生成 。 

(2) 定义 表 尺寸 。 在 表 尺 寸 区域 中 的 缆 数 文 加 
本 框 中 输入 列 数 16， 在 生 数 文本 框 中 输入 行 数 昌 明 归 到 - 
11。 

(3) 定义 表 行 和 列 参 数 。 在 行 区域 中 取消 选 
中 口 自动 高 度 调节 复 选 框 ， 在 高 度 WM 文本 框 中 输 





























入 数值 7， 在 高 妈 和 和 有用) 文本 框 中 输入 数值 1; Re 
在 列 区 域 中 的 况 芭 gm 文本 框 中 输入 数值 12, 其 高 度 (字符 数 ) 


他 采用 系统 默认 设置 值 。 到 一 
“全 高 度 1 
Step3. 在 对 话 框 中 单 击 双双 室 按钮 ,系统 弹 | 
出 图 6.4.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 
中 单 击 | 申 按钮， 输入 义举 标 值 415,， 输入 从 


标 值 5， 单 击 剖 焉 按钮 。 结 果 如 图 6.4.4 所 示 。 图 6.4.2 “插入 表 ” 对 话 框 











图 6.4.3 “选择 点 ”对 话 框 
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一 一 一 一 一 一 


入 = 
~ 





I TASB 
| 
| 


图 6.4.4 ”初步 绘制 的 表格 

Step4. 设置 表格 列 宽 参 数 。 选取 图 6.4.4 所 示 的 单元 格 , 在 功能 选项 卡 区 域 的 委 选项 
卡 中 单 击 “ 高 度 和 宽度 ”按钮 * 汪 高 度 和 宽度 ， 系统 弹出 “高 度 和 宽度 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 列 
区 域 的 书 冯 图 单位 计 的 宽度 文本 框 中 输入 列 宽度 值 50， 单 市 | 区 定 按钮 。 

Step5. 参照 Step4 从 右 至 左 设置 其 他 单元 格 列 宽 ， 列 宽度 值 依 次 为 12、12、6.5、6.5、 
6.5、6.5、16、12、12、4、12、4、8、2、10， 结 果 如 图 6.4.5 所 示 。 

Step6. 设置 表格 行 高 参数 。 选 取 图 6.4.5 所 示 的 单元 格 , 在 功能 选项 卡 区域 的 委 选项 
卡 中 单 击 “ 高 度 和 宽度 ”按钮 "> 高 度 和 宽度 ， 系统 弹出 “高 度 和 宽度 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 行 
区 域 的 以 私 图 单位 计 的 高 度 文本 框 中 输入 行 高 度 值 7， 单 击 ' 区 定 校 钮 ， 
























































0 


1 
1 
1 








6.4.5 设置 表格 列 宽 参数 


Step7. 参照 Step6， 从 下 至 上 设置 其 他 单元 格 行 高 ， 行 高 度 值 依次 为 2、$、4、3、7、 











7、3、4、7、7， 结 果 如 图 6.4.6 所 示 。 
Step8. 合并 单元 格 。 首 先 确认 此 时 没有 选取 表格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 
单 击 “ 合 并 单元 格 ” 按 钮 丰 启 并 单元 格 ， 系统 弹 出 国 呈 本 Wi 到 | 碌 等 种 亲 单 ， 选 择 


Rows 息 Cols 条 并 帆 命 今 。 








; 
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将 这 三 个 单元 格 合并 


” 
ea 
ae 


’ 
1 
1 





图 6.4.6 ”设置 表格 行 高 参数 
Step9. 将 图 6.4.6 所 示 的 三 个 单元 格 合并 。 
Step10. 由 于 需要 合并 的 单元 格 繁多 ， 这 里 不 详细 说 明 ; 合并 结果 如 图 6.4.7 所 示 。 


| 双击 此 表单 元 格 
1 











图 6.4.7 ”合并 单元 格 纬 


Step11. 接 下 来 向 表格 中 输入 文字 ， 双 击 图 6.4.7 所 示 的 单元 格 。 

Step12. 系统 自动 进入 “格式 ”选项 卡 ， 在 单元 格 中 输入 文本 “ 铣 刀 租 办 

Step13. 设置 文本 的 字体 、 大 小 及 位 置 。 

(1) 单 击 。 榜 式 ” “按钮 右 侧 的 与 按 钮 ， 此 时 系统 
弹出 “文本 样式 ”对 话 框 ， 然 后 将 上 一 步 输入 的 文本 “ 铣 刀 得” 选中 。 

(2) 在 字符 区域 中 取消 选中 口 默认 复 选 框 ， 然 后 在 宗仁 下 拉 列 表 中 选择 














(3) 在 高 度 文本 框 后 取消 选中 口 默认 复 选 框 ， 在 文本 框 中 输入 文本 高 度 值 5。 
(4) 在 注解 /RR 寸 区 域 中 取消 选中 口 默认 复 选 框 ， 然 后 在 三 所 下 拉 列 表 中 选取 国 叶 和 
项 ; 在 坚 直 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 。 单 击 绚 定 册 按钮， 输入 后 结果 如 图 6.4.8 所 示 。 
Step14. 继续 双击 图 6.4.8 所 示 的 单元 格 。 在 单元 格 里 输入 文本 “比例 ” 文字 高 度 设 
为 3， 其 他 参数 同上 。 
Step15. 参照 前 面 操作 步骤 ， 在 标题 栏 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.4.9 所 示 文 本 。 
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双击 此 和 表单 元 格 
N 


北京 兆 迪 科技 


0 
TT 
OO 


图 6.4.9 输入 其 他 文本 





6.4.2 ”加 入 参数 





在 绘制 标题 栏 时 ， 可 以 预先 输入 日 定义 参数 或 系统 参数 ， 加 入 工程 图 后 ， 系 统 将 上 日 动 
生成 相应 的 项 目 。 例 如 ， 在 表格 中 输入 参数 后 如 图 6.4.10 所 示 ， 在 创建 新 的 工程 图 时 ， 系 
统 会 目 动 将 参数 生成 。 弟 见 的 参数 如 下 。 

&todays_date: 显示 创建 日 期 。 

&model_name: 显示 绘图 中 所 使 用 模型 的 名 称 

&dwg _name: 显示 绘图 名 称 。 

&scale: 显示 绘图 比例 。 

&type: 显示 模型 类 型 (零件 或 组 件 )。 

&format: 显示 格式 尺寸 。 

&current_sheet: 显示 当前 页 伍 。 

&total_sheets: 显示 工程 图 中 的 总 页 数 。 

&dtm _name: 显示 基准 平面 的 名 称 。 

&cname: 显示 模型 的 名 称 ， 如 商 本 轴承 等 。 




















&cmass: 用 户 定 义 的 质量 参数 ， 通 过 关系 式 mass=MP_MASS(“) 目 动 计算 零件 的 质量 
并 填 到 标题 栏 中。 








&czpth: 显示 当前 零件 被 哪个 疤 配 调用 。 


说 明 : 在 输入 参数 时 ， 输 入 法 应 切换 到 英文 状态 下 输入 “多 ” 输入 参数 后 ， 表 格 中 字 
母 显 示 为 大 写 表 示 已 经 关联 ， 为 可 用 状态 ， 否则 表示 没有 关联 ， 为 不 可 用 状态 。 


京 ) ;由 条 
TODAYS DATR | 北京 兆 迪 科技 
DWC NAME 


图 6.4.10 输入 参数 后 





6.4.3 ”保存 标题 栏 


将 绘制 完毕 的 标题 栏 进 行 保 存 ， 便 于 在 以 后 的 工程 图 中 直接 调用 。 

Stepl. 单 击 标题 栏 中 任 一 单元 格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 委 选项 卡 中 选择 
胆 保 存 表 ” ms 后 另存 为 表 命 今 。 

Step2. 系统 弹出 “保存 绘图 表 ” 对 话 框 ， 如 图 6.4.11 所 示 。 选 取 路 径 〈 如 
D:\creo4.7\work\ch06.04) 保存 自 定义 标题 栏 ， 在 训 丛 区 : 后面 的 文本 框 中 输入 文件 名 “tbl”， 
单 击 低 行 按钮 。 








保存 些 图 表 Xx 

™ b co2-03 pb 向:) k Creo2.T bh work b choB b choe.04 上 | 好 | 搜索 ... 
加 粗 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工 具 ~ 2 
公用 立 件 磋 加 
辐 ] 卓 面 

立 件 各: 老 改 日 期 : 

如 件 名 :| tb1 类型 表 制 图 Gx. tb11 ™ 
kb 立 件 夹 桂 保存 取消 C) 


图 6.4.11 “保存 绘图 表 ” 对 话 框 
注意 : 标题 栏 可 以 直接 保存 在 工作 目录 当中 ， 也 可 以 保存 在 其 他 硬盘 分 区 目录 中 ， 根 
据 具体 工作 要 求 而 定 。 


6.5 页 面 操作 

















有 些 情况 为 详尽 地 表达 图 样 信 息 ， 一 张 工程 图 要 由 多 张 页 面 组 成 。 每 个 页 面 可 相互 独 
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立地 表达 工程 图 中 的 部 分 内 容 ， 并 根据 需要 和 蛙 独 改变 各 页面 上 的 绘图 比例 ， 也 可 在 各 页 面 
间 相 互 移动 项 目 ， 但 各 个 页 面 需 你 持 风 格 一 致 。 








6.5.1 添加 、 删 除 页 面 


下 面 以 前 面孔 表 制 作 中 用 到 的 页 面 为 例 ， 说 明 添 加 、 删 除 页 面 的 一 般 操 作 步 又 。 
1. 添加 页 面 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.05.01 ， 打 开工 程 图 文件 





hole draw_sheet 1.drw。 
Step2. 单 击 底部 工具 栏 的 二 按钮 ， 可 以 直接 添加 一 张 空 白 页 。 添 加 完 新 的 页 面 后 ， 将 
会 在 工具 栏 中 出 现 新 添加 页 面 的 名 称 ， 并 在 绘图 区 的 下 方 显示 页 面 信息 ， 如 图 6.5.1 所 示 。 


























比例 :日 .013 类型.PART 名称:HOLE 只 十 :站 而 面 2 的 2 
当前 页 面 
图 6.5.1 页 面 信息 


洒 
EE 
料 


2. 删除 页 面 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.05.01 ， 打 开工 程 图 文件 





hole draw_ sheet 2.drw。 

Step2. 在 底部 工具 栏 中 右 击 “ 页 面 5 选项 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 型 除 命令 ， 
系统 弹出 图 6.5.2 所 示 的 “删除 选 定 页 面 确认 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 是 包 按钮 ， 即 可 
删除 选 定 页 面 。 














天 除 选 定 页 面 确认 . 
A 删除 页 面 5。 访 操作 无 法 挤 消 。 是 否 奉 续 ? 





图 6.5.2 “删除 选 定 页 面 确 认 ” 对 话 框 


6.5.2 ”页面 排序 








根据 需要 ， 在 工程 图 中 存在 两 个 以 上 的 页 面 时 ， 可 对 其 进行 重新 排序 。 下 面 介绍 在 多 
页 面 工程 图 中 进行 页 面 排序 的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch06.05.02， 打 开工 程 图 文件 








hole draw_ sheet 3.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 忆 选项 卡 中 单 击 “移动 或 复制 页 面 ” 按 包 
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吕 移动 或 复制 页 面 。 系统 弹出 图 6.5.3 所 示 的 “移动 或 复制 页 面 ”对 话 框 。 
Step3. 在 对 话 框 中 选择 项 面 3 选项 ， 单 击 | 苑 定 按钮 ， 当 前 页 被 改 成 第 3 页 。 


注意 : 移动 页 面 时 ， 始 终 是 将 当前 页 面 移 动 至 目标 页 面 的 后 面 ， 如 要 将 第 4 页 页 面 移 
动 至 第 2 页 ， 则 在 “移动 页 面 ” 对 话 框 中 选取 “页 面 1”， 当 前 页 面 便 插 入 到 了 页 面 1 的 后 
面 ， 如 要 将 页 面 4 移动 至 首页 ， 则 在 对 话 框 中 选择 下 此 条 六 。 


苹 动 或 捍 制 页 面 


创建 副 趟 








图 6.5.3 “移动 或 复制 页 面 ” 对 话 框 


6.5.3 切换 页 面 








在 页 面 间 相互 切换 有 多 种 方法 ， 下 面 介 绍 切 换 页 面 的 两 种 常用 方法 。 
读者 可 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch06.05.03 ， 打开 工程 图 文件 
hole_draw_sheet 4.drw 进行 操作 练习 。 


方法 一 : 使 用 工具 栏 图 标 
在 工具 栏 中 直接 单 击 页 面 名 称 将 页 面 激 活 即 可 切换 到 选 定 页 面 。 
方法 二 : 使 用 菜单 命令 








Step1. 双击 绘图 工作 区 中 的 页 人 码 ， 系 统 弹 出 图 6.5.4a 所 示 的 对 话 框 。 
es 按钮 , 使 页 面 切 换 至 当前 页 面 的 下 一 页 ; 或 在 畏 入 内 刘 : 后面 的 











Step2. 单 击 
文本 框 中 输入 需 显 示 页 面 的 页 但 ， 单 击 




















a) 输入 页 面 号 前 b) 输入 页 面 号 后 
图 6.5.4 “ 转 人 至 页 面 ” 对 话 框 


Step3. 单 击 对 话 框 中 的 ， 关闭 按钮 。 
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6.5.4 页 面 攻 着 








在 添加 页 面 时 ， 系 统 默认 以 前 一 页 的 图 纸 幅 面 、 格 式 来 生成 新 的 页 面 。 在 实际 工作 中 ， 
需 根据 不 同 的 工作 需求 来 选取 图 纸 幅 面 大 小 。 下 面 介 绍 更 改 各 页 面 幅面 大 小 的 一 般 操 作 步 又 。 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo4.7\work\ch06.05.04， 打 开工 程 图 文件 
hole_ draw_sheet 5$.drw 进行 操作 练习 。 

Step1. 选取 四 张 页面 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 户 选项 卡 中 单 击 “页 面 设置 ”按钮 
中 了 加 < 二。 系统 弹出 图 6.5.5 所 示 的 对 话 框 。 

















页 面 设置 x 
去 小 
部 展 : 全 英寸 
局 E 上 Er 
方向 
仿 横向 
一 所 向 
二 显示 格式 
预览 (P) 确定 。 取消 


图 6.5.5 “页 面 设置 ”对 话 框 





Step2. 选取 需要 修改 的 页 面 栏 ， 然 后 在 格式 栏 下 拉 列 表 中 选取 图 纸 的 幅面 在读 自 :区 
域 中 设置 图 纸 纵向 或 横向 放置 ; 选中 显示 格式 复 选 框 使 其 显示 所 加 载 的 格式 , 单 击 | 靖 焉 
按钮 ， 完 成 页 面 设 置 。 
说 明 : 
@ 若 图 纸 幅 面 选 取 目 宇 % 疏 寸 ， 则 可 在 灾 小 “选项 组 中 自 定义 幅面 的 高 度 和 宽度 。 
@ 双击 幅面 左下 角 图 纸 幅 面 标 记 “ 尺 寸 ”， 或 在 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 页 面 设置 命令 ， 也 可 出 现 图 6.5.5 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 。 











6.6 页 面 格 式 





格式 是 指 在 绘图 前 ， 每 个 负面 中 出 现 的 图 形 元 素 ， 如 公司 名 称 、 图 纸 幅面 、 版 本 号 和 
日 期 等 项 目 。Creo 4.0 中 有 许多 用 于 不 同 页 面 尺寸 的 标准 绘图 格式 ， 但 根据 具体 要 求 有 时 
需要 制定 目 己 的 绘图 格式 。 这 一 市 主要 介绍 如 何在 工程 图 中 创建 和 使 用 格式 文件 。 
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6.6.1 使 用 外 部 导入 数据 创建 格式 





由 AutoCAD 软件 可 方便 地 绘制 出 工程 网 所 需 的 页 面 格 式 ， 如 表格 、 边 框 等 。 但 这 些 文 
件 不 能 供 工 程 图 直接 使 用 ， 需 在 Creo 4.0 环境 中 对 其 进行 “加 工 ”， 生成 可 供 工程 图 直接 使 
用 的 格式 文件 。 下 和 面 以 在 AutoCAD 中 绘制 的 格式 文件 CAD_format_1 为 例 ， 说明 如 何 利用 
外 部 数据 来 创建 格式 文件 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch06.06。 

Step2. 单 击 “ 新 建 ” 按钮 口 | 系统 弹出 图 6.6.1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 选中 局 回 相 或 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 格式 名 (如 A3)， 单 击 区 定 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 图 6.6.2 所 示 的 “新 格式 ”对 话 框 。 在 指 走 尺 尺 区域 中 选中 局 至 单 选 
项 ; 在 :本 旧 区域 中 选取 图 纸 放 和 置 方 辐 (如 “ 模 同 ”); 在 5 不 小 “区域 中 指定 图 纸 幅 面 大 小 (本 
例 选取 A3 幅面 )， 单 击 请 焉 8) 按钮 ， 进 入 绘图 模式 。 

Step4. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 导 入 绘图 /数据 ”按钮 图 导 ^ 芝 图 /数据 。 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 格式 文件 CAD_format_1.dwg， 单 击 ”号 入 ”|” 按钮 ， 系 统 弹出 “导入 
DWG” 对 话 框 。 接 受 该 对 话 框 中 的 所 有 默认 参数 设置 值 ， 单 击 强直 按钮 ， 系 统 弹 出 图 
6.6.3 所 示 的 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 二 至近 按钮 ， 导 入 格式 文件 。 

Step6. 在 格式 环境 中 ， 利 用 格式 模式 中 的 工具 绘制 表格 ， 加 入 注解 及 参数 化 信息 等 ， 
创建 所 需 的 页 面 格式 。 

Step7. 修改 格式 完毕 后 ， 选 择 下 拉 沫 单 
成 一 个 frm 格式 文件 。 









































司 用 模 枢 


1 F 1 poy 
Ch 


方 回 
be 
维 向 | 横 癌 | 可 变 


去 小 
标准 坟 小 33 
英寸 
帘 度 | 420. 00 


必用 名 种 : 


使 用 默认 模板 





图 6.6.1 “新建 ”对 话 框 图 6.6.2 “新 格式 ”对 话 框 











Creo4.0 
工程 图 教程 





确认 
| 是 天 把 星 图 的 左下 角 移 动 于 屏幕 原点 ? 


ET ns " 
Ee .下 由 Fre i 


下 二) 





图 6.6.3 “确认 ”对 话 框 
说 明 : 
@ Creo 4.0 支持 IJGES 、DXF 及 DWG 等 格式 文件 的 导入 ， 其 中 DXF 和 DWG 文件 
的 版 本 应 为 2004 或 2004 以 下 。 
@ 只 有 在 Creo 4.0 软件 中 创建 的 表格 才 可 以 接受 文本 输入 ， 外 部 输入 的 表格 无 效 ， 
但 可 以 作为 几何 图 元 使 用 。 


6.6.2 ”使 用 章 绘 创建 格式 








草 绘 模块 具有 自动 化 尺寸 标注 及 全 参数 化 约束 ， 可 以 方便 地 绘制 出 所 需 的 格式 轮廓 。 
下 面 介绍 用 草 绘 截面 创建 格式 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 单 击 “ 新 建 ”按钮 加. 

Step2. 系统 弹出 “新 建 ” 对话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 加 上 格式 单 选项 ， 在 名 称 文本 
框 中 输入 格式 名 (如 draw_format)， 单 击 _ 确 正 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 图 6.6.4 所 示 的 “新 格式 ”对 话 框 。 在 细 相 宇 本 硬 上 区 域 中 选中 加 截面 裤 单 
选项 ， 在 细 四 区 域 中 单 击 | 浏览..， | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 








新 格式 其 
指定 模板 
使 用 术 书 
全 | 规 面 衬 
宇 
截面 
draw format 2. sere =| | 浏览 .- - 
ET 


图 6.6.4 “新 格式 ”对 话 框 
Step4. 选取 要 导入 的 和 截面 文件 〈 本 例 中 我 们 选择 随 书 光盘 目录 D:\creo4.7\work\ 
ch06.06 下 的 章 绘 文件 draw_format_2)， 单 击 [打开 ”| 按钮 。 在 “新 格式 ”对 话 框 中 单 
击 喇 ， 按钮 ， 草 绘 文件 目 动 导 入 格式 文件 中 。 
说 明 : 导入 草 绘 文件 时 ， 系 统 以 左下 角 为 对 齐 原点 ， 并 根据 所 导入 的 草 绘 文件 大 小 来 
自动 调整 纸张 的 大 小 。 


| 











- > ™ 主 风 oy AF 有 ss 
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Step5. 在 格式 环境 中 ， 利 用 格式 模式 中 的 工具 增加 表 、 注 解 及 参数 化 信息 等 ， 创 建 所 
需 的 页 面 格式 。 

Step6. 修改 格式 完毕 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 EB 到 一 > | 三国 国 命令 ， 将 文件 保存 
成 一 个 frm 格式 文件 。 











6.6.3 使 用 2D 草 绘 模式 创建 格式 








除了 用 至 绘 文 件 目 动 生成 格式 外 , 还 可 以 直接 使 用 格式 模式 下 的 2D 绘制 工具 创建 原 
始 格 式 ， 其 一 般 方 法 为 ， 先 狐 建 一 个 模板 为 空 的 格式 文件 ， 然 后 利用 章 绘 工具 绘制 图 形 
界线 和 图 框 ， 并 在 其 中 增加 表格 和 注解 ， 以 及 参数 化 等 信息， 最 后 将 文件 你 存 为 frm 格 
六 1 





6.6.4 ”格式 文件 的 调用 


绘图 格式 文件 的 调用 方法 通 单 有 三 种 。 下 面 以 文件 hole_format_3 为 例 说 明 格 式 文件 调 
用 的 一 般 操 作 方 法 。 

该 者 可 将 工作 目录 设置 至 Di:Ncreo4.7\workN\ch06.06, 打开 工程 图 文件 hole_format 3.drw 
进行 操作 练习 。 


方法 一 : 使 用 菜单 命令 


Stepl. 切换 到 页 面 “4” 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 页 面 设置 ”按钮 
可 页 面 设置 。 系 统 弹出 图 6.6.5 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 在 正直 栏 中 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 对 早先 项 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 工作 目录 D:\creo4.7\work\ch06.06 下 的 2ddraw_format 4.frm 格式 文件 ， 单 
击 | 打开 按钮。 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 选中 回 显示 格式 复 选 框 ， 单 击 | 苑 定 按钮 ， 
由 于 2ddraw_format 4.frm 格式 文件 中 含有 关联 参数 ， 而 零件 中 未 设置 与 之 对 应 的 参数 ， 系 
统 会 弹出 国 | 单 ， 寺 择 1: We。 坦 / 再 ) 命令 ， 在 图 形 区 上 方 的 提示 框 中 单 击 
[Yj] 护 钮 ， 然 后 再 重复 一 次 以 上 步骤 ， 完 成 格式 文件 的 调用 。 














方法 二 : 使 用 图 纸 幅面 标记 命令 








Step1. 双击 绘图 区 左下 角 的 图 纸 幅 面 标 记 “ 尺 寸 : A4”， 系 统 弹 出 图 6.6.5 所 示 的 “页 
面 设置 ”对 话 框 。 
Step2. 操作 方法 同方 法 一 的 Step2 和 Step3。 
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方法 三 ; 使 用 快捷 菜单 命令 





Step1. 在 绘图 窗口 中 的 任意 空白 位 置 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 见 血 芭 间 命 
令 ， 如 图 6.6.6 所 示 ， 系 统 弹 出 “页 和 面 设置 ”对 话 框 。 
Step2. 操作 方法 同方 法 一 的 Step2 和 Step3。 























页 面 设置 
页 面 格 蒜 大 小 
eA Eel a 3 i 
名 显示 模型 注释 
a 机 各 FA 尺寸 
司 纠 向 5 几何 公差 
ee 页 面 设置 
鲜 常规 
览 (P 本 
一 一 _ 站 本 ”给 图 模型 
图 6.6.5 “页 面 设置 ”对 话 杠 图 6.6.6 快捷 菜 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : ISDX 曲面 的 背景 知识 ，ISDX 曲面 的 基本 操作 ，ISDX 
渐 消 曲面 等 。 





二 
se 中- J 
ly. 
= 


本 章 介 绍 了 如 何在 工程 图 中 创建 零件 族 表 和 孔 表 的 一 般 步骤 。 主 





@ 创建 零件 的 族 。 

@ 在 工程 图 中 创建 族 表 。 
@ ”创建 零件 实例 的 工程 图 。 
@ 在 工程 图 中 创建 族 表 。 


7.1 零件 族 表 





在 一 张 工程 图 中 ， 通 第 会 存在 一 些 具 有 相似 特征 的 零件 ， 这 些 和 零 件 外 形 相似 ， 功 能 相 
同 ， 因 而 可 以 把 它们 看 成 是 一 个 零件 的 “家 族 ”， 较 弟 见 的 如 标准 件 。 其 中 ， 一 个 母体 零件 
称 之 为 “类 属 零 件 ”， 而 由 “类 属 零件 ”派生 出 来 的 零件 叫做 “实例 ”。 在 工程 图 中 ， 专 门 
用 来 列 出 相关 族 零 件 信 息 的 表格 称 之 为 “零件 族 表 ”， 在 零件 模式 下 ,将 上 其 有 相同 外 形 的 柑 
型 用 “零件 族 表 ”的 方式 来 创建 ， 这 样 可 以 加 快 模 型 的 处 理 速度 ， 而 且 节 省 空间 。 











7.1.1 创建 零件 的 族 








在 一 张 零 件 族 表 中 ， 包 括 零 件 目录 、 特 征 参数 、 用 户 定 义 参数 和 其 他 信息 等 ， 这 些 信 
息 都 需 在 实体 零件 模型 中 对 其 进行 定义 ， 因 此 ， 在 创建 族 表 之 前 ， 必 须 存 在 一 个 已 创建 好 
族 的 零件 ， 且 每 个 实例 零件 包含 的 信息 都 验证 无 误 。 下 面 说 明 创建 族 零 件 的 一 般 操 作 步 又 。 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch07.01.01， 打 开 零 件 模 型 bolt_1.prt 文件 进 
行 操作 练习 。 

















1. 创建 族 表 结构 














在 创建 族 表 结构 乙 前 应 确定 关 属 零件 在 实例 中 变化 的 记 寸 、 参 数 或 特征 。 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ” 按 钮 短 ， 系 统 弹出 图 7.1.1 
所 示 的 “ 族 表 BOLT_1”( 族 表 定 义 〉 对 话 框 (一 );， 如 采 模 型 中 不 包括 任何 已 经 定义 的 族 





0 


站 


0 


a 
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Sa Ee 
了 下 
Ws 
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表 ， 则 在 “ 族 表 定 义 ” 对 话 框 (一 ) 中 将 会 出 现 图 7.1.1 所 示 的 提示 信息 (系统 提示 定义 族 
表 的 行 和 列 ， 每 一 行 用 来 定义 一 个 实例 ， 每 一 列 用 来 插 述 模型 中 的 人 尺寸、 参数 或 特征 )。 





交 忻 tF} 编辑 {E) 插入 (tI) 工 且 tI) 
查找 范围 ({L}: | BOLT 1 

此 槛 型 当前 爱 有 节 表 保 计 变量 。* 垫 块 > 

选择 < 汶 加 到 > 忆 缩 表 添 加 尺寸 若 数 或 特征 其 数列 。 


选择 < 梁 加 行 ? 以 将 科 例 模型 行 定 兴 为 当前 模型 的 谨 计 肢 量 ， 
并 用 单元 中 的 趟 同 值 来 着 羽 每 一 详 例 中 的 那些 全 数 。 


"打开 人 F) 





图 7.1.1 “ 族 表 BOLT _ 1” 对 话 杠 (一) 


Step2. 单 击 对 话 框 中 的 “在 选 定 行 


处 插入 新 的 实例 ”按钮 针 添 加 实例 ， 如 图 7.1.2 所 
示 ， 单 击 各 实例 名 可 对 其 重 命名 。 


交 忻 tF} 编辑 {E) 插入 (tI) 工 且 tI) 
查找 范围 避 ) : | BOLT 1 


类 型 王刚 治 公用 名 称 
BOLT 1 bolt. prt 
BOLT_1_INST bolt. pzrt_INST 


BOLT 1 INST1 bolt. ptrt_ INST1 


户 ; 打开 人 F) 





图 7.1.2 添加 实例 
Step3. 单 击 对 话 框 中 的 “添加 /删除 表 列 ” 按 钮 晴 , 添加 模型 各 尺寸 变量 、 参 数 或 特征 ， 
系统 弹出 “ 族 项 ， 类 属 模型 : BOLT 1” 对话 框 ， 如 图 7.1.3 所 示 。 
Step4. 在 增加 项 区域 中 选中 各 尺寸 单 选项 ， 在 模型 上 单 击 模型 特征 以 显示 所 需 尺 寸 ， 
如 图 7.1.4 所 示 ， 单 击 选 取 图 7.1.4 所 示 的 两 个 尺寸 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.1.3 所 示 。 
注意 :进行 此 步 操作 时 应 保证 | + 按钮 处 于 按 下 状态 


Step5. 单 击 并 下 按钮 回 到 “ 族 表 BOLT_1” 对 话 框 (一 )， 各 实例 零件 的 尺寸 项 已 存 
在 于 族 表 当 中 ， 依 次 单 击 各 竺 元 格 ， 输 入 图 7.1.5 所 示 的 实例 零件 太 寸 。 























合并 零件 
歼 考 模型 
组 


团 xj | 攻 || EE 


于 | 站 组 
门 参数 () 阵列 表 
门 ) 其 者 模型 中 其 人 








? 选取 这 两 个 尺寸 


| 


图 7.1.3 “ 族 项 ， 类 属 模 型 : BOLT_1” 对 话 框 图 7.1.4 选取 尺寸 





交 忻 (F】 编辑 {E) 括 六 tI}y 工 且 (7T) 


查找 范围 伺 ) : |B0LT_1 


类 型 详 便 名 公用 名 称 do dl 
BOLT 1 bolt. prt 27. 000000 83._000000 
BOLT_1_INST bolt. prt_INST 30 3 
BOLT 1 INST1 bolt.prt_INST1 如 10 


户 ; 打开 人 F) 





图 7.1.5 创建 零件 族 表 尺寸 





Step6. 单 击 “ 定 义 族 表 ” 对 话 框 中 的 “添加 /删除 表 列 ”按钮 晴 ， 系 统 弹 出 “ 族 项 ， 类 
属 模型 ， BOLT_1” 对 话 框 。 在 添加 项 区 域 中 选中 加 特征 单 选项 ， 在 系统 弹出 的 图 7.1.6 所 
示 的 下 ELECT 三 洒 久 摊 竺 钙 菜单 中 选择 Saleet 里 挥 j 命令， 在 模型 树 中 选取 “修饰 ”特征 
[ER (或 者 在 图 形 区 中 直接 选取 )， 

Step7， 在 ELECT 了 EM 疆 择 竺 征 ) 菜 单 中 选择 Jone 这 成 ) 命令 ， 在 “ 族 项 ， 类 属 模 型 : 
BOLT_1” 对 话 框 中 单 击 | 豆 定 按钮 “修饰 ” 特征 已 存在 于 族 表 的 实例 当中 ， 输 入 实例 零 
件 的 修饰 状态 (用 了 或 N 来 表示 特征 的 有 或 无 )， 结 果 如 图 7.1.7 所 示 。 

Step8. 单 击 [确定 @) j 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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Select | 选择 ) 


Done 完成】 
Ruit 县 出 ) 





7.1.6 “选择 特征 ”菜单 





交 忻 (F)} 编辑 {E} 括 六 tI}y 工 且 (T) 
查找 范围 (1): | BOLIT_1 


得 型 Er 中 F129 
Ee 实例 名 和 用 略称 [修饰 ] 
BOLT 1 bolt. prt 27. NHN 3. O00 T 
BOLT 1 INST bolt. prt_INST 
HOLT 1 INST1 bolt. prt_INST] 


户 ; 打开 (P) 








图 7.1.7 创建 零件 族 表 特征 
2. 编辑 表 头 


系统 目 动 生成 的 零件 族 表 表 头 全 部 采用 默认 名 称 ， 为 阅读 表格 带 来 不 便 。 为 了 清晰 地 
摘 述 零件 的 尺寸 或 翌 征 ， 应 当 对 族 表 表 头 进行 适当 的 修改 。 


Stage1. 编辑 尺寸 表 头 


Step1. 双击 零件 模型 ， 出现 零件 族 表 中 所 定义 的 尺寸 变量 ， 如 图 7.1.8 所 示 ; 选取 尺寸 
“27”， 系 统 弹出 “尺寸 ”操控 板 。 








图 7.1.8 零件 尺寸 


Step2. 在 “尺寸 ”操控 板 中 单 击 。 按钮 ， 在 却 文 本 框 中 输入 文字 “螺栓 长 度 ” 如 图 
7.1.9 所 示 ， 然 后 在 空白 处 单 击 。 


Step3. 参照 前 面 的 操作 步 纤 ， 把 尺寸 G8 的 名 称 由 dl 改 为 基准 直径 。 











模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 J 人 DDO-7O 
I0.0 ™ ov 中 四 省 五 入 尺寸 弧 六 接 uit ee 二 
Ialz3| DO.1 
. 齐 | 同 RR 十 - | 四 
公差 精度 显示 尺寸 广 本 ”尺寸 格式 选项 
Ep 的 螺 性 长 度 
md 2T. 0 
值 
图 7.1.9 “尺寸 ”操控 板 
Stage2. 编辑 特征 表 头 
Step1. 在 零件 模型 树 中 选取 “修饰 ”特征 1 十 ma， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 





捷 亲 竺 中 选择 





加 全 令 ， 输 入 新 特征 名 称 “ 螺 纹 特征 ”并 按 Enter 键 。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ” 按钮 庆 ,“ 族 表 BOLT_1” 对 


话 框 (二 〉 如 图 7.1.10 所 示 。 


交 忻 (F)} 编辑 {E} 括 六 tI} 工 且 (T) 


查找 范围 位 ): | BOLT 1 


公用 名 称 
bolt. prt 
bolt. prt_INST 
belt. prt_INSTI 


BOLT_1_INST 
BOLT 1 INST1 


"打开 人 F) 


7.1.10 


3. 实例 校 验 


Step1. 在 “ 族 表 ” 对 话 框 中 选择 下 拉 菜 单 I 了 四 => 滞 核 力 中 命令， 
出 图 7.1.11a 所 示 的 “ 族 树 ” 对 话 框 。 


族 树 
树 ”编辑 
校 验 拭 况 


未 校 验 
未 核验 


BOLT 1. FRT 


BOLT 1_INST 
BOLT 1 INST]1 


a) 校 验 前 


图 7.1.11 








出 1 

基准 直径 
8.0 
3.0 
10.0 


“ 族 表 BOLT 1” 对 话 框 〈 二 ) 


族 树 
树 编辑 
校 验 找 况 
BOLT_1. FRT 


ET 成 功 
BOLT 1 INSTL 成 功 


术 验 
b) 校 验 后 
实例 校 验 
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Step2. 单 击 茧 骆 按钮 ， 结 果 如 图 7.1.11b 所 示 ， 如 果实 例 校 验 不 成 功 ， 则 需 修改 模型 
或 调整 参数 ， 直 到 校 验 成 功 为 止 ， 单 击 [ 甘 团 | 以 钮 ， 完 成 校 验 。 
Step3. 在 “ 族 表 BOLT_1” 对 话 框 (二 ) 中 单 击 [确定 久 | 掖 钮 ， 完 成 堆 件 族 表 的 创建 。 


7.1.2 在 工程 图 中 创建 族 表 


前 面 介绍 了 如 何在 零件 模型 中 创建 一 个 族 表 ， 而 在 某 些 情况 下 ， 我 们 需 在 工程 图 中 找 
述 族 表 零 件 的 详细 信息 ， 并 以 列表 的 形式 描述 工程 图 中 所 包含 的 全 部 实例 零件 。 下 面 介绍 
如 何在 工程 图 中 创建 一 个 零件 族 表 。 

将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch07.01.02， 打 开 bolt_2.prt 文件 来 进行 操作 练习 。 

系统 弹出 “选择 实例 ”对 话 框 。 选 择 燃 必 模型 命令 ， 单 击 儿 末 按钮 打开 类 属 模型 。 在 
功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ” 按 钮 同 ， 查 看 模型 零件 的 族 表 信息 ， 如 
7.1.12 所 示 ; 从 这 个 零件 的 族 表 中 可 以 看 到 ， 该 零件 包含 五 个 零件 实例 、 两 个 可 变 尺寸 和 
一 个 可 选 的 修饰 特征 。 下 面 详细 说 明 如 何在 工程 图 中 将 这 些 信息 表述 出 来 。 









































族 表 :BOLT 3 = 
亡 件 (F) 编辑 tE) 插入 (tIy 工 且 tT) 
查找 范围 全} : |B20LT 2 和 .Ee Eo 上 | We 而 围 
了 下 开 | bl A 则 】 恒 硬 Fl29 
兴旺 闫 例 名 全 用 名 种 基准 直径 。 ”螺栓 长 度 。 [修饰 ] 
BOLT 2 balt. prt 号 . 峰 了 1 心 Y 
HOLT M3 L30 bolt. prt 3.0 30.0 i 
BOLT M3 135 bolt. prt 4.0 35.0 I 
HOLT MD L400 belt. prt 10.0 0.0 Y 
BOLT MID La5 bolt. prt 10.0 45. 由 i 
HOLT Mi2 150 bolt. prt 12.0 50.0 i 
打开 人) 
确定 (0) ，， 取 消 (O) 


图 7.1.12 “ 族 表 BOLT_2” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo4.7\work\ch07.01.02， 打 开工 程 图 文件 
boljlt draw 1.drw。 

注意 : 工程 图 文件 中 所 插入 的 模型 文件 需 已 创建 族 表 。 本 例 中 所 用 的 工程 图 文件 
bolt_draw_1.drw 是 在 已 创建 族 表 的 零件 模型 bolt_2.prt 的 基础 上 创建 起 来 的 。 

Step2. 绘制 图 7.1.13 所 示 的 三 维 表格 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 
| ep 硅 括 入 表 … 命令， 系统 弹 出 “插入 表 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 7.1.14 所 示 的 
设置 ， 然 后 在 图 形 区 合适 位 置 单 击 放置 表格 。 











第 7 章 零件 族 表 与 孔 表 的 制作 











EE 。 在 系统 弹出 的 EREGOEEEE 二 东单 中 选择 [FREE 国 命令， 然后 在 系统 弹出 的 
EN 区 域 共 到 区 单 中 选择 本 生命 今 ， 如 图 7.1.15 所 示 。 

Step4. 系统 提示 驳 瑚 各 再 党 区 二 外 这 于 的 证 ， 人 参照 图 7.1.16 所 示 的 选取 顺序 ， 单 击 选取 表格 
的 第 一 个 单元 格 ; 在 系统 提示 趾 拉 到 另 一 个 表单 元 . 下 ， 选取 第 二 个 单元 格 ; 在 系统 提示 
中 选 返 一 个 单元 ， 设 宇 其 行列 于 区 域 的 上 这 界 . 下 ， 选取 表格 的 第 三 个 单元 格 。 


Step5. 双击 鼠标 中 键 ， 完 成 表格 的 创建 。 








| 


[Ff 自动 高 度 调节 
高 度 (WD 
高 度 (字符 数 ) 


列 
宽度 WD 





图 7.1.13 ”绘制 表格 图 7.1.14 “插入 表 ” 对 话 框 


芋 单 管理 器 
本 THL REGIDHNS !( 表 域 ) 


hdd 证 加 1 


Done (完成 ) 


可 REGIDH TYPE {区域 类 型 ) 


图 7.1.15 “ 表 域 ” 菜 图 7.1.16 选取 单元 格 顺 序 





注意 : 此 处 所 说 的 二 维 重 复 区 域 指 在 X 轴 和 了 轴 两 个 方向 同时 展开 的 重复 区 域 ,创建 
时 应 配合 表格 的 升序 或 降序 来 确定 表格 的 发 展 方向 , 故 在 创建 时 应 注意 单 击 次 序 . 图 7.1.16 
所 示 的 单 击 顺序 表示 重复 区 域 向 右 下 角 方向 发 展 . 
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1. 输入 参数 报表 信息 


Step1. 双击 图 7.1.16 所 示 表 格 中 的 单元 格 1， 在 系统 弹出 的 图 7.1.17 所 示 的 “报告 符 
号 ”对 话 框 中 依次 选择 有 jp Wi = 同人 介 令 ， 结 末 如 图 7.1.18 所 示 。 


报 肖 符号 其 报 上 肖 符 号 其 报 肯 符号 Xx 


harn... pte_common Tame 


law... 


material... 
mbtr. . . 
md... 


mre... 


取 有 有 取消 了 有 
图 7.1.17 “报告 符号 ”对 话 框 
7. 1. 17 所 示 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 各 系统 参数 的 说 明 见 表 7. 1. 1。 
表 7.1.1 系统 参数 列表 
系统 参数 名 称 说 明 





&asm.mbr.comp... 
&asm.mbr.cparam... 
&asm.mbr.cparams... 
&asm.mbr.name 


&asm.mbr.type 


&asm.mbr.Use.Defined 


&fam... 

&harm... 

&lay... 

&mbr... 

&mdl... 

kprs... 

CTrpt... 

&weldasm... 
&fam.inst.name 
&fam.inst.param.name 


&fam.inst.param.valus 


从 模型 的 参数 中 检索 关于 装配 体 的 信息 ， 并 将 其 显示 在 表格 中 
检索 给 定 的 装配 体 参数 

列 出 适用 于 当前 模型 的 所 有 装配 体 的 参数 信息 

显示 装配 体 中 各 元 件 的 名 称 

显示 装配 体 中 各 元 件 的 类 型 〈 零 件 或 子 装配 体 ) 

列 出 装配 体 中 各 元 件 的 用 户 自 定义 参数 。 
说 明 : “&asm.mbr” 可 作为 装配 体 中 任何 元 件 用 户 自 定 义 参 数 
的 前 绥 

检索 有 关 模 型 的 族 表 参 数 

为 3D 配 线 零件 和 平整 配 线装 配 体 显 示 绕 的 配 线 参 数 

检索 有 关 模 型 布局 的 信息 

检索 有 关 单 个 元 件 的 参数 

检索 有 关 单 个 模型 的 信息 

检索 已 用 特定 过 程 的 报告 参数 来 创建 整个 过 程序 列 的 报告 
显示 重复 区 域 中 每 个 记录 的 信息 

检索 有 关 模 型 的 焊接 信息 

显示 实例 的 名 称 信息 ， 并 在 方向 展 开 

显示 参数 名 称 信息 ， 并 在 X 方 向 展开 

显示 每 个 实例 的 参数 






































第 1 章 零件 族 表 与 孔 表 的 制作 


Step2. 双击 图 7.1.16 所 示 表 格 中 的 单元 格 2, 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 依次 选取 名 一 个 
人 人 今 ， 结 人 如 图 7.1.19 所 示 。 
Step3. 双击 图 7.1.16 所 示 表 格 中 的 单元 格 3, 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 依次 选取 2 > 
命令 ， 结 果 如 图 7.1.20 所 示 。 


fom, inst. porom.nome 
Fom.inst .nome | fominstinome 


图 7.1.18 输入 实例 名 称 图 7.1.19 输入 实例 参数 名 称 








Step4. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “重复 区 域 ” 按 钮 丰 。 在 系统 弹出 的 
TELESUNS 过 域 关 菜单 中 选择 是 date Tables (四 新 表 ; 命令 ， 结 果 如 图 7.1.21 所 示 ， 最 后 选择 
Done (完成 ) 命令 。 可 以 看 到 更 新 后 的 展开 信息 ， 其 内 容 和 族 表 中 的 内 容 完全 一 样 ， 调 整 表 
格 大 小 和 文本 样式 ， 最 后 得 到 满意 的 效果 。 


















fom. inst.parlom.noame | 
| 0 000 [45.000 


图 7.1.20 输入 实例 参数 值 图 7.1.21 更 新 后 的 表格 





2. 过 小 参数 报表 信息 


当 要 在 庞大 的 族 表 中 检索 自己 需要 的 信息 时 ， 可 将 不 需要 的 信息 过 滤 掉 。 下 面 以 过 波 
掉 族 表 中 的 修饰 特征 为 例 ， 介 绍 如 何 过 滤 参数 报表 信息 。 
Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按 钮 在。 在 系统 弹出 的 
TIEEEESIONS LE 菏 单 中 选择 Tilters 时 记 器 ) 命令 ， 选 取 图 7.1.22 所 示 的 重复 区 域 。 
Step2. 系统 提示 中 芒 生 iE 从 ， 选 取 在 X 方向 展开 的 重复 区 域 ， 如 图 7.1.22 所 示 。 在 系 
统 弹 出 的 ER 天 本 天 到 FILTFR REG | 茎 域 过 源 
单 中 选择 




































BOLT_MIO_L4 
BOLT_MI2_L56 


图 7.1.22 ”选择 重复 区 域 
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Step3. 系统 提示 町 作 下 一 过 雇 强 : ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 “&fam.inst.param.name!=[ 修 

]” , 单 击 [9 按钮 。 系统 继续 提示 输入 下 一 过 滤器 : ， 直 接 单 击 轩 | 接 馈 ， 在 和 PILTER REG 量 域 过 源 ) 

菜 ide Done GE 成 ) 俞 邻 ， 在 攻 IEIERITIEE LS 谍 二 失语 落 单 中 选择 DonefReturn GE 成 /到 加 ) 
命令 ， 结 果 如 图 7.1.24b 所 示 。 
葛 单 管理 絮 
有 THL REGIDHS 震 域 ) 


Filters [和 滤器 1 


Done [完成 】 


可 FILTER TYFE [过 滤器 类型 ) 








By Ha ( 控 规 则 ) 从 与 整 列 匹配 的 重复 区 域 中 删除 重复 的 项 目 
By Item ( 控 项 】 一 一 一 一 一 -一 一 一 从 重复 区 域 删除 所 选 的 项 目 
DonefReturn (守成 /返回 ) 


可 FILTER REG (区域 过 滤 ) 


hd 添加) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 区 域 中 新 湛 过 小 此 
从 区 域 中 删除 所 有 过 滤器 
Edit ( 蝙 辑 !1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 使 用 系统 编辑 器 编辑 区 域 的 过 滤器 
5how [ 显 藉 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 显示 使 用 系统 编辑 显示 区 域 的 过 滤器 
继续 当前 处 理 
duit (退出 } 一 一 一 一 一 一 一 一 一 退出 当前 处 理 


图 7.1.23 ” “ 表 域 ”菜单 


a [全 
ET 
oT We [了 II 5 000 


”| 太 准 直径 | 埋 栓 长 次 


Ti RE 
BOLT_MIO_LdS IT 


BOLT NID_La0 [i606 
BOLT MIO_LdS [o.oo 





a) 过 小 前 b) 过滤 后 
图 7.1.24 ”过滤 参 数 报表 

注意 : 输入 过 滤器 的 格式 为 “&fam.inst.param.namel!= 要 过 沽 的 表 头 ”， 在 输入 关系 式 时 

可 用 比较 符号 HS WN CY WS” “1 4) 来 创建 ， 在 同一 个 重复 区 域 可 以 增加 多 个 
过 滤 和 人 条件, 每 个 过 滤 参 数 必须 用 各 号 隔 开 。 如 只 显示 包含 “螺栓 直径 >“ 螺 栓 长 度 ” 的 零件 ， 

其 关系 式 应 为 “&fam.instparam.name== 曼 栓 直 径 ， 曼 栓 长 度 ”。 

Step4. 恢复 过 滤 的 参数 信息 ， 可 通过 如 下 操作 步骤 完成 。 

(1) 在 系统 弹出 的 攻 EOIESIUNS 号 鞠 单 中 选择 Filters 寺 讶 强 ) 命令 。 

(2) 系统 提示 曲 过 入 “区 营 ， 选 取 需 恢复 参数 信息 的 表格 区 域 。 

(3) 在 系统 弹出 的 E 攻 CEIIIEREEG LE 二 半 旋 由 沟 单 中 选择 所 sa 避 1 这 部 请 阶 1 命 令 ， 在 系统 弹 
出 的 “确认 ”对 话 框 中 单 击 竹 和 按钮， 然后 在 攻 IIIIEREES 区 域 过 涉 ) 菜单 中 选择 
Done [CE 成 ] == DoneyrRetara (元 成 /到 加) 命 邻 ， 在 攻 IIIIERREGL IE 册 寺 东单 中 选择 
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3. 对 表格 排序 


通常 情况 下 ， 族 表 表 格 有 “默认 排序 ”和 “无 默认 排序 ”两 种 形式 。 采 用 默认 排序 时 ， 
系统 按照 ASC 了 I 值 进 行 排序 ， 采 用 无 默认 排序 时 ， 系 统 按 数 据 库 的 顺序 排序 。 下 面 介绍 如 
何 通过 目 定 义 排 序 方式 进行 排序 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 雪 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按钮 E， 在 系统 弹出 的 
TREGIONSI 才 域 四 完 单 中 选择 3ort Regions 卉 序 区 域 ] 俞 令 。 











Done G5 成 ) 命令 ， 完 成 过 滤 信 息 的 恢复 操作 。 











Step2， 系统 提示 电 芭 备 一 人 E 蕉 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 表格 重复 区 域 ， 系 统 弹出 图 7.1.26 





菜单 管理 器 
有 TEL REGIDHS 请 域 ) 
未 选择 
WW S0RT REGION (排列 区 域 ) 


上 dd 加) 


Edit (车 辑 ) 
Show [显示 】 
wi Default Sort [ 摧 认 排序 ) 
Se Ho Default [天 
、 
选取 该 区 域 
Quit {浸出 } 











图 7.1.26 “排列 区 域 ” 沫 上 
提交 单 中 选择 区 生生 站 人 合 今 ， 系 统 提 
示 中选 舞 一 个 符号 作为 重复 区 域 中 进行 撞 序 的 标准 . 。 选取 重复 区 域内 的 数值 或 字母 进行 排序 ， 此 例 中 选 
取 图 7.1.27a 所 示 的 “[ 修 饰 ]” 使 其 向 后 排列 。 
Step4. 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 确 宇 ] 掖 钮 ， 在 国 
Done G5 成 ) 命令， 结果 如 图 7.1.27b 所 示 。 
_ .a- -选取 排序 符号 


和 ] 基准 直 权 | 螺栓 长 度 








| 哥 检 长度 大 准 让 径 | [修饰 


BOLT M12.150 





a) 排序 前 b) 排序 后 
图 7.1.27 表格 排序 


Step5. 恢复 表格 的 排列 顺序 ， 可 通过 如 下 操作 步骤 完成 。 
(1) 在 系统 弹出 的 本 BL FESIDNS 上 域 ， 菜单 中 选择 Sort Reglons H 夺 区域] 命 今 





O 





Creo4.0 
工程 图 教程 





(2) 系统 提示 电 半 其 一 人 区 起 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 区 域 ， 系 统 弹出 图 7.1.26 所 示 的 
于 508T 了 GTON 出 网 区 域 ) 菜单 。 
(3) 在 EEC 区 域 J 落 单 中 选择 esr 局 1 (全 部 清除 ) 命令， 在 系统 弹出 的 “确认 ” 
对 话 框 中 选择 二 是 侣 ， ， 依 次 在 攻 EORIEECONIESH 区 域 )] 和 民 OEESOE 呈 二 区 参 菜单 中 选择 
Done (完成 ) 命令 ， 完 成 恢复 表格 的 排列 顺序 。 





7.1.3 创建 委 件 学 例 的 工程 图 


前 面 介 绍 了 如 何在 工程 图 中 创建 类 属 零 件 的 族 表 。 当 需要 为 每 个 实例 创建 工程 图 时 ， 
可 在 类 属 零 件 的 工程 图 中 和 奉 换 实例 零件 ， 得 到 实例 零件 的 工程 图 ， 有 具体 操作 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo4.7\workch07.01.03 ， 打开 工程 图 文件 
bolt draw 3.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 绘 图 模型 ”按钮 4， 在 系统 弹出 的 
FOCUSL 疆 图 模型 则 菜单 中 选择 Replac* 卉 执 ) 命令 ， 如 图 7.1.28 所 示 。 








Add Model ( 沃 加 异型) 增加 一 个 零件 或 组 件 到 绘 展 

Del Model ( 册 除 模型 ) 从 绘图 中 删除 绘图 模型 

激活 图 样 中 的 零件 或 组 件 进行 修改 

从 图 样 中 删除 一 个 简化 表示 

Set/hdd Rep (设置 /增加 表示 ) 激活 绘图 模型 的 简化 表示 

Replace [ 菏 换 ) 用 同 组 中 的 另 一 绘图 模型 蔡 换 当前 绘图 模型 
Model Disp 人 椒 型 显示 ) 设置 活动 绘图 模型 的 显示 

DonefReturn (完成 /返回 } 








图 7.1.28 “绘图 模型 ”菜单 
Step3. 系统 弹出 图 7.1.29 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 ， 在 | 玖 名 黎 选项 卡 中 选取 需 创建 
工程 图 的 零件 ， 本 例 选 取 实 例 了 ET 大 LW 创建 新 工程 图 ， 单 击 开车 
所 示 。 





选择 实例 
擦 名 称 控 列 


FOLT NS _L35 

FOLT Min LA0 
FOLT Min _L45 
FOLT Mi2 LS0 


实例 |BOLT_NMS_L30 


图 7.1.29 “选择 实例 ”对 话 框 图 7.1.30 ”创建 新 工程 图 结果 
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Step4. 在 长 DS 人 
工程 图 的 创建 。 


型 而 菜单 中 选择 IonefBeturn (完成 /下 回 ) 命令 ， 完成 零件 实例 


7.2 了 表 








孔 表 是 一 个 归纳 孔 特征 相关 信息 的 表格 ， 它 主要 包括 如 下 信息 : 孔 、 基 准点 和 基准 轴 
在 坐标 系 X、Y 方 癌 的 位 置 (对 于 基准 点 还 包括 Z 方 向 的 位 置 )， 孔 的 直径 以 及 其 他 用 户 定 
义 的 参数 。 

孔 表 搜索 孔 的 X 坐标 和 Y 坐标 的 位 置 ， 因 此 在 创建 孔 表 之 前 应 确定 孔 的 位 置 在 X-Y 平 
面 上 , 否则 就 必须 创建 一 个 位 于 X-Y 平面 的 坐标 系 。 下 面 介 绍 如 何在 工程 图 中 创建 一 个 孔 表 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch07.02， 打 开工 程 图 文件 hole_draw_1。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 孔 表 ” 按 钮 “也 表 ， 系 统 弹 出 图 7.2.1 
所 示 的 “ 孔 表 ”对 话 框 。 

Step3. 添加 一 个 “了 扎 深 ”参数 。 

(1) 在 包 扩 区 域 选中 加 和 孔 选项 , 在 表格 也 区域 小 茹 位 数 后 的 文本 框 中 将 小 数位 数 设 为 
3， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 仁 ， 如 图 7.2.1 所 示 。 























孔 标 敬 
洒 绰 排 序 : 命名 约定 : ”字母 数字 
Wi 使 用 默认 设置 位 二 : | 孔 的 右上 方 


小 数位 名: | : [Vf 使 用 默认 设置 


编辑 现 有 表 : 





图 7.2.1 “了 筷 表 ”对 话 框 
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(2) 单 击 “ 孔 表 ” 对 话 框 右 部 的 | 票 加 ™ | 扩 钮 ， 再 依次 选择 雪 数 ”ep 输入 名 称 先 项 ， 
在 表 列 区 域 的 新 增 文本 框 中 输入 “和 孔 深 ”( 图 7.2.2)， 按 Enter 键 结 








包括 : 

国 孔 RM 标准 孔 
中 基准 局 是 草 给 孔 
中 基准 轴 


口 切口 


表 列 |: 
并 





图 7.2.2 添加 “了 筷 深 ”参数 





Step4. 在 “ 孔 表 “对 话 框 中 单 击 ' 创建 按钮 ， 在 系统 为 1 志 寺 竣 册 村 系 兰 沪 的 提示 下 选择 图 
7.2.3 所 示 的 基准 坐标 系 。 

注意 此 时 应 单 击 “ 坐 标 系 开 / 关 ” 按 钮 党， 

Step5， 系统 提示 过 守 去 的 皇上 言 ， 在 空白 处 单 击 选取 表格 放置 位 置 。 调 整 文本 样式 ， 最 后 


得 到 满意 的 结 采 ， 了 筷 表 绘制 结 末 如 图 7.2.4 所 示 。 








FRT -Ps15_0ET PFT-k575-DEF 


er FRT Ib | 
TT 
Bm | | 


Bn sm | | 
a ms | | 


PRT CSY$ .DEF 





图 7.2.3 ”选取 基准 坐标 系 图 7.2.4 在 工程 图 中 插入 和 孔 表 


说 明 : 
@ 和 孔 表 只 会 搜索 使 用 “ 孔 ” 命 令 创 建 的 特征 。 
@ 在 默认 情况 下 ， 孔 表 只 会 提取 孔 的 X、Y 坐标 和 直径 的 大 小 。 
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的 制作 及 应 用 





材料 报表 又 称 BOM (Bill Of Materials ) 表 ， 用 于 在 装配 工程 图 中 
详细 地 列 出 各 零件 的 状态 ， 以 及 装配 组 件 或 零件 的 参数 。BOM 表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 
程 中 设 定 一 些 特 定 的 参数 ， 自 动 生 成 符合 企业 标准 的 明细 表 。 另 外 ， 材 料 报 表 是 组 件 工程 
图 中 常用 的 表格 ， 用 于 统计 当前 使 用 的 零件 名 称 、 类 型 、 数 量 等 参数。 它 提 供 了 一 个 将 字 
符 、 图 形 、 表 格 和 数据 组 合 在 一 起 以 形成 一 个 动态 报告 的 功能 强大 的 格式 环境 ， 并 可 根据 
数据 的 大 小 自动 改变 表格 的 大 小 和 显示 方式 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 创建 实体 零件 的 模板 、 装 配 体 模板 。 

@ 零件 和 装配 体 的 参数 设置 。 

@ BOM 表 重 复 区 域 的 设置 。 

@ BOM 表 的 编辑 和 BOM 球 标的 制作 。 


8.1 创建 实体 委 件 异 板 和 当 配 体 的 模板 





在 BOM 表 中 存在 大 量 的 模型 参数 ， 如 零件 名 称 、 材 料及 零件 重量 等 。 这 些 参 数 是 和 
零件 模型 中 的 参数 相对 应 的 。 为 了 在 BOM 表 中 更 清晰 地 反映 零件 模型 的 参数 ， 需 对 零件 
模型 添加 或 修改 参数 ， 使 其 与 BOM 表 中 的 参数 相 吻 合 。 

通 种 在 公司 企业 内 ， 为 了 让 所 有 的 设计 人 员 有 一 个 规范 的 工作 环 幸 ， 并 确 你 设计 产品 
的 正确 性 、 标 准 化 ， 需 要 制定 标准 化 的 Creo 4.0 应 用 环境 ， 创 建 统一 的 实体 零件 模板 和 装 
配 体 的 模板 ， 以 减少 重复 玫 动 ， 并 满足 标准 化 要 求 。 





8.1.1 创建 实体 零件 的 模板 


零件 模板 实际 上 是 一 个 包含 标准 要 素 的 零件 模型 ， 相 应 地 ， 实 体 零 件 模板 实际 上 是 一 
个 实体 零件 模型 ， 实 体 零件 模型 的 模板 包括 如 下 标准 要 素 。 

e@ 三 个 基准 平面 ， 分 别 命名 为 FRONT、TOP、RIGHT。 

@ ”定义 多 个 视图 方向 ,如 ERONT、BACK、TOP、BOTIOM、LEFT、RIGHT 和 DEFAULT 等 。 
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定义 多 个 参数 ， 如 下 : 
CNAME 一 一 零件 名 称 。 
CMASS 一 一 零件 质量 。 
CMAT 一 一 和 雪 件 材料 。 
DRAWINGNO 一 一 图 号 。 
DESIGNER 一 一 设计 者 。 
DRAFTER 一 一 绘图 。 
AUDITER 一 一 审核 。 
COMPANY 一 一 设计 单位 。 
PARTTYPE 一 一 零件 类型 : W 为 外 购 件 ; B 为 标准 件 ; 乙 为 目 生 产 件 。 
定义 默认 参数 : DENSITY=7.8e - 6。 
下 面 介绍 创建 实体 零件 模板 的 详细 操作 步骤 。 

Step1. 新 建 一 个 名 为 SOLID_PART 的 实体 零件 模板 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 EB 一 > | ;< 

(2) 系统 弹出 “ 狐 建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 中 选中 昌 加 雪上 件 单 选项 ， 在 于 类 型 区 域 
中 选中 加 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “SOLID_PART”， 取 消 选 中 
站 使 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 前 下 掖 钮 。 

(3) 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 PTC 提供 的 Uspsel 模 板 ， 单 击 
崩 正 | 控 饵 。 

说 明 : 因为 选取 了 PTC 提供 的 mnsPat_solitl 模 板 ， 而 该 模板 已 经 为 用 户 创建 了 三 个 基 
准 平 面 (名 称 分 别 为 FRONT、TOP、RIGHT ) 和 多 个 视图 方向 (FRONT、BACK、TOP、 
BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAULT )， 所 以 用 尸 无 需 再 设置 它们 。 

Step2. 定义 参数 。 

(1) 定义 参数 CNAME。 

@ 在 工具 功能 选项 卡 中 单 击 “ 参 数 ” 按 钮 司 区 数 ， 系 统 弹出 “参数 ”对 话 框 。 

@ 在 “参数 ”对 话 框 的 查找 范围 区 域 中 选择 对 象 类 型 为 国 罚 ， 然 后 单 击 | + 按钮。 

@ 在 名 称 栏 中 输入 新 参数 名 “CNAME”， 在 关 型 下 拉 列 表 中 选取 国 国 选项 ， 结 
如 图 8.1.1 所 示 。 

说 明 : 假设 现在 要 设计 一 个 零件 名 称 为 “ 基 座 ”的 零件 模型 ， 在 使 用 该 模板 后 ， 应 将 
参数 “CNAME” 赋 值 为 “ 基 座 ”， 其 操作 方法 为 : 在 “参数 ”对 话 框 中 单 击 参数 “CNAME” 
的 值 栏 ， 输 入 参数 值 “ 基 座 ”， 按 Enter 键 确定 。 

(2) 按 上 面相 同 的 操作 方法 定义 参数 CMAT、DRAWINGNO、PARTTYPE、 


人 丰 
呵 
呵 
呵 
呵 
呵 
呵 
呵 
呵 
呵 
呵 
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DESIGNER、DRAEFTER、AUDITER、COMPANY、CMASS， 除 CMASS 在 类 型 下 拉 列 表 
中 选取 艾 国 选项 外 ， 其 他 均 选 取 攻 王国 洁 项 。 
(3) 设置 完成 后 ， 单 击 ” 奖 定 按钮， 关闭 “参数 ”对 话 框 。 


交 件 ”编辑 傅 数 工具 显示 


查找 范围 
一 习 于 SO0LID_FaRT 


源 

: 用 户 定 ※ 的 
用 户 定 ※ 的 
用 户 定 ※ 的 





图 8.1.1 “参数 ”对 话 框 





Step3. 定义 零件 密度 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 

(2) 系统 弹出 图 8.1.2 所 示 的 “模型 属性 ”对 话 框 ， 在 钢材 料 区 域 下 面 的 质量 属性 栏 
中 单 击 更 8 命令 ， 系 统 弹 出 “质量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 8.1.3 所 示 。 





-要 型 是 性 
TT A 











模型 尾 性 ~- 口 Xx 
全 | 材料 
材料 未 分 配 更 改 
单位 定 米 牛顿 私 mmHs) 更 改 
精度 相对 0. 0012 更 改 
质量 属性 @ 更 改 (vv) 
[类 痢 ， 








图 8.1.2 “模型 属性 ”对 话 框 


(3) 在 对 话 框 中 蒜 本 尾 性 区 域 的 匿 图 文本 框 中 输入 零件 的 密度 值 “7.8e-6”， 单 击 
确定 | 按钮， 然后 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 [ 关 半 按钮 ， 完 成 零件 密度 的 定义 。 
注意 : 在 模板 中 假设 零件 的 密度 为 “7.8e-6”"， 在 设计 某 一 具体 的 零件 时 ， 密 度 可 重新 设置 
Step4. 将 零件 质量 赋 给 CMASS。 
(1) 在 程序 中 添加 语句 。 
@ 在 工具 功能 选项 卡 中 选择 模型 总 图” ejp 程序 命令 ， 系 统 弹 出 图 8.1.4 所 示 的 
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PROGRM 程序 ) 菜单 。 

@ 选择 Ht ms 本 岛 辑 认命 令 ， 系 统 弹 出 零件 程序 (记事 本 窗口 )。 在 程序 中 的 语句 
“MASSPROP” 和 “END MASSPROP” 间 加 入 “ PART SOLID_PART”， 如 图 8.1.5 所 示 。 
保存 修改 后 的 程序 ， 并 退出 记事 本 。 














定义 属性 
几何 和 密度 


坐标 对 
不 未 坐标 邓 使用 先前 的 


基本 属性 重心 [mm] 
密度 : |7. 300000e-06 tiottve, /em 3 蕊 - 





计算 --- 生成 报 音 --- |， 悍 存 < 


车 置 (E) 确定 





图 8.1.3 “质量 属性 ”对 话 框 


芋 单 管理 器 
FROGRAM 程序 ) 


Show Desier [显示 襄 计 ) 


着 =o1ia_part. pls - 记事 本 = 上 | 关 | 
文件 FP) 编辑 后) 格式 0) 查看 w) 帮助 


ee aii 半 二 此 蜡 册 - 报 本 
Enable Repls ( 冤 许 蔡 换 1 
Disable Repls [下 区 许 车 换 ) 
Instantiate [实例 化 ) 
J-Link (JT-Link) 
DonefReturn (完成 / 扩 回 ) 


图 8.1.4 “程序 ” 沫 单 图 8.1.5 ”零件 程序 


z 按钮 。 选 择 属 EGR 程序 加 菜单 中 的 








@@ 系统 弹出 “确认 ”对 话 杠 ， 单 击 
DonefReturn (元 成 /及 回 ) 命令 退出 。 

(2) 计算 质量 。 

@ 在 分 析 功能 选项 卡 中 选择 一 质量 必 仁 ” ep 遍 质 量 属性 命令 ， 系 统 弹出 图 8.1.6 所 
示 的 “质量 属性 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 下 方 单 击 时 缆 国 
确定 按钮， 关闭 对 话 框 。 

(3) 创建 关系 。 

QD 在 工具 功能 选项 卡 中 单 击 “ 关 系 ” 按 钮 此 关系 ， 系 统 弹出 图 8.1.7 所 示 的 “关系 ” 


对 话 框 。 











按钮 ， 计 算 质 量 并 预览 结果 ， 如 图 8.1.6 所 示 ， 单 击 





(加 章 材料 报表 (BOM 表 ) 的 制作 及 所 





Step5. 保存 该 模板 文件 。 


@) 在 该 对 话 框 编 辑 区 中 输入 关系 式 ，CMASS=MP MASS (")， 单 击 ” 兢 定 “按钮 


质量 属性 
分 析 (8&) | 特征 (F) 


喝 ) 实体 几何 

FF | 面 组 
坐标 系 : | ”选择 项 

[vf 使 用 默认 设置 
密度 : |7. 800000e-06 


精度 : |0. 00001000 


和 0000000e ya"3 
面 和 一 = 0 A WI 2 
总 晶 7. 3000000e—06 局 


ee 
/M3 
0. 0000000e-00 2 


根据 _30LID_F3RT 坐 标 框 架 硼 定理 心 : 





图 8.1.6 “质量 属性 ”对 话 框 
交 件 ”编辑 插入 委 数 实用 工具 显示 
查找 范围 

零件 = ls SOLID PART 
至 江东 


Cw 蝗 池 


EM 
+ = |CMaS5=MF MASS ("") 





图 8.1.7 “关系 ”对 话 框 


8.1.2 创建 委 配 体 模 板 


闯 配 体 模板 实际 上 古 一 个 包含 标准 要 素 的 姜 配 体 模 型 ， 疙 配 模型 的 模板 包括 如 下 标准 
要 系 。 


三 个 基准 面 : 分 别 为 ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-RIGHT。 
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e@ 定义 多 个 视图 如 FRONT、BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAUIT 

ST 
定义 多 个 参数 ， 如 下 : 

CNAME 一 一 装配 体 名 称 。 
CMASS 一 一 装配 体质 量 。 
DRAWINGNO 一 一 图 号 。 
DESIGNER 一 一 设计 者 。 
DRAFTER 一 一 绘图 。 
AUDITER 一 一 审核 。 
COMPANY 一 一 设计 单位 。 

下 面 介 绍 创建 装配 体 模 板 的 详细 操作 步 又 。 

Step1. 新 建 一 个 名 为 ASM_TEMPLATE 的 装配 体 模板 。 

(1) 选择 下 拉 菜 症 庆 EB 一 | 和. 

(2) 系统 弹出 “ 狐 建 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 大 全 区 域 中 选中 辟 轿 组 件 单 选项 ， 在 
子 类 型 区 域 中 选中 局 杰 上 f 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “ASM_TEMPLATE”， 取 
消 选 中 口 使用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 蜡 下 按钮 。 

(3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 选取 PTC 提供 的 ns_asn_desim 模 板 , 单 击 前 下 
按钮 。 

说 明 : 由 于 选取 了 PTC 提供 的 mmns_asm_desi 印 模板 ， 而 该 模板 已 为 用 户 创建 了 三 个 基准 
平面 (名 称 分 别 为 ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-RIGHT ) 和 多 个 视图 方向 (FRONT、 
BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAULT )， 所 以 用 户 无 需 再 设置 它们 。 

Step2. 定义 参数 。 

参照 前 面 零 件 模 板 的 参数 定义 的 操作 方法 , 定义 装配 模板 中 的 参数 CNAME 、CMASS、 
DRAWINGNO、~ DESIGNER、 DRAFTER、 AUDITER、 COMPANY. 

Step3. 将 状 配 件 的 质量 赋 给 变量 CMASS。 

(1) 在 程序 中 添加 语句 。 

@ 在 工具 功能 选项 卡 中 选择 请 二 吾 四 7” me 和 拓 。 程 序 命令 ， 系 统 弹出 攻 0EEWL 性 序 加 菜 


© 
站 


> 凶 凶 凶 铀 




















单 。 





@ 在 该 菜单 中 选择 下 + msi 可 师 将 & 命令 ， 系 统 弹出 零件 程序 记事 本 ， 在 程序 中 的 语 
全 “MASSPROP” 和 “END MASSPROP” 之 间 加 入 语句 “ASSEMBLY ASM_TEMPLATE”, 
然后 将 修改 后 的 程序 保存 ， 并 退出 记事 本 。 

@ 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 二 等 名 按钮。 选择 长 EEOGEWL 竹 序 ) 中 的 
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jone/Return (完成 /召回 ) 命令 退出 E 





对 话 框 。 
G@ 在 对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 屿 要 件 单 选项 ， 在 子 伍 型 -区域 中 选中 国 是 选项 ， 在 
名 称 文本 框 中 输入 任意 一 个 零件 名 ， 如 AAA， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 鲍 正 吧 
统 弹出 图 8.1.9 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 。 
(3) 在 型 蛙 太 填 区 域 中 选中 龟 创 尘 特 正 单 选项 ， 然 后 单 








(2) 创建 零件 特征 
Q@ 在 模型 功能 选项 卡 中 单 击 “创建” 按钮 号 ， 系 统 弹 出 图 8.1.8 所 示 的 “创建 元 件 ” 





当 型 | 


各 零件 

-) 子 装 本 

C ) 骨架 模 型 

De 创建 方法 

中 主体 项 

K) 所 消 中 从 现 有 项 夏 制 
C 2 Ws 


恒 ) 他 时 特 全 
必用 包 称 : 





图 8.1.8 “创建 元 件 ” 对 话 框 图 8.1.9 “创建 选项 ”对 话 框 
(3) 计算 质量 。 在 分 析 功能 选项 卡 中 选择 剖 抽 旦 必 竹 ” es 总 质量 属性 
命令 ,在 系统 弹出 的 “质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 预 曝 国 核 钮 ,计算 质量 并 预览 结果 ， 完 
成 计算 后 单 击 .确定 _ 按钮。 
(4) 再 生 模型 。 在 工具 功能 选项 卡 中 单 击 “ 模 型 信息 ”按钮 巴 术 型 信息 ， 系统 弹出 图 
8.1.10 所 示 的 “模型 信息 ”对 话 框 , 选中 画 顶级 单 选 项 , 单 击 该 对 话 框 中 的 | 应用 全) 
窗口 切换 到 浏览 器 界面 ， 显 示 再 生 后 的 结 























模型 信息 
选择 模型 
四 顶级 
贝子 装 酉 
中 零件 
口 骨架 


RR MSM TEMPLATE. MSM 





图 8.1.10 “模型 信息 ”对 话 框 





(5) 删除 零件 。 将 窗口 切换 到 绘图 界面 后 ， 在 模型 树 中 右 击 回国 本 2 和 四， 在 未 纹 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 加 命令 ， 此 时 零件 “AAA” 自 动 被 删除 。 
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(6) 创建 关系 。 在 工具 功能 选项 卡 中 单 击 “ 关 系 ”按钮 星系， 系统 弹出 “关系 ”对 
话 框 。 在 编辑 区 中 输入 关系 式 : CMASS=MP_MASS (")， 单 击 淆 定 按钮 ， 单 击 泻 按 
钮 再 生 模型 。 

Step4. 保存 该 模板 文件 。 

说 明 : 如 果 用 自 定 义 的 装配 体 模板 “ASM_TEMPLATIE.ASM?” 创建 装配 体 模型 时 ， 装 
配 体 中 的 各 零件 所 使 用 的 模板 必须 是 在 8.1.1 节 中 创建 的 零件 模板 “SOLID_PART.PRT”， 
这 样 ， 在 装配 体 中 添加 明细 表 等 操作 时 ， 零 件 的 参数 才能 与 其 相关 联 。 





8.2 ”在 模板 中 创建 委 件 实体 和 妆 配 体 





为 使 零件 实体 和 凌 配 体 满 足 BOM 表 的 需要 ， 需 在 前 面 创建 的 模板 中 创建 零件 实体 和 
装配 体 ， 保 证 零件 实体 与 装配 体 中 的 参数 统一 ， 并 避免 重复 定义 参数 ， 提 局 工作 效率 。 


8.2.1 在 模板 中 创建 实体 零件 











在 模板 中 创建 实体 零件 模型 是 为 后 而 创建 疤 配 体 做 好 准备 ， 是 成 功 创建 BOM 表 的 一 
个 重要 前 握 。 设 置 好 零件 模型 参数 是 在 便 板 中 创建 实体 零件 的 关键 所在 。 
下 面 以 实体 零件 模板 SOLID_PARTPRT 为 例 ， 说 明 在 模板 中 创建 实体 零件 的 一 般 操 作 





Stage1. 新 建 一 个 实体 零件 


Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch08.02.01。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 BO 一 | 下 人， 示 统 漳 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 类 型 区 域 中 选中 各 加 零件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选中 加 实体 单 选项 ， 
在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 down_base_ok， 取 消 选 中 使 用 默认 模板 复 选 枉 ， 单 击 部 下 
按钮 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 项 珊 区 域 中 单 击 | 浏览 ..， | 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 “选取 模板 ”对 话 框 中 选取 在 8.1.1 和 中 创建 的 实体 零件 模板 文件 SOLID_PART.PRT， 
单 击 打开 胶 钮 ， 最 后 单 击 “ 新 文件 选项 ”对 话 框 中 的 | 区 定 .按钮 ， 进 入 模型 创建 环境 。 














Stage2. 创建 零件 模型 


在 模板 中 创建 零件 模型 有 两 种 方式 : 直接 创建 零件 模型 和 导入 外 部 数据 。 在 模板 中 下 
接 创 建 模型 的 方法 与 通 第 创建 模型 的 方法 并 无 大 异 ， 这 里 不 再 次 述 。 在 此 主要 介绍 导入 外 
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部 数据 创建 零件 模型 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 在 模型 功能 选项 卡 中 选择 获取 数据 ” esp 合并 / 茹 承 命令 ， 在 操控 板 中 先 单 击 
参考 按钮 ， 在 系统 弹出 的 医 铺 区 域 中 选中 回 香 制 此 稚 复 选 框 ， 然 后 单 击 芝 上 拉 钮 ， 在 系统 
弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 双击 零件 国 EEESR 到 ， 系 统 洋 出 图 8.2.1 所 示 的 “元 件 放置 ” 对 
话 框 和 零件 模型 的 预览 窗口 。 














元 件 放置 mm 
孩 直 | 尾 性 
日 集 1 {用户 定 内 ) 约束 户 启 用 
中 自动 ee 
选择 参考 项 | 
选择 目标 项 : 
机 偏 移 
0.00 
不 完全 约束 
in wy x 


图 8.2.1 “元 件 放置 ”对 话 框 
Step2. 在 “元 件 放 置 ”对 话 框 对 田 能 选项 卡 的 本 本 本 下 拉 列 表 中 选择 刁 杜 测 选 项 ， 
单 击 LV_ 胺 钮 后 ， 单 击 操控 板 中 的 “切换 继承 ”按钮 咽 。 
Step3. 单 击 操控 板 中 的 [ 攻 胺 钮 ， 实 体 零件 模型 导入 模板 当中 。 
Step4. 单 击 宇 按 钮 再 生 模型 。 











Stage3. 填 入 零件 参数 信息 

在 创建 通用 模板 时 没有 填 入 零件 的 具体 信息 ， 如 零件 名 称 、 图 号 以 及 设计 者 名 称 等 。 
不 同 的 零件 实体 ， 其 参数 名 称 也 各 不 相同 。 因 此 完成 创建 零件 模型 之 后 应 填写 好 零件 的 参 
数 信息 。 

Stepl1. 在 工具 功能 选项 卡 中 单 击 “ 参 数 ” 按 钮 司 允 数 ， 系 统 弹 出 “参数 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 选取 CNAME 的 值 文本 框 ， 和 输入 参数 住 〈 即 零件 名 称 )“ 基 座 ” 按 Enter 
键 确 定 。 

Step3. 读者 可 以 根据 目 己 的 情况 谎 加 其 他 参数 。 操 作 步 骤 参 照 Step2, 在 DRAWINGNO 
(图 号 )、DESIGNER (设计 )、DRAFTER (制图) 或 AUDITER〈 审 核 ) 的 值 文本 框 中 湛 
加 所 对 应 的 参数 ， 填 写 完 毕 后 单 击 ， 葡 下 “按钮 (本 例 中 未 添加 这 些 参数 )。 

















Stage4. 更 新 零件 质量 
Stepl. 在 分 析 功能 选项 卡 中 选择 名 员 必 性 ” esp 庙 质 量 属 性 命令 ， 在 系统 弹出 的 
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“质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 是 误 宣 各) 按钮 ,计算 质量 并 预览 结果 , 完成 计算 后 单 击 ._ 请 是 按钮。 
Step2. 单 击 宇 按 钮 再 生 模 型 ， 此 时 系统 便 自动 将 计算 的 质量 值 赋 给 变量 CMASS。 可 
通过 打开 “参数 ”对 话 框 查看 ， 结 果 如 图 8.2.2 所 示 。 





Stage5. 保存 文件 


妆 忻 ”编辑 委 数 工具 显示 


查找 范围 


零件 ™ 部 DOW BASE OK 


过 滤 依 据 ， 默认 
色 称 


AUDITER 








图 8.2.2 “参数 ”对 话 框 
8.2.2 在 模板 中 创建 泛 配 体 


当 各 实体 零件 模型 创建 完毕 之 后 ， 便 可 在 疙 配 体 模板 中 进行 组 疾 ， 为 BOM 表 提 供 一 
个 参数 齐全 的 朔 配 体 。 下 面 介绍 在 猴 配 体 模 板 中 创建 疤 配 体 的 一 般 操 作 步 又 。 


Stage1. 新 建 一 个 闭 配 体 文 件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.02.02。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 计时 一 > | 证 国信， 未 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 忆 回 组 件 单 选 项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选中 忆 记 叶 单 
选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “asm_base” 取消 选中 口 使 胜 认 模板 复 选 枉 ， 单 击 
. 形 下 按钮 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 填 贺 区域 中 单 击 | 浏览 .| 榨 钮 ， 在 系统 
弹出 的 “选取 模板 ”对 话 框 中 选取 在 8.1.2 节 中 创建 的 装配 体 模 板 文 件 
ASM_TEMPLATE.ASM, 单 汕 | 打开 "| 按钮 , 最 后 单 击 “ 新 文件 选项 ”对 话 框 中 的 确定 
按钮 ， 进 入 装配 环境 。 
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Stage2. 创建 装配 体 


将 工作 目录 下 的 各 实体 零件 模型 进行 装配 〈 关 于 零 组 件 装配 的 内 容 ， 请 读者 参考 本 套 
丛书 的 有 关 书 籍 ， 在 此 不 作 介绍 )， 装 配 结果 如 图 8.2.3 所 示 。 

















图 8.2.3 ”装配 体 


Stage3. 填 入 零件 参数 信息 


Stepl. 在 工具 功能 选项 卡 中 单 击 “参数 ” 按 钮 避 雪 数 ， 系 统 弹 出 “参数 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 选取 CNAME 的 秆 栏 ， 输 入 参数 值 “ 轴 有 承 座 ” 按 Enter 键 确 定 。 

Step3. 参照 前 面 添加 零件 参数 信息 的 方法 ， 添 加 DRAWINGNO (图 号 )、DESIGNER 
(设计 )、DRAFTER 制 图 )、AUDITER (审核) 的 值 栏 所 对 应 的 参数 。 盾 与 完毕 后 单 击 
| 饲 ， 


Stage4. 更 新 妆 配 体质 量 


Stepl. 在 分 析 功能 选项 卡 中 选择 一 而 必 住 ” 我 。 2 质量 尾 性 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 现 吕 四 ) 按钮 , 计算 质量 并 预览 结果 , 完成 计算 后 单 击 确定 _ 控 饵 。 

Step2. 单 击 宇 按钮 再 生 模型 ， 此 时 系统 便 自动 将 计算 的 质量 值 赋 给 变量 CMASS (可 
通过 打开 “参数 ”对 话 框 查看 )。 

说 明 : 用 于 装配 的 实体 零件 模型 内 至 少 应 包含 CMASS 参数 ， 否 则 该 零件 质量 不 会 伟 
弟 到 装配 体 中 ， 本 例 中 的 零件 模型 都 是 在 统一 的 实体 零件 模板 中 创建 的 ， 保 证 了 零件 参数 
的 统一 性 和 完整 性 。 








Stage5. 保存 文件 
8.3 ”标题 栏 和 明细 栏 的 设 定 


8.3.1 调用 标题 栏 


标题 栏 和 格式 文件 的 创建 方法 已 在 第 6 章 详 细 介 绍 过 ， 在 此 不 再 资 述 ， 这 里 直接 调用 
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一 个 包含 标题 栏 的 格式 文件 即 可 。 
下 面 以 创建 图 8.3.1 所 示 的 工程 图 为 例 ， 说 明 调 用 标题 栏 的 操作 过 程 。 





太一 


SN 





a 
图 8.3.1 工程 图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4. 的 03。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 轩 BI 一 > | 让 国人 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 

Step3. 在 该 对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 中 四 | 誉 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
“bom_base”， 单 击 确定 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “新 建 绘 匈 ”对话 框 。 在 吐 让 稳 型 区 域 中 单 击 | 浏览 .， 控 钮 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 取 装 配 体 文件 asm_base.asm， 单 击 | ”打开 "| 按钮 ， 在 指定 税 模 区 域 中 
选中 辑 格 式 为 室 单 选项 ， 在 格式 区 域 单 击 | 浏览 .| 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 
D :\creo4.7\work\ch08.03 中 的 格式 文件 a3_form_asm.frm， 单 击 [。 打开 “| 下 扩 铅 ， 在 “新 建 
绘图 ”对 话 框 中 单 击 ， 确 定 “以 钮 。 

Step5. 插入 零件 视图 并 调整 位 置 ， 使 其 达到 满意 效果 。 插 入 视图 结果 如 图 8.3.1 所 示 。 

注意 : 采用 这 种 方法 调用 格式 文件 时 ， 应 先 指定 默认 模型 文件 ， 也 可 在 插入 视图 之 后 
再 调用 格式 文件 ， 调 用 格式 文件 的 具体 操作 方法 参见 第 6 章 相 应 章节 的 内 容 。 





























8.3.2 ”定义 明细 栏 





当 组 件 转 成 工程 图 时 ,需要 使 用 明细 栏 。 和 标题 栏 一 样 ， 明 细 栏 也 可 制作 成 格式 文件 ， 
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在 需要 的 时 候 直 接 导 入 即 可 。 下 面 接 上 一 区 的 操作 步 又 来 讲解 定义 明细 表 的 一 般 过 程 。 

Stage1. 定义 重复 区 域 

Stepl. 在 表 功能 选项 卡 的 轿 遇 区 域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 FF ， 系 统 弹出 
和 TEL REGIONS 时 域 ) 菜单 。 

Step2， 在 EECONSEEESO 沫 单 中 选择 区 命令， 在 系统 弹出 的 
EIOWTYEEN 代 域 迷 型 守 单 中 选择 车 划 全 今 。 

Step3. 系统 提示 只 定位 区 域 的 角 , 选取 图 8.3.2 所 示 的 两 个 单元 格 , 选择 [本 EEC 人 
菜单 下 的 了 Tore G5 成 ) 命令 ， 系 统 自动 将 两 单元 格 间 的 区 域 定义 为 重复 区 域 ， 如 图 8.3.2 
所 示 。 

说 明 : 设置 了 重复 区 域 后 ， 双 击 重 复 区 域 的 单元 格 ， 系 统 会 弹出 图 8.3.3 所 示 的 “报告 
符号 ”对 话 框 来 输入 报表 参数 ， 双 击 非 重复 区 域 的 单元 格 则 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 。 











, 单 击 此 处 重复 区 域 单 击 此 处 、 





图 8.3.2 ”选择 重复 区 域 


Stage2. 输入 报表 参数 


Step1. 双击 重复 区 域 中 “序号 ”所 在 列 的 单元 格 《“ 即 “序号 ”上 面 的 单元 格 )， 在 系统 
弹出 的 图 8.3.3 所 示 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依次 选取 垩 和 四 indsx 选项 。 


报告 符号 mm _ 
45Mm, .. 一 
-2 上 L 六 全 ee . 
rs mi J evel ee i 
We TY : 
www | | 
取消 


图 8.3.3 “报告 符号 ”对 话 框 





Step2. 双击 章 复 区 域 中 “ 代 写 ”所 在 列 的 单元 格 ， 在 系统 弹出 的 “报告 从 号” 对 话 框 
中 依 深 选择 asm… wb mbr. . lb lser 页， 系统 提示 办 只 ,符号 羡 本 : 输入 装配 体 中 
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定义 的 名 称 代码 drawingno， 单 击 (YH 钮 。 

Step3. 双击 重复 区 域 中 “名 称 ” 所 在 列 的 单元 格 ， 在 系统 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 
中 依次 选取 nm.， ee nr ee User Dasfiined 秆 项 ， 系 统 提 示 输入 符号 净 本 : ， 输 入 装配 体 中 
定义 的 名 称 代 码 cname， 单 击 区 ] 按 钮 。 

Step4. 参照 新 面 在 重复 区 域 中 输入 报表 信息 的 操作 方法 ， 在 “数量 ” 栏 中 填 入 rptqty; 
在 “材料 ” 栏 中 填 入 asm.mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmat; 在 “ 单 件 ” 栏 中 填 
入 asm .mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmass。 报 表 参 数 输 入 结果 如 图 8.3.4 所 不 。 











rpt| iopie mbr drowingloasm mbr ,cname pl qiysm mbr ammtmbr kmas | 
单 俐 总 计 









图 8.3.4 输入 报表 参数 


Stage3. 更 新 表格 内 容 


在 表 功能 选项 卡 的 数 提 区 域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 FH ， 在 系统 弹出 的 
TOURS 二 域 央 东单 中 选择 Wdate Tables (更 新 表 ) 命 仿 ， 并 选择 Tone (完成 ) 命令 ， 表 更 新 
结果 如 图 8.3.5 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 更 新 完成 后 ， 如 果 单 元 格 中 的 文本 超出 单元 格 界 限 ， 可 先 选取 该 单元 格 ， 再 右 

击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 导 性 如 命令 ,然后 在 系统 弹出 的 “文本 样式 ”或 “ 注 

解 属性 ”对 话 框 中 设置 文本 的 宽度 因子 ， 图 8.3.5 所 示 为 调整 后 的 结果 . 

@ BOM 表 中 重复 区 域 属性 默认 为 “多 重 记录 ”， 即 只 要 零件 出 现 一 次 ， 则 在 BOM 

表 中 增加 一 行 ， 不 管 零 件 是 否 重复 出 现 ， 数 量 栏 中 不 会 显示 零件 数量 。 
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图 8.3.5 ”材料 明细 栏 
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8.4 编辑 BOM 表 


8.4.1 重复 区 域 属 性 











在 BOM 表 中 ， 可 通过 设置 重复 区 域 属性 来 更 改 明细 栏 的 排列 方式 。 属 性 的 设置 可 以 
在 定义 格式 文件 的 明细 栏 时 预先 定义 好 显示 方式 ， 也 可 以 在 使 用 明细 栏 的 过 程 中 随时 进行 
修改 。 下 面 介 绍 在 BOM 表 中 更 改 重 复 区 域 属性 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch08.04.01， 打 开 文 件 bom_base_01.drw。 

Se 在 表 功能 选项 卡 的 剖 据 区 域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按钮 用 ， 在 系统 弹出 的 
ww TBIIREGIONS 和 下 域 法 单 中 选择 葬 E00 寻 灶 上 E 站 提 全 今 ， 系 统 提 示 守 绽 -71E ， 选 取 生 成 的 明 

















细 栏 。 
Step3. 系统 弹出 图 8.4.1 所 示 的 国 EEEGONIR 区 域 必 性 


荣 单 管理 起 

有 ”TBL REGIDHS 人 法 域 ) 
Attributes (属性 ] ™ 
要 EGION ATTR [区域 属性 ) 

Jnplicates (守重 记录 ) 

Ho Implicates [无 守重 记录 ) 

Ho Dup/Lewel [ 泡 这 重 /部 ) 

Recursive [ 递 鼎 ) 

Flat ( 单 级 1 

NinRepeats (最 小 重复 ) 











Start Index [起 六 索引 1) 
Ho Start Idx [天 起 始 索引 ) 





Bln EvyvFart 里 安 霍 忻 : 混合 音 ) 1 


Bln By Comp 时 安 元 忻 :E 冶 ) 


涩 信息 





非 沼 信息 
Done/fReturn [完成 站 氨 回 ) 





图 8.4.1 “区 域 属 性 ”菜单 
“区 域 属性 ”六 里 中 各 项 介绍 如 下 。 

PD] i catss [ 安 重 计 录 ) 

在 重复 区 域 中 显示 儿 bl “% | 轴瓦 | | Qsn6501 Rd | 
配 体 中 所 有 零件 记录 ， 且 一 一 一 
每 个 零件 记录 都 按照 特征 
编号 进行 排序 ， 如 果 一 个 
零件 在 此 装配 中 使 用 了 两 
次 ， 那 么 这 个 零件 记录 也 Eee HT200 | 一 


hii 人 
每 条 记录 都 有 自己 的 编 Te er 


号 ， 但 在 明细 栏 中 不 显示 ES 0 
” Ed fl | | WE | 
零件 数量 ,如 图 8.4.2 所 示 。 


图 8.4.2 显示“ 多重 记录 ”的 明细 栏 
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@ 和 











在 重复 区 域 中 同一 模型 上 只 显示 一 次 ， 如 末 在 该 重复 区 域 中 和 输入 了 参数 &rptqty， 系 统 会 


JLA 


目 动 计算 出 相同 零件 的 总 数 ， 并 十 入 表格 内 ,显示 “无 多 重 记 录 ” 的 明细 栏 如 图 8.4.3 所 示 。 


6 0 | 六 大 [2[ 5 hi | | 
EE EE ET I 





| 
一 





和 
zt| | El | | 夫 东 多 呈 | 
图 8.4.3 ”显示 “无 多 重 记 录 ” 的 明细 栏 


@ Ho DupyLevel [过于 5) 








按照 猴 配 顺序 显示 零件 模型 ， 且 在 重复 区 域 中 同一 模型 只 显示 一 次 。 如 宋 在 该 重复 区 
域 中 输入 了 参数 &rptqty， 则 系统 会 目 动 计算 出 相同 零件 的 总 数 ， 并 项 入 表格 内 。 显 示 “ 无 
多 重 / 级 ”的 明细 栏 如 图 8.4.4 所 示 。 


@ Recursiwe 门 音 归 ) 




















搜索 零件 的 级 ， 将 组 件 记录 也 显示 在 明细 栏 当中 。 在 实际 应 用 中 该 俞 令 可 与 


Duplicates (这 重 记 录 ] 、 加 Duplicates (大于 章 记 录 ) 和 Wo Dup/Level (史记 重 / 黄 ) 三 种 命令 组 合 使 用 。 例 如 
Recursive [递归 )] 全 全 


命令 和 针 DupiLevel CE 多 时 /名 命令 组 合 使 用 时 ， 得 到 的 明细 栏 如 图 8.4.5 所 示 。 
@ Flat ( 单 汲 ] 








只 显示 最 高 一 层 的 零件 或 部 件 ， 各 部 件 所 属 的 组 件 不 被 列 出 。 与 了 sea siye 人 时 归 ) 命令 相 
同 ] 在 实 | 际 IN 用 中 该 命 今 也 可 以 与 Duplicates [之 革 记录】 ~、 Ho Duplicates [老生 记录 ) 以 及 


Ho DuprLerel [ 泡 半 车 /就 ) 三 种 命 信 倒 邻 组 合 使 用 。 这 里 不 再 举例 说 明 ， 谈 者 可 以 目 己 动 手 竺 试 一 下 


@ 三 











系统 提示 竹 关 晤 小 皇 县 涩 设置 重复 区 域 的 最 小 重复 数 ， 系 统 默认 最 小 值 为 “1”。 当 在 明细 
栏 中 设置 多 个 重复 区 域 时 ， 每 个 重复 区 域 会 全 少 占 用 一 行 。 如 末 东 个 重复 区 域 中 没有 记录 
且 最 小 重复 数值 设 为 “0” 时 ， 则 这 个 重复 区 域 会 日 动 消失 。 


6| 0 | 螺 生 |2| Q235 Mm | 

5| 0 | 螺栓 |2| Q235 po | 

+ 盖 jj1| HT2%0 hh | 

06 | 模 沁 |2| 45 pm | 

2 0 | 四 太 |2| Qsr65or hl | | 
0 





EE 
EE OE | 
_ [L 





图 8.4.4 ”显示 “无 多 重 / 级 ”的 明细 栏 


2 Q235 hg | 
| Q235 ho | 
一 


螺母 
| 螺 检 
上 将 | | 

办 及 |?2| Qsn6501 D554 
要 话 |!| HI200 p32 
es 
» 
量 


材 
| 





8.4.5 ”显示 “递归 ”明细 栏 


8.4.2 在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 








在 BOM 表 中 可 用 破 折 号 代 符 明细 栏 的 内 容 ， 但 代 玲 的 内 容 仪 限于 序号 和 数量 。 用 此 
方法 可 以 暂时 排除 特定 的 零 部 件 。 下 面 介绍 在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 的 详细 操作 步骤 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.04.02， 打 开 文 件 bom_base_02.drw。 
Step2. 在 表 功能 选项 卡 的 剖 据 区域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按钮 PH， 在 系统 弹出 的 
reecrows 和 下 域 下 菏 单 中 选择 DashIten ( 琶 折 号 项 合 仿 ， 系统 提 示 
eggsesgss 和 ， 选取 图 8.4.6a 所 示 “ 数 量 ” 栏 中 的 文本 , 结果 如 图 8.4.6b 所 示 。 
注意 : 若 要 还 原 显 示 ， 则 重新 选择 Dash Ttem ( 饮 折 S 砚 ) 命令 ， 然 后 在 破 折 号 上 单 击 即 可 ， 

















已 苛 加 日 日 日 四 目 
ww le 


北京 光 迪 科技 一 
一 


OI 


ASM_BASE 





a 未 
号 4+ 


a) 使 用 前 b) 使 用 后 
图 8.4.6 在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 


8.4.3 为 BOM 表 添 加 备注 


备注 单元 是 重 复 区 域 中 的 一 个 单元 ， 该 单元 中 保存 的 是 用 户 输入 的 信息 ， 而 不 是 从 才 

件 中 该 取 的 数据 ; 备注 栏 中 可 以 不 输入 任何 内 容 ， 上 只 需 在 定义 完 重 复 区 域 后 将 其 定义 成 备 

注 单元 ， 在 注解 栏 中 可 以 以 文本 的 方式 直接 输入 备注 内 容 到 堆 件 行 中 ， 且 注解 内 容 会 跟随 
个 零件 并 保持 对 应 关系 。 下 面 介绍 在 BOM 表 中 添加 备注 的 一 般 操 作 方法 。 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.04.03， 打 开 文 件 bom_base_03.drw。 
Step2. 在 表 功能 选项 卡 的 数据 区 域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 FF ， 在 系统 弹出 的 
IEESIONS ER 区 单 中 依次 选择 Comments ( 济 注 】 ee 和 ”Define Cell [ 定 闪 捍 元 命令 , 系统 提示 
畴 在 主 划 区域 模 村 中 渤 择 一 单元， 
Step3. 选取 “备注 ” 列 重复 区 域 模板 中 的 单元 格 〈( 即 “备注 ”一 列 单元 格 )， 将 该 列 中 
的 所 有 单元 格 定义 为 注解 单元 格 。 选 择 Tone G5 成 ) 命令 ， 完 成 注解 单元 格 的 定义 。 

Step4. 双击 “备注 ” 列 的 单元 格 〈 除 重复 区 域 )， 在 其 中 输入 图 8.4.7 所 示 的 备注 文本 
后 单 击 壮 宇 按钮， 结果 如 图 8.4.7 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 步骤 Step3 中 选取 单元 格 时 ， 请 先 确认 所 选单 元 格 为 空 
@ 在 “备注 ” 列 重复 区 域 模板 中 的 单元 格 内 不 能 添加 注解 。 








6| “03 | 电导 |?  Q235 MI 
CT ET 





图 8.4.7 添加 备注 


8.4.4 ”固定 索引 





在 装配 图 中 进行 标注 时 ， 有 时 需要 投 顺 时 针 或 拨 时 针 方 癌 排 序 ， 这 样 势必 会 影响 明细 
栏 的 排序 。 为 了 让 明细 栏 的 排序 不 受 影响 ， 可 以 固定 重复 区 域 中 的 索引 序号 。 下 面 说 明 用 
定 索 引 重 新 排序 零件 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.04.04， 打 开 文 件 bom_base_04.drw。 

Step2. 在 表 功能 选项 卡 的 剖 据 区 域 中 单 击 “重复 区 域 ” 按钮 FH， 在 系统 弹出 的 
TEREGI0NS 束 域 玫 攻 单 中 选择 国王 吕 吕 于 于 寺 和 全 今 ， 系 统 提 示 电 3 绽 -1E# ， 选 取 明 细 栏 。 

Step3. 系统 弹出 图 8.4.8 所 示 的 轩辕 DDEN 因 定案 9 灾 单 ， 在 该 菜单 中 选择 好 星 生 呈 

















Step4. 系统 提示 办 在 当前 重复 区 总 中 渤 择 一 闪 记 姑 . ， 在 明细 表 中 选取 图 8.4.9 所 示 上 靖 的 序号 “4?” 
为 需 固定 的 序号 。 
Step5， 系统 提示 输入 记录 的 索引 ，[ 晶 出 ) ， 在 提示 行 中 输入 数值 5， 单 击 芭 j 边 钮 ， 此 时 上 











nn 0 | 
本 mg 5 0 | 螺 检 |2?| es5 hh | 
Imfix 俊 消 国定 ) 3| 06 | 模拟 ?| 45 pm | 
Record (记录 ) 一 


pS 
兰 的 序 亏 被 固定 为 $。 
菜单 管理 器 
# TEL RESIOHS 法 域 : Re 
Index ( 宗 引 ) HT200 | 
Reeiorn [Et 或 } 
Done {守成} 


Quit {得 出 ) 









a 
图 8.4.8 ” “固定 索引 ” 菜 E 图 8.4.9 ”选择 需 固 定 的 序号 
Step6. 在 菜单 管理 器 中 选择 Tone 成) 命令 ， 固 定 索引 结果 如 图 8.4.10 所 示 。 







































































: 03 螺母 2 t. o04 

5 05 上 六 1 0. 693 

[41 g2 | 螺栓 2 Q235 0 

6 | 模块 2 45 0. 070 

04 轴瓦 2 | QSgn6.5-0.1 .554 

1 01 基 座 1 HT200 4. 324 

号 | 代号 名 称 | 办 村 料 全 | 备注 
审核 | I NN ON bi 001 

ze | al < | 








图 8.4.10 “国定 索引 ”的 BOM 表 
(固定 索引 由 茶 单 中 选择 四 玉 灶 时 
和 卫生 全 EE 日 介 邻 ， 然 和 yo 的 CONTENTTION RN 人 菜单 中 选择 Confire (确认 ) 命令 
最 后 在 菜单 管理 器 中 选择 Tone GE 成 ) 命令， 这 样 就 撤销 了 之 前 的 国定 索引 。 








8.4.5 在 BOM 表 中 使 用 目 定 义 参 效 和 天 系 式 








下 面 以 计算 组 件 质量 为 例 , 介绍 在 BOM 表 中 使 用 上 日 定义 参数 和 关系 式 的 一 般 操 作 方 法 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.04.05， 打 开 文 件 bom_base_05.drw。 
Step2. 双击 明细 栏 中 “总 计 ” 上 面 一 行 的 单元 格 ， 在 系统 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 
中 依 钦 选取 国 B = | = B96 则 先 项 ， 在 义 本 框 中 输入 日 定义 代码 temass， 
单 击 [Y 按钮 ， 结 果 如 图 8.4.11 所 示 。 
Step3. 在 志 | 能 选项 卡 的 齐 据 区 域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” i 在 系统 弹出 的 
THL REGIDHS [ 束 域 ) ET 时 5 让 测 全 今 ， 系 统 提 示 密 绽 -1E ， 单 击 选 取 明 细 栏 ， 
系统 弹出 “关系 ”对 话 框 。 
Step4. 在 文本 框 中 输入 关系 式 “tcmass=asm_mbr_cmass*rpt_gty”， 如 图 8.4.12 所 示 ， 
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该 式 的 含义 是 总 计 质量 等 于 单 件 质量 与 数量 的 乘积 。 单 击 、 确定 按钮。 


6| 四 | 漯 母 |2?| Q25 fm | 

5| 0 | 晨 栓 |?| Q5 pM | 

4| 0 | 上 秋 |[!| HrT200 1 | | 输入 参数 
3 0% | 模块 2| 445 hm | -人 
2| 0 | 轴 责 |?| Qsn6501 WM | 


1| 0 | 菇 座 ||| Hr200 rft32el temoss 


序 救 . 


图 8.4.11 在 重复 区 域 中 输入 参数 








关系 
文件 ”编辑 插入 ” 符 数 ”实用 工具 显示 


查找 范围 
区 域 


和 要 天 予 
Haw 3 站 


t | temass=asy mhr cmassmrpt dt 





重要 确定。 取消 


图 8.4.12 “关系 ”对 话 框 











Step5. 在 应 呈 菜单 中 选择 血 tate Tables 曙 新 表 ) 命令 ， 结 果 如 图 8.4.13 所 示 。 

说 上 明 : 图 8.4.13 所 示 为 调整 文本 高 度 因 子 后 的 结果 。 
6| % | 螺 尽 |?2|  Q235 000ogl 
5| 0 | 螺栓 |2|  Q235 9ol 
4| “0 | 和 |1| Hr200 P5930.693| 
3| “5 “| 模块 |2| 45 no 
2| 04 | “加 瓦 |?| Qsn6501 5541.108| 
1 0 | 项 认 | Hr200 R32 

ee 
图 8.4.13 ”添加 目 定 义 参 数 后 的 材料 明细 栏 
8.4.6 采 加 





BOM 提供 了 在 重复 区 域 中 进行 统计 的 功能 ， 如 统计 总 质量 、 总 数量 和 总 成 本 等 ， 这 些 
统计 功能 可 由 “累加 ”命令 来 完成 。 下 面 介 绍 在 BOM 表 中 进行 “累加 ”的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch08.04.06， 打 开 文 件 bom_base_06.drw。 

Step2. 在 表 功能 选项 卡 的 剖 据 区 域 中 单 击 “重复 区 域 ” 按钮 PH， 在 系统 弹出 的 














第 [By 章 材料 报表 (BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 








Ww TIEEGTUNS 二 二 东单 中 选择 时 生生 合 今 ， 系 统 提 示 语 二 下 E 有 ， 单 击 选 取 BOM 表 


重复 区 域 ， 系 统 弹 出 图 8.4.14 所 示 的 菜单 管理 器 。 
注意 : “总 成 本 ”所 在 列 不 在 重复 区 域 当中 。 
Step3， 在 二 B08WW 束 黑 加 菜单 中 选择 革 和 于 

只 志 芭 未 攻 入 竺 s. ， 选取 要 累加 的 项 目 ， 如 要 累加 “总 计 质 量 ” 则 在 重复 区 域 中 选取 “总 计 ” 


By Text |[ 控 立 本 ) 命令 ， 系统 提示 

















所 在 的 文本 ， 如 图 8.4.15 所 示 。 
Step4， 系 统 提示 输入 参数 名 : ， 在 提示 框 中 输入 参数 名 aaa， 单 击 思 按钮 。 
选择 此 文本 、、 选 择 此 单元 格 
ol 
oo 


菜单 管理 器 a .6930.693| 
了 TBL IESIONS ( 表 域 ) Le 45 FIN 
国 


未 选择 2 本 时 和 
YW TBL SUM ( 表 黑 加 ) | Hr200 lg2.35 © 
Add 6 加) 

Delete ( 册 | 除 ) 

DonefReturn (完成 / 按 回 ) 





图 8.4.14 “ 表 累 加 ”菜单 图 8.4.15 ”选择 累加 项 目 


Step5. 系统 提示 多 ssasSasss5 ， 选 取 图 8.4.15 所 示 的 单元 格 放置 累加 结 

注意 : 选取 放置 总 数 的 表格 单元 时 ， 应 选取 同一 表格 中 非 重复 区 域 的 一 个 空格 放置 计 
算 结 果 ， 这 个 空格 不 可 以 是 重复 区 域 中 的 空格 ， 也 不 可 以 是 其 他 表 中 的 空格 . 

Step6. 在 ETENESUWL 二 时 加 骨 菜 单 中 选择 DenaeyRetarn (完成 /返回 ) 命令 ,在 本 ENIESNS 二 二 
菜单 中 选择 名 tate Tables 全 新 于 ) 命令 ， 累 加 结果 如 图 8.4.16 所 示 。 











图 8.4.16 ”质量 累加 后 的 材料 明细 栏 


8.5 ” BOM 球 标 





球 标 是 装配 工程 图 中 的 圆 形 注解 ， 在 装配 视图 中 显示 与 材料 清单 相对 应 的 元 件 信 息 。 这 
些 信息 源 目 于 BOM 表 的 重复 区 域 ,因此 在 添加 BOM 球 标 之 前 ,必须 创建 BOM 表 重 复 区 域 ， 
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输入 预期 的 BOM 表 符 写 并 指定 BOM 球 标的 区 域 。 BOM 球 标 一 般 可 以 分 为 以 下 三 类 。 

e ”人 何 里 球 标 : 只 显示 索引 写 公 的 球 标 。 通 常 在 BOM 球 标 中 显示 一 个 与 明细 栏 中 零 
件 名 称 相 对 应 的 索引 号 码 。 

@ ”市 数量 的 球 标 : BOM 球 标 分 割 成 上 下 两 六 ， 上 半 部 分 显示 索引 写 码 ， 下 半 部 分 显 
示 该 索引 号 码 下 零件 的 数量 ， 或 视 独 中 的 零件 效 。 

e ”定制 球 标 : 将 用 户 创 建 并 保存 的 菏 个 绘制 符号 指定 为 BOM 球 标 符号 。 
































8.5.1 创建 BOM 球 标 





要 在 装配 视图 中 创建 BOM 球 标 , 在 绘图 区 中 需 有 一 个 与 之 对 应 的 BOM 表 , 日 在 BOM 
表 重 复 区 域 中 应 至 少 包 含 索 引号 和 模型 名 称 的 报告 符号 。 下 面 介 绍 在 装配 视图 中 创建 BOM 
球 标 的 一 般 操 作 步 骤 。 











Stage1， 显示 BOM 球 标 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.05.01， 打 开 文 件 bom_base_01.drw。 
Step2. 在 表 功能 选项 卡 的 球 标 = 区域 中 选择 蔓 - 节 点 下 的 部 型 球 标 - 按 视图 选项 ， 如 图 
8.5.1 所 示 。 


{5) a 0 分 割 球 标 


| 全 创建 荔 考 球 标 -局 分 离 球 标 


球 标 ” - 电 言 并 球 标 9 重新 分 布 数 时 
创建 球 标 - 全 部 
创建 球 标 ~ 按 视 图 
创建 球 标 一 按 元 件 
创建 球 标 一 按 元 件 和 视图 
创建 球 标 - 按 记 东 





图 8.5.1 “BOM 球 标 ” 区 域 





Step3. 系统 提示 中 32F su 于 用, ， 在 图 形 区 中 选取 主 视图 作为 要 显示 BOM 球 标 的 
视图 ， 结 果 如 图 8.5.2 所 示 。 





图 8.5.2” BOM 球 标 
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Stage2. 整理 BOM 球 标 


Step1. 选取 BOM 球 标 或 含有 BOM 球 标的 视图 。 

Step2. 在 委 功能 选项 卡 的 球 标 ”区域 中 选择 
计 霉 时 宗 选 项 〈 或 在 该 视图 中 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 清理 Bo 球 标 命令 )， 系 统 弹出 图 8.5.3 所 
示 的 对 话 框 。 

Step3. 在 球 标 ;区域 中 设置 一 组 BOM 球 标的 位 置 和 
间距 ， 以 及 自视 图 轮廓 的 偏 移 或 设置 又 排 增 量 值 ， 在 
雪 栈 区 域 中 确定 引线 是 指向 边 还 是 指向 表面 ， 单 击 

如 为 壤 认 值 _ 榨 钮 将 现 有 设置 保存 为 默认 值 。 
说 明 :读者 也 可 根据 情况 来 调整 球 标的 位 置 和 间距 。 











8.5.2 ”修改 BOM 球 标 样式 


图 8.5.3 





清除 BO 球 标 
球 标 
[YY 清除 球 标 位 置 
圩 用 现 有 捕 挥 续 
号) 自视 图 轮 启 偏 称 : 0. a0 
L | 受 排 球 标 
增 旦 值 : 0 6r 
|] 创建 相应 的 捕 握 时 
球 标 之 间 的 最 小 距 高 : |0. 80 


引 上 蛙 

加 | 将 球 标 引 闭 广 接 圣 几何 的 过 

f 将 球 标 引 绪 储 接 圣 几何 的 表面 
代 为 我 荡 值 


预 此 (B) 


| 瑞 定 | | 取消 


“清除 BOM 球 标 ” 对 话 框 


通过 修改 BOM 球 标 样式 可 修改 注解 引线 的 连接 位 置 和 类 型 。 下面 介绍 修改 BOM 球 标 


样式 的 一 般 操 作 步 又 。 





Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch08.05.02， 打 开 文 件 bom_base_02.drw。 
Step2. 选取 图 8.5.4 所 示 的 球 标 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 略 斩 和 轩 接 命 











今 ， 系统 弹出 图 8.5.5 所 示 的 国 OUTETIIONS ( 收 5N 先 萝 ) 








Step3. 在 图 形 区 选取 图 8.5.4 所 示 的 曲面 为 引 叶 从 放置 参 | 


选取 此 球 标 


莱 单 管理 司 


要 0D DFTIONS (修改 选项 ) 


same Ref 上 中 目 同 短 者 


WE 
add Ref (增加 苦 者 1 
Delete Ref (出 除 葵 者 ) 

DonefReturn (完成 /人 迟 回 } 


菜单 和 图 8.5.6 所 示 的 “选择 参考 ”对 话 框 。 


属 


YN O 





图 8.5.4 ”选取 球 标 图 8.5.5 





“修改 选项 ”有 菜单 ”图 8.5.6 





“选择 参考 ”对 话 框 


Step4. 在 菜单 中 选择 Done/Return (完成 / 王 回 ) 命令 ， 结果 如 图 8.5.7 所 示 。 
说 明 : 生成 的 球 标的 实心 点 箭头 样式 也 可 更 改 ， 选 中 球 标 后 可 右 击 前 头 ， 在 系统 弹出 


的 快捷 菜单 中 选择 前 六 样式 


my 早 前 尖 命令 ， 将 其 设置 为 单 箭头 。 
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图 8.5.7 ”修改 BOM 球 标 样式 


8.5.3 修改 BOM 球 标 类 型 





如 前 所 述 ，BOM 球 标 一 般 包括 从 单 球 标 、 上 吾 数 量 的 球 标 和 定制 球 标 三 种 类 型 。 通 第 ， 
系统 默认 的 BOM 球 标 为 简单 球 标 ， 其 他 类 型 可 以 在 创建 球 标 时 选取 ， 也 可 以 在 创建 完毕 
后 进行 修改 。 下 面 介 绍 修改 BOM 球 标 类 型 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch08.05.03， 打 开 文 件 bom_base_03.drw。 

Step2. 在 Y 绘图 钳 界面 选中 Y 表 节 点 下 的 甫 2 选项 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 属性 名 命令 ， 系 统 弹 出 “ 表 属 性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 8 球 标 选项 , 此 时 对 话 框 如 图 8.5.8 所 示 。 








专属 性 


高 度 和 宽度 | 304 球 标 
BON 球 标 区 域 
Regli on 之 
类 型 
简单 图 

BOM 球 标 

苦 数 : 


= 


rpt. 1ndex 


和 者 球 慰 





图 8.5.8 “ 表 属 性 ”对 话 框 
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Step4. 在 该 对 话 框 类 型 区 域 的 | 得 站 加 | 下 拉 列 表 中 选择 堆 量 笨 圆 选项 ， 单 击 | 双 衣 
按钮 ， 将 原 有 BOM 球 标 修改 为 市 数量 的 球 标 ， 修 改 结 末 如 网 8.5.9 所 示 。 





图 8.5.9 ”和 带 数量 的 BOM 球 标 


8.5.4 合并 / 拆 分 BOM 球 标 








在 用 BOM 球 标注 解 装配 视图 中 的 元 件 时 ， 可 将 多 个 相同 元 件 用 一 个 球 标 表示 ， 也 可 
为 每 一 个 元 件 实例 显示 一 个 球 标 ， 这 便 涉 及 了 球 标的 合并 和 拆 分 操作 。 下 面 介绍 合并 / 拆 分 
BOM 球 标 的 一 般 操作 步 又 。 


1. 合并 BOM 球 标 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.05.04， 打 开 文 件 bom_base_04-01.drw。 

Step2. 在 各 功能 选项 卡 的 球 标 "区域 中 选择 选项 ， 系 统 提 示 中 六 皇 雪人 并 区 于 本. ， 
选取 图 8.5.10a 所 示 的 球 标 ， 合 并 结果 如 图 8.5.10b 所 示 。 

说 明 : 在 合并 球 标 时 ， 最 后 被 选取 的 球 标 为 合并 球 标 的 放置 位 置 。 

选取 这 两 个 球 标 


/7 了------ ~ 








图 8.5.10 合并 BOM 球 标 


2. 拆 分 BOM 球 标 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.05.04， 打 开 文 件 bom_base_04-02.drw。 
Step2. 在 表 功能 选项 卡 的 球 导 区域 中 选择 外 4 时 村 选项 ， 系 统 提示 
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Step3. 系统 提示 中 53* 和 $s.， 选 取 图 8.5.11a 所 示 元 件 作为 依附 部 件 ， 系 统 弹出 “ 选 
择 点 ”对 话 框 。 
Step4. 在 依附 部 件 附 近 区 域 单 击 放置 球 标 ， 球 标 分 割 结果 如 图 8.5.11b 所 示 。 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 8.5.11 分割 BOM 球 标 


说 明 : 

@ 只 有 数量 球 标 才能 进行 合并 / 拆 分 操作 。 

@ 当 数 量 球 标 索引 号 不 同时 , 球 标 之 间 水 平 邻接 .可 以 使 用 功能 选项 卡 区 域 的 表 功 
能 选项 卡 ， 在 球 慰 区域 中 选择 忆 5 高 环 选 项 拆 分 堆放 的 球 标 。 


8.6 ”制定 明细 栏 手册 


在 实际 设计 工作 中 ， 通 津 会 把 明细 栏 疙 订 成 有 胡 。 这 些 明 细 栏 的 制作 方法 和 前 和 面 介绍 的 
一 样 ， 但 因为 在 痛 订 过 程 中 表格 要 分 页 ， 所 以 需要 掌握 表格 的 分 页 处 理 扩 术 。 





8.6.1 分 页 操作 


当 生 成 的 明细 栏 已 超出 图 幅 边 界 或 与 视图 发 生 干 涉 时 ， 需 要 将 其 分 割 成 多 个 明细 栏 ， 
安排 在 别 的 页 面 上 上。 下面 介 绍 对 明细 栏 进行 分 页 处 理 的 一 般 操 作 步 又。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo4.7\work\ch08.06.01， 打 开 文 件 bom_base_01.drw。 

Step2. 选取 需 进 行 分 页 处 理 的 表格 ， 这 里 直接 选取 明细 栏 即 可 《〈 单 击 表 格 的 左上 角 点 
可 选取 整个 明细 栏 )。 

Step3. 在 雪 功能 选项 卡 的 甫 ”下拉 列表 中 选择 ' 码 罩 抢 选项 ， 系 统 弹出 图 8.6.1 所 
示 的 B90 失 网 杂 昌 菜单 和 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 Set Extent [设置 延 钊 1) 命令， 系统 提示 串 诗 各 革 站, ， 在 明细 栏 中 选取 序号 为 “2” 
的 行 ， 该 表 的 剩余 部 分 将 按 相 同 的 格式 分 全 下 一 页 ， 且 每 页 都 可 单独 设置 格式 文件 ， 然 后 
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香 击 Done (成 ) 按钮 。 


莱 单 管理 司 










要 TELFASIN [ 志 页 标 ) 
Set Extent 【设置 延伸 ) 设置 一 个 有 重复 区 域 的 表 的 延伸 
Clear Extent (清除 延 届 ) 清除 一 个 有 重复 区 域 的 表 的 算 伸 
hdd Segment 条 加 段 ) 在 有 重复 区 域 的 表 中 添加 一 段 
Del Segment 是 | 除 段 ) 在 有 重复 区 域 的 表 中 删除 一 段 
hdd4Title 加 标题 一 一 在 表 的 一 个 重复 区 域 上 加 一 个 标题 
Del Title 是 际 标 王 ”一 一 一 删除 表 中 一 个 重复 区 域 的 标题 
Done (完成) 





Quit 让 民 出 ) 





图 8.6.1 “ 表 页 标 ” 荣 








Step5. 单 击 底部 工具 栏 的 ， 页 血 2 按钮， 切换 页 面 后 即 可 看 见 剩 余部 分 的 明细 栏 。 
注意 : 若 要 取消 分 页 ， 可 在 [ER 更生 通 茉 单 中 选择 Clew Etent 请 除 基 | 命 今 ， 合 
表格 恢复 至 分 页 前 的 状态 


8.6.2 ”增加 段 














当 明 细 栏 的 长 度 超过 图 幅 边 界 时 ， 可 在 同一 页 面 上 放置 多 列 显示 明细 栏 信 息 。 下 面 介 
绍 增加 明细 栏 段 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.06.02， 打 开 文 件 bom_base_02.drw。 

Step2. 选取 明细 表 , 在 雪 功能 选项 卡 的 素 ” 下 拉 列 表 中 选择 ' 三 易 员 选项 ， 在 系统 
弹出 的 EEC 二 页 款 胃 菜单 中 选择 St Extent 经 置 延伸 ) 命令 。 

Step3. 系统 提示 中 3a.， 在 明细 栏 中 选取 序号 为 “5” 的 零件 所 在 的 行 ， 该 表 的 剩 
余 五 行 暂 时 分 至 下 一 页 当中 。 

step4. 在 国 呈 E50 革 守 单 中 选择 Miseament 人 蜂 加 段 命令 ， 系 统 提示 
只 为 各 的 未 妆 坟 芋 一 人 中。 选取 图 8.6.2 所 示 的 点 作为 新 表 段 的 原点 。 











选 定 表 范 转 


新 表 段 原点 
0 I 





“azz| | |el| | | 共 张 党 张 | 
图 8.6.2 ”增加 新 表 段 
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Step5. 系统 提示 鱼 sssssE 。 这 里 新 表 段 中 有 五 行 的 高 度 , 因此 新 选取 点 与 原点 之 间 应 
留 有 大 于 五 行 表格 高 度 的 距离 ， 选 取 图 8.6.2 所 示 的 点 来 定位 表 的 范围 ， 如 图 8.6.3 所 示 。 
然后 单 击 ?one (过 成 ) 按钮 。 

注意 : 在 定位 表 的 范围 时 ， 如 果 指 定 的 区 域 过 大 , 会 出 现 空 行 ， 如 果 指 定 的 区 域 过 小 
则 不 能 完全 放置 新 明细 栏 ， 需 重复 进行 定位 表 范 围 的 操作 。 








|#Y| 


5| 5% | +t# | | HT Nl | 
+ 


0 0 | 加 万 | | Qamé501 $554 | 民 记 涉 让 | 分区 区 Wk 





图 8.6.3 ”增加 新 表 段 


8.7 ”材料 报表 制作 范例 


江 例 概述 

本 范例 从 设置 零件 模型 的 参数 和 装配 体 的 参数 开始 ， 详 细 介 绍 了 BOM 表 简 单 重复 区 
域 的 创建 、 BOM 表 的 创建 和 编辑 的 操作 过 程 。 学 习 本 范例 要 重点 掌握 的 是 通过 修改 重复 区 
域 属 性 来 改变 BOM 表 外 观 的 处 理 技巧 。 本 范例 的 最 终 效 果 如 图 8.7.1 所 示 。 


Stage1. 新 建文 件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch08.07。 
Step2. 在 工具 栏 中 选择 ml | 


asm_mllling_base.drw。 





命令 ， 打 开 图 8.7.2 所 示 的 文件 


Stage2. 定义 重复 区 域 
: 才 功能 选项 卡 的 于 区 域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 后 ， 系 统 弹 出 


-LE- 
yy 





Stepl 在 








站 命令， 然后 在 系统 弹出 的 


命令 。 


六 单 中 选择 
REGIDN TYFE [ 恬 域 类 型 ] 洲 单 中 选择 蜂 simple [简单 
Step3. 系统 提示 蕉 定位 区 域 的 角 ， 选 取 图 8.7.3 所 示 两 个 单元 格 。 选择 国王 
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菜单 中 的 meae 著 成 ) 命令 ， 系 统 自动 将 两 单元 格 之 间 的 区 域 定义 为 重复 区 域 。 


| 15 | 六 前 昌林 |?| 45 il 
省 | 235 pwnml 
7| 05 | 持 松 |z HErm pu 
6| HH | 能 7 老 | | Qa35 By | 
5| 03 | 点 各 多 ||| HEro 15 
性 as 下 


El 
al ze rm 
ud| | | 


轴 辐 于 入 呈 王 中 呈 是 晤 
| | jl | | # 业 多 业 | 


图 8.7.1 材料 请 单 制作 范例 的 工程 见效 朱 





国 
日 


| | | 


四 局 国 习 避 重 加 四 





图 8.7.2 文件 
Stage3. 定义 报表 参数 


Step1. 双击 重复 区 域 中 “序号 ”所 在 列 的 单元 格 ， 在 系统 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 
中 依次 选取 环 t m= 1Tdex 选项 。 
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单 击 此 处 重复 区 域 i 此 处 


主人 时 | 


\ | 
a 二 京 光 过 科技 


点 SH_IMTILILILI hmmm se 








图 8.7.3 定义 重复 区 域 

Step2. 双击 重复 区 域 中 “代号 ”上 所 在 列 的 单元 格 ， 在 系统 弹出 的 “报告 符 志 ”对 话 框 
中 依次 选取 5m .， ee nt ee User Dasfined 和 先 项 ， 在 系统 输入 符号 站 本 : 的 提示 下 ， 输 入 装 
配 体 中 定义 的 名 称 代码 drawingno， 单 击 [四 按钮。 

Step3. 双击 重复 区 域 中 “和 名称” 上 所 在 列 的 单元 格 ， 在 系统 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 
中 依次 选取 am ee nr ee User Dasfined 先 项 ， 在 系统 输入 符号 站 本 : 的 提示 下 ， 输 入 装 
配 体 中 定义 的 名 称 代码 ename， 单 击 芝 按钮 。 

Step4. 参照 前 面 在 重复 区 域 中 输入 报表 信息 的 操作 方法 ， 在 “数量 ” 栏 中 盾 入 rpt.qty; 
在 “材料 ” 栏 中 填 入 asm.mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmat; 在 “ 单 件 ” 栏 中 填 
入 asm .mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmass; 在 “总 计 ” 栏 中 填 入 rpt.rel.user 
defined， 并 在 系统 提示 下 输入 tcmass。 

Step5. 在 表 功能 选项 卡 的 部 所 区域 中 单 击 “重复 区 域 ” 按钮 月 ， 在 系统 弹出 的 
IEDEEGIONS ER 冯 单 中 选择 时 date Tables (时 新 表 ; 命令 , 然后 调整 单元 格 内 容 放置 与 文本 样 
式 ， 表 更新 结 末 如 图 8.7.4 所 示 。 


OEE 











四 和 板 
[II I 
是 | 


RM 
“7 0 
[°° 

一 





图 8.7.4 更 新 明细 栏 
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Stage4. 修改 重复 区 域 属性 改变 BOM 表 外 观 


Step1， 在 | 二 BEREGI0WS |( 表 域 时 单 中 选择 世 和 B33 寻 基 和 EE 旨 命令， 未 统 提示 路 坟 并 下 区 巷 ， 选 
取 生 成 的 明细 栏 ， 系 统 弹 出 轩 E0NAITE 习 典 忆 入 昌 菜 单 。 

Step2， 在 | 于 琴 T0WN MTR 区 域 属性 攻 单 中 选择 [无 地 重 记录 ) 四 一 “J 二 GE 
人 介 今 ， 先 择 Deney7Retarn (完成 /局 回 ) 命令 后 表格 更 新 ， 
结果 如 图 8.7.5 所 示 ， 然 后 选择 ?ene GE 成 ) 命令 。 


39| | 闪 多 出 条 |2| 和 lm 
| 1H | 内 六 角 闻 钉 |8| 835 jw | 
7 % | 和 
HE 
| | 
2 | 不 | pm 
| 
2 3 | 才 承 端 羡 (W] |2| ba 
祝 | 一 人 


总 
+ 了 时 
图 8.7.5 ”平整 排列 的 明细 栏 
说 明 : 读者 可 以 再 次 选择 国王 Sr 二 域 菜单 中 的 罗湖/ 
生成 的 明细 栏 ， 在 国 DEGINIR 区 避 用 性 上 菜单 中 选择 有 
Recursive 【证 归 ] jp 时 雪夫 = 非 涉 信息 mej> Done/Return (5 成 环 回 ) 
命令 ， 表 的 显示 如 图 8.7.6 所 示 。 读 者 可 体会 一 下 Step2 和 说 明 中 的 这 两 种 排列 方式 的 区 别 
和 特点 〈 在 本 例 中 不 进行 此 步 操作 ). 
20 117 | 124 
9 15 | 六 角 虹 条 2 
六 妆 条 |8 | 35 lw] | | 


内 
到 国生 尖 大 生生 于 | 本 生生 生生 天 天生 光 下 证 本 和 天 天 天 | 
保持 架 |2 








Ho Duplicates 




















图 8.7.6 ” 北 规 排列 的 明细 栏 
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Stage5. 使 用 自 定义 参数 和 关系 式 


Stepl. 在 表 功能 选项 卡 的 数据 区 域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按 钮 FF ， 在 系统 弹出 的 
TBIIREGIO0NS 和 下 域 和 技 单 中 选择 有 BBE 时 5 起 绅 合 今 , 系统 提示 外 3 弦 -1ES , 单 击 选取 明细 栏 ， 
系统 弹出 “关系 ”对 话 框 。 

Step2. 在 文本 框 中 输入 关系 式 “tcmass=asm_mbr_cmass*rpt_qty” 单 击 ”纠正 ”按钮 。 

Step3， 在 BOIREGI0NS 表 域 天 某 单 中 选择 如 date Tables 蝎 新 表 ) 命令 ,然后 选择 Done 荧 成 ) 
命令 ， 结 果 如 图 8.7.7 所 示 。 

说 明 : 因为 只 有 按 “无 多 重 记 录 ” 或 “无 多 重 / 级 ”排列 时 才能 赋予 “数量 ”数值 ， 
此 用 关系 式 计算 “总 成 本 ”时 ， 只 有 令 BOM 表 按 “无 多 重 记 录 ” 或 “无 多 重 / 级 ”排列 才 
能 进行 计算 。 














| 1 | 内 六 角 螺 条 
0235 
HT 总 0]07 | 0.25 


。 ]0. 589] 
ED 





图 8.7.7 更 新 表 
Stage6. 修改 单 件 质量 值 的 小 数位 数 


Step1. 单 击 位 于 “ 单 件 ”上 一 行 的 单元 格 , 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 性 芭 ， 
命令 ， 系 统 弹 出 图 8.7.8 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 。 











注解 属性 x 


训 本 (E) 六 本 样式 (x) 
Rasm. mhr. cmass[. 2] 总 打开 (1 
回 保存 全 --- 


确定 (0) | 取消 (0) 
图 8.7.8 “注解 属性 ”对 话 框 
Step2. 在 该 对 话 框 中 修改 参数 为 “&asm.mbrcmass[.2]”， 表 示 用 两 位 小 数 显 示 单 件 质 


量 数值 ， 单 击 绚 定 (加 按钮 ， 完 成 小 数位 数 的 修改 。 
Step3. 和 Step2 类 似 ， 将 “ 忌 计 ”的 参数 修改 为 “&rpt.rel.tcmass[.2]”， 将 以 两 位 小 数 


第 [By 章 材料 报表 (BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 











和 [二 域 ) 菜单 中 选择 Update Tables {时 新 表 ) 命令 ， 小 数位 数 变 为 两 位 ， 然后 选择 
Done (完成 ) 命令 ， 结 果 如 图 8.7.9 所 示 。 


显示 总 计 质 量 数值 。 
Step4. 在 表 功能 选项 卡 的 数据 区 域 中 单 击 “重复 区 域 ” 按 钮 FHE， 在 系统 弹出 的 
Stage7. 创建 累加 





step1. 在 志 功能 选项 卡 的 顽 区域 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 

TBREGIONS 直 域 刘 寺 单 中 先 择 了 人 对 和 旭 央 全 今 ， 系 统 提 示 审 -TE ， 单 击 明 细 栏 ， 系 

Step2. 选择 国政 人 介 今 ， 系统 提示 中 世 到 永生 的 报告 符 . 。 

Step3. 选取 表格 中 “总 计 ” 列 中 的 数值 ， 系 统 捉 示 簿 “过 加 名 : ， 输 入 参数 名 “aaa”， 单 
击 罗 按钮 。 

Step4， 系统 提示 唱 s2ssssssss5 ， 选 取 “ 备 注 ” 列 的 第 一 行 ( 即 序号 为 “1” 的 行 ) 来 
放置 索 加 结 琳 。 

Step5. 

















单 站 ] 择 DonerEetarmna (十 成 /下 回 ) 命 今 在 


> 


和 单 中 选择 mdats Tsbles 便 测 表 ) 命令 ， 黑 加 结果 如 图 8.7.10 所 示 ， 然 后 先 


择 Done (成 ) 命令 。 


说 明 : 累加 值 不 只 是 单列 数值 的 累加 ， 而 是 著 配 体 中 所 有 零件 的 参数 累加 所 得 到 的 值 。 








9| 15 | 六 角 棵 条 |2| 45 oe) 





图 8.7.9 ”修改 小 数位 数 结果 图 8.7.10 ”累加 质量 


Stage8. 修改 累加 值 的 小 数位 数 








Step1l. 单 击 上 一 步 中 创建 的 质量 累加 值 所 在 的 单元 格 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 属性 旬 命令 ， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 输入 参数 “&AAAL2]”， 即 用 两 位 小 数 显示 质量 的 累加 值 ， 单 击 
靖 定 按钮， 累加 值 将 进行 四 舍 五 入 处 理 。 

Step3. 在 表 功能 选项 卡 的 数据 区 域 中 单 击 “重复 区 域 ”按钮 三， 在 系统 弹出 的 
可 于 到 亲 单 中 选择 Wdste Tsbles 大 新 表 ) 命令 ， 小 数位 数 变 为 两 位 ， 然 后 选择 
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Stage9. 设置 固定 索引 


| Step1. 在 表 功能 选项 卡 的 数据 区 域 中 单 击 “重复 区 域 ” 按 钮 后， 在 系统 弹出 的 








和 TBD REGTONS 起 域 技 单 中 选择 织 时 这 吕 扫 | 汶 污 油 则 全 今 ， 系 统 提 示 中 六 TE， 








Step2. 选取 BOM 表 重 复 区 域 , 在 随后 弹出 的 四 本 天 0BNI 同 宪 案 9 则 表单 中 选择 
生命 今 ， 系 统 提 示 中 二 ER 六 插 一 条 二 于 

Step3. 在 明细 表 中 选取 “ 轴 系 ”所 在 的 行 ， 系统 提 示 簿 和 让 对 的 素 3 [出 ] 。 在 提示 行 中 
输入 数值 “2”， 单 击 [ 按钮 ， 然 后 选择 Baae 芋 成) 命令 。 

Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 ， 将 “ 轴 厌 病 兰 〈MD)” 的 序号 设置 为 “3”“ 内 六 角 螺 
钉 ” 的 序号 设置 为 “4”“ 皮 融 轮 ” 的 序号 设置 为 “$ “ 铣 刀 一 ”的 序号 设置 为 “6”,“ 挡 
板 ” 的 序号 设置 为 “7 交 “ 销 ”的 序 亏 设置 为 “8 “人 六角 螺 钉 ” 的 序 扎 固定 为 “9”。 在 这 
单 管 理 器 中 选择 Ione (守成) 合 邻 ， 然 后 选择 攻 TIIEESIONS 二 域 则 蒜 单 中 的 Donae (完成 ) 命令 ， 
固定 索引 结果 如 图 8.7.11 所 示 。 





四 
号 


图 8.7.11 设置 固定 索引 
Stage10. 创建 简单 BOM 球 标 
Stepl. 在 表 功能 选项 卡 的 球 标 -区域 中 选择 碧 - 节 点 下 的 创 里 球 标 - 按 宙 图 选项 。 
Step2， 系统 提示 申 35335 sa sam.， 在 图 形 区 中 选取 主 视图 作为 要 显示 BOM 球 标的 
视图 。 
说 明 : 球 标 箭头 的 样式 可 根据 需求 进行 调整 。 





Stage11. 整理 BOM 球 标 


Step1. 在 图 形 区 选取 主 视图 , 然后 单 击 右键 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 清理 Ban 球 标 命 
令 ， 系 统 弹出 “清除 BOM 球 标 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 的 万 梧 区域 中 选中 昌 自视 图 轮 廊 偏 移 单 选项 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 偏 
移 值 0， 然后 在 萎 梧 训 辣 最 看 村 义 木 框 中 输入 距离 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step3， 单 击 [ 列 定 j 掖 钮 ， 完 成 球 标的 整理 ， 结 果 如 图 8.7.12 所 示 。 

说 明 : 读者 也 可 以 在 “清除 BOM 球 标 ”对 话 框 中 选中 创 津 相应 的 捕 扣 线 复 选 框 ， 在 图 
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形 区 显示 捕捉 线 ， 参 上 照 捕 捉 线 拖 动 球 标 ， 来 调整 球 标的 位 置 ， 


Stage12. 修改 BOM 球 标 类 型 





Step1l. 在 绽 图 树 界面 选中 Y 表 节 点 下 的 司 囊 2 选 项 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 属性 夯 命令 ， 系 统 弹出 “ 表 属 性 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 弄 球 标 选项 ， 在 该 对 话 框 类 型 区 域 的 
洒 # 加 | 下 拉 列 表 中 选择 粗 重 和 图 选项 ， 单 击 双 蕉 按钮， 将 原 有 BOM 球 标 修改 为 带 
数量 的 球 标 ， 结 果 如 图 8.7.13 所 示 。 











图 8.7.12 ”整理 BOM 球 标 图 8.7.13 ”修改 BOM 球 标 类 型 


Stage13. 合并 BOM 球 标 


Stepl. 在 表 功能 选项 卡 的 球 标 "区域 中 选择 -8 合并 标 选 项 。 

Step2. 在 系统 中 sss##ss. 的 提示 下 ， 选 取 视图 中 的 球 标 7。 

Step3， 在 系统 中 2==5s#%sass. 的 提示 下 ， 选 取 视 图 中 的 球 标 9， 选 取 的 两 个 球 标 被 并 
列 排列 到 了 一 起 ， 合 并 结果 如 图 8.7.14 所 示 。 

Stage14. 分 割 BOM 球 标 


Step1. 在 表 功能 选项 卡 的 球 慰 = 区 域 中 选择 外 人 时 标 选项 。 

Step2. 在 系统 中 2537sar7 1 958s5. 的 提示 下 ,在 视图 中 选取 球 标 3, 即 轴 承 端 盖 
零件 。 

Step3. 在 系统 唱 =ssssass. 的 提示 下 , 在 图 形 区 选取 右 侧 轴承 端 盖 零件 的 任意 边线 , 系 
统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step4. 在 依附 部 件 附近 区 域 单 击 放置 球 标 ， 球 标 3 随即 被 分 割 成 两 个 球 标 ， 分 割 结果 
如 图 8.7.15 所 示 。 





Stage15. 保存 工程 图 





在 工具 栏 中 单 击 回 按钮 ， 保 存 工程 图 
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图 8.7.14 合并 BOM 球 标 图 8.7.15 ”分割 BOM 球 标 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 曲面 产品 柔性 建 模 。 
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第 食 章 用 户 定制 





本 章 主 要 介绍 Creo 4.0 软件 的 用 户 定制 ( 自 定 义 ) 功能 。Creo 4.0 
软件 为 了 扩大 软件 的 使 用 范围 ， 使 其 能 够 被 灵活 地 运用 到 具有 不 同 标 准 的 企业 当中 ， 而 提 
供给 用 户 自 定义 的 功能 。 利 用 好 Creo 4.0 的 自 定 义 功能 ， 不 仅 能 使 设计 工作 符合 要 求 ， 而 
且 可 以 极 大 地 提高 工作 效率 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

@ 定制 绘图 模板 。 

@ 自 定义 文本 样式 、 线 型 样式 。 

@ 定制 符 孔 。 


9.1 定制 绘图 (工程 图 ) 模板 


在 Creo 4.0 的 工程 图 模块 中 ， 系 统 内 置 了 许多 绘图 模板 供用 户 使 用 ， 在 满足 要 求 的 前 
提 下 ， 如 果 可 以 使 用 这 些 内 置 模板 ， 显 然 可 以 为 用 户 节 省 很 多 时 间 ， 但 是 内 置 模板 提供 的 
种 类 有 限 ， 所 能 满足 的 要 求 也 很 有 限 ， 而 且 工 程 图 的 设计 必须 严格 按照 国家 标准 来 选择 标 
准 的 幅面 、 图 框 表格 、 比 例 、 和 字体 、 线 型 与 符号 等 ; 男 外 ， 每 个 公司 或 企业 的 设备 、 设 施 
有 所 不 同 ， 其 加 工 生 产 的 产品 义 其 有 专 一 、 专 业 的 特性 ， 因 而 对 绘制 工程 图 提出 各 目的 规 
定 ， 于 是 为 了 能 既 符 合 国家 标准 ， 又 能 满足 用 户 个 体 需 要 ，Creo 4.0 提供 了 目 定 义 模板 的 
功能 。 有 了 定制 模板 的 功能 ， 用 户 可 以 预先 把 满足 要 求 的 、 回 定 的 、 简 单 且 重复 使 用 率 高 
的 设计 操作 写 入 “模板 ”的 工程 图 文件 (绘图 模板 文件 和 工程 图 文件 一 样 ， 都 是 drw 格式 
文件 ) 里 ， 并 且 将 其 保存 到 系统 的 模板 库 里 ， 当 需要 的 时 候 可 以 御 接 调用 出 来 ， 再 根据 具体 
情况 稍 作 改 动 即 可 ， 这 样 一 来 便 一 苑 水 逸 ， 极 大 地 提高 了 工作 效率 ， 更 重要 的 是 ， 对 于 一 个 
企业 或 公司 来 说 ， 使 用 统一 的 模板 ， 很 容易 实现 整个 设计 及 打印 出 图 工作 的 标准 化 。 

在 檬 板 的 定制 中 ， 用 户 可 以 定制 日 动 创建 的 视图 ， 预 设备 个 视图 的 显示 模式 ， 显 示 栋 
型 尺寸 ， 创 建 注解 、 文 本 型 值 、 层 、 标 题 栏 与 创建 捕捉 线 等 ， 如 来 是 定制 北 配 体 工 程 图 的 
模板 ， 我 们 还 可 以 设置 其 爆炸 状态 及 定制 其 目 动 生成 球 标 等 。 

说 明 : 本 书 随 书 光盘 中 的 creo_system file 文件 夹 中 ， 为 读者 提供 了 Creo 4.0 软件 的 一 
些 系 统 文件 ， 在 本 章 中 ， 可 能 会 用 到 这 些 系统 文件 ， 因 此 需要 读者 正确 配置 这 些 系统 文件 。 
具体 方法 请 读者 回顾 第 2 章 的 有 关内 容 。 

下 面 从 创建 新 模板 开始 ， 对 各 个 目 定 义 步骤 进行 说 明 。 
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说 明 : 下 面 的 9.1.1 至 9.1.5 书 为 连续 的 步骤 ， 读 者 在 学 习 时 应 注意 合理 安排 时 间 。 


9.1.1 新 建 绘图 模板 





与 创建 新 绘图 对 象 一 样 ， 创 建新 的 绘图 模板 对 象 也 是 从 新 建 一 个 绘 匈 文件 开始 的 ， 
为 它们 属于 同一 种 文件 形式 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch09.01。 
Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 j|， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 在 并 型 区 域 中 先 
中 加 泽 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 ch9_a2_template_user， 取 消 选中 
使 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 | 壮 下 .按钮 。 
Step3. 选取 绘图 模板 。 在 看 亚 人 铝 区域 中 选中 昌 宇 单 选项 ; 方向 为 “ 横 问 ” 在 鸭 准 太 小 
F 拉 列表 中 选择 国光 项 ， 单 击 奖 定 ( 














9.1.2 进入 给 图 模板 模式 





上 面 新 建 的 绘图 模板 其 实 和 新 建 一 个 工程 图 文件 没有 任何 区 别 ， 我 们 看 到 的 环境 也 仍 
旧 是 标准 的 工程 图 (绘图 ) 环 境 , 要 从 标准 的 绘图 模式 进入 到 绘图 模板 模式 , 可 以 选择 工具 
功能 选项 卡 应 用 程序 区 域 中 的 “模板 ”命令 巴 





9.1.3 ” 载 入 页 面 设置 文件 





在 模板 中 载 入 所 要 求 的 页 面 设置 文件 关于 页 面 设置 , 读者 可 回顾 第 6 章 有 关内 容 。 载 
入 页 面 设置 文件 的 主要 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 选择 布局 ”功能 选项 卡 交 挡 区 域 中 的 加 现 面 主人 命 令 ， 或 在 幅面 上 任意 一 点 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 图 9.1.1 所 示 的 快捷 菜单 中 选 











对 话 框 。 
页 面 设置 = 
站 而 本 二 23. 39 全 | 苋 
后 示 来 自 文件 Ds | 寺 茎 sx eR 
后 显示 模型 广 释 
I 尺寸 


3 村 ”几何 公关 





页 面 设置 Kf 显 示 格 式 | 
鲜 常规 自 定义 尺 寸 
pe 预览 加 芍 二 [3 省 ] | 一- 


图 9.1.1 快捷 菜单 图 9.1.2 “页 面 设置 ”对 话 框 








Step2. 在 “页 面 设置 ”对 话 框 的 束 直 下 拉 列 表 中 选取 本 本 交 项 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 ， 在 D:\creo4.7\work\ch09.01 中 选取 格式 文件 “gb_a2.frm”， 单 击 国 Bj: 包 ， 
再 单 击 “ 页 面 设置 ”对 话 框 中 的 剖 走 按钮 , 系统 载 入 预先 设置 好 的 页 面 , 如 图 9.1.3 所 示 。 





图 9.1.3 和 载 入 的 gb_a2.frm 页 面 


9.1.4 ”定义 目 动 创建 视图 





在 现实 生产 活动 中 ， 许 多 公司 或 企业 都 制订 好 各 自 的 设计 方法 与 设计 规则 (如 视图 的 
放置 与 视图 名 称 、 视 图 的 截面 及 截面 名 称 、 轴 测 图 放置 及 名 称 以 及 爆炸 图 名 称 等 )， 设 计 者 
严格 按照 这 些 规则 来 设计 图 样 ， 这 对 使 用 统一 模板 、 规 范 生产 及 提高 工作 效率 有 着 重要 的 
意义 ， 因 此 为 了 按照 要 求 快速 生成 工程 图 , 用 户 可 以 在 模板 中 预定 好 各 个 视图 放置 的 位 置 ， 
并 是 预 设 好 了 视图 的 显示 模式 等 ， 称 为 目 动 创建 视图 。 现 在 我 们 继续 上 一 市 的 工作 来 定义 
自动 创建 视图 。 

Step1. 添加 第 一 个 目 动 创建 视 岁 。 

说 明 : 添加 的 第 一 个 自动 创建 视图 只 能 是 普通 视图 ， 不 能 为 投影 视图 . 

(1) 选择 布局 功能 选项 卡 昼 型 视图 区域 中 的 “模板 视图 ”命令 己 (或 在 幅面 上 任 一 
点 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 “ 神 板 视图 命令 )， 系 统 弹 出 图 9.1.4 所 示 的 “模板 
视图 指令 ”对 话 框 。 
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模板 视图 指令 x 
名 称 : | 视 图 模板 
类 型 
常规 | 
选项 值 
可 视图 枯 态 组 侣 状态 : 
比例 方向 : | FRONT 
旬 理 步 双 - 
7 村 型 呈 示 
Mf 相 切 边 显示 所 崩 : 
捕 提 线 模 喜 面 
人 家 头 放置 视图 : 
球 标 
视图 符号 
族 置 视图 
取消 


图 9.1.4 “模板 视图 指令 ”对 话 框 


图 9.1.4 所 示 “ 模 板 视 图 指令 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
害 称 : : 在 其 后 的 文本 框 中 输入 视图 的 名 称 。 


类 型 : 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 可 设置 视图 的 类 型 ， 分 为 晶 规 和 





玩 现 : 在 该 区 域 中 可 定制 视图 的 选项 。 


呵 


视图 状态 : 选中 该 复 选 框 后 ， 值 区 域 将 被 激活 ， 当 视图 中 揪 入 的 对 象 为 装 
配 体 时 ， 可 在 续 当 状态 :文本 框 中 指定 装配 体 组 合 状态 的 名 称 ， 在 简 代 表 雹 :文本 
框 中 指定 装配 体 简化 表示 的 名 称 , 在 网 解 : 文 本 框 中 指定 装配 体 爆炸 图 的 名 称 ， 
另外 ， 在 再 加 :文本 框 中 可 输入 视图 方向 的 名 称 ， 在 当 视图 中 插入 对 象 含有 训 
面 时 ， 可 在 得 项 面 :文本 框 中 指定 横 规 面 的 名 称 ， 在 获 张 放置 视图 ;下拉 列表 中 选取 
剖面 箭头 放置 的 视图 名 称 ， 此 选项 只 适用 于 投影 视图 。 

Yt 便 : 选中 此 复 选 框 后 ， 在 和 四 区 域 设置 视图 比例 。 

忌 处 理 步 时 当 视 图 中 插入 对 象 为 装配 体 时 ， 且 该 装配 体 使 用 了 处 理 (工艺 ) 
计划 , 即 在 创建 装配 体 (组 件 ) 时 , 在 “新 建 " 对 话 框 的 改装 型 区 域 选 中 多 处理 计划 
单 选项 ， 则 在 选中 Y 处理 # 嘻 复 选 框 后 ， 将 在 值 区 域 中 显示 装配 步骤 。 
异型 显示 .设置 视图 的 显示 模式 ， 如 “跟随 环境 “ 线 框 ”“ 隐 藏 线 ” 或 “无 
隐藏 线 ” 等 模式 。 

Y 相 切 迪 显 东 ， 设 置 相 切 边 的 显示 模式 ， 如 “ 实 线 ” “无 ”或 “中 心 线 ”等 
模式 。 
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加。 IY 捕 执 线 。 : 选中 此 复 选 框 ， 可 在 值 区 域 设置 捕捉 线 的 编号 、 增 量 间 距 和 初 
始 偏 移 。 
回 ”MR :选中 此 复 选 框 , 可 在 值 区 域 设 置 标注 尺寸 的 增 量 间距 和 初始 偏 移 。 
(2) 修改 模板 视图 指令 ， 如 图 9.1.5 所 示 。 
Q) 修改 名 称 : 为 “FRONT”， 在 类 型 下 拉 列 表 中 选取 日 开 选项 。 
@ 在 鞍 项 区 域 中 选中 Y 议 图 基态 复 选 框 ， 在 值 区 域 的 次 加 文本 框 中 输入 视图 方向 名 
称 “FRONT”。 
@) 在 造 页 区域 中 选中 避风 复 选 框 ,在 值 区 域 中 设置 视图 比例 值 为 0.25。 
@ 在 选 顺 区 域 中 选中 Y 机 as 吕 示 复 选 杠 ， 在 值 区 域 中 选中 久 无 隐藏 续 单 选项 。 
@ 在 选项 区域 中 选中 Y 相 加 演示 复 选 框 , 在 值 区 域 中 选中 加 实 绪 单 选项 , 即 以 实 线 














选项 
方向 : | FRONT 

Mf 视图 状态 - 相 跟随 环境 
Wi 比例 一 一 一 一 一 一 > 视图 比例 ， TEST 疆 杠 
L_ | 外 理 步 对 隐藏 续 
吕 模 型 显示 号) 无 隐藏 续 
[Yi 相 切 边 显示 图 ) 实 : 着 色 
站 | 捕捉 蛙 | 种 边 看 色 

| 尺寸 


图 9.1.5 ”修改 模板 视图 指令 
(3) 放置 视图 。 单 击 叶 国府 玉 域 中 的 。 ”放置 视图 ... | 校 包 ， 在 图 纸 范围 内 选取 合 

















适 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 确定 , 图 形 区 显示 图 9.1.6 所 示 的 视图 简化 图 标 , 然后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step2. 添加 第 二 个 目 动 创建 视图 〈 投 影视 图 )。 

(1) 在 幅面 上 任 一 点 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 己 模板 视图 命令 ， 系 统 弹出 
“模板 视图 指令 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 修改 若 称 : 为 “TOP” 类 型 设置 为 国 归 ， 将 投 蚊 项 名 种 : 设置 为 区 2 
其 他 议 置 与 视图 “FRONT” 相 同 ， 有 具体 设置 请 参照 Step1。 议 置 完成 后 ， 单 击 视图 符号 区域 
中 的 ”让 二 闹 图 ... 按钮， 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 Stepl 中 创建 的 “FRONT” 
视 网 下 方 选 取 合适 的 点 单 击 来 放置 视 匈 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 , 完成 投影 视图 的 创建 。 




















中 


FRONT 
图 9.1.6 视图 简化 图 标 
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Step3. 添加 第 三 个 自动 创建 视图 〈 投 影视 图 )。 参 照 Step2， 在 “模板 视图 指令 ”对 话 
框 中 修改 冲 称 : 为 “LEFT” 类 型 为 本 加 ， 投影 区 项 名 称 : 设置 为 ED 在 直 区 域 的 模 巷 面 
文本 框 中 输入 截面 名 称 “A”， 在 区 张 故 置 视图 ;下拉 列表 中 选取 上 选项 ， 其 他 参数 设置 与 
Step2 相同 ， 将 视图 放置 在 “FRONT” 视 图 的 右 侧 。 

Step4. 添加 第 四 个 上 自动 创建 视图 ( 轴 测 图 )。 参 照 Stepl1， 在 “模板 视图 指令 ”对 话 框 
中 修改 六: 为 “TRIMETRIC”， 选中 [IY 视图 从 态 复 选 框 ,在 值 区 域 的 辐 文本 框 中 输入 
“V1DEFAULT” 类 型 设置 为 就 ， 其 他 参数 设置 与 Stepl 相同 ， 将 视图 放置 在 “LEFT” 
视图 的 下 方 。 

说 明 : V1 为 用 户 自 定 义 的 轴 测 图 方向 , 用 户 也 可 以 将 轴 测 图 方向 设置 为 默认 “DEFAULT”。 

Step5. 调整 各 个 视图 的 位 置 。 由 于 定制 模板 对 视图 的 放置 位 置 要 求 不 严格 ， 各 个 视图 
可 以 随意 拖 动 ， 只 需 选 中 该 视图 便 可 调整 至 合适 位 置 ， 调 整 后 的 结果 如 图 9.1.7 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > | 三 于 加 命令 ， 保 存 绘图 模板 。 























[e 


| 
TRIMETRIC 


图 9.1.7 在 模板 中 放置 日 动 创建 视图 (预定 视图 ) 

说 明 : 

@ 除 以 上 设置 外 ， 读 者 还 可 以 根据 需要 设置 视图 的 比例 、 捕 捉 线 、 尺 寸 和 球 标 。 

@ 至此， 我们 在 模板 中 定制 了 自动 创建 视图 ， 也 就 是 预定 好 了 各 个 视图 的 摆 放 位 置 
和 显示 状态 ， 如 果 保 存 了 模板 文件 ， 那 么 当 在 创建 工程 图 时 使 用 该 模板 时 ， 会 自 
动 生成 各 个 定义 好 的 视图 ， 但 前 提 是 对 应 的 零件 模型 各 视图 名 称 要 与 模板 中 定义 
的 一 致 (如 FRONT、V1 视图 )， 横 截面 名 称 也 要 一 致 ， 否 则 工程 图 将 生成 失败 或 
出 现 错误 。 

@ 读者 可 以 根据 自己 的 要 求 ， 设 置 视图 的 显示 模式 、 显 示 尺 寸 和 爆炸 图 等 ， 如 果 
还 需 在 模板 中 定制 自动 生成 球 标 ， 则 需要 载 入 的 页 面 或 者 创建 的 表格 已 经 定义 好 
了 重复 区 域 ， 否 则 会 出 现 错误 .有 关 球 标 (BOM 表 )， 请 读者 回顾 第 8 章 内 容 。 
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在 本 例 中 采用 的 页 面 不 具备 自动 生成 球 标 的 表格 ， 特 此 说 明 。 
9.1.5 设置 配置 文件 选项 (变量 ) 


通过 设置 配置 文件 选项 ， 可 在 工程 图 模板 中 设置 符合 国家 标准 或 企业 标准 的 制图 环 
境 。 下 和 面 来 介绍 修改 第 用 配置 文件 选项 的 一 般 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 B 到 一 > | 一 > 各 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 中 的 时 只 按钮 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 投影 视角 类 型 , 将 对 话 框 中 “projection_type” 选 项 的 值 设 置 为 first_angle， 
即 投影 视角 采用 第 一 视角 ， 单 击 这 吉 / 黑 咳 _ 按钮 ， 完 成 投影 视角 类 型 的 设置 ， 

Step3. 设置 单位 。 将 对 话 框 中 “drawing_units ”选项 的 值 设 置 为 mm， 即将 单位 设置 

Step4. 设置 比例 显示 模式 。 将 对 话 框 中 “view_scale_denominator” 选 项 的 值 设 置 为 
10， 将 “view_scale format” 和 选项 的 值 设 置 为 ratio_colon。 

Step5. 设置 字 高 。 将 对 话 框 中 “text_height” 选 项 的 值 设 置 为 3.5， 即 将 所 有 文本 的 
局 度 值 设置 为 3.5。 

Step6. 设置 标注 箭头 的 属性 。 将 “draw_arrow_leng 中 ”选项 的 值 设置 为 3.5; 
“draw_arrow_width” 选 项 的 值 设 置 为 1 ;“arrow_style ”选项 的 值 设 置 为 filled。 

Step7. 读者 也 可 以 根据 需要 更 改 其 他 选项 的 值 ， 最 后 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 

Step8. 选择 下 拉 荣 单 攻 BB 天 一 > 日 保 #@ 命 信 ， 保存 绘图 模板 。 




















9.1.6 插入 注解 





对 于 大 多 数 工程 图 来 说 ， 注 解 是 针对 各 个 零 部 件 标 注 的 ， 并 不 具有 通用 性 。 但 对 于 生 
产 同一 种 类 零 部 件 的 单位 来 说 ， 统 一 标注 注解 也 是 一 种 简单 实用 的 方法 。 这 时 的 注解 就 具 
有 通用 性 ， 我 们 可 以 将 其 加 入 定制 的 模板 中 。 

在 模板 中 插入 注解 的 方法 和 在 工程 图 中 创建 注解 的 方法 是 完全 一 样 的 ， 读 者 可 以 回顾 
第 5 章 中 创建 注解 的 有 关内 容 。 一 般 操 作 如 下 : 在 绘图 模板 模式 环境 下 ， 选 择 证 靶 功能 
选项 卡 注 淮 "区域 中 的 怎 汪 生命 令 ， 在 幅面 上 找到 一 个 合适 的 点 放置 注解 ， 再 输入 注解 内 
容 (也 可 从 文件 中 导入 注解 〉》 即 可 。 

为 了 使 模板 更 实用 及 更 符合 要 求 ， 在 模板 中 还 可 以 定义 各 种 样式 ， 有 关 样 式 的 定制 请 
参照 本 章 9.2 节 的 内 容 。 
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9.1.7 ”使 用 模板 快速 生成 工程 图 





前 面 我 们 已 经 定制 好 了 一 个 模板 , 现在 以 创建 asm_milling_base.asm 的 工程 图 为 例 , 说 
明 使 用 定制 模板 快速 生成 工程 图 的 一 般 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 议 置 至 D:\creo4.7\work\ch09.01。 

Step2. 狐 建 一 个 绘图 文件 , 将 其 命名 为 asm_milling_base_drw, 取消 选中 | | 使 用 默认 模板 
复 选 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 强直 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 单 击 菊 认 要 型 区 域 中 的 型 品 .-。 按钮 ， 选 取 
asm_milling_base.asm 为 绘图 模型 ; 在 “ 指 走 各 很 |X 域 中 选中 时 使 用 模板 单 选项 , 单 击 “模板 一 区 
域 中 的 再 更. 按钮 ， 选 取 前 面 我 们 定制 好 的 ch9_a2_template.drw 模板 ， 单 击 该 对 话 框 中 
的 ， 癣 下 掖 钮 。 系 统 自 动 生成 图 9.1.8 所 示 装 配 体 asm_milling_base_asm.drw 的 工程 图 。 

















图 9.1.8 ”使 用 模板 快速 生成 工程 图 








现在 读者 应 该 体会 到 使 用 模板 快速 生成 工程 图 的 优越 性 了 ， 些 时 我 们 只 需要 对 快速 生 
成 的 各 个 视 独 作出 适当 的 调整 及 修改 ， 便 可 达到 该 者 所 需 的 效 朱 。 














9.2 ”定制 梓 陈 与 符号 








在 本 书 前 面 的 章节 中 ， 已 经 或 多 或 少 地 提 到 过 文本 样式 的 编辑 、 线 体 的 修改 与 符号 的 
使 用 等 内 容 ， 这 些 显然 是 在 Creo 的 工程 图 模块 里 经 第 用 到 的 操作 , 但 是 读者 可 能 会 经 党 过 
到 这 些 情 况 : 注解 、 斥 二 文本 总 是 要 编辑 修改 ， 齐 绘 线条 时 又 种 币 找 不 到 合适 的 线 型 ， 并 
且 时 钊 无 条 地 使 用 不 符合 国家 标准 或 者 不 符合 栈 要 求 的 符号 ， 这 些 烦恼 的 事情 其 实 都 是 
可 以 避免 的 ， 因 为 Creo 4.0 软件 不 仅 具 有 强大 的 绘图 功能 ， 而 且 提 供 了 允许 用 户 目 定义 样 
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可 供 日 后 的 工作 使 用 了 ， 所 以 本 节 所 要 讲述 的 重点 是 如 何 定制 样式 、 线 型 与 符号 。 
修改 文本 样式 、 定制 符 号 以 及 修改 线 型 样式 主要 是 使 用 _ 连 大 功能 选项 卡 大 才 * 区 域 
中 的 “文本 样式 ”命令 煞 和 草签 功能 选项 卡 杷 * 区 域 中 的 “ 线 型 ”命令 . 乡 来 完成 。 














式 、 线 型 与 符号 的 功能 ， 用 户 只 要 将 自 定义 好 的 样式 、 线 型 与 符号 存放 到 相应 的 库 中 , 便 。。， 
9.2.1 文本 样式 | 








用 户 可 以 在 绘制 工程 图 之 前 束 把 文本 的 样式 定义 好 ， 或 者 说 可 以 在 9.1 市 中 定制 模板 
的 时 候 将 文本 样式 定义 好 ， 这 样 一 来 ， 当 使 用 模 极 创建 工程 图 时 ， 各 文本 属性 束 已 经 被 定 
义 好 了 ， 人 免 去 了 逐一 修改 文本 属性 的 肤 焕 ;， 同 理 ， 线 体 线 型 也 可 以 在 模板 中 定义 。 





1. 设置 文本 样式 








打开 “文本 样式 ”对 话 框 有 多 种 方法 ， 不 同 的 选取 与 打开 方式 得 到 的 “文本 样式 ”对 
话 框 略 有 不 同 (主要 是 标题 栏 中 的 图 标 不 同 )， 选 取 单 个 文本 可 以 修改 该 文本 的 属性 ,选取 
多 个 文本 可 以 同时 修改 多 个 文本 的 属性 〈 即 该 多 个 文本 得 到 同样 的 文本 属性 )。 

选择 注释 功能 选项 卡 惟 & ” 区 域 中 的 “文本 样式 ”命令 等 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 
话 框 ， 选 取 单 个 文本 ， 或 者 按 住 Ctrl 键 选取 多 个 文本 后 , 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 绚 焉 按 
钮 ， 系 统 弹出 图 9.2.1 所 示 的 “文本 样式 ”对 话 框 。 

















克 本 样式 其 
最 制 自 
样式 名 称 Default 
现 有 交 本 ， 选择 女 本 . - - 
字符 
字体 tont | | | 默认 皮革 样 一 
本 模型 单位 jk 
高 度 .000 口 加 条 前 0. 000000 ey 
粗细 0. O00 | ff 默认 门 下 划 线 人 En 
chfrnth 
宽度 四 子 0. 300000 El 3 [ 字符 间距 处 理 hfiitk 
filled 
左 侧 注解 /尺寸 font 
中 心 a 
右 侧 39 6 行 间 距 “0.500000 | Mf 默认 tontyd 
默认 font_ chinese ei 
坚 直 ”顶部 L] 神像 
前 度 |0. 000000 LL] 打 岂 浏 面 续 
颜色 | 边 距 | 0. 150000 


应 用 (A) | | 重 置 (R) | 确定 (0) | | 取消 (0) 








9.2.1 “文本 样式 ”对 话 框 
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9.2.1 所 示 的 “文本 样式 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”复制 自 . 选取 预先 定义 好 的 文本 样式 ， 
@ ” 宝 符 . 此 选项 组 用 来 设置 宗仁 、 高 麻 、 章 前 、 粗细 、 府 度 因 子 与 下 划 贱 等 选项 , 其 中 粗细 


AN 


用 来 设置 文字 的 线 宽 ， 部 分 选项 的 修改 效果 如 图 9.2.2b 和 图 9.2.3b 所 示 。 


TT 


a) 更 改 前 b) 更改 后 
图 9.2.2” 更改 文本 的 字体 、 笠 角 和 下 划 线 


si 式 i 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.3 ”更 改 文本 的 字 高 、 厚 度 和 宽度 因子 
@ ”注解 /尺寸 : 当 注 解 文 本 有 多 行 或 文本 位 于 表格 中 时 ， 可 以 通过 此 选项 组 来 设置 文 
本 的 对 齐 方式 、 行 距 。 
加 ”水 蚀 : 调 巴 注 解 文本 水 平方 向 的 对 齐 方式 ， 分 为 左边 、 中 心 和 右边 三 种 方式 。 
设置 水 平 对 齐 方式 的 效果 如 图 9.2.4 所 示 。 


Pro/ ENGINEER Pro/ ENGINEER Pro/ ENGINEER 
Wildfire Wildfire Wildfire 


ee b) 中 心 c) 右边 
图 9.2.4 “水平 对 齐 方式 
回 。 和 穴 旦 ; 调节 注解 文本 重 直 方向 的 对 齐 方式 ， 分 为 顶部 、 中 间 和 底部 三 种 方式 。 
设置 紧 直 对 齐 方式 的 效果 如 图 9.2.5 所 示 。 


尺寸 文本 . 


a) 顶部 b) 中 间 c) 底部 
图 9.2.5” 坚 直 对 齐 方式 


加 萌 度 与 颜色 ， 设置 注解 文本 的 旋转 角度 和 颜色 ， 如 图 9.2.6 所 示 。 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.6 更 改 文本 的 旋转 角度 和 颜色 
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加 ”各 间距 与 第 草 : 当 注解 文本 有 多 行 时 ， 可 以 通过 设置 文本 行 间距 来 调节 行 与 行 
之 间 的 间隔 ， 或 者 创建 注解 文本 的 镜像 ， 如 图 9.2.7 所 示 。 


Pro/ ENGINEER AIIMIDQMTIN ot 
Wildfite 
tttbliWw 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.7 更 改行 间距 和 镜像 文本 








2. 文本 样式 库 


选择 注释 功能 选项 卡 囊 区 ”下 拉 菜 单 中 的 热管 理 六 本 样式 命令 ， 系 统 弹出 图 9.2.8 所 
示 的 “文本 样式 库 ” 对 话 框 。 

图 9.2.8 所 示 的 “文本 样式 库 ” 对 话 框 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 

© 者 建 . .. .创建 新 的 文本 样式 ， 

@ 由 中. -- |， 修 改 已 有 的 文本 样式 。 

e@ 到 除 :删除 已 有 的 文本 样式 。 

单 击 _ 新 建 ... 按钮 新 建文 本 样式 ， 在 系统 弹出 的 “新 文本 样式 ”对 话 框 中 进行 的 操 
作 同 前 面 所 讲 的 设置 文本 样式 的 操作 是 一 样 的 ， 请 读者 自行 练习 操作 。 

















3. 默认 文本 样式 


选择 注释 功能 选项 卡 看 式 * 下 拉 菜 单 中 的 型 默认 交 本 样式 命令 ， 系 统 弹出 图 9.2.9 所 
示 的 “选取 样式 ”菜单 ， 在 该 菜单 中 选取 所 需 的 文本 样式 。 其 中 ， 该 菜单 中 显示 的 文本 样 
式 是 在 “文本 样式 库 ” 中 新 建 或 修改 后 的 文本 样式 ， 在 该 菜单 中 选取 的 文本 样式 只 会 影响 
到 之 后 创建 的 文本 ， 对 之 前 的 文本 不 会 产生 作用 。 
































区 本 样式 库 其 
一 一 问世 

2D hrperlink 末了 

23D hrperlink ee 

新 建 . - - 修 孜 - - - 而 除 2D0_hyper1irk 
3 hyperlink 

美 闭 完成 / 遂 回 
图 9.2.8 “文本 样式 库 ”对 话 框 图 9.2.9 “选取 样式 ” 菜 


9.2.2 线 型 ( 体 ) 样式 





在 本 书 第 4 半 中 已 经 介绍 了 如 何 修改 线 型 ， 这 里 主要 介绍 目 定 义 线 体 的 操作 方法 。 
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线 型 定义 了 线 的 类 型 ， 没 有 线 宽 的 要 求 ， 仅 在 长 度 方向 上 定义 短 横 线 与 空格 在 单位 长 
度 上 的 数量 来 确定 线 的 样式 。 新 建 线 型 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 选择 广大 功能 选项 卡 多” 下 拉 菜 单 中 图 9.2.10 所 示 的 深 管 理 线 型 俞 令 ， 系 
统 弹出 图 9.2.11 所 示 的 “ 线 型 库 ” 对 话 框 。 

说 明 : 图 9.2.10 所 示 的 “格式 ”菜单 下 有 两 个 “管理 线 型 ”的 命令 ， 上 面 一 个 可 以 创 
建 或 修改 绘图 模型 ， 下 面 一 个 不 仅 可 以 创建 或 修改 绘图 模型 ， 还 可 以 删除 绘图 模型 ， 更 改 
线 型 的 宽度 及 顾 色 。 








.站 小 数位 数 

经 【切换 引线 类 型 

本， 切换 镍 坐标 / 钱 性 

村 ”| 文本 换行 

驻 ”切换 符号 

漠 ” 黑 认 文 本 样式 

"次 。 默 认 线 型 _ -选取 此 命令 
然 ”管理 文本 样式 | 

:=: 管理 线 弄 | 

:=: 管理 线 型 








图 9.2.10 ”选取 命令 图 9.2.11 “ 线 型 库 ” 对 话 框 
Step2. 单 击 者 建 .. 按钮， 系统 弹出 图 9.2.12 所 示 的 “新 建 线 型 ”对 话 框 。 
Step3. 在 新 名 称 文本 框 中 输入 线 型 名 称 linetype, 在 属性 区域 的 早 位 区 文本 框 中 输入 单 
位 长 度 值 1， 在 苞 玛 男 简 文本 框 中 输入 “- ”( 短 横 线 和 空格 )， 单 击 | 区 定 按钮。 此 时 “ 线 
型 库 ” 对 话 框 中 将 显示 新 建 的 线 型 ljnetype， 如 网 9.2.13 所 示 ， 单 击 ” 交 























新 建 线 型 
厂 型 名 

新 名 称 : | linetybe 
复制 自 

字体 :| 点 虚线 

闯 图 : ”选择 线 . . . 


属性 
单位 长 度 : | 1 


线 型 图 案 | 





图 9.2.12 “新建 线 型 ”对 话 框 图 9.2.13 ”显示 新 建 的 线 型 
Step4. 创建 完成 后 ， 绘 制 长 度 为 两 个 单位 长 度 的 直线 ， 然 后 双击 该 和 直线， 在 系统 弹出 
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的 “修改 线 造型 ”对 话 框 中 将 线 型 修改 为 linetype， 如 图 9.2.14a 所 示 〈 图 中 上 方 直线 为 实 
线 ， 作 为 比较 )。 


a) 单位 长 度 为 1 b) 单位 长 度 为 0.5 
图 9.2.14 ”绘制 新 建 的 线 型 
说 明 : 
@ 在 新 建 线 型 时 ， 可 用 复制 自 区 域 的 字体 : 下 拉 列 表 中 选取 已 有 的 线 型 ， 或 者 单 击 
选择 线 ..。 按钮， 然后 在 图 形 区 中 复制 已 有 的 线 型 ， 但 复制 的 线 型 不 能 为 实 线 。 
@ ”总 型 图 案 文 本 框 中 输入 的 图 案 只 能 是 “-”( 半 字 线 ) 和 “”( 空格 )。 
@ 在 定义 属性 时 ,， 线 型 图 案 为 单位 长 度 上 线 型 的 图 案 ， 如 果 单 位 长 度 值 为 0.5， 线 型 
图 案 为 “- ”( 半 字 线 和 空格 )， 线 型 图 案 不 变 ， 新 建 的 线 型 如 图 9.2.14b 所 示 。 


2. 线 造型 


线 造型 不 仅 包 括 线 型 ， 而 且 还 包括 线 的 宽度 和 颜色 等 参数 ， 新 建 线 造型 操作 的 一 般 过 程 
如 下 。 





8 小 数位 数 
经 | 切换 引线 类 型 

切换 凶 坐 标 /线性 

交 本 换行 

切换 符号 

默认 文本 样式 

喜 认 线 开 

管理 文本 样式 _ -选取 此 命令 
:=: ”管理 线 型 2 


” 


:=: ”管理 线 型 Ea 


] 
图 9.2.15 ”选取 命令 图 9.2.16 “ 线 型 库 ” 对 话 框 


Ft 


\ 


3 


Step2. 单 击 新 建 .-. 按钮 ， 系 统 弹出 图 9.2.17 所 示 的 “新 建 线 型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 是 番 区 域 中 新 名 称 后 的 文本 框 内 输入 线 体 名 称 linefont。 

Step4. 在 遇 性 区域 中 进行 下 列 操 作 。 

(1) 在 恤 可 后 的 下 拉 选 项 中 选取 刚 创建 的 线 型 linetype。 

(2) 在 更 区 后 的 文本 框 中 输入 线 宽 值 0.2。 

(3) 单 击 若 国 后 的 | 园 忱 钮 ， 在 系统 弹出 的 “颜色 ”对 话 框 中 选取 黑色 ， 单 击 该 对 话 框 








337 
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中 的 | 确定 (0) 校 钮 。 

Step5. 单 击 “ 新 建 线 型 ”对 话 框 中 的 区 定 按钮 ， 然 后 在 “ 线 型 库 ” 对 话 框 中 单 击 
” 美 闭 “| 校 乌 ， 完 成 新 线 造型 的 创建 。 
Step6 选择 和 连 大 功能 选项 卡 看 ” 下 拉 菜单 中 的 经” 黑 i 旨 型 命令 ， 在 系统 弹出 的 
本庄 职 样式 由 先 单 中 选取 国 二 早先 项 ， 即 将 线 体 linefont 设置 为 默认 线 体 。 

Step7. 绘制 长 度 为 两 个 单位 长 度 的 直线 ， 如 图 9.2.18 所 示 (图 中 上 方 直线 为 实 线 ， 作 
为 比较 )。 














新 建 桂 型 
名 称 
新 宅 称 : | 1inefont 
香 制 自 
qe 
尘 图 : 选择 续 - 
漠 点 世 几 S_S 网 
属性 控制 贱 _NID 工 
续 型 : | linetype DOT_CIRL FONT 
和 linetype 再 
西 度 : |0.32 
颜色 : 图 
图 9.2.17 “新 建 线 型 ”对 话 框 图 9.2.18 ”绘制 新 建 的 线 体 
说 明 : 


e@ 。 新 建 或 修改 线 造型 的 另 一 种 方法 是 , 选择 时 等” 功能 选项 卡 看” 区域 中 的 “ 线 
型 ”命令 . 红 ， 在 系统 弹出 的 图 9.2.19 所 示 的 下 到 STIIES 鼎 型 ) 菜单 中 选择 
EYE 和 本， 条 统 将 弹出 图 9.2.16 所 示 的 “ 线 型 库 ” 对 话 框 ， 

@ 在 豆 I 耿 STYLES ( 屿 型 ) 菜单 中 选择 晤 着 2EE 昌 分 今 ， 然 后 在 图 形 区 选取 要 修 
改 的 图 元 ， 单 击 中 键 ， 在 系统 弹出 的 图 9.2.20 所 示 的 “修改 线 型 ”对 话 框 中 修改 
图 元 的 线 型 和 线 宽 。 








芋 单 管理 恬 
ww LINHE STYLES 人 二 型 ) 


Hodifw Lines (修改 直线 ) 修改 绘制 线 的 线 型 值 

FEdit Styles 人 蒿 辑 样式 ) 创建 并 管理 用 户 定制 的 样式 

Edit Fonts [编辑 绪 型 ) 管理 线 型 

Clear 3tyle (清除 样式 ) 将 详 图 项 目 恢复 到 缺 省 类 样式 和 颜色 
DonefReturn (吉成 7 已 回 ) 


图 9.2.19 “ 线 型 ”菜单 








复制 自 
样式 : 元 
法 图 : 选择 续 - 


属性 
续 型 : ， 实 闭 
宽度 : |0. 300000 


颜色 : 图 
模型 动 选 项 


入 保 限 选 定 的 边 
品 页 面 中 出 现 的 所 有 实例 





图 9.2.20 “修改 线 型 ”对 话 框 


9.2.3 ”定制 符号 


在 Creo 4.0 中 ， 除 了 系统 提供 的 一 些 工程 图 需要 的 专业 符号 外 ， 还 可 以 自由 创建 所 需 
的 符号 ， 并 将 其 应 用 到 工程 图 中 。 下 面 介绍 创建 和 应 用 符号 操作 的 一 般 过 程 。 














Stage1. 创建 符号 benchmark 


Step1. 将 工作 目录 设置 在 D:\creo4.7\work\ch09.02， 打 开工 程 图 文件 symbol.drw。 

Step2. 选择 注释 功能 选项 卡 注 ” 区 域 中 公共 8 "节点 下 的 甸 符 号 库 命令 ， 系 统 弹 
出 图 9.2.21 所 示 的 轩 eNER 村 SS 库 理 攻 单 。 

Step3. 选择 [ER 命令 ， 在 系统 给 ^ 符 9 名 [退出 ]: 的 提示 下 输入 符号 的 名 称 
benchmark, 单 击 妾 按钮 , 系统 弹出 “符号 编辑 ”窗口 和 图 9.2.22 所 示 的 [EGG 和 王 本 





菜单 管理 器 
和 SIM GALLERY [符号 库 ) 
Define [十 多 】 
要 3YNBDL EDIT (符号 编辑 ) 


httributes {时 性 ) 
Copy Drawine ( 逆 图 复制 |) 


要 SYN GhLLERY {符号 库 ) 











创建 新 符号 
Redefine 人 新 定义 ) 对 已 创建 的 符号 重 定义 Si 
Delete 明 除 ) 一 删除 已 创建 的 符号 WE 
你 存 已 创建 的 符号 Hote Rotate (注解 旋转 ) 
symbol Dir (符号 目录 ) 了 一 一 选取 符号 目录 
Show Hame [显示 名 称 ) 显示 符号 名 称 Done (完成 ) 
Done {守成 】 Quit [退出 ) 





图 9.2.21 “符号 库 ” 菜 
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9.2.22 所 示 的 村 NBO EDTY GS 编辑 菜单 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 。 

@ Mtributes (时 性 ); 定义 符号 的 放置 方式 和 参数 文字 等 属性 ， 下 面 将 具体 介绍 其 用 法 。 

@ Fopy Drawing ( 竣 图 复制 |， 复制 工 程 图 中 的 图 元 到 符号 图 面 上 。 

@ CopY Symbol 全 制 入 5): 复制 已 有 的 符号 到 符号 图 面 上 . 

@ Traneters 诸 声 ):， 定义 参数 并 进行 处 理 。 

@ ”Groups 咀 ) : 创建 组 ， 并 设置 图 元 属性 为 “排除 ”或 “独立 ”， 其 中 “排除 ”表示 
组 之 间 不 能 组 合成 新 的 符号 , “独立 ”表示 组 之 间 可 以 组 合成 为 新 符号 

@ lote Rotate (和 福 解 旋转 ]， 定义 注解 类 型 为 Togale Rotate [ 划 换 旋转 ) 或 Show Fixed (显示 固定 的 ) 。 
Togele Rotate [车 换 旋转 ) 表示 设置 的 文字 注解 随 符 号 旋转 ，3how Fixed (显示 固定 的 ) 表示 设 
置 的 文字 不 随 符号 旋转 。 

Step4. 绘制 从 号 并 添加 注解 。 

(1) 在 符号 编辑 窗口 用 草 绘 工具 绘制 图 9.2.23 所 示 的 符号 。 

说 明 : 

@ ”将 图 9.2.23 所 示 的 草 绘 圆 的 直径 值 设置 为 10， 有 具体 操作 : 选取 草 绘 圆 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选 树 加 恒 全 今 ， 在 系统 痪 ^ 直 各 的 值 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 10。 

@ 符号 的 两 条 水 平 直 线 的 偏 距 距 离 值 为 1.5。 

@ 将 图 9.2.23 所 示 的 直线 线 宽 值 设置 为 0.5， 其 余 线 宽 值 为 默认 值 。 

(2) 然后 选择 有 BE 讨 => 注解 中 命令， 系统 弹出 NOTETWPES( 注 解 类 开 荣 单 ， 在 该 

菜单 中 选择 吧 Leader i355| 喇 ) ms Enter i 辆 A) s>Harizontal (下 平 ) me 5tandard 标准) =j> 
Defanlt 鞭 认 ) mjp [TSRENOUE( 各 行 证 租 ) 合 令 ， 添 加 图 9.2.24 所 示 的 注解 ， 并 将 其 拖 动 到 圆 的 














中 心 。 
此 直线 线 宽 值 为 0.5 -------- AY 
图 9.2.23” 草 绘 符号 图 9.2.24 添加 注解 
说 明 : 


e@ 添加 的 注解 前 后 加 反 斜 杠 “\ 符号 ， 则 创建 后 该 符号 中 的 文本 为 可 变 文 本 ， 即 符 
号 中 文字 可 以 变动 ， 否 则 该 符 己 为 不 可 变 文 本 。 添 加 注解 的 具体 操作 见 本 书 第 5 
章 中 的 有 关内 容 。 
e@ ”双击 图 形 区 的 注解 文本 ， 在 系统 弹出 的 “注解 属性 ”对 话 框 的 | 站 翌 式 洗 项 卡 中 ， 
将 时 沟 / 民 填 区 域 的 水 平 下 拉 列 表 设置 为 国 ， 读 者 可 根据 需要 添加 其 他 参数 ， 
Step5. 选择 本 SYMBOL EDIT [ 符 王 淋 往 半音 中 的 共 trituates ( 遇 性 ) 命 仿 ， 系 统 弹 出 图 9.2.25 所 
示 的 “符号 定义 属性 ”对 话 框 。 选 取 时 检 选项 卡 ， 在 多 党 的 放置 夺 型 区 域 中 选中 加 图 元 上 复 选 
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框 ， 并 在 系统 字 ssazrgsfms' 的 提示 下 ， 选 取 图 9.2.26 所 示 边线 的 中 点 作为 符号 


h OD 
、 原 所 9 
军 规 可 变 广 本 
元 计 的 区 直 区 型 : 车 号 洋 例 高 度 : 属性 : 
口 自由 捅 取 原 点 -| 。 加 固定 口 固定 的 文本 角度 


〇 可 变 的 - 模型 单位 | 人 全 
〇 可 变 的 - 相关 文本 | 口 多 许 几何 镜像 


[| 坦 直 于 图 元 | 拾取 原点 - 


口 左 引 线 。 「 接 取 原点 - 有 人 
本 - 抑 许 广 本 祖 鼻 
口 右 引 急 接 取 原点 - Dm 


径 向 引线 ”| 扩 取 圆 - 车 区 许 文 本 反 向 


关 和 :| BENCHMARK 记 未 符 昌 





图 9.2.25 “符号 定义 属性 ”对 话 框 
Step6. 接受 系统 给 出 的 其 他 参数 默认 值 , 并 单 击 “ 符 号 定义 属性 ”对 话 框 中 的 ,确定 
钮 ， 完 成 符号 的 属性 操作 。 
Step7. 选择 STNE0DIEII7 和 符号 编辑 和 | 完 单 中 的 Done G5 成 ) 命令 ， 完 成 对 于 符号 benchmark 
的 操作 ， 系 统 自动 关闭 符号 编辑 窗口 。 
Step8， 在 YGNIERI 符 号 库 于 揪 单 中 选择 国人 仿 ， 在 系统 的 提示 下 ， 设 置 符 
号 保存 的 路 径 ， 并 按 Enter 键 。 
说 明 : 
e@ 只 有 在 保存 符号 后 ， 在 国 NYRIzR 符 SS 亩 对 亲 单 中 夺标 9 填 富 信介， 才 会 弹 
出 国 关 单 ， 克 标本 是 玫 到 介 介 ,在 东 统 璋 出 的 国 于 到; 
中 选择 ET，yo 图 9.2.27 所 示 . 
@ 系统 默认 的 目录 可 通过 选择 [EYERI 由 符号 库 对 亲 单 中 的 芭 芍 和 于 于 于 
令 改 变 保 存 路 径 。 











荣 单 管理 吕 
要 SH GhLLERY [符号 库 ) 
Delets [ 册 | 隆 ) 
Write (S.A) 
本 GET 3YWBOL [得 到 罕 号 ) 
Hame 名称) 
AY Fick Inst ( 选 出 实 阐 ) 
选取 此 斥 
图 9.2.26 ”选取 符号 原点 





图 9.2.27 你 存 符 写 命令 
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Step9. 选择 攻 EEWUCAIER LT 符号 库 央 菜单 中 的 Tone (完成 ) 命令 ， 完 成 符号 的 创建 。 
Stage2. 插入 符号 benchmark 
Stepl. 选择 注释 功能 选项 卡 注 符 " 区 域 中 全 和 从 8 "节点 下 的 堆 目 定 内 符号 命令 ， 系 
统 弹 出 图 9.2.28 所 示 的 “ 自 定 义 绘 图 符号 ”对 话 框 。 


常规 (B) 分 组 (6) 可 变 交 本 人 
定 兴 
符号 名 | BENCHMARK | | 浏览 (1B)__ - 


新 建 (N)... 


店 置 
类 型 国 寺 目 
下 一 条 引 疲 

边 :F5( 拉 伸 _1) 


颜色 洁 


确定 (0) 取消 (ic) 





图 9.2.28 “ 目 定 义 绘 图 符号 ”对 话 框 


Step2. 选取 常规 选项 卡 ， 在 - 定 欠 区域 中 符号 名 后 的 下 拉 选 项 中 选取 符号 名 称 国 到 至 
在 放置 区 域 的 类 型 下 拉 选 项 中 选取 国 品 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


ES 友人 思 


Step3. 选取 图 9.2.29 所 示 的 边线 放置 符号 。 
Step4. 在 可 杜 艾 李 (D 选项 卡 中 输入 注解 A 的 值 为 B， 然 后 按 Enter 键 。 
说 明 ; 如 果 需 要 ， 还 可 以 在 可 变 玄 本 (V) 洗 项 卡 右 下 角 处 单 击 立 本 疹 己 3》 添加 文本 


按钮 ， 单 击 符 写 并 拖 动 到 合适 位 








Step5. 单 击 “ 自 定 义 绘 图 符号 ”对 话 框 中 的 鹃 正 员 
置 ， 如 图 9.2.30 所 示 。 





单 击 此 边线 放置 符号 
图 9.2.29 选取 边线 放置 符号 图 9.2.30 ”完成 添加 自 定义 符号 
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第 和 章 创建 饭 金 工程 图 





饭 金 件 一 般 是 指 具 有 均一 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 特点 是 质量 小 、 
结构 强度 好 、 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 ， 因 而 在 机 电 设备 、 电 子 产 品 甚至 航空 航天 领域 中 
得 到 广泛 的 应 用 。 由 于 饭 金 件 具有 与 其 他 零件 不 同 的 特点 ， 创 建 饭 金 件 工 程 图 也 具有 特殊 
的 方法 。 本 章 将 针对 饭 金 件 工程 图 创建 的 两 种 常用 方法 进行 详细 讲解 。 


10.1 饭 金 工程 图 概述 











包 金 件 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 基 本 相同 ， pn en 
展开 视 网 。 饭 金 件 工程 图 的 创建 方法 有 两 种 ， 下 面 进行 简要 介 


Step1. 打开 饭 金 件 三 维 模型 。 

Step2. 使 用 e 当 命令 ， 将 三 维 狐 金 展 平 。 

Step3. 使 用 国 谈 表 命令 ， 在 族 表 中 创建 一 个 不 含 展 平 特征 的 三 维 模型 实例 。 

Step4. 创建 饭 金 件 工程 图 。 

(1) 新 建 工 程 图 。 

(2) 创建 展 平视 图 。 

(3) 单 击 布局 功能 选项 卡 币 员 图 -区域 中 的 “绘图 模型 ”按钮 人 ， 在 系统 弹出 的 
Woe 图 模型 y 鞠 单 中 选择 ti Modsl 蜂 加 模型 命 仿 ， 在 工程 图 中 添加 三 维 模型 ( 即 族 表 
中 的 不 含 展 平 特征 的 三 维 模型 实例 )。 

(4) 创建 三 维 饭 金 件 的 视图 。 

( 创建 主 视图 。 

GO 创建 右 视图 〈 或 左 视图 、 信 视图 )。 

G@) 创建 立体 图 。 

(5) 标注 所 有 视图 的 尺寸 和 书写 技术 要 求 等 。 


方法 二 : 














Step1. 打开 饭 金 件 三 维 模型 。 
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Step2. 使 用 饮 下 莒 形 考 命令 设置 三 维 饭 金 的 “平整 形态 ”， 使 系统 自动 在 族 表 中 创建 一 
个 含有 展 平 特征 的 三 维 模型 实例 。 
Step3. 与 方法 一 中 的 Step4 相似 。 





10.2 ” 饭 金 工程 图 创建 范例 


图 10.2.1 所 示 的 是 一 个 饭 金 件 的 工程 图 ， 下 面 介绍 其 两 种 创建 方法 。 











图 10.2.1 创建 饭 金 工程 图 


10.2.1 创建 方法 一 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\workch10.02\way1， 然 后 打开 饭 金 文件 sm.prt。 









第 和 (0) 章 创建 角 金 工程 图 


Stage2. 展 平 饭 金 件 
用 展 平 命令 将 三 维 饭 金 件 展 平 为 二 维 的 平板 ， 如 网 10.2.2b 所 示 。 


a) 展 平 前 b) 展 平 后 
10.2.2 ”创建 级 金 展 平 





Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 扩 ” 区 域 中 的 “ 展 平 ”按钮 中 ， 

Step2. 定义 固定 面 。 在 “ 展 平 ” 操 控 板 中 单 击 按钮 ， 在 系统 电 千 这 在 质 下 时 保 寺 加 定 的 由 或 
的 提示 下 ， 选 取 图 10.2.2a 所 示 的 表面 为 固定 面 。 

Step3. 单 击 咬 按钮， 完成 展 平 特征 1 的 创建 。 


Stage3. 创建 族 表 








创建 族 表 ， 在 族 表 中 产生 一 个 不 含 展 平 特征 的 实例 零件 。 
Step1. 选择 模型 功能 选项 卡 神 型 意图 * 下 拉 菜 单 中 的 图 认 命令 ， 系 统 弹 出 图 10.2.3 
所 示 的 “ 族 表 : SM” 对 话 框 。 
族 表 :5M 

























各 实 网 F(R) | 文件 (FE) 编辑 伍 ) 
直到 te)... | 
于 备注 行 遇 ) 查找 范围 人 L} : | sx 






































此 模型 当前 慨 有 族 表 说 计 变 持 a* 扑 块 > 

选择 < 梁 加 列 > 以 给 表 深 加 尺寸 参数 或 特征 参 歼 列 。 

选择 < 添加 行 3 以 将 实例 模型 行 定 尖 为 当前 模型 的 吾 计 变 里 ， 
并用 单元 中 的 未 同 值 来 蔡 民 每 一 实例 中 的 那些 全数 。 

















FP 打开 (P) 


10.2.3 “ 族 表 : SM” 对 话 框 
Step2. 增加 族 表 的 列 。 在 “ 族 表 SM” 对 话 框 中 选择 下 拉 菜 单一 > 哨 绚 局 - 
命令 ， 系 统 弹出 图 10.2.4 所 示 的 “ 族 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 一 加 大 区 域 选中 加 特征 单 选 
项 ， 则 系统 弹出 图 10.2.5 所 示 的 下 SELECT EM 星 择 特征 ) 菜 单 。 选 择 攻 于 命令 ， 然 后 在 
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[| 





模型 树 中 选取 上 一 步 创建 的 展 平 特征 ， 再 选择 ese 莞 万 ) 命令 ， 单 击 “ 族 项 ”对 话 框 中 的 
测定 | 扩 包 ， 
特征 


元 件 
合并 零件 
参考 模型 


+ xX 


尺寸 二 全 口 组 
轧 ) 特征 癌 戎 数 口 阵列 表 荣 单 管理 器 
已 合并 堆 件 中 爷 考 模型 中 其 他 于 SELECT FEAT 【 计 择 特征 ; 


Select 【 计 择 ) 
Done 成 ] 
确定 取消 guit [浸出 ) 


图 10.2.4 “ 族 项 ”对 话 框 图 10.2.5 “选取 特征 ”菜单 
Step3. 增加 族 表 的 行 。 在 “ 族 表 : SM” 对 话 框 中 选择 下 拉 菜 单 上 四 一 p> 于 实 交行 @@ 
命令 , 系统 立即 添加 新 的 一 行 , 如 图 10.2.6 所 示 , 单 击 * 号 栏 , 将 * 号 改 成 N, 这 样 在 SM_INST 
实例 中 就 不 显示 展 平 特征 。 
Step4. 单 击 “ 族 表 : SM” 对 话 框 中 的 、 驼 外 ” 掖 钮 ， 然 后 保存 饭 金 零件 。 











族 志 -5 
编 辑 {E) 插入 (tI)y 工 且 (tT) 


户 ; 打开 人 F) 





图 10.2.6 “ 族 表 : SM” 对 话 框 


Stage4. 创建 饭 金 工程 图 


Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 
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(1) 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 在 系统 弹出 的 文件 “新 建 ” 对 话 框 中 选中 器 型 :区 域 的 
引 国 给 图 单 选项 ， 在 名 各 文本 框 后 输入 文件 名 sm; 取消 选中 口 合用 屿 认 模 板 复 选 框 ， 然 后 单 
击 蜡 下 护 钮 。 

(2) 新 建 工程 图 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ,在 指定 模板 x 域 中 选中 加 空 
单 选项 ， 在 : 方 身 : 区 域 中 选取 图 纸 的 方向 为 “横向 ”， 再 在 友 小 区域 中 选取 图 纸 的 椭 淮 坟 小 为 
A2， 单 击 [ 邢 下 按钮 。 

(3) 此 时 系统 弹出 图 10.2.7 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 ， 选 取 该 零件 的 类 属 神 型 选项 ， 
然后 单 击 “ 雪 天 | 按钮。 

Step2. 创建 图 10.2.8 所 示 的 展开 视图 。 

(1) 在 绘图 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 俘 普通 视图 双 ) 命令 。 











玩 择 买 例 x 
接 名 称 “， 接 列 
其 属 模型 


3M_INST 


蒜 例 : | 类 属 模型 


打开 | | 取消 
图 10.2.7 “选择 实例 ”对 话 框 图 10.2.8 创建 展开 视图 








(2) 在 系统 昌 千 和 加 入 四 的 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “给 
图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 | 世 型 视图 省 区 域 选 取 视 图 方向 为 RIGHT， 然后 单 击 
应 用 按钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 类 别 区 域 选择 比 鲁 选项 ， 选 中 加 自 斌 % tt 出 单 选项 ， 然 后 输入 
比例 值 1， 然 后 单 击 .应用 按钮 。 

(5) 设置 视图 显示 。 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ,在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 漠 呈 
选项 ， 在 采 河 下 王孙 冬 开 下 拉 列 表 中 选择 也 8 比 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 ， 询 定 按钮 ， 完 成 展开 图 的 创建 。 

Step3. 在 工程 图 中 添加 不 含 展 平 特征 的 三 维 模型 的 族 表 实例 。 

(1) 选择 布局 功能 选项 卡 神 弄 宙 图 * 区 域 中 的 “绘图 模型 ”命令 小 ， 系 统 弹出 图 
10.2.9 所 示 的 本 WDE (经 图 模型 汽 单 ， 在 本 了 GNODEIS 和 图 横 环 东单 中 选择 

















1 人、 人 
hdd Nodel 添加 模型 1 命令 。 
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(2) 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 的 图 要 二 到 域 中 选择 | 加 在 全 许 Ph 选项 ， 然 后 打开 进 
程 中 的 模型 文件 sm.prt。 

(3) 此 时 系统 弹出 “选择 实例 ”对 话 框 ， 选 取 该 零件 模型 的 3 实例 ， 然 后 单 击 
打开 控 钮 ， 在 国 加 于 二 于 可 卉 时 并 单 中 选择 Tene/Betorn (完成 /第 加 ) 命 今 。 

Step4. 创建 三 维 饭 金 件 的 主 视图 ， 如 网 10.2.10 所 示 。 





要 IWG WOIELS [过 图 模型 ) 


hdd 用 oael {加 模型 ) 
Del Model ( 册 | 除 模型 ) 


3et/hdd Rep 【设置 /增加 表示 :) 
Replace [替换 ) 

Nodel Disp ! 林 型 显示 ) 
DonefReturn (完成 /让 回 ) 











图 10.2.9 “DWG MODELS (绘图 模型 )” 菜 单 图 10.2.10 ”创建 主 视图 
(1) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 包间 证 视 图 双 命 令 。 
(2) 在 系统 只 选择 给 国 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 


视图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 | 硬 型 视图 各 区 域 中 选取 视图 方向 为 V1, 然后 单 击 应 用 
按钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 类 别 区 域 中 选择 出 例 选 项 ， 然 后 选中 加 自 定 %tt 鲁 单 选 项， 再 
输入 比例 值 1。 

(5) 设置 视图 显示 。 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ,在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 加 消 隐 
选项 ， 在 四 二 过 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 一 托 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 ” 绚 震 完成 主 视图 的 创建 。 

Step5. 创建 三 维 饭 金 件 的 左 视图 并 添加 箭 凑 ， 如 图 10.2.11 所 示 。 

(1) 选取 图 10.2.10 中 的 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
投影 视图 时! 命令 。 























图 10.2.11 创建 左 视图 








(2) 在 系统 审 选 医 综 图 视 图 的 中 心太. 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 则 系统 目 动 创 
建 元 视图 。 
(3) 双击 创建 的 左 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 尖 妨 区域 中 的 ， 项 面 选 








选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 齐 隆 选项 ， 在 下 刘 过 显示 样式 下 
拉 列 表 中 选择 38 苇 选项 ， 其 他 参数 设置 采用 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 葡 定 按钮 。 

(4) 添加 剖 视 箭头 。 选 取 左 视图 ， 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 添加 简 头 命令 。 单 击 主 视图 ， 
系统 自动 生成 箭头 。 

Step6. 创建 三 维 饭 金 件 的 俯视 网 ， 如 网 10.2.12 所 示 。 

(1) 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 投影 视图 串 命 令 。 

(2) 在 系统 唱 千 民营 加 入 图 的 点- 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 下 面 任意 选取 一 点 ， 则 系统 自动 创 
建 信 视图， 如 图 10.2.12 所 示 。 

(3) 双击 创建 的 俯视 图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选 
项 ， 在 显示 样式 下拉 列表 中 选择 铝 消 陷 选项 ， 在 由 切 过 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 末 质 选项 ， 其 
他 参数 设置 采用 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 绚 焉 按钮 。 

Step7. 插入 狐 实例 的 轴 测 图 ， 如 图 10.2.13 所 示 。 

(1) 选择 布局 功能 选项 卡 神 弄 图 * 区 域 中 的 “普通 视图 ”命令 己 . 

(2) 在 系统 只 过 至 国 办 国 的 中 心 点 . 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ” 
对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 | 昼 型 视图 名 [区域 中 选择 “默认 方向 ”然后 单 击 .应 用 
按钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 类别 区 域 中 选择 比 便 选项 ， 然 后 选中 名 自 定 &tt 鹿 单 选项 ， 再 
输入 比例 值 1。 

(5) 设置 视图 显示 。 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ,在 旺 东 样式 下 拉 列 表 中 选择 铝 消 陪 
选项 ， 在 采 雪 过 显示 兰 式 下 拉 列 表 中 选择 3 此 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 | 奖 定 按钮 ， 完 成 轴 测 图 的 创建 。 

Step8. 进行 尺寸 标注 。 

(1) 选择 注释 ”e 王 | 命令 ， 创 建部 分 尺寸 。 

(2) 在 工具 栏 中 选择 注释 ”ep ”尺寸 "命令 ,创建 其 余 尺寸 。 

Step9. 保存 工程 图 文件 。 
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图 10.2.12 ”创建 俯视 图 图 10.2.13 ”创建 轴 测 图 





10.2.2 ”创建 方法 二 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


将 工作 目录 设置 至 D :\creo4.7\work\ch10.02\way2, 然后 打开 锯 金 文件 sm.prt。 
说 明 : 在 操作 此 步骤 前 ， 将 所 有 窗口 关闭 并 清除 内 存 中 的 所 有 文件 。 


Stage2. 创建 饭 金 的 平整 状态 

Step1. 单 击 入 型 功能 选项 卡 操守 ”区域 中 的 物 下 可 形 才 按钮， 系统 弹出 “平整 形态 ” 
操控 板 。 

Step2. 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 10.2.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

Step3. 单 击 操控 板 中 的 中 按 钮 ， 完 成 平整 状态 的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.15 所 示 。 








固定 和 面 
/ 


/ 
/ 






图 10.2.14 ”选取 固定 面 图 10.2.15 “平整 状态 饭 金 件 
Stage3. 创建 简化 表示 


Step1. 单 击 视图 功能 选项 卡 昼 &a 示 区 域 中 的 “管理 视图 ”按钮 [外 ， 系 统 弹出 “ 视 
图 管理 器 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 简化 表示 选项 卡 中 单 击 按钮， 接受 系统 默认 的 
名 称 ， 并 按 Enter 键 。 

Step3， 在 吾 E0IT NET ( 编 辐 法 菜单 中 选择 Teatwes 晒 年 命令 ， 进 入 
ww 了 EM INC/EXC (增加 /删除 特征 菜单， 选择 该 菜单 中 的 攻 交 于 人 旬 今 ， 选取 r* 抹 峙 革 因 训 证 


HU， LUA I NE 
排除 项 ， 单 击 meae 忱 成 ) 命令 ， 再 单 击 DeaeyEetara (完成 /入 目 ) 命 今 。 











图 
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Step4. 单 击 _ 赤 周 按钮 ， 关 闭 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 
Stage4. 创建 魏 金 工程 图 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 号, 在 系统 弹出 的 “新 建 ? 对 话 框 中 选中 右 型 :区域 的 外 加 给 加 
单 选项 , 在 各 文本 框 后 输入 文件 名 sm; 取消 选中 口 借 暴 认 模 板 复 选 框 , 然后 单 击 [ 瑚 是 , 
按钮 。 
(2) 选取 适当 的 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 在 
二 指定 罚 板 区域 选中 国 空 按钮 ; 在 : 方 自 :区 域 选择 图 纸 的 方向 为 “横向 ”， 再 在 趟 小- 区域 选 择 
图 纸 的 用 瑟 天赐 为 A2， 单 击 一 定 按钮 。 

(3) 在 系统 弹出 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选择 主 表示 选项 ， 然 后 单 击 列 走 按钮 。 


Step2. 创建 图 10.2.16 所 示 的 展开 视图 。 





1:1 
图 10.2.16 创建 展开 视图 


(1) 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 丰富 利 议 图 区 命 令 ，。 


(2) 在 系统 只 造反 巷 国 办 图 的 中 心 起 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 


视图 ”对 话 框 。 
(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 昼 型 视图 各 区 域 选取 RIGHT 方向 , 然后 单 击 诺 用 按钮 。 


(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 夫 绰 区 域 选择 出 刚 选项 ， 选 中 ®® 旧 宇 * 比 全 单 选项 ， 再 输入 比 











例 值 1。 
(5) 设置 视图 显示 。 选取 类 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 , 在 宇 不 样式 下拉 列表 中 选择 加 请 隐 


选项 ， 在 相 轨 演 星 示 样 荡 下 拉 列 表 中 选择 一 俯 千 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 并 焉 按钮 ， 完 成 展开 图 的 创建 。 

Step3. 在 工程 匈 中 添加 三 维 饭 金 件 模型 〈 访 模型 中 不 含 展 平 特征 )。 

单 击 布局 功能 选项 卡 机 as 视图 区域 中 的 “绘图 模型 ”按钮 OO， 在 系统 弹出 的 
TVCNUTEIS 图 模 到 ) 东单 中 选择 35:t/hdd Rep (设置 /增加 表示 ) ee Rsp0001 命 邻 ， 单 击 


DoneyRetara (完成 / 返 四 ) 合 今 。 
Step4. 创建 狐 实 例 的 主 视图 、 左 视图 、 作 视图 和 轴 测 图 。 
Step5. 进行 尺寸 标注 。 

Step6. 保存 工程 图 文件 。 
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第 外 音 工程 图 综合 范例 





本 章 共 有 三 个 典型 范例 : 第 一 个 范例 为 创建 简单 的 工程 图 ， 其 创 
ee 


标注 等 ; 第 三 个 范例 为 装配 体 的 工程 图 . 这 三 个 范例 名 init 
i 求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 范例 中 的 步骤 进行 操作 学 习 ， 也 可 以 从 中 体 


会 操作 技巧 。 希 望 读 者 通 ood 后 学 习 和 工作 中 人 
到 的 问题 


11.1 沁 例 1 一 一 简 蛙 零件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 的 零件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 创建 过 程 。 范 例 虽然 简单 ， 却 
可 以 反映 工程 图 的 一 般 创建 方法 和 所 遇 到 的 问题 。 按 照 下 面 的 操作 要 求 ， 创 建 图 11.1.1 所 
示 的 零件 工程 图 。 

注意 : 创建 工程 图 前 ， 需 正确 配置 Creo 4.0 软件 的 工程 图 环境 
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图 11.1.1 零件 工程 图 范例 





Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零件 模型 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch11.01， 打 开 文 件 ex01_abutment.prt。 
Stage2. 新 建 工 程 图 


Step1. 选取 “新 建 ”命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |. 

Step2. 选取 类 型 区 域 中 的 局 贺 给 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 
ex01_abutment; 取消 选中 口 信用 默认 檀 慨 复 选 框 , 不 使 用 默认 的 模板 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 前 下 ， 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 的 襄 神 机 时 x 域 中 选中 名 格式 为 室 单 选项 ， 在 

本 于 区 域 中 单 击 . 浏览... 护 钮 ， 在“ 打开” 对话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 | 苇 工 作 肯 洗 项 ， 
选取 a3_form.frm 格式 文件 ， 并 将 其 打开 〈 格 式 文件 的 路 径 为 D:\creo4.7\work\ch11.01\ 
a3_formfrm)， 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 | 苑 定 按钮 。 完 成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 立 即 
进入 工程 图 环境 。 














Stage3. 创建 图 11.1.1 所 示 的 主 视图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 主 视图 方位 。 
(1) 在 快速 工具 栏 中 “窗口 ”于 “的 下 拉 菜 单 中 选择 
(2) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 下 的 小 过 和 按 钮 ， 系 统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 
(3) 在 “方向 ”对 话 框 的 国 时 下拉 列表 中 选择 按 参 考 定向 选项 。 

(4) 确定 参考 1 的 放置 方位 。 

@ 采用 默认 的 方位 国 圣 作为 参考 1 的 方位 。 

@ 选取 图 11.1.2a 所 示 的 模型 的 表面 1 作为 参考 1。 

(5) 确定 参考 2 的 放置 方位 。 

@ 在 下 拉 列 表 中 选取 轩 几 作为 参考 2 的 方位 。 

@ 选取 图 11.1.2a 所 示 的 模型 上 的 表面 2 作为 参考 2。 这 时 系统 立即 按照 两 个 参考 所 
定义 的 方位 重新 对 模型 进行 定向 。 








1 EXD1_ABUTNENT.TET 避 训 站台 














a) 定 问 前 b) 定 问 后 
图 11.1.2 模型 的 定 问 
(6) 完成 模型 的 定向 后 ,将 其 保存 起 来 以 便 下 次 调用 。 保 存 视 图 的 方法 为 : 在 名 称 文 
本 框 中 输入 视图 名 称 V1， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 。 代行 按钮 。 
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(7) 在 对 话 框 中 单 击 ”强直 ”按钮 。 

Step2. 在 工程 图 环境 下 创建 主 视图 。 

(1) 在 快速 工具 栏 中 “窗口 ” 品 "的 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 TD 以. 

(2) 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 普 通 视 图 名 命令 。 

(3) 在 系统 中 造 于 国 认 国 的 中 心志 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

(4) 在 对 话 框 中 找到 视图 名 称 V1， 然 后 单 击 _ 诺 用 按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 
视图 。 

(5) 选取 类 别 区 域 中 的 出 六 选项 ， 然 后 选中 和 宇 交 比 交 单 选项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 
输入 比例 值 1， 单 击 诺 用 按钮 。 

(6) 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样 东 下拉 列 表 中 选择 回 膨 选项， 在 
相 切 这 显示 样式 下拉 列 表 中 选择 一 愤 选项 ， 然 后 单 击 并 下 按钮 并 关闭 对 话 框 。 




















Stage4. 创建 俯视 图 





Stepl. 选取 图 11.1.3 所 示 的 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
|_ 投影 视图 呈 ) 命令 。 

Step2. 在 系统 嘱 番 全 莹 图 视图 的 中 心 贞 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 目 动 创建 作 视 图 ， 如 图 11.1.3 所 示 。 

Step3. 双击 俯视 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 弃 到 区 域 中 的 视图 显示 选 
项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 隐 高 厂 计 项 ， 在 贿 贱 党 显示 样 弄 下 拉 列 表 中 选择 - 惩 选项 ， 然 
后 单 击 绚 下 按钮 并 关闭 对 话 框 。 











Stage5. 创建 左 视图 

Step1l. 选取 图 11.1.4 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 布局 功能 选项 卡 而 型 图 * 区 域 中 的 
| 损 影 视图 也 ) 命 今 。 

Step2. 在 系统 只 选择 芝 图 视图 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视 图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 目 动 创建 左 视 图 。 

Step3. 双击 左 视图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 座 到 区 域 中 的 视图 显示 选 
项 ， 在 呈 示 样式 下拉 列 表 中 选择 回 隐 癌 线 选项 ， 在 四 后 过 显示 样式 下拉 列表 中 选择 一 村 选项 ， 然 
后 单 击 型 下 按钮 并 关闭 对 话 框 。 














Stage6. 创建 轴 测 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 轴 测 图 方位 。 





(1) 在 快速 工具 栏 中 “窗口 ”已 "的 下 拉 菜 单 中 选择 国外 于 于 信 . 
(2) 按 下 鼠标 中 键 ， 并 移动 鼠标 ， 将 模型 调整 到 图 11.1.5 所 示 的 视图 方位 。 

(3) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 下 的 [少量 so， 按钮， 系统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 
(4) 在 “方向 ”对 话 框 的 一 下 拉 列 表 中 选择 控 驮 考 定 南 选项 。 

(5) 在 “方向 ”对 话 框 的 名 称 文本 框 中 输入 视图 名 称 V2， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 
低 行 ”按钮 。 

(6) 在 对 话 框 中 单 击 二 区 定 按钮。 














主 视图 


EE 





以 视 图 图 11.1.4 创建 左 视 图 





图 11.1.3 ”创建 俯视 图 图 11.1.5 V2 视图 方位 


Step2. 在 工程 图 环境 下 ， 创 建 轴 测 图 。 

(1) 在 快速 工具 栏 中 “窗口 ”所 “的 下 拉 菜 单 中 选择 ET 机 

(2) 选择 布局 功能 选项 卡 神 型 视图 * 区 域 中 的 “普通 视图 ”命令 己 . 

(3) 在 系统 中 潜 F 各 国 六 国 的 中 心志 . 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 系统 弹出 的 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 中 找到 视图 名 称 V2, 然后 单 击 _ 庶 用 按钮 , 则 系统 即 按 V2 的 方位 定向 视图 。 

(4) 将 视图 比例 值 设置 为 1， 视 图 的 显示 类 型 设置 为 回 江 唱 ， 相 切线 的 显示 类 型 设置 
为 到 线 ， 然 后 单 击 苑 是. 按钮 并 关闭 对 话 框 。 











Stage7. 调整 视图 的 位 置 








在 创建 完 视图 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 太 大 ， 用 户 可 以 
移动 视图 ， 操 作 方法 如 下 。 

step1. 取消 “锁定 视图 移动 ”功能 。 在 绘图 区 选中 任意 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 [开锁 定 视图 移动 命令 ， 将 该 命令 前 面 的 此 取消 选中 。 

Step2. 移动 视图 的 位 置 。 

(1) 移动 主 视图 的 位 置 。 先 单 击 图 11.1.6 所 示 的 主 视图 ， 然 后 拖 动 鼠标 将 主 视图 移动 
到 合适 的 位 置 ， 同 时 子 视图 〈 仿 视图 和 左 视图 ) 也 随 着 移动 。 
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(2) 移动 左 视 图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.6 所 示 的 左 视图 ， 然 后 用 鼠标 左右 拖 移 视图 。 

(3) 移动 俯视 图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.6 所 示 的 俯视 图 ， 然 后 用 鼠标 上 下 拖 移 视图 。 

(4) 移动 轴 测 图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.6 所 示 的 轴 测 图 ， 然 后 拖 动 鼠标 将 轴 测 图 移动 到 
合适 的 位 置 。 

Step3. 移动 视图 到 合适 位 鸭 后 ， 将 视图 锁定 。 








-= 主 视 图 





左 视 图 、 








图 11.1.6 ”调整 视图 的 位 置 


Stage8. 显示 尺寸 及 中 心 线 





Step1. 在 壹 大 功能 选项 卡 区 中 选择 “显示 模型 注释 ”命令 本 |， 显 示 视 图 中 心 线 。 
Step2. 在 四 大 功能 选项 卡 区 中 选择 注释 、e=> “RR1+ 命 令 ， 手 动 添加 尺寸 标注 ， 
使 用 注释 命令 标注 倒 角 尺寸 ， 如 图 11.1.1 所 示 。 
Stage9. 调整 尺寸 的 位 置 


Stepl. 调整 主 视图 中 各 尺寸 的 位 置 。 
(1) 在 图 11.1.7a 所 示 的 图 形 中 单 击 选 中 尺寸 “15”, 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 上 ， 
待 其 以 四 箭头 的 形式 “由 ”显示 时 , 按 住 鼠标 左 键 , 然后 拖 动 鼠 标 将 该 尺寸 拖 到 位 置 A， 











然后 松 开 鼠标 ， 结 果 如 图 11.1.7b 所 示 。 


位 置 A- DX ， 15 15 
Deal [二 过 | 





a) 调整 前 b) 调整 后 
图 11.1.7 ”调整 主 视图 中 各 尺寸 的 位 置 








(2) 用 相同 的 方法 调整 其 余 尺 寸 的 位 置 。 
Step2. 调整 俯视 图 中 各 尺寸 的 位 置 ， 如 图 11.1.8b 所 示 。 





a) 调整 前 b) 调整 后 
图 11.1.8 ”调整 俯视 图 中 各 尺寸 的 位 置 
Step3. 调整 左 视图 中 各 尺寸 的 位 置 ， 如 图 11.1.9b 所 示 。 


说 明 : 调整 尺寸 的 位 置 是 为 了 符合 制图 标准 中 的 尺寸 布局 要 求 ， 便 于 读 图 。 
13 








12 





a) 调整 前 b) 调整 后 


图 11.1.9 ”调整 左 视 图 中 各 尺寸 的 位 置 
Stage10. 反 向 尺寸 箭头 


Step1. 在 图 11.1.10a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 切换 第 头 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹 











出 的 快捷 菜单 中 选择 不 向 重头 命令 ， 此 时 图 形 中 的 尺寸 第 头 如 图 11.1.10b 所 示 。 


单 击 此 尺寸 
I 





-区 


a) 反问 前 b) 反问 后 
图 11.1.10 ”切换 箭头 方 同 《一 ) 


Step2. 用 相同 的 方法 切换 图 11.1.11a 所 示 的 箭头 , 完成 后 结果 如 图 11.1.11b 所 示 。 
A RG 


“4) 反 向 前 By 六 疾 庆 
图 11.1.11 切换 第 头 方 同 (二 ) 
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Stage11. 编辑 尺寸 

Step1. 在 图 11.1.12a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 编辑 的 尺寸 ， 系统 弹出 “尺寸 ”操控 板 。 

Step2. 在 “尺寸 ”操控 板 中 单 击 全 选项 ， 然 后 在 “前 级 ”文本 框 中 输入 “2-”， 最 
后 在 图 纸 空白 处 单 击 妈 可。 此 时 尺寸 如 图 11.1.12b 所 示 。 

















a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 11.1.12 编辑 尺寸 


Stage12. 添加 尺寸 公差 
Stepl. 在 图 11.1.13a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 编辑 的 尺寸 ， 系统 弹出 “尺寸 ”操控 板 。 
D127:0 





(Ch 1 分 4 - 单 击 此 尺寸 









a) 添加 前 b) 添加 后 
图 11.1.13 添加 尺寸 公差 


Step2. 设置 各 项 参数 。 在 精度 区域 的 "= 下 拉 菜 单 中 选择 二 ， 在 公差 区 域 的 -下 
拉 列 表 中 选取 宣 下 和 选项 ， 在 总 文本 框 中 输入 数值 0.03， 在 总 文本 框 中 输入 数值 -0.02; 在 
图 纸 空白 处 单 击 。 








Stage13. 添加 基准 


Step1. 在 功能 区 中 选择 注释 ep 2 基准 特征 符号 命令 。 

step2， 在 系统 的 提示 下 选择 图 11.1.14a 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 ， 此 时 系统 弹 
出 “基准 特征 ”选项 卡 。 

Step3. 在 “基准 特征 ”选项 卡 的 “标签 ”文本 栏 中 输入 基准 名 A， 然 后 按 Enter 键 。 

Step4. 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 纸 空白 处 单 击 。 

















a) 添加 前 b) 添加 后 
图 11.1.14 添加 基准 





Stage14. 添加 几何 公差 


Step1. 在 注释 功能 选项 卡 区 中 选择 “几何 公差 ”命令 至 ， 
Step2. 选取 图 11.1.15 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 
Step3. 


定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 单 击 鼠标 中 键 ， 系 统 璋 出 “几何 公关 ” 
操控 板 。 








» 、 » » 6k6 » 299 二 FI Ty rr 四 可 特 
Step4. 定义 公差 类 型 ,在 “几何 公差 ”操控 板 符号 区 域 的 最 
选项 。 








本 


F 拉 列表 中 选择 时 要 





Step5. 设置 公 


\ 差 值 。 在 公差 和 量 准 区 域 的 至 文本 框 中 输入 公差 数值 0.01。 
Step6. 定义 参考 。 


在 汪 于 和 和 呈 礁 区 域 的 亚 文 本 框 中 输入 基准 字母 A， 并 按 Enter 键 。 
Step7. 人 在 


























图 11.1.15 选取 曲面 
Stage15. 添加 图 11.1.16 所 示 的 注解 (技术 要 求 ) 





Stepl. 在 | 注 其 ”功能 选项 卡 区 中 选择 注释 ”ep 乍 注 舰 |， i 
Step2， 在 系统 弹出 的 “选择 点 ”对 话 框 中 选取 





命令 ， 并 在 屏幕 选择 一 点 作为 注释 
的 放置 点 。 

Step3. 输入 “技术 要 求 ” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step4. 继续 在 .广大 ”功能 选项 卡 区 中 选择 注 ”ep 告 注 解 ” ees 和 独立 注解 合 
令 ， 在 注解 “技术 要 求 ” 下 面 选 取 一 点 。 





Step5. 输入 文本 “1. 未 注 倒 角 0.5X45”” 按 Enter 键 ; 输入 “2. 未 注 圆 角 R2”， 在 
图 纸 的 空 日 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 


Step6. 调整 注解 中 的 文本 








“技术 要 求 ” 的 大 小 及 位 置 。 


(1) 双击 Step3 中 创建 的 注解 文本 一 一 “技术 要 求 ”， 此 时 系统 自动 进入 “格式 ”选项 卡 。 
(2) 在 “格式 ”选项 卡 中 单 击 样式" 








“按钮 右 侧 
的 忆 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “文本 样式 ”对 话 框 ,然后 将 “技术 要 求 ”选中 。 


(3) 在 硬度 文本 框 后 取消 选中 驮 从 复 选 枉 ， 在 文本 框 中 输入 文本 高 度 值 6。 
(4) 单 击 请 定 和 如) 按钮， 并 将 文本 “技术 要 求 ”的 位 置 调整 至 图 11.1.16 所 示 。 
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， 未 注 倒 角 0.5 x45 
2. 未 注 图 角 R2 
图 11.1.16 ”添加 注解 
Stage16. 在 表格 中 添加 信息 ， 如 图 11.1.17 所 示 
至 此 ， 完 成 了 本 范例 的 所 有 操作 ， 单 击 图 按钮 ， 保 存 文 件 。 





本 光 迪 科技 
年 月 日 3 座 


本 TREE 
ww TT TS 
3 





图 11.1.17 在 表格 中 添加 信息 


11.2 ”范例 2 一 一 复杂 零件 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 综合 范例 ， 不 仅 综 合 了 主 视 多 、 投 影视 图 、 辅 助 视图 、 放 大 视 岁 等 视图 
的 创建 ， 而 且 在 尺寸 标注 上 要 求 谈 者 综合 运用 各 种 方法 来 整理 太 寸 。 此 外 还 有 基准 的 创建 、 
几何 公差 的 创建 、 表 面 粗糙 度 符 号 的 标注 及 填写 表格 内 容 等 。 如 采 谈 者 能 够 坚持 完成 本 汽 
例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 和 泡 握 使 用 Creo 4.0 软件 制作 工程 图 的 技能 。 

说 明 : 在 本 范例 之 前 ， 所 需 的 视图 方位 及 截面 都 已 经 在 零件 模型 环境 中 预先 创建 好 。 
创建 的 方法 在 本 书 前 面 的 章节 中 已 经 讲 过 ， 在 此 不 再 车 述 。 但 是 为 了 使 制作 的 工程 图 上 的 
尺寸 为 合适 的 驱动 尺寸 【修改 后 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 修改 的 尺寸 ， 即 可 自动 生成 的 
尺寸 ), 往往 要 求 在 创建 罕 件 模型 的 时 候 就 要 考虑 合 理 地 安排 特征 的 顺序 及 创建 辅助 的 基准 
平面 和 基准 轴 等 。 现 在 举 个 例子 来 说 明 这 个 问题 ， 要 使 本 范例 制作 的 工程 图 能 自动 产生 总 
宽 尺 寸 370， 则 在 创建 图 11.2.1 所 示 的 拉 伸 特征 时 ， 应 该 先 创建 图 11.2.2 所 示 的 辅助 基准 
平面 DTM1; 再 以 DTMI1 为 参考 创建 辅助 基准 平面 DTM2， 如 图 11.2.3 所 示 ， 使 这 两 个 基 
准 平面 相距 为 370; 然后 再 以 DTM2 为 单 绘 平面 开始 创建 拉 伸 特征 。 这 样 在 制作 工程 图 时 ， 

















Vs 
众多 基准 平面 。 读 者 可 以 打开 零件 模型 文件 查看 。 
本 范例 工程 图 如 图 11.2.5 所 示 。 


7” 拉 伸 特征 





图 11.2.1 ” 拉 伸 特征 





图 11.2.3 ”辅助 基准 平面 DTM2 图 11.2.4 众多 基准 平面 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零件 模型 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch11.02， 打 开 文 件 ex02_bracket.prt。 
Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选取 “新 建 ”命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |. 

Step2. 选取 文件 类 型 ， 输 入 文件 名 ex02_bracket， 取 消 选 中 | 使 用 默认 模 柜 复 选 枉 。 单 
击 该 对 话 框 中 的 | 斑 定 站 

Step3. 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 指定 模板 “区 域 中 选中 加 格式 为 室 选项 ， 在 “ 蛋 式 区域 中 单 击 , 刑 蝎 - -按钮 ;在 
“打开 ”对 话 框 中 选取 a3_form.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 并 将 其 
打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 | 王 定 按钮 。 完 成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 即 进入 工 
程 图 环境 。 























1. 未 注 铸造 图 角 均 为 R2， 
2. 两 沾 名 40 孔 需 精 确定 位 ， 
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图 11.2.5 工程 图 范例 





Stage3. 创建 图 11.2.6 所 示 的 主 视图 





Stepl1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鲜 ” 间 是 视 久 双 命令 。 
Step2. 在 系统 只 选择 综 国 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 , 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 , 系统 弹出 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 。 








图 11.2.6 创建 主 视图 


Step3. 在 对 话 框 的 村 型 视图 名 区 域 选取 视图 方向 为 TOP， 然 后 单 击 度 用 按钮 ， 则 系 
统 即 按 TOP 的 方位 定向 视图 。 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选择 比 刚 选项， 再 选中 加 自 定 闪 出 网 单 选项 ， 
然后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.250， 然 后 单 击 度 用 按钮 。 

Step5. 在 类 别 区 域 中 选择 视图 显示 选项 ， 将 旦 东 样 未 设置 为 回 消 陷 ， 相 切 过 显示 样式 设置 
为 “| 酉 ， 然 后 单 击 . 朗 用 按钮 并 关闭 对 话 框 。 


Stage4. 创建 图 11.2.7 所 示 的 左 视 图 及 局 部 剖 视 图 
Step1. 选取 主 视图 , 然后 选择 布局 功能 选项 卡 神 型 视图 * 区 域 中 的 电报 影视 图 如 命令 。 


B-B 元 
A 





| 





图 11.2.7 创建 左 视 图 及 局 部 训 视 图 





Step2. 在 系统 电 选 至 闪 图 视图 的 中 心 二 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 上 自动 创建 左 视 图 。 

Step3. 选取 左 视 图 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令 ， 系 统 弹出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选择 视图 显示 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 
回 消 隐 ， 由 切 过 显示 样式 设置 为 二 区 此 ， 然 后 单 击 自用 按钮 。 
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Step5. 设置 训 视 网 选项 。 





然后 单 击 + 尽 钮 ; 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剖 截 而 国 II, 在 并 域 下 拉 列 表 中 选择 国生 这 
项 ， 单 击 图 11.2.8 所 示 的 视图 上 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 域 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 
时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 绘制 ， 然 后 单 击 _ 应 用 按钮 。 

(2) 再 次 单 击 | 二 按钮 ， 在 名称 下 拉 列表 中 选取 前 截面 国 国 ， 在 种 mp 区 域 下 拉 列 表 中 
选择 国 玖 先 项 ， 单 击 图 11.2.9 所 示 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 域 的 边界 ， 然 后 单 击 


本 时 二 和 | 安 钮 。 
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图 11.2.8 ”操作 过 程 (一 ) 图 11.2.9 ”操作 过 程 (二 ) 

Step6. 添加 训 视 筋 头 。 

(1) 为 削 截 面 B 添加 剂 视盘 头 。 选 取 局 部 剖 视 网， 然后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 玉 
葬 阁 前 头 选 出 一 个 载 面 在 其 处 肆 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视 图 ， 系 统 自动 生成 箭头 。 

(2) 为 训 堆 面 C 添加 训 视 箭头 。 选 取 局 部 训 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 这 加 前 类 命令 。 在 系统 喉 阅 箭头 选 出 一 个 截面 在 其 处 塘 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 打 提示 下 ， 单 击 
主 视 网 ， 系 统 目 动 生 成 箭头 。 

说 明 : 由 于 在 图 11.2.7 所 示 的 左 视 图 中 存在 两 个 局 部 剖 视 ， 因 此 在 添加 第 一 个 局 部 剖 
视 的 箭头 时 ， 需 先 选取 一 个 剖 截 面 ; 在 添加 第 二 个 箭头 的 时 候 就 不 需要 选取 剖 蕉 面 了 。 为 
了 说 明 的 简洁 ， 在 Step6 中 略 去 了 对 这 一 细节 操作 的 介绍 ， 请 读者 自己 加 以 尝试 。 





Stage5. 创建 图 11.2.10 所 示 的 轴 测 图 


Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 首 通 视图 外 命令。 

Step2. 在 系统 日 得 和 从 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 〈 左 视图 的 右边 ) 选取 一 点 。 

Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类别 区 域 中 选择 视图 闪 型 选项 ， 在 二 视图 方向 所 中 找 
到 视图 名 称 默认 广 向 ， 然 后 单 击 | 诺 用 榨 钮 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 旺 未 样式 设置 为 加 消 障 ， 大 茹 过 显示 冬 示 设置 
为 加 BE 因 ， 然 后 单 击 国 加 玫 按 钮 ， 

















图 11.2.10” 轴 测 图 


Step5. 选取 认 列 区域 中 的 此 列 选项 ， 在 对 话 框 中 选中 ® BB 宕 < 纪 玫 单 选项 ， 然 后 在 后 
面 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.25， 然 后 单 击 剖 焉 按钮 。 





Stage6. 创建 图 11.2.11 所 示 的 俯视 图 

Stepl. 选取 图 11.2.11 所 示 的 主 视图 ， 选 择 而 局 功能 选项 卡 而 型 图 * 区 域 中 的 
3 投影 视图 号) 命 今 。 

Step2. 在 系统 只 造 私 总 国 视图 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令， 系统 弹 出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 王子 时 设置 为 加 清 隐 ， | 四 切 过 显示 样式 设置 
为 于 话 ， 然 后 单 击 诺 用 按钮 。 

Step5. 创建 局 部 视图 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 甘 列 区 域 中 选择 可 4 区 虽 选项 ， 在 遍 图 可 汪 人 下 拉 列 表 中 
选择 局 珊 包 图 选项 。 











图 11.2.11 俯视 图 


(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 
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QD) 此 时 在 系统 中 种 卫 新 的 匣 考 点- 单 击 "确定 "这 成 . 多 提示 下 ， 单 击 图 11.2.12 所 示 的 边线 。 

忆 在 系统 四 issesssg 到 提示 下， 直接 绘制 图 11.2.12 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 。 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 限 标 中 键 结束 绘制 (在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 
选取 样 条 曲线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )， 然 后 单 击 _ 度 用 按钮。 

Step6. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 关中 区 域 中 选择 巷 面 选项 ; 将 

















天 W 区 域 下 拉 列 表 中 选择 “局 部 ” 单 击 图 11.2.13 所 示 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 域 
的 边界 ， 然 后 单 击 | 殉 定 ,按钮 。 





人 
绘制 此 样 条 曲线 “ 单 击 此 边线 
1 ’ 


g 一 十 人 
”| 
HF 
2 


图 11.2.12 绘制 局 部 视图 的 边界 线 图 11.2.13 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 
Step7. 添加 齐 视 箭头 。 选 取 局 部 谢 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 这 加 前 关 命 
今 。 在 系统 营 纤 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 二 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 生 








Stage7. 创建 图 11.2.14 所 示 的 D-D 辅助 视图 


Step1. 选择 布局 功能 选项 卡 福 开 图 * 区 域 中 的 | 铭 畏 图 命令 。 

Step2. 在 视图 工具 栏 中 学 .的 下 拉 菜 单 中 选中 区 算 下 夯 有 示 复 选 框 ， 显 示 基准 平面 。 
选取 基准 平面 DTMS5， 找 到 一 个 合适 的 位 置 放置 辅助 视图 。 选 取 辅 助 视 图 并 右 击 ， 从 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 竹 命 令 ;， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 关中 区 域 中 选 
择 导 齐 选项 ， 取消 选中 袖 图 对 齐 选项 下 [而 的 [| 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 复 选 框 ， 然后 单 击 .应 用 
按钮 。 











DD 
图 11.2.14 创建 辅助 视图 
说 明 : 在 工程 图 环境 下 ， 养 成 时 常 刷 新 界面 是 一 个 良好 习惯 。 比 如 选中 YA 了 加 不 复 选 
框 ， 系统 界面 并 不 立即 显示 基准 平面 ,而 需要 通过 单 击 “ 重 画 当 前 视图 ”按钮 国 来 刷新 
截面 。 





Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 于 和 二 设置 为 名 消 隐 ， 相 切 过 显示 样式 设置 
为 闷 村 ， 然 后 单 击 | 入 用 按钮 。 

Step4. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 天 下 区 域 中 的 可 人 医 域 选项 ， 在 名 图 可 有 性 | 下 拉 列 表 
中 选择 知事 名 图 选项 。 

(2) 绘制 局 部 视 狗 的 边界 线 。 

GD 在 系统 密 造 床 新 的 营 考 点 单 击 确定 者 启 -的 据 示 下 ， 单 击 图 11.2.15 所 示 的 边线 。 








/ 
单 击 此 鸳 线 


图 11.2.1$ ”选取 参考 





忆 在 系 纺 本 的 捉 示 下 ,直接 绘制 图 11.2.16 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 ， 单 击 诺 用 掖 钮 。 
Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 甘 到 区 域 中 的 ， 蕊 面 选项 ， 将 





列表 中 选取 剖 截 面 国 加 ， 在 部 WE 域 下 拉 列 表 中 选择 完整 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 震 校 
钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 齐 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 这 miss 命 
令 。 在 系统 其 更 谭 汪 匡 是 于 个 生 面 在 站 不 生 让 的 视图 中古 到 少 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生 








2 
图 11.2.16 ”绘制 前 视图 的 边界 线 
Stage8. 创建 图 11.2.17 所 示 的 E-E 辅助 视图 
Step1. 选择 布局 功能 选项 卡 向 s 视 图 区 域 中 的 爹 畏 H 和 图 命令。 
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Step2. 在 视图 工具 栏 中 学 .的 下 拉 菜 单 中 选中 A 笃 下 面 呈 示 复 选 杠 ， 显 示 基 准 平面 。 
选取 基准 平面 DTM9， 找 到 一 个 合适 的 位 置 放 置 辅助 视图 。 选 取 辅 助 视图 并 右 击 ， 从 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 凶 ) 命令 ; 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 
选择 居于 选项 ， 取 消 选中 民 图 对 讲 选 项 早先 中 的 [| 将 此 视图 与 其 他 视图 Rj 和 复 选 框 ， 然 后 单 击 
应 用 按钮 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 回 消 陷 ， 相 切 油 显示 样式 设置 
为 28 营 ， 然 后 单 击 朗 用 按钮。 

Step4. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 可 见 区 域 选项 ， 在 视图 可 见 性 下 拉 列 表 
中 选择 局 部 视图 选项 。 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

@D 在 系统 喝 造 厅 新 的 参考 点 。 单 击 "' 确 定 " 充 扎 - 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.18 所 示 的 边线 。 

@) 在 系统 只 痊 当 前 视图 上 章 络 性 订 来 定义 外 寻 过 噶 - 的 提示 下， 直接 绘制 图 11.2.19 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 ， 然 后 单 击 朗 用 按钮 。 

















E-E 
/ 
单 击 此 边线 
图 11.2.17 创建 辅助 视图 图 11.2.18 ”选取 参考 图 11.2.19 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 


Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 完 列 区 域 中 的 ” 幕 面 选项 ;将 





列表 中 选取 剂 截面 国 ， 在 章 m 区 域 下 拉 列 表 中 选择 完整 选项 。 单 击 对 话 框 中 的 奖 宪 按 
钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 前 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
添加 入 头 命 仿 。 在 系统 电 结 和 前头 选 出 一 个 截面 在 其 处 垂直 的 视图 。 中 键 职 消 s 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 
系统 自动 生成 箭头 。 

Stage9. 创建 图 11.2.20 所 示 左 视图 的 局 部 俯视 图 

Stepl. 选取 图 11.2.20 所 示 的 左 视 图 ， 选 择 而 户 功能 选项 卡 神 型 宙 图 * 区 域 中 的 
“投影 视图 让) 命令 。 

Step2. 在 系统 审 选 全 知 园 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 左 视 图 的 下 部 任意 选取 一 
点 ， 系 统 自 动 创 建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令 。 














Step4. 选取 类 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 宇 不 样式 设置 为 加 少 障 ， 相 切 这 显示 样式 设置 
为 于 话 ， 然 后 单 击 . 朗 用 按钮 。 

Step5. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 闫 列 区 域 中 的 可 吏 医 域 选项 ， 在 各 图 可 哆 性 下拉 列 表 
中 选择 品 部 视 久 选项。 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

CD 在 系统 中选 新 的 若 考 点 . 单 击 " 确 定 "完成 - 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.21 所 示 的 边线 。 

@) 在 系统 只 在 当前 视图 上 草 绽 桥 条 来 定义 外 部 近 界 -所 ] 提 示 下 ， 直 接 绘 制图 11.2.22 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 ， 然 后 单 击 副 焉 按钮 。 


B-B CU-t 











1 
“局 部 俯视 图 罩 击 此 边线 绘制 此 样 条 曲线 
图 11.2.20 ”创建 局 部 俯视 图 图 11.2.21 选取 参考 图 11.2.22 ”绘制 前 视图 的 边界 线 


Stage10. 创建 图 11.2.23 所 示 的 局 部 放大 视图 

Step1. 选择 布局 功能 选项 卡 神 型 宙 图 * 区 域 中 的 名 并 旨 命令 。 

Step2. 在 系统 中 在 一 贡 有 视图 上 法 陈 轨 查 看 重 节 的 中 心志 . 的 提示 下 , 在 图 11.2.24 所 示 的 边线 上 选取 一 
点 ， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 红色 的 十 字 线 。 

Step3. 绘制 放大 视图 的 轮廓 线 。 在 系统 审计 和 村 亲 ， 不 和 交 基地 栏 条 ,来 定 六 一 花 记 中- 隐 ] 提 示 下 ， 绘 制 
11.2.24 所 示 的 样 条 曲线 以 定义 放大 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 给 
制 ( 在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选取 样 条 曲线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )。 

Step4. 在 系统 审 造 到 综 国 视图 的 中 心志 - 的 提示 下， 在 图 形 区 中 选取 一 点 用 来 放置 放大 图 。 


p-p 局 部 放大 图 
F % 








F FR- | 
1: 1 /~ I 
© L AN -上 > - 单 击 此 边线 
1 TD I 
I iy ~ 
| ~ 4 至 制 此 样 条 曲线 
i = 
图 11.2.23 ”局 部 放大 视图 图 11.2.24 ”选取 参考 


Step5. 设置 轮廓 线 的 边界 类 型 。 
(1) 在 创建 的 局 部 放大 视图 上 双击 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(2) 在 视图 名 称 文本 框 中 输入 放大 图 的 名 称 F; 在 区 项 视图 上 的 这 界 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 
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选项 ， 然 后 单 击 诺 用 按钮 ， 此 时 轮廓 线 变 成 一 个 细 实 线 的 圆 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 六 团 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Stage11. 调整 视图 的 位 置 


step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 氏 定 视图 移动 命令 ， 
将 该 命令 前 面 的 于 取消 选中 。 
Step2. 移动 各 视图 以 调整 视图 的 位 置 ， 然 后 锁定 视图 。 











Stage12. 显示 尺寸 及 中 心 线 


Step1. 显示 全 部 尺寸 和 轴线 。 

(1) 选择 广 炎 功能 选项 卡 让 * 区 域 中 的 “显示 模型 注释 ” 命 

(2) 在 系统 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 

@ 单 击 对 话 框 顶部 的 “显示 基准 ”按钮 全 。 

@ 在 各 视图 中 选择 要 显示 的 轴 ， 再 单 击 “ 显示 模型 入 种 ”对 请 检 底部 的 本 生生 术 包 。 

@) 单 击 对 话 框 顶部 的 “显示 尺寸 ”按钮 一 

@ 在 绘图 区 选中 主 视图 与 左 视 图 ， 单 击 对 话 框 中 的 “全 部 选取 ”按钮 医 ， 选 取 全 部 
J 

@@ 单 击 对 话 框 底部 的 竹下 按钮 (工程 图 中 自动 生成 的 尺寸 很 凌乱 , 例如 , 图 11.2.25 
所 示 的 主 视 图 和 左 视图 )。 
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图 11.2.25 显示 尺寸 





(1) 在 图 11.2.25 所 示 主 视图 中 选取 尺寸 1， 然后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
移动 到 视图 命令 。 

(2) 在 系统 只 造 皇 慌 型 只 国生 窗 0. 好 提示 下， 选取 图 11.2.25 所 示 的 左 视图 ， 此 时 主 视图 中 的 
尺寸 1 被 移动 到 左 视图 中 。 

(3) 用 相同 的 方法 将 主 视图 中 的 尺寸 2、 尺 寸 3、 尺 寸 4、 尺 寸 5 移动 到 左 视 图 中 。 

说 明 : 图 11.2.25 所 示 的 尺寸 1 的 尺寸 值 为 Q68， 尺 寸 2 的 尺寸 值 为 5,， 尺寸 3 的 尺 
寸 值 为 g40， 尺 寸 4 的 尺寸 值 为 g40， 尺 寸 $ 的 尺寸 值 为 B68; 在 选取 尺寸 时 ， 请 读者 


注意 辨认 。 





Step2. 将 尺寸 移动 到 其 他 视图 以 利于 表达 。 | 


Step3. 手动 整理 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.26 所 示 。 





图 11.2.26 整理 后 主 视图 中 的 尺寸 
(1) 将 主 视图 和 左 视图 的 尺寸 移动 到 合适 的 位 置 。 
(2) 拭 除 主 视图 和 左 视图 中 多 余 的 和 不 需要 的 尺寸 。 
(3) 手动 添加 剩余 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 11.2.26 所 示 。 
Step4. 标注 剖 视 图 A-A 的 尺寸 。 在 三 靶 功能 选项 卡 区 中 选择 “显示 模型 注释 ” 














图 A-A， 在 对 话 框 中 单 击 “ 全 部 选取 ”按钮 医 |， 单 击 | 确定 按钮 ， 删 除 多 余 的 和 不 需要 


的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.27b 所 示 。 


43? 
好 
人 7 
A—A A 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 11.2.27 ”标注 谢 视 图 A-A 的 尺寸 





Creo4.0 
工程 图 教程 





Step5. 标注 剖 视 图 E-E 的 尺寸 。 

在 征 炎 功能 选项 卡 区 中 选择 注释 、e> ”RT 命令 , 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 11.2.28a 
所 示 的 两 条 边线 ， 在 图 11.2.28a 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 11.2.28b 所 示 ; 参考 上 面 
的 步骤 ， 标 注 另 两 个 尺寸 值 为 20 和 50 的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.28b 所 示 。 



















选取 这 两 条 边线 人 
二 WAN 在 此 单 击 中 键 A 

2 AN 
FP—FE E 一 上 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 11.2.28 ”标注 前 视图 E-E 的 尺寸 
Step6. 标注 俯视 图 的 尺寸 。 
(1) 手动 标注 图 11.2.29a 所 示 的 半径 尺寸 15。 
(2) 用 注解 的 方法 标注 M8 螺纹 孔 。 在 于 矢 功能 选项 卡 区 中 选择 
注释 = 4 注解 -” = “4 引 竺 注解 介 今 









HH “x o 
A 在 此 处 单 击 一 点 作为 
a SA Na- 注解 导 引线 的 起 始点 一 -个 AY 
-Ee 人 O) | a | 
-一 六 - _pK ; | [一 M8 
注解 的 放置 点 ” > - i 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 11.2.29 ”标注 俯视 图 的 尺寸 
(3) 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 选 择 注解 寻 引 线 的 起 始点 ， 如 图 11.2.29a 所 示 。 
(4) 定义 注解 文本 的 位 置 点 。 在 图 11.2.29a 所 示 的 位 置 单 击 作为 注解 的 放置 点 。 
(5) 输入 “M8” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 
Step7. 手动 标注 判 视图 D-D 及 其 放大 视图 FF 的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.30b 所 示 ; 其 
中 尺寸 B12 和 M8 是 在 原始 尺寸 的 基础 上 分 别 添加 前 级 6 和 M 得 到 的 。 














Ee 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 11.2.30 ”标注 剖 视图 D-D 及 其 放大 视图 F 的 尺寸 
Stage13. 创建 基准 平面 G 
Step1. 在 功能 区 中 选择 注重 ”一 外 | 有 到 对 合 令 











Step2. 在 系统 的 提示 下 选择 图 11.2.31a 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 ， 此 时 系统 弹 
出 “基准 特征 ”选项 卡 。 
Step3. 在 “基准 特征 ”选项 卡 的 “标签 ”文本 栏 中 输入 基准 名 G， 然 后 按 Enter 键 。 














Step4. 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 ， 在 图 纸 空 白 处 单 击 完成 操作 。 
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2) 浴 加 而 b) 添加 后 
图 11.2.31 添加 基准 


Stage14. 添加 图 11.2.32b 所 示 的 几何 公差 (垂直 度 ) 

Step1. 在 注释 功能 选项 卡 区 中 选择 “几何 公差 ”命令 至 ， 

Step2. 选取 图 11.2.32a 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 调 整合 适 的 放置 位 置 并 早 击 女 标 中 键 ， 系 统 弹 出 “几何 公 磊 ” 
操控 板 。 












/AA MN Th 





a) 浴 加 机 b) 添加 后 
图 11.2.32 ”添加 几何 公差 
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Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”操控 板 符号 区 域 的 贞 呈 下 拉 列 表 中 选择 
上 | 可 自 度 选项 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 汉 差 和 基准 区 域 的 昏 文本 框 中 输入 公差 数值 0.005。 

Step6. 定义 参考 。 在 从 雪 和 基 堆 区 域 的 亚 文 本 框 中 输入 基准 字母 G， 并 按 Enter 键 。 
Step7. 在 图 纸 空白 处 单 击 ， 完 成 标注 。 


























Stage15. 创建 图 11.2.33 所 示 的 注解 文本 
技术 要 求 
1. 未 注 铸造 贺 角 艾 为 R2。 
2. 两 个 W@W 40 孔 需 精 确定 位 。 
图 11.2.33 ”无 方 同 指引 的 注解 


Step1. 在 _ 广 释 功能 选项 卡 区 中 选择 注释 ”esp 告 注解 ” esp 省 2 注解 命令 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “选择 点 ”对 话 框 中 选取 [2 命令， 并 在 屏幕 选择 一 点 作为 注释 
的 放置 点 。 

Step3. 输入 “技术 要 求 ” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step4. 继续 在 ， 广 灵 功能 选项 卡 区 中 选择 注释 ”ee 告 注解 ” es 个 挤 立 注解 命 
令 ， 在 注解 “技术 要 求 ” 下 面 选取 一 点 。 

Step5. 输入 “1. 未 注 铸造 圆 角 均 为 R2。.” 按 Enter 键 ， 输 入 “2. 两 个 ” 然后 在 图 11.2.34 
所 示 的 “格式 ”选项 卡 下 文本” ”区 域 中 单 击 名 按钮 ， 输 入 “40 孔 需 精确 定位 。” 在 图 
纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 
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图 11.2.34 “文本 ”区 域 选项 

Step6. 调整 注解 中 文本 一 一“ 技术 要 求 ” 的 字体 和 位 置 。 

(1) 双击 Step3 中 创建 的 注解 文本 一 一 “技术 要 求 ?， 此 时 系统 目 动 进 入 “格式 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “格式 ”选项 卡 中 单 击 。 样式 ” “按钮 右 侧 
的 扎 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “文本 样式 ”对 话 框 ,然后 将 “技术 要 求 ” 选 中 。 

(3) 在 评 符 9 区域 中 取消 选中 由 加 久 复 选 框 ， 然 后 在 晤 全 下 拉 列 表 中 选择 
Fe 


(4) 单 击 请 定 ( 吧 按钮 ， 并 将 文本 “技术 要 求 ” 的 位 置 调整 至 图 11.2.33 所 示 。 

















Stage16. 在 表格 中 填写 图 11.2.35 所 示 的 内 容 
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图 11.2.35 ”在 表格 中 添加 信息 





至 此 ， 完 成 了 本 范例 的 所 有 操作 ， 单 击 加 按钮 ， 保 存 文件 。 


11.3” 汇 例 3 一 一 雪 配 体 的 工程 图 





本 范例 是 一 个 钱 配 体 工 程 图 的 综合 范例 ， 绽 合 了 次 配 体 主要 视图 的 创建 、 各 类 剂 视图 
的 创建 、 谢 面 线 的 修改 、 分 解 视图 的 创建 、 标 注 装 配 体 尺寸 及 手动 标注 球 标 等 内 容 。 关 于 
目 动 创建 明细 表 的 范例 在 第 7 和 草 已 经 讲 过 ， 这 需要 具备 相应 的 模板 及 具备 参数 的 零件 等 。 
本 范例 则 是 创建 普通 的 雄 配 体 工程 图 ， 具 有 一 般 性 。 本 范例 的 工程 狗 效 末 如 疼 11.3.1 所 示 。 





Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零件 模型 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.7\work\ch11.03， 打 开 文 件 ex03_clutch asm.asm。 
Stage2. 新 建 工 程 图 


Step1. 选取 “新 建 ”命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [|. 

Step2. 选取 文件 类 型 ， 输 入 文件 名 ， 取 消 使 用 默认 模板 。 在 系统 弹出 的 “者 建 ”对 话 
框 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 选中 美人 区 域 中 的 四 四 单 选项 。 

(2) 在 名称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ex03_clutch_asm。 

(3) 取消 选中 口 估计 w 模 民 复 选 杠 ， 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 荀 震 按 饵 。 

Step3. 选取 适当 的 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 进行 
下 列 操 作 。 

































加 证 国 国王 北京 ee 
全 | 下 


EE 
nm 


EE EN EE EE 
全国 一 一 
ze | | 
图 11.3.1 工程 图 范例 











(1) 在 指定 模 异 “区域 中 选中 加 格式 为 室 选项 ， 在 在 或 引 区 域 中 单 击 弄 党 .- 按钮， 在 
“打开 ”对 话 框 中 选取 a3_form_02.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 并 将 
i 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 绚 走 按钮 。 完 成 这 一 步 操 作 后 ， 系 统 立 即 进 入 
工程 图 环境 。 





Stage3. 创建 图 11.3.2 所 示 的 主 视 图 






oe 
SS 
名 


图 11.3.2 ”创建 主 视图 





Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 普 通 视 图 到) 命令 ， 在 系统 弹 
出 的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 选取 无 组 人 状态 选项 ， 单 击 , 颈 下 按钮 。 

Step2. 在 系统 只 造 达 图 视 国 的 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 。 系 统 弹 出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 类 型 选项， 在 对 话 框 中 | 硬 型 视图 名 区 域 找到 视图 名 称 
V1， 然 后 单 击 应用 按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

(1) 在 指定 蛋 板 “ 芭 域 中 选中 加 格式 为 室 选项 ， 在 “将 或 区域 中 单 击 刑 虽 :按钮 ， 在 
“打开 ”对 话 框 中 选取 a3_form_02.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 并 将 
其 打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 强直 按钮 。 完 成 这 一 步 操 作 后 ， 系 统 立即 进入 
工程 图 环境 。 

Step4. 在 类别 区 域 中 选择 出 加 选项 ， 选 中 外 自 守 交 比 例 单 选项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 
输入 比例 值 1， 然 后 单 击 _ 度 用 按钮 。 

Step5. 设置 剖 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选择 玲 面 选项 ， 将 























刘 W 区 域 下 拉 列 表 中 选取 过 到 选项 ， 将 入 到 到 可 风 国 设置 为 名 全 部 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 
按钮 。 

Step6. 选取 类别 区 域 中 的 | 现 国 三 示 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 加 潭 名 ， 郑 河 8 示 本 辐 设置 
为 厨 两 |， 然后 单 击 | 确定 按钮， 
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Stage4. 创建 图 11.3.3 所 示 的 左 视图 









外 \ 


图 11.3.3 创建 左 视 图 

Step1. 选取 图 11.3.3 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 布局 功能 选项 卡 蚁 型 图 * 区 域 中 的 
口 “ 投 影视 图 让) 命令 。 

Step2. 在 系统 电 造 掺 闪 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 左 视图 。 

Step3. 选取 左 视图 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 名 命令 ， 系 统 弹 出 “给 
图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类别 区 域 中 选择 截面 选项 ， 将 














剖 切 区 域 下 拉 列 表 中 将 神 型 这 可 见 性 设置 为 加 区 域 ， 单 击 对 话 框 中 的 讲 下 按钮， 关闭 对 
话 框 。 

Step5. 将 多 余 的 剂 切 线 删除 ， 结 束 如 图 11.3.3 所 示 。 

Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 剖 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 这 加 入 关 命令 。 
在 系统 电 半 租 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 夫 直 的 视图 。 中 键 职 消 。| 约 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系统 自动 生成 入 








Stage5. 创建 图 11.3.4 所 示 的 俯视 图 

Step1. 选取 图 11.3.4 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 布局 ”功能 选项 卡 覃 型 视图 * 区 域 中 的 
呈 ” 投 影视 图 中 ) 命令 。 

Step2. 在 系统 叫 选 怀 各 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 
点 ， 系 统 自 动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令 ,系统 弹出 “给 
图 视图 ”对 话 框 。 
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图 11.3.4 ”创建 俯视 图 
Step4. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 基 别 区 域 中 选择 ”右面 选项 ; 


将 蔚 面 法 项 设置 为 男科 各 请 ， 然 后 单 击 | 二 接 钮 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 章 截 面 C， 在 
天 要 区 域 pee 单 击 图 11.3.5 所 示 的 边线 为 参考 , 绘制 图 中 所 示 的 局 部 
区 域 的 边界 ,然后 单 击 | 应 用 按钮 。 

Step5. 选取 关 列 区 域 中 的 | 视 国 唱 东 选项 ， 将 旺 示 样 式 设置 为 加  ， 央 本 守重 于 设置 为 
“i 玩 ， 然 后 单 击 朗 用 掖 钮 并 关闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 剖 视 稍 头 。 选 取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 添加 前 头 命 仿 ， 
在 系统 驼 给 箭头 选 出 一 个 截面 在 其 处 垂直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 下 ， 单 击 傅 视 图 ， 系 统 上 自动 生 成 箭 
头 ， 然 后 有 期 除 多 余 的 剖 切 线 ， 结 果 如 图 11.3.4 所 示 。 








Stage6. 创建 图 11.3.6 所 示 的 轴 测 图 








单 击 此 边线 
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图 11.3.5 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 图 11.3.6 创建 轴 测 图 


Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 普 明 视 图 加 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 选取 无 组 全 状态 选项 ， 单 击 , 绚 焉 按钮 。 

Step2. 在 系统 审 造 孟 综 图 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 “给 
图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 类 型 选项 , 在 对 话 框 中 的 硬 型 视图 当 区 域 找到 视图 名 称 
“V2”， 然 后 单 击 朗 用 按钮 ， 则 系统 即 按 V2 的 方位 定向 视图 。 
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Step4. 选取 守 列 区 域 中 的 而 到 选项 ， 在 对 话 框 中 选中 日 宇 * 比 列 单 选项 ， 然 后 在 后 
面 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.5， 然 后 单 击 _ 诺 用 按钮。 

Step5. 选取 类 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 宇 不 样式 设置 为 加 消 陷 ， 相 切 这 显示 样式 设置 
为 38 营 ， 然 后 单 击 朗 用 按钮。 

Step6. 创建 分 解 视 图 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 守 列 区 域 中 的 视图 状态 选项 ， 在 “只 和解 视图 “区域 中 选 
中 J 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 然 后 单 击 _ 日 到头 分 解 状 夸 按钮， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 
框 中 单 击 ” 绚 下 ”按钮 ， 系 统 弹出 图 11.3.7 所 示 的 中 开路 守 解囊 菜单 和 图 11.3.8 
所 示 的 “分 解 位 置 ” 对 话 框 。 

(2) 移动 零件 ， 使 各 零 组 件 位 置 摆 放 合理 。 

@ 此 时 轴 测 图 已 经 被 分 解 成 图 11.3.9a 所 示 的 状态 。 在 系统 哆 造 民 村 椰 双 的 元 全- 的 提示 下 ， 
选取 元 件 进 行 移动 。 将 零件 拖 动 到 图 11.3.9b 所 示 的 位 置 。 

@ 用 相同 的 方法 移动 其 他 的 元 件 。 











和解 位 置 
选 定 元 件 
LN 


运动 类 型 
页 | 平稳 
中 复制 位 置 
站 点 让 分 解 
门 重 置 


运动 条 者 
视图 平面 | 


菜单 管理 器 
了 HOD EXPLDDE (修改 贡 解 ) 
Fosition [位 置 ) 


Position 位置) 





Expld status [部 和 解 状况 ) 


DonefReturn (完成 /这 回 ) 





图 11.3.7 “修改 分 解 ” 亲 单 


《 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 11.3.9 ”元 件 移动 前 后 的 相对 位 置 









第 人 jj 章 工程 图 综合 范 











(3) 单 击 “ 分 解 位 置 ” 对 话 框 中 的 ” 奖 定 ” 榨 钮 ， 选 择 寻 了 灿 呈 | 让 于 秆 生 
的 DonefBeturn (完成 /站 旧 ) 命令 ， 再 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 _ 取消 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 
此 时 生成 图 11.3.9 所 示 的 分 解 视 图 。 

Stage7. 修改 视图 剂 面 的 剖面 线 


下 面 以 修改 图 11.3.10 所 示 主 视 网 的 剖面 线 为 例 详 细 介 绍 如 何 修改 交配 体 工程 网 中 的 
剖面 线 ， 使 其 表达 达到 工程 图 的 要 求 。 











Step1. 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹出 攻 OATEHN 想必 训 面 上 玫 荣 单 。 

Step2. 此 时 系统 自动 选取 图 11.3.11a 所 示 的 区 域 为 第 一 个 修改 对 象 , 选择 于 dle 晨 际 ) 

命令 ， 此 时 主 视 网 如 网 11.3.11b 所 示 。 
修改 此 零件 剖面 线 






















oN 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 11.3.11 剖面 线 的 修改 


Step3. 然后 单 击 Wext 呈 一 个 命令， 参考 Step2 的 方法 修改 其 他 对 象 ， 如 图 11.3.12b 
所 示 。 








~ by) 惨 改 后 
图 11.3.12 ” 谢 面 线 的 修改 
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Step4. 在 医 OUT 修改 剖面 线 骨 菜单 中 选择 Done (完成 ) 命令 

Step5. 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 ， 在 攻 OIC 修改 剖面 线 肯 菜单 中 选择 Mext 下 一 个 ) 
命令 ， 直 至 图 11.3.13a 所 示 的 区 域 剖 面 线 被 加 亮 显示 。 在 攻 AOUHAICN LI 收 疏 各 面 线 骨 蘑 单 中 选 
择 spasing 由 距 ) 命令 : Re 完 弹 出 的 DE 本 NDE 入 东 号 蒲 天 下 拉 荣 单 中 选择 xs 伴 售 ) 或 
Jouble BR 异 ) 命令 ;调整 合适 的 剖面 线 间 距 ;， 在 RTE 生硬 村 时 洒 单 中 选择 
male [角度 命 今 ， 从 后 在 系统 弹出 的 四 二 六 总 中 沈 取 角 应 为 
。 完 成 剖面 线 的 修改 ， 如 图 11.3.13b 所 示 。 
Step6. 参考 Step5 的 方法 修改 其 余 的 区 域 剖 面 线 。 

















四 | [有 | 光 二 b) 修 改 后 
图 11.3.13 ”剖面 线 的 修改 


Stage8. 手动 创建 图 11.3.14 所 示 的 装配 尺寸 


Step1. 选择 广 礁 ”功能 选项 卡 ， 选 择 注 灰 ”ee ” 尺 + 命令 ， 系统 弹 出 “选择 参考 ” 
对 话 框 。 

Step2. 创建 第 一 个 尺寸 。 

(1) 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 ~ 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 11.3.15 所 示 的 1 点 处 
单 击 (1 点 在 模型 的 边线 上 )， 以 选取 该 边线 ， 然 后 在 图 11.3.15 所 示 的 2 点 处 单 击 。 








图 11.3.14 ”创建 装配 尺寸 














(2) 在 图 11.3.15 所 示 的 3 点 处 单 击 鼠 标 中 键 ， 确 定 太 寸 文 本 的 位 置 ， 再 次 单 击 中 键 完 
成 尺寸 的 标注 。 








图 11.3.15 ”尺寸 标注 
系统 弹出 “尺寸 ”操控 板 ， 在 操控 板 中 单 击 全 选项 ， 


(3) 在 主 视 图 中 单 击 尺寸 85， 
然后 在 “前 级 ”文本 框 中 插入 符号 “GG”， 最 后 在 图 纸 空白 处 单 击 即 可 。 


Step3. 用 相同 的 方法 创建 其 他 的 尺寸 。 











Stage9. 手动 创建 图 11.3.16 所 示 的 球 标 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 。 注 符 ” = - 旬 球 标注 


统 弹 出 村 M5 E 解 类 型 法 单 。 
Step2. 创建 球 标 1。 
(1) 在 系统 弹出 的 村 NoTEl 


Enter (输入 ) 
Bake Hote (进行 注解 ) 全 今 ，| 比 时 系统 弹出 下 IE 了 ER TYPE 器 | 续 业 型 ) 菜单 。 
(2) 在 Re 单 中 尘 择 Fil1ed Dot 芒 心 点) 命令 ， 单 击 图 11.3.17 所 示 的 
区 域 ， 在 空白 处 单 击 中 键 以 放 秆 球 标 。 
(3) 在 系统 畏 入 注解 :的 所 示 下 ， 输 入 “1”， 按 两 次 Enter 键 。 
Step3. 用 相同 的 方法 创建 其 他 的 球 标 。 


解 命令 , 系 









注解 类 型 i 污 单 中 依次 选择 得志 Leader 理 引 战 ) es> 


standard [性 淮 1 [ Default [名人 1) 
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图 11.3.17 选择 边线 


图 11.3.16 ”手动 创建 球 标 


Stage10. 填写 图 11.3.18 所 示 的 表格 内 容 
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He 北京 兆 迪 科技 


ee espn 
古寺 窜 和 和 柜 一 一 





ze | | 


图 11.3.18 ”在 表格 中 添加 信息 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 曲面 产品 的 浑 染 。 








附录 工程 图 设置 文件 选项 (变量 ) 





附录 ”工程 图 设 半 文件 选项 变量 ) 





利用 工程 图 设置 文件 选项 可 以 控制 工程 图 的 尺寸 高 度 、 注 解 文本 、 文 本 定向 、 几 何 公 
差 标 准 、 字 型 属性 、 拔 模 标 准 、 箭 头 长 度 等 属性 。 用 户 通 常 需要 根据 自身 的 要 求 ， 通 过 修 
改 “ 选 项 ”对 话 框 中 选项 的 参数 来 配置 工程 图 的 设置 文件 选项 。 选 择 下 拉 菜 单 

文件 计 革 站 一 上 三 命令， 系统 弹出 “模型 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 
框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 更 柚 单 选项 ， 系 统 弹 出 图 1 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 表 1 就 是 
用 于 工程 图 环境 的 工程 图 设置 文件 选项 。 























选项 Xx 
[| 查看 并 管理 Cren Farametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 将 图 -|| Er 部 按 字 母 师 序 
值 默认 状况 说 明 
清 动 蓉 图 一 
2 reelon columns fit tect Ti 来 Tn 光 确定 二 诅 
allow 3d_ dimensions 全 S Tn 营 确定 是 再 
ane Unit trail]l reros es 站 Wa 若 当 和 角度 出 
本 k 
选项 人 0): 值 0): 
| 理 
以 查找 . 
| 区 周 | 


附 图 1 “选项 ”对 话 框 
附 表 1 配置 文件 选项 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
确定 二 维 重 复 区 域 中 的 每 一 栏 ， 征 售 目 动 调整 

















1 
CD 
ee 


2d_region_colunms_ 











fit_text i 大 小 以 适应 最 长 的 文本 段 
ye 标准 和 草 
0 3 在 孔 表 中 是 否 显示 标准 和 草 绘 孔 
































平行 于 导线 显示 角度 尺寸 文本 (和 带 正 / 负 公 
parallel_fully_outside 凑 ) 


allow_3D_dimensions 在 等 轴 测 视图 中 是 否 显 示 尺 十 

no 

| 以 水 平方 式 显 示 角 度 尺寸 文本 ， 且 文本 位 于 引 

horizontal* 线 之 闻 
parallel_outside 无 论 引 线 的 方向 如 何 ， 显 示 文 本 都 平行 于 引线 
matin ent, 在 下水 于 有 六 
entatio = 

eee parallel_above 平行 于 尺寸 圆 孤 ， 在 其 上 显示 文本 
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〈 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
on_gtol* 控制 连接 到 直径 尺寸 的 设置 基准 的 位 置 
asm dtm on_ A 
根据 ASME 标准 将 设置 基准 放置 在 几何 


dia_dim_gtol . 
on_dim 公差 上 


将 草 绘 尺寸 与 草 绘 图 元 关联 起 来 
中 断 草 绘 尺寸 和 音 绘 图 元 的 关联 性 


associative_dimensioning 


号 
© 


p< 

CD 

CD 
* 








yes 可 从 中 间 修 喜 轴 
axis_interior_clipping 必须 遵循 ANSIY14.2M 的 标准 ， 只 允许 
修 棚 轴 病 后 
I 设置 生 轴 线 延 伸 超 出 其 相关 特征 的 默认 
axls_]ine_offset < 值 > a 
距离 
blank_zero_tolerance 如 朱 公 天 介 设置 为 专 ， 硝 定 古 侣 个 显 不 
= je 正 负 公差 值 
设置 破 断 视图 两 部 分 之 则 的 偏 距 距离 ， 
如 下 图 所 示 


broken view_ offset < 值 > 


| 


控制 绘图 中 45” 倒 角 尺 寸 的 显示 


| J1S* 
chamfer_4Sdeg_dim text - - 
1SO/din 


控制 倒 角 尺寸 导 引 类 型 而 不 影响 文本 
采用 美国 机 械 工程 师 协会 (ASME) / 美国 
家 标准 协会 示 洽 
chamfer 435deg_leader 国家 秆 准 加 会 (ANSD 标 准 = 
tyl 来 用 德国 标准 协会 (DIN) 标 准 
Sk std_din | 
于 Deutsches lnstitutfur Normung 
std_iso 采用 国际 标准 组 织 (SO) 标 准 
std_jis 采用 日 本 工业 规格 (JIS) 标 准 
设置 圆 十 字义 丝 轴 超出 圆 边 的 默认 距 
离 ， 如 下 图 所 示 


std_asme ansi* 





i 





clrcle_axls_offset < 值 > ( N 六 
| 一 
由 | | yes* 控制 详细 视图 中 直径 尺 寸 的 显示 。 设 置 
Cpe en on - 为 “yes” 时 ， 视 图 边界 外 的 尺寸 被 修剪 掉 
double arrow* 箭头 为 双 箭 头 
dot 苦头 一 边 为 点 
filled_dot 箭头 一 边 为 实心 点 
slash 盘 头 一 边 为 笠 线 
clip_dim_arrow_style integral 鼻头 一 边 为 整数 
box 社 头 一 边 为 方块 
箭头 一边 为 目标 点 


附录 工程 图 设置 文件 选项 《变量 ) 





























配置 选项 配置 值 参数 说 明 
修剪 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
clip_dimensions i 
不 修剪 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
不 修剪 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
a 创建 新 视图 时 ,使 局 部 展开 横 截 面 视图 中 的 尺 二 
segmente i 显示 ， 类 似 于 全 部 展开 的 横 截 面 视图 中 的 尺寸 显 
示 ， 此 选项 只 影响 新 视图 
crossec_arrow_length 设置 横 截面 切割 平面 箭头 的 长 度 
crossec_arrow_style = 
直面 背 头 显示 形式 为 
crossec_arrow_width 设置 横 截 面 切割 平面 箭头 的 宽度 
设置 横 截 面 文本 位 置 ， TEXT Le 
crossec_text_place 设置 横 截 面 文本 位 置 ， TEXT 
above_line a 
设置 横 截 面 文本 位 置 ， TEXT 
无 文本 显示 
sowsec ne 平面 模 截 面 外 观 遵循 2000i-2 以 前 所 使 用 的 样式 
- 平面 横 截面 外 观 遵循 使 用 z- 修 前 平面 的 新 样式 
切割 线 显示 使 用 ANSI 标准 
切割 线 显示 使 用 ISO 标准 
i 切割 线 显示 使 用 JIS 标准 
cutting_line 
白色 显示 切割 线 加 粗 部 分 ， 灰 色 显示 较 细部 分 
切割 线 显示 使 用 短 划 线 
切割 线 显 示 取 决 于 cutting_line_segment 
yes 控制 横断 面 箭头 线 型 的 显示 方式 。 如 果 设置 为 
cutting_line_adapt 是 ， 则 所 有 线 型 将 自 适 应 显示 ， 即 开始 于 一 段 完 整 
no 线段 的 中 间 ， 结 束 于 一 段 完整 线段 的 中 间 
cutting_line_segment 指定 非 ANSI 切割 线 加 粗 部 分 的 长 度 
dash_supp_dims_ 人 确定 Pro/REPORT 表 下 复 区 域 中 尺寸 值 是 否 隐 含 
in_region 显示 
基准 点 默认 设置 显示 ， 一 般 为 交叉 线 
基准 点 显示 方式 ， 三 角形 闪 
基准 点 显示 方式 ， 方形 | 


基准 点 显示 方式 ， 点 者 


(@R 
© 
= 
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配置 选项 配置 值 参数 说 明 
控制 模型 基准 点 的 大 小 和 草 绘 二 维 点 的 大 小 ， 通 常 
以 in《 瑞 寸 ) 为 单位 


在 辅助 尺寸 中 用 双 引 和 写 (”) 标识 小 数 后 


datum_point_size < 值 > 


comma for_metric_ 









































配置 值 
declmal_marker 

在 辅助 尺寸 中 用 句号 〈。) 标识 小 数 点 

在 辅助 尺寸 中 用 逗号 (，) 标识 小 数 点 
def bom_balloons__ 所 有 球 标 部 指 问 元件 边 
attachment 所 有 球 标 都 指向 元 件 曲面 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 季 3 

BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 点 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 实心 点 
BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 无 箭 》 
0 BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 斜 线 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 整数 

box BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 方块 

BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 实心 方块 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 目标 点 
def_bom_balloons_ 决定 当 显示 BOM 球 标 时 ， 是 否 围绕 视图 创建 捕 
snap_lines no* 捉 线 
ee 决定 默认 情况 下 BOM 球 标 是 否 要 交错 显示 
def bom_balloons_ 当 BOM 交错 显示 时 ， 用 来 控制 连续 偏 移 线 之 间 的 
stagger_value 距离 

BOM 球 标 引 线 连接 到 曲面 的 引线 头 为 整数 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 箭头 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 点 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 实心 点 
et BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 无 箭头 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 斜 线 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 方块 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 实心 方块 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 目标 点 
def bom_balloons_ 控制 距离 视图 边界 默认 偏 移 值 ， 在 该 边界 上 将 显示 
view_offset BOM 球 标 
dof view text 设置 模 蕉 面 视图 和 投影 视图 中 ， 用 于 视图 注释 及 箭 
eight 头 中 视图 名 称 的 文本 高 度 
def view text ”设置 新 创建 的 模 截 面 视图 和 投影 视图 中 ， 用 于 视图 
thickness 注释 及 箭头 中 各 种 视图 名 称 的 新 文本 默认 粗细 


def xhatch break_ 
around text 


之 


es 决定 剖面 /剖面 线 是 否 围绕 文本 分 开 ， 同 时 ， 还 影响 
nox 对 话 框 中 的 默认 设置 


附录 工程 图 设置 文件 选项 (变量 ) 











配置 选项 配置 值 参数 说 明 
def_xhatch_break_ a 设置 剖面 线 和 文本 之 间 的 默认 偏 移 距 离 , 使 用 绘图 
margin_size 单位 
default_dim_ 

Di 确定 是 否 显示 带 弯 的 尺寸 








| < 字体 > 指定 用 于 确定 默认 文本 字体 的 字体 索引 ， 不 包括 
- “ndx” 扩 展 名 








default_pipe_bend_ yes* i 、 
note 控制 管道 折 芝 注释 在 绘图 中 的 显示 
assembly_and_ part * 
default_show_2d_ assembly_only | | | 
section xhatch 控制 2D 模 截 面 缺 省 的 剖面 线 显 示 状 态 
二 part_only 
default show 3d_ yes* 


控制 3D 模 截 面 缺 省 的 剖面 线 显 示 状 态 


section xhatch 
bottom left* 
bottom_center 


default view labe_ bottom_right 
placement top_left 


top_center 


设置 视图 标签 的 缺 省 位 置 和 对 齐 方式 





top_right 
solidfont* 
dotfont 
ctrlfont 
phantomfont 
detail_circle_line_ dashfont 
style ctrlfont s_] 
ctrlfont_ ] 1 





对 绘图 中 指示 详细 视图 的 圆 设 置 线 型 


ctrlfont s_s 


dashfont S _S 


© © © 


phantomfont_s_s 


detail_circle_ < 字符 由 > 确定 在 非 ASME-94 详细 视图 参照 注释 中 显示 的 
note_text 文本 

circle 

ellipse 
h/v_ellipse 详细 视图 的 父 视图 上 的 默认 边界 类 型 


spline 


detall view_ 
boundary_type 


asme 94 circle 


© 
忆 
* 


对 围绕 由 详细 视图 详细 表示 的 模型 部 分 的 圆 , 设置 
此 圆 的 显示 方式 


detall view_circle 





©O 
吊 


detall view < 值 y 
scale factor 


详细 视图 及 其 父 视 图 间 的 默认 比例 因子 
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dim_dot_box_style 


dim fraction format 


dim_leader_length 


dim_text_gap 


dim_trail_zero_max_places 


display_tol_by_1000 


draft_scale 


draw_ang_unlt_trall_zeros 


draw_ang_unilts 


draw_arrow_length 


draw_arrow_style 


draw_arrow_width 


draw_attach_sym_height 


draw_attach_sym_width 


配置 值 
default 


hollow 
filled 


default* 


go) 
Pe 
., 


‘< | 
© 


alsc 


< 值 > 


< 值 > 


same as_dim 


© 
* 


Cc 


CC 


< 值 > 


yes* 


已 


ang_deg 
ang_min 
ang_sec 


< 值 > 


closed* 


open 


filled 


< 值 > 


< 值 > 


< 值 > 


参数 说 明 

线性 尺寸 导 引 点 和 框 的 箭头 样式 使 用 在 
draw_arrow_style 工程 图 选项 中 设置 的 类 型 

不 填充 线性 尺寸 第 头 的 点 和 方块 

线性 尺寸 的 箭头 和 方块 填充 为 实心 

根据 组 态 文件 选 型 dim fraction format 的 
设置 ， 控 制 分 数 尺 寸 在 绘图 中 的 显示 

根据 Creo 3.0 格式 显示 工程 图 中 的 分 数 尺 

按 AISC 格式 显示 工程 图 中 的 分 数 尺寸 

当 导 引 箭头 在 尺寸 界限 外 时 ， 设 置 尺寸 导 
引线 的 长 度 

控制 尺寸 文本 与 尺寸 导 引 线 间 的 距离 ， 并 
表示 间距 大 小 与 文本 高 度 间 的 比值 

如 果 “text_orientation” 是 “parallel _diam_- 
horiz”， 它 将 控制 玖 肘 在 文本 上 的 延伸 量 

在 使 用 学 尾 补 零 时 ， 设 置 它 在 尺寸 主要 值 
中 的 最 大 小 数位 数 

对 于 非 角 度 尺 寸 ， 公 差 将 显示 为 乘 以 1000 
后 的 值 

确定 绘图 上 的 绘制 尺寸 相对 于 绘制 图 元 的 
实际 长 度 值 

当 角 上 度 以 度 / 分 / 秒 格式 显示 时 , 确定 是 人 否 删 
除 尾随 零 〈 按 ANSI 标准 ) 

角度 尺寸 以 小 数 度 显示 

角度 尺寸 以 度 和 小 数 分 显示 

角度 尺寸 以 度 、 分 和 小 数秒 显示 

设置 导 引 线 箭头 的 长 度 

控制 所 有 涉及 箭头 的 详 图 项 目的 箭头 样 






































式 ， 如 图 ” 二 
控制 历 有 涉及 区 头 的 详 图 项 目的 第 头 样 


一 一 一 一 


式 》 如 网 : 四 

控制 所 有 涉及 箭头 的 详 图 项 目的 箭头 样 
起 ， 如 图 : | 

设置 引线 篆 头 的 宽度 

设置 导 引 线 和 斜 枉 、 积 分 号 和 框 的 高 度 。 如 
果 设置 为 “DEFAULT ” 则 使 用 
“draw _arrow_ width” 的 值 

设置 导 引 | 线 斜 杜 、 积 分 号 和 框 的 宽度 。 如 
果 设置 为 “DEFAULT ” 则 使 用 
“draw _arrow_ width” 的 值 


附录 工程 图 设置 文件 选项 (变量 ) 





配置 选项 配置 值 参数 说 明 
draw_cosms_in_area 对 位 于 六 面 局 部 模 截 和 面 视图 中 切割 阅 面 


xsec 的 修饰 草 绘 与 基准 曲线 特征 ， 确 定 是 人 否 显 示 
它们 


设置 引导 点 的 直径 。 如 果 设 置 为 
draw dot diameter < 值 > “DEFAULT” 则 使 用 “draw_arrow_width” 的 ] 
值 


draw_layer_overrides_ 控制 绘图 层 的 显示 设 定 值 ， 以 确定 共有 相 
model 同名 称 的 绘图 模型 层 的 设 定 值 
drawing_text_height 设置 工程 图 中 所 有 文本 的 默认 高 度 

















设置 所 有 绘图 参数 的 单位 


drawing_units 


控制 辅助 大 寸 与 主 尺 寸 相 比 ， 小 数 点 右边 
的 数字 位 数 。 例 如 ，-1 表示 比 主 尺寸 少 一 位 
小 数 


辅助 尺寸 单位 市 括号 显示 。 此 选项 仅 在 使 
用 “dual_dimensioning” 时 适用 
辅助 太 寸 单位 不 市 插 号 显示 。 此 选项 仅 在 
使 用 “dual_dimensioning” 时 适用 


Pe 只 显示 尺寸 值 ， 无 单位 ， 如 下 图 


以 主 单位 (由 模型 建立 ) 和 辅助 单位 显示 ， 
如 下 图 


dual_digits_diff 














dual dimension_brackets 























dual_dimensioning 





primary[secondary] 50 


Ei 以 铺 助 单位 和 主 单位 《由 模型 建立 ) 显示 尺 
secondary[primary] 


只 显示 工程 图 的 辅助 单位 尺寸 值 
dual_metric_dim_ 当主 单位 /模型 单位 是 分 数 时 , 确定 双重 尺 


show_fractions 洒 二 中 的 米 制 太 寸 是 否 显示 为 分 数 
































dual_secondary_units 设置 辅助 尺寸 的 单位 
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配置 选项 配置 值 参数 说 了 明 
gtol_datum_placement_ on_bottom* 确定 在 几何 公差 控制 框 的 上 方 还 是 下 方 连 
detault on_top 接 设 置 基准 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
准 为 ANSI 标准 ， 如 图 : .. 区 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 亲 循 的 草 绘 标 

















std_ansi* 














std ansi mm 尊 

准 为 ANSI (毫米 ) 标准 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 道 
遵 











循 的 草 绘 标 





ee _! :hs 
std_1s0_Jis 准 为 ISO/JIS 标准 


设置 工程 图 中 显示 参照 基准 

准 为 ISO 标准 ， 如 图 : P 一 入 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
间 








循 的 章 绘 标 








std_1So 
gtol_datums 














std_asme AS MD 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 


























ee i 

es 准 为 JIS 标准 

std_din 设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
; 准 为 DIN 标准 








设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 
准 为 ASME (虚线 ) 标准 
将 几何 公 和 天 放 在 尺寸 特写 的 抵 部 ,在 所 有 附 


NE 


标 








std_ansl _ dashed 





on_bottom* 











| 加 文本 行 的 下 面 
gtol_dim_placement 
a 将 儿 何 公 差 放 在 尺寸 符号 的 下 面 ,但 在 所 有 
附加 文本 行 的 上 面 
std 根据 ASME Y14.41 标准 ， 议 置 轮廓 几何 公 
gtol display_style 差 的 显示 样式 
对 称 线 的 显示 在 有 材料 的 地 方 绘制 直线 
在 对 称 线 外 一 小 段 距离 处 绘制 零件 
half_view_line 绘制 出 一 条 延伸 出 零件 的 中 心 线 作为 破 断 线 
对 称 线 的 显示 遵循 ISO 标准 128:19825.5 
对 称 线 的 显示 遵循 ASME Y14.2M-1992 标准 
no* 








当 显 示 “ 粗 统 ” 时 ,指定 是 耕 打 开 电 绕 所 有 





























harn_tang_line_display yes 内 府 — 
部 段 的 显示 
IT 
人 在 视图 中 用 7 号 笔 绘制 隐藏 的 相 切 边 
目 动 从 平面 和 工程 图 中 移 除 所 有 隐藏 的 相 
erased 切 边 
设置 当 计算 隐藏 线 的 显示 时 是 否 包括 基准 
hlr for datum_ curves 
直线 
米 
hlr_for_pipe_solid_cl 控制 管道 中 心 线 的 显示 
控制 螺纹 的 显示 。 如 果 设 置 为 “yes”， 那 么 
hlr_for_ threads | 对 于 隐 蔬 线 的 显示 ， 螺 纹 边 符合 ANSI 或 ISO 
9 标准 


附录 工程 图 设置 文件 选项 (变量 ) 











无 论 使 用 米 制 还 是 英制 单位 ， 一 律 会 显示 
尺寸 或 参数 的 前 号 鹤 或 尾随 零 
如 果 “]ead_trail_zeros_scope ”工程 图 设置 选项 设置 为 al， 则 
lead_trail_zeros 也 控制 工程 图 中 尺寸 和 参数 注释 、 视图 比例 注释 、 表 格 、 
符号 和 修饰 螺纹 注释 等 所 有 译 点 参数 的 前 导 零 和 尾随 零 的 显示 。 当 使 用 
双 尺 寸 时 ， 可 分 别 控 制 两 个 标准 中 前 零 和 后 零 的 使 用 。 如 果 
“dual dimensioning ”工程 图 设置 文件 选项 中 的 单位 是 
“primary[secondary]”， 那 么 “std_english[std_metricl]” 主 单位 显示 带 后 
零 的 值 ， 而 辅助 单位 显示 读 前 去 的 值 。 如 采 “dual_dimensioning” 工 程 
图 设置 文件 选项 中 的 单位 是 “ secondary [primary]”， 那 么 
“std_english[std_metric]” 辅 助 单 位 显示 带 后 零 的 值 ， 而 主 单 位 显示 融 前 
零 的 值 


both 











配置 选项 参数 说 明 
ignore_model_ 如 果 设 置 为 “yes” 则 忽略 其 他 模式 下 在 绘 
layer_status 图 模型 中 对 所 有 层 状态 的 改动 

按 单位 显示 尺寸 或 参数 
全 用 采制 
全 用 英制 








lead trall zeros 








确定 导 引 要 肘 的 长 度 〈 连 接 文本 的 水 平分 


leader_elbow_length < 值 > 支线 ) 


leader_extension_font < 值 > 设置 引线 延长 线 的 线 型 
绘图 中 的 文本 凑 色 采用 美 家 标准 机 构 
(ANSI) 标准 
绘图 中 的 文本 颜色 采用 国际 标准 组 织 
(ISO) 标准 
std_jis 绘图 中 的 文本 颜色 采用 日 本 工业 规格 标准 
绘图 中 的 文本 颜色 采用 德国 标准 协会 
Deutsches lnstitutfur Normung(DIN) 标 准 
将 指示 位 置 的 节点 半径 修改 为 两 个 工程 图 
单位 ， 使 玉 点 清晰 可 见 ， 尤 其 在 打印 绘图 时 
指定 市 点 的 半径 值 ， 当 值 为 “0” 时 仪 显示 


std_ansi* 








| std_1so 
line_style_standard 








std_din 





DEFAULT(2.) * 





location_radius 








I 位 置 节 点 ， 不 能 打印 
pe < 从 > ”用 于 设置 球 标 最 大 的 允许 半径 。 如 果 此 设置 
为 “0”， 则 球 标 半径 将 依赖 于 文本 尺寸 
mesh surface lines 显 不 监 色 曲面 网 格 线 
_ off 隐藏 蓝 色 曲面 网 格 线 


用 于 设置 球 标 最 小 的 允许 半径 。 如 末 此 设置 
为 “0” 则 球 标 半 人 径 将 依赖 于 文本 尺寸 


min_balloon_radius < 值 > 





min_dist_between_ 
bom_balloons < 值 > 


控制 BOM 球 标 之 间 默 认 的 最 小 距离 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
二 维 重 复 区 域 将 反映 零件 或 组 件 模 型 太 


可 网 数 玫 位 妆 

二 维 重 复 区 域 中 显示 的 数字 位 数 与 零件 
或 组 件 模 型 尺寸 的 数 子 位 数 相互 独立 
创建 视图 时 ， 柑 型 线 显 示 样 式 使 用 来 目 


model_digits_in_region 





S 
© 





yes* 
default* 人 = 
| 卫生 式 避 示 议 因 
model display. hidden_line 显示 视图 的 隐藏 线 
for new_views 一 一 一 
不 号 示 视 图 的 了 
将 工程 图 狐 建 的 视图 环 声 设 置 保存 和 
save_environment ys 
应 用 
model_grid rn 
= 二 全 ! [Xx 给 第 | | 员 
palloon_display 
model_grid_ es 对 绘图 中 带 模型 网 格 显示 的 球 标 指定 其 


默认 半径 
控制 显示 在 模型 网 格 球 标 中 负 值 的 前 


A 
级 ， 加 “p>” A 


balloon_size 





model_grid_neg_prefix 














< 字符 > 
model_grid_ < 整数 值 > 控制 显示 在 网 格 华 标 ( 网 档 球 标 中 出 现 ) 
num_dig_display 中 的 数字 位 数 
ee ”新 模型 网 格 球 标 与 绘图 视图 的 偏 距 为 当 
. 亲 网 格 间 距 的 两 倍 
model_egrid_offset ba - 
新 模型 网 格 球 标 与 绘图 视图 的 偏 距 为 指定 
值 ， 通 常 该 指定 的 值 的 单位 用 in (英寸) 表示 
model_grid_text_ 模型 网 格 文本 方向 总 保持 水 平 
ie 模型 网 格 文本 方向 平行 于 网 格 线 
模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 中 间 
model_grid_text_ 模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 上 方 


position below 模型 网 格 文本 帮 在 网 格 线 下 方 
模型 网 格 文本 方向 总 保持 水 平时 ， 忽 略 此 选项 














new iso_set_datums 是 否 按照 ISO 标准 显示 设置 草 绘 基准 











有 一 个 箭头 
以 DIN 标准 来 放置 市 连接 线 的 相关 纵 坐 


std din _ 
一 标尺 十 


/ 符号 中 节点 大 小 为 节点 半径 
node_radius i nt 让 
设置 显示 在 符号 中 的 节点 大 小 
sl ri 以 ANSI 标准 来 放置 不 市 连接 线 的 相关 
二 纵 坐 标尺 寸 
. 以 ISO 标准 来 放置 融 连 接线 的 相关 纵 坐 
std_1So 
标尺 寸 
ord_dim standard 以 JIS 标准 来 放置 带 连 接线 的 相关 纵 坐 
std_jis 标尺 寸 ,每 段 连 接线 以 一 个 圆 较 开头 ， 末 疹 


附录 工程 图 设置 文件 选项 《变量 ) 














( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
parallel* 纵 坐 标尺 寸 文本 的 方 回 为 平行 于 叶 引 线 
orddim_text_orientation 一 
当 “text_orientation ”选项 设置 为 “parallel” 
时 ， 尺 寸 值 将 显示 在 引线 的 上 和 面 
parallel_dim placement ee 当 “text_orientation ”选项 设置 为 “parallel” 
时 ， 尺 寸 值 将 显示 在 引线 的 下 和 面 





该 选项 不 能 用 于 双 尺 寸 





























pipe_insulation_solid _ no™ 确定 剖面 中 的 管道 保温 材料 是 否 显示 为 
XSeC yes 实体 区 域 
| . , 在 管道 绘图 中 ， 控 制 理论 折 灾 交 点 的 
pipe_pt_line_style solid 本 
形状 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 灾 交 点 的 形状 为 
CrOSS 
交叉 线 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 形状 为 加 
| . 在 演 道 绘图 中 ， 理 论 折 玖 交点 的 形状 为 
pipe_pt_shape triangle 人 
三 角形 
在 管道 绘 匈 中 ， 理 论 折 芝 交 点 的 形状 为 
square gi 
方形 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 形状 为 点 
pipe_pt_size 在 控制 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交 点 的 大 小 
此 字符 串 控制 &pos_loc 文本 在 注释 和 报表 中 的 显示 形式 ， 字 人 符 
pos_loc_format 对 %%、 Qos、 9ox、 oy 和 or 分 别 指 : 单个 的 9o 页 面 写 、 水 平和 王 直 
位 置 以 及 可 重复 学 符 串 的 结尾 
third_angle* 采用 第 三 角 投 影 法 创建 投影 视图 
projection_type 二 区 本 
，。 允许 以 ASME 标准 格式 来 显示 半径 的 
std_asme 
尺寸 
EN 允许 以 ISO 标准 格式 来 显示 半径 的 尺 二 
display 允许 以 JIS 标准 格式 来 显示 半径 的 尺 二 
当 “text_orientation” 设 置 为 “horizontal” 时 ， 该 选项 强制 以 ASME 格 
式 显 示 
nO* 参照 指示 器 在 电 绕组 件 绘图 中 不 显示 
yes 参照 指示 器 在 电 统 组 件 绘 图 中 显示 
ret_des_display 参照 指示 占 在 电 统 组 件 绘图 中 显示 状态 
default 选择 “环境 ”对 话 框 中 的 “参数 指示 右 ” 


复 选 框 中 的 选项 
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配置 选项 配置 值 参数 说 明 
在 人 径 问 特征 中 ， 垂 直 于 屏 硕 的 旋转 轴 出 
现 一 条 圆 形 共 圣 轴 ， 且 轴 心 军 过 旋转 阵列 
的 中 心 ， 如 下 图 所 示 














reMOVe_COSINS_ 


from xsecs One 显示 所 有 基准 面 组 和 修饰 特征 


从 所 有 类型 的 截面 视图 中 删除 基准 则 
线 、 螺 纹 、 修 饰 特征 图 元 和 修饰 剂 面 线 





yes 
radial_pattern_ 
axils_circle 
仪 显示 个 别 轴线 ， 如 下 图 所 示 
no* 出 | 1 
一 信 十 鲜 -- 
中 | 四 
参照 球 标 文本 标识 符 ， 单 词 “REF” 出 
"DEFAULT"* Rs ed 
balloon text 一 一 -一 
数量 球 标的 数量 值 
从 截面 视图 中 完全 删除 切割 平面 前 的 基 
total* 准 曲 线 、 螺 纹 、 修 饰 特征 图 元 和 修饰 训 面 
线 等 特征 


all 


ee < 值 > 控制 设置 基准 的 缺 省 引线 长 度 


set_datum_triangl_ filled™ 设置 是 否 要 填充 或 打开 设置 的 基准 三 角 
display open 所 














对 于 电缆 组 件 ， 如 果 它 包含 有 带 有 终结 
如 参数 的 连接 器 ， 则 人 允许 在 Pro/REPORT 
表 中 使 用 报告 符号 “&asm.mbr.name” 和 和 

















show_cbl_term eS* ph _ 
“&asm.mbrtype” 来 显示 终结 器 。 此 时 如 果 
是 设置 了 重复 区 域 的 “电线 信息 >， 则 显示 终 
结 岂 
不 晤 示 交 天 
re 在 族 表 中 显示 负 公差 符号 
nbles 在 放下 不 显示 负 公关 和 
在 和 道统 辣 中， 只 蝇 示 带 折 专心 
. 在 管道 绘图 中 ， 只 显示 带 折 弯 交点 的 中 
show_pipe_ theor_cl 心 线 
theor_cl_pts 一 一 下 
oe 在 管道 绘图 中 ， 显 示 带 折 窍 和 带 折 弯 交 
点 的 中 心 线 


附录 工程 图 设置 文件 选项 《变量 ) 











配置 选项 配置 值 参数 说 明 
、 在 剖面 视图 中 ， 包 括 如 曲面 和 面 组 这 样 
ee 的 剖面 几何 ， 表 明 它 将 被 前 截面 切割 
ee 本 在 剖面 视图 中 不 包括 如 曲面 和 面 组 这 样 
的 剖面 几何 
show_sym_of_ YeS 显示 隐 含 焊 颖 的 符号 





不 显示 隐 含 烛 链 的 符号 
显示 全 部 展开 横 截 面 视图 中 的 焊 缝 〈 切 


已 
© 
* 


suppressed_weld 


yes* 









































unfold_seam 四 
no 不 显示 全 部 展开 横 截 面 视图 中 的 焊 缝 
shrinkage_value _ 显示 按照 百分比 缩小 的 尺寸 收缩 量 
displey 显示 接 晴 最终 尺 本 及 小 的 收 全 
在 这 加 上 计算 分 届 符 之 间 玖 部 分 
sort_method_ 仅 按 字母 顺序 排序 
ER 在 罗 加 上 计算 尾随 数字 ， 如 10 
pre_2001 按 Creo 3.0 2001 排序 方法 
控制 堆 倒 的 几何 公差 中 的 对 齐 。 如 果 设 
ee 置 为 “yes”， 则 几何 公差 符合 JIS 标准 并 在 
这 制 杠 的 两 端 齐 
对 于 允许 文本 旋转 的 新 的 符号 定义 而 
pac 反 回 以 使 其 右 侧 天 上 
no* 不 反问 文本 
/ 控制 ASME 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
0 控制 ISO 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
t | a , 有 
ee 控制 DIN 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
default* 创建 视图 时 ， 按 照 “环境 ”对 话 框 中 的 
设置 显示 相 切 边 
tan_edge_displa_ pe - 
for_new_viewsS 以 中 心 线 于 最 不 相 急 过 
控制 以 水 平方 式 显 示 所 有 尺寸 文本 ， 如 下 图 
所 示 
text_orientation horizontal™ Rn 
ee 
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text_orientation 


text_ thickness 


text_width factor 


thread_standard 
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配置 值 参数 说 明 
平行 了 尺寸 导线 显示 文本 ， 如 下 图 所 未 
I 








parallel 









选择 除去 直径 尺寸 外 的 所 有 尺寸 平行 其 
叶 线 显示 ， 水 平 显 示 和 直径 尺寸 如 下 图 所 示 








parallel_diam_horiz _ 20 


平行 于 尺寸 延长 线 显 示 文 本 ， 同 时 允许 
尺寸 公差 以 ISO 406:1987(E) 格式 或 以 英 
国标 准 公 差 格 式 (British Standard Tolerance 
Format) 显示 ， 如 下 图 所 示 
1SO_parallel 
< 和 


除 下 径 外 的 所 有 尺寸 显示 为 平行 于 其 
村 线 。 极 限 公 大 将 控 照 ISO 标准 放置 如 下 
图 所 示 


1SO_parallel_diam_ horiz 5 


< 值 > 对 再 生 后 的 新 文本 以 及 粗细 未 修改 的 现 
有 文本 ， 设 首 上 默认 文本 粗细 


设置 文本 宽度 和 文本 高 度 间 的 默认 比 
< 人 > 例 ， 直 到 用 “文本 宽度 ”命令 改变 宽度 系 
统 才 不 保留 此 数值 


以 ANSI 标准 控制 带 有 轴 的 螺纹 孔 显示 
以 ISO 标准 控制 带 有 轴 的 螺纹 孔 显 示 


在 “环境 ”对 话 框 的 “显示 造型 ”对 话 
框 清 单 中 选取 “无 隐藏 线 ” 时 ， 不 显示 隐 
藏 螺纹 线 : 选取 “隐藏 ”时 ， 螺 纹 线 显示 
为 黄色 引线 

在 “环境 ”对 话 框 的 “显示 造型 ”对 话 
框 清单 中 选取 “无 隐藏 线 ” 时 ， 不 显示 隐 
藏 螺纹 线 : 选取 “隐藏 ”时 ， 螺 纹 线 显示 
为 黄色 引线 

按照 ISO 6410 标准 在 截面 组 件 工程 图 中 
显示 螺纹 


以 ISO 标准 来 控制 有 轴 的 螺纹 孔 的 显示 


























std_ansi_imp 


std_lso_lmp 





std_ansi_imp_assy 


配置 选项 


tol_display 


tol_text_height_ 
factor 


tol text_width_ 


factor 


use_major_units 


view_note 


view_scale_ 
denominator 


view_scale_ 


format 


weld_light_xsec 


weld solid xsec 


weld_symbol_ 
standard 


附录 工程 图 设置 文件 选项 (变量 ) 


配置 值 


yes 


no* 





参数 说 明 





显示 人 太 才 公关 


不 显示 尺寸 公差 





设置 此 选项 后 ， 不 能 访问 Creo 3.0“ 环 境 ” 对 话 框 


< 值 > 


< 值 > 


yes 


S 


O 


default 


std_ansi* 


std_1so 


std_jis 


std_din 


< 值 > 


decimal* 


fractional 


ratio_colon 


yes 


no* 


ee 


y 
no* 
std_ansi* 


std_1so 


当 以 “plus-minus 《加 一 减 )” 格 式 显 示 
公差 时 ， 设 置 公 差 文 本 高 度 与 尺寸 文本 高 
上 度 间 的 默认 比例 
对 于 ANSI “standard” 是 1， 而 对 ISO 是 
0.0 

当 以 “plus-minus 《加 一 减 )” 格 式 显示 
公 兰 时 ， 设 置 公差 文本 宽度 与 尺寸 文本 宽 
上 度 间 的 默认 比例 

对 于 ANSIL“standard” 是 0.8， 而 对 ISO 
是 0.6 

以 主 单位 显示 分 数 尺寸 

不 以 主 单 位 显示 分 数 尺 寸 

根据 组 态 文 件 选项 “use_major_units” 的 
设置 值 来 显示 分 数 尺 寸 

以 ANSI 标准 建立 禹 有 标准 参照 的 视图 
相关 注释 

以 ISO 标准 建立 禹 有 标准 参照 的 视图 相 
天 注释 

以 JIS 标准 建立 带 有 标准 参照 的 视图 相 
天 注释 

以 DIN 标准 建立 带 有 标准 参照 的 视图 相 
天 注释 , 注释 中 省 略 “ 截 面 ”“ 细 市 ”和 “ 查 
看 细 市 ”等 词 

增加 模型 的 第 一 个 视图 ， 如 果 
view_scale_format 是 小 数 ， 则 选择 视图 比 
例 将 采用 给 定 的 分 母 四 舍 五 入 为 一 个 值 ; 
如 果 这 样 会 使 比例 为 0.0 ， 则 
view_scale_denominator 将 会 乘 以 10 的 究 
数 ， 直 至 该 比例 为 一 个 正 数 

以 小 数 表示 视图 比例 

以 分 数 表示 视图 比例 

以 比值 显示 视图 比例 ， 即 使 正在 使 用 
“ratio colon”， 也 须 确 认 正 确 设 置 了 
“vyiew_scale format” 选 项 

显示 轻 午 量 焊接 x 截面 

不 显示 轻重 量 焊接 Xx 截面 

村 截面 中 的 焊 颖 显示 为 实体 区 域 

模 截 面 中 的 焊 颖 不 显示 为 实体 区 域 

按照 ANSI 标准 在 绘图 中 显示 焊接 符号 


按照 ISO 标准 在 绘图 中 显示 焊接 符号 
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配置 选项 配置 值 参数 说 明 
witness line delta 尺寸 界线 在 尺寸 导 引 第 头 上 的 延伸 量 


尺寸 线 与 标注 尺寸 的 对 象 之 间 的 偏 距 。 
witness_ line_ < 值 > 它 只 有 在 出 图 〈 及 屏幕 出 图 ) 时 才 明 显 ， 
offset 此 选项 也 控制 尺寸 界线 交点 处 线 断 开 的 尺 
十 
控制 “是 / 否 ”参数 在 绘图 注释 和 表 中 的 
yes_no_paramet_ 显示 为 “真一 假 ” 
display 控制 “是 / 否 ”参数 在 绘图 注释 和 表 中 的 
显示 为 “是 一 否 ” 


指定 在 重复 区 域 单 元 格 内 使 用 的 字符 ， 


该 单元 格 用 来 报告 零 的 个 数 。 如 下 设置 为 


i 的 人 
0 




















Zero_quantity_cell_ 








书 名 : 《Creo 4.0 工程 图 教程 》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : ys 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 手机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 口 作者 口 价格 
口 朋友 推荐 口 出 版 社 品牌 口 书评 广告 
口 工 作 单位 (就读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购 买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
5， 您 认为 本 书 的 版 式 编 排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 Creo 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAMVCAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 


读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光 盘 ” 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 
反馈 卡 ， 并 发 电子 邮件 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 


fengfener@qq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji) ， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 上 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 








本 书 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 已 经 上 传 至 网络， 如 果 您 的 随 书 光盘 丢失 或 损坏 ， 可 以 登 
陆 网 站 http://www.zalldy.com/page/book 下 载 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 





北京 兆 迪 科技 有 限 公司 Creo(Pro/E) 培 训 介 绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 Creo ( Pro/E ) 软件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 
司 的 培训 专家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 
的 培训 方法 ， 课 程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 ee 二 
企业 案例 ， 2 > 人 a ee 美的 
eh 公司 提供 了 三 - 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ee 
经 过 培训 ， 企 业 的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提高 。 兆 迪 公司 的 Creo ( Pro/E ) 培训 已 在 业界 产生 了 
良好 的 反响 ， 其 优秀 教案 已 被 机 械 工业 出 版 社 等 知名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 Creo 精 品 书籍 有 80 多 
本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 Creo ( Pro/E ) 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公 司 特 抽调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 
线 实 战 经 验 丰富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推出 如 下 Creo 4.0 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


~ Creo 4.0 


模具 设计 实例 精 解 


地 址 : TE | a 1 : 和 ISBN 978-7-111-59606-6 
| 


电 
服务 咨询 热线 : 010-88361066 
读者 购书 热线 : 010-68326294 
010-88379203 


机 械 工业 出 版 社 微 信 公 \ 众 号 
机 工 官 网 : www.cmpbook.com 、、 
机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 | 策划 编辑 @ 丁 锋 / 封面 设计 @ 张 静 


金 书 网 : www.golden-book.com 7 _ 
教育 服务 网 : www.cmpedu.com ISBN 978-7-111-59606-6 


圭 疯 光 防 催 标 均 为 次 版 | ISBN 978-7-89386-175-8( 光 盘 ) 定价 ，79.90 元 ( 含 1DVD) 





